Fester Haltebereich
Seiten 116-133

In ihrem modularen Aufbau hieten die Riegelverschliisse fiir feste
Haltebereiche eine sehr flexible und wirtschaftliche Losung. Mit
einer auf 90° begrenzten Riegeldrehung eignen sie sich fiir den
Einsatz in Mehrpunktverriegelungen. Fein abgestufte
Riegelkrdpfungen erlauben die prazise Anpassung an vorgegehene
Haltebereiche.

= Einfache und wirtschaftiiche Yerschlusslosungen

= Grofie Auswahl von Hand-, Werkzeug- und
Schiiisselbetitigungen

= Feinabgestufte Riegelkropfungen zur Anpassung an
Haltebereiche

= Versionen flir Schutzart IP65/NEMA4

Einstellbarer Haltebereich
Seiten 134-143

Viele Versionen der SOUTHCO® Riegelverschiiisse fiir einstellbare
Haltebereiche besitzen einen Gewindeschaft, auf dem sich der
Riegel, durch Kontermuttern gesichert, innerhalb eines weiten
Bereiches fein einstellen Idsst. Eine Option, die eine problemlose
Nachjustage beim Endkunden gestattet. Mit einer auf 90°
hegrenzten Riegeldrehung eignen sie sich fiir den Einsatz in
Mehrpunktverriegelungen.

< Justagemdglichkeiten am Einsatzort

< Geringere Lagerhaltungskosten - eine Verschlussgrofe fiir
viele Anwendungen

= Verschiedene Montageoptionen und Betatigungsarien
= Einfach mit diversen Riegelformen und -langen kombinierbar
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... KIPP-DREHHEBEL- & SCHNELLVERSCHLUSSE

Lassen Sie sich von der zweckmaBigen Konstruktion der Kipp- Ki pp -Ore h h e h e| fﬁl’

1-Punktverriegelungen
Seiten 144-145

Drehhebelverschliisse mit ihren vielseitigen Kombinationen und
Sicherheitsoptionen fiir 1-Punkt und Mehrpunkt-Verriegelungen in
Schranken aller GriBen iiberzeugen.

SchlieBstangen fiir Mehrpunkt-Verriegelungen sind als
einfache Treibriegel oder “Rod Roller” Systeme erhiltlich.
DIN Halbzylinder oder das universelle SOUTHCO®
PK-Schliefzylindersystem hieten vom Masterschliissel bis
einsatzspezifischen Codierungen jederzeit ein erweitertes
Management der Zugriffsrechte.

Montagesatze fiir Kipp-Drehhebelverschiiisse fiir Anwendungen mit
Mehrpunktverriegelung, siehe Seiten 192-196.

H

Durch die groBe Auswahl an verschiedenen Designs passen sich Schnellverschliisse
Southco-Verschliisse allen Anforderungen fiir Schnellverschliisse Pages 146 - 155
und Positioniermechanismen an.

< Arretierstifte unterstiitzen die schnelle Instaliation und
Entfernung von Komponenten und kGnnen als schnell
lésbare einziehbare Scharniere fir abnehmbare Tiren
singesetzt werden

= (Quetsch-Verschliisse erlauben den schnelien und einfachen
Zugang mit komfortabler Einlochmontage; Verschluss und
Griff in einer Einheit

= TL Schigbeverschliisse bleiben auch bei Vibration und
Schockbelastungen fest verschlossen




Riegel- und Kipp-Drehhebelverschliisse
Produktklasseniibersicht

Ubersicht zum schnel-

len Finden des richtigen
Verschlusses
S
(v
@, pinderstioss |21
EF
E =
?t ? SouthcoPK- |
! 4] System )
: Mit
% v v Schrauben
‘. ~ Schutzart IP/ geliefert
O Newa
; Mittl
o v v Grat_s.e?%
Mehrpunkt.- = |
é‘!?’ Verriegelung §
: 0 v v 95
& .
=
£l 3 3
B ...l
_J Vorhéingeschloss | — ~
g - il 4 v 79
N7l s, =
— _:‘ Edelstahl
59 v 127
_—“&—.. Vibrationssicher il - v . i/ -
m Feuerbestéandig d . H3-50 Vv v 32
=3
=
¥
= H3-60 v v | a2
Weitere Optionen erhdltlich. Austihriiche
Daten, Montageanleitungen i .
Produktoummenn unter
E soucthco

www.southco.com Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNEDT . CREATE - INNOVATE
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CONNELT | DREATE - INNOVATE

| 'EIGENSCHAFTEN SICHERUNGSOPTIONEN : [
sﬂﬂ;ugmﬁrsm SI:*}“H*E‘;;‘ 'w Max. Halte- Zylinderschloss Werkzeug- P:n:;:::m Vz;ﬁ:g_— .H:u'rlp:::‘it;
i ﬂ 046 & Betriebslast | bereich = betétigt 7"y !J S
v v v 300- 670N 2-44 v v (74 v v
330N 27-367 v v v
200-400N | 16-445 v v
890 - 1300N 0-57 v
160-220 N 0-28.6 v v
445-2670N | 17.5-62 v v
v 44-330N | 32-619
110N 4-70 v
v 250N 103-403 v v v v
v 250N 10.3-403 v v v v
southco
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ES Riegelverschliisse
Ubersicht

Weitere Dptionen erhdltiich. Ausidhriiche
Daten, Momtageanieltungen tmid
Produktoummern unter

| INFO I
GLIC

k:".

“ 1y ITY

Die Serie der SOUTHCO® E5 Riegelverschliisse zeichnet sich durch ihren modularen Aufbau
aus. Sie lasst sich in ihrer einfachen Konfiguration der drei Basiselemente, Verschlusszapfen -
Gehause - Riegel, einfach und schnell den meisten Bedingungen anpassen.

Designvorgaben
Wahl der Werkstoffe und Oberflachen passend zu lhrer Anwendung.

Zinkdruckgussgehause mit den Standardoberflachen:

B Verchromt - Schwarz pulverbeschichtet

Ausfithrungen aus korrosionsbestandigen Werkstoffen
Edelstahl AISI/ Glasfaserverstarktem Edelstahl AISI/
SAE 316 Nylon, schwarz SAE 304

= Wihlen Sie eine dieser vier Ausfithrungen passend zu lhren Yorgahen

Diese vier E5 Basisverschliisse bieten die Anpassung an lhre Funktions- und
Montagebedingungen wie Design, Einbaumafe und Betatigungsarten.

46
ES Standard E5 Flaches Profil E5 Einschnappen E5 Biindiger
Industriestandard, Stilvolles Design in beim Zudriicken Fliigeldrehknopf
hach modular mit flachem  Profil mit der Standard E5 mit integrierter Stilvolle ovale Griffmulde
Konfigurationsoptionen  Wahl der Hand- oder Drehfeder, die den Riegel  mit biindigem Drehknopf.
wie Werkstoffwahl, Werkzeugbetétigung. oder die Mitnehmerplatte  Ideal als Zentralverschluss
Oberflachenvergitungen Zinkdruckguss (f. Mehrpunkt-Verriegelung)  flir Mehr-Punktverriege-
und Betatigungsarten. verchromt oder schwarz beim Offnen vorspannt und  lungen.
(Siehe Seite 118) pulverbeschichtet. so gin “Einschnappen beim  (Siehe Seite 122)
(Siehe Seite 120) Zudriicken "bewirkt.
(Siehe Seite 128)

L}

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben Sgurc_h NC-H9



= GroBe Auswahl von Standard- und IndustrieschlieBungen zur Anpassung an alle Bedingungen

0o v

U

Handbetatigung

Ergonomische Fliigeldrehkndpfe, Knebelgriffe und Halboliven fiir den intuitiven Zugang
Werkzeugbetatigte IndustrieschlieBungen, biindige Montage und modularer Aufbau
Spezialschlissel fiir erhdhte Sicherheitsanforderungen

Werkzeug- oder Schiliisselbetatigung

b . l

Knebelgﬁﬁ' Kneheigriif' Iﬁﬁgéidre??— Ffﬁgeﬁﬁﬁ-
mit Zylinder- ohne Zylinder-  knopf mit knopf ohne
schloss  Zylinderschloss Zylinderschloss

=1 | - - L e I m——|
Imm 5mm 7 mm 8 mm 9 mm Schlitz Schlitz,
Doppelbart  Doppelbart  Dreikant Dreikant Dreikant eingelassen

‘Halholwe mit Halbolive Fligeldreh-  Flligeldreh-
Zylinder- ohne Zylinder-  knopf, klein  knopf, groB
schloss schloss

Fliigel-
drehknopf,
biindig

6 mm 7 mm 8 mm RIC-Vierkant 8 mm Innen-  Bellcore Bellcore

Vierkant Vierkant Vierkant (DB Standard) sechskant 216 Innensechs-
kant mit Pin

(Elektronik)

gmmInnen-  Schlied-
vierkant zylinder

= Bestimmen des Haltebereiches zur
Bestimmung der korrekten Riegelkrdpfung

Installation

Der gesamte Haltebereich wird gemessen von der Oberfliche | Bei einigen E5 Riegelverschlissen werden Verschluss und Riegel getrennt geliefert,
des Tlirblattes bis zur Auftage des Riegels plus Starke des wahrend andere in montierter Ausfihrung geliefert werden. Details finden Sie auf

Dichtungsringes und des Zubehdrs, welches unter der
Blende montiert wird.

Haltebereich

Riegel

Flanschraube

Dichtungsring ‘ Miiksgiilis

Die Auswahl des richtigen Riegels ist einfach: Southco
liefert eine groBe Auswah| der Standard-Riegel in fein
abgestufter Kropfung und Sonderausfiihrungen wie
Hakenriegel und Riegel, die wie ein Schnappverschluss
schliefen. Standardriegel schlieBen vibrationssicher mit
einer Toleranz von -0/+2 mm.

southco’

CONNELT  DREATE - INNOVATE

den Produktseiten.

E5 Standard E5 Flaches Profil
Verschluss und Riegel getrennt geliefert Verschluss und Riegel vormontiert
geliefert

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben




E5 Riegelverschluss
Edelstahl - Werkzeugbetétigt - Fester Haltebereich

e Einloch-Montage
= “Offen/geschlossen”
Anzeige

:
o
L

— 0.5 Dichtungsscheibe

—— :

Haltebereich

&
e
&

Werkstoff und Oberflache \N L
Rostbest. Stahl, AISI/SAE 304 oder -
316

festigkeitsrinhtwsrits

'.E'Eﬁ' Max. statische Betriebslast: SO [ . Flanschschraube M6
AL Rostbest. Stahl, AISVSAE 304: Rl
550N . . 01t | Tty | B
Rosthest. Stahi, AISI/SAE 316: Y |Meppe || : SRiL Ieei
G?D N 5 7 | | _-i:—_ e
Schutzart Y P : l'
1P 65/NEMA 4 bei Montage mit e - Dk, ey
gelieferter Dichtung )\
Hinweise zur Installation mu
Montagemutter: P f e lB8 _ Gehiuse mit Raststellungen
Max., Anzugsmoment: 20 N-m i ri- Die Raststellungen verhindern ein unbeabsichtigtes Offnen/

SchlieBen des Riegels

Max. Anzugsmoment der Der Riegel rastet in den Endstellungen ein

Flanschschraube: 10 N-m '_H: Betitigungsarten

Schliissel und Zubehar

Siehe Seite 130 : — “ = = = o -
Schlitz 8mm 7 mm 8 mm 7 mm 8mm 3mm 5mm Bellcore RIC-

Innensechs-  Dreikant Dreikant Vierkant Vierkant  Doppelbart  Doppelbart 216 Vierkant

Bestimmen der fant sm&.[zlgm)

Produktnummer

Siehe Tabelle » H Betitigungsarten i

Verschluss und Riegel separat ?’irscélllusi-Prduktnummer 00 Schiitz 05 8 mm Vierkant

bestellen e IEeR 01 8 mm Innensechskant 06 3 mm Doppelbart

— 07 5 mm Doppelbart

E5 _ L-_BF] _ 1H| MJ _ uu] 02 7 mm Dreikant 13 Belicore 216

LA AL g: gmm 3{3':3": 22 RIC-Vierkant
mm Vierkan (DB Standard)

B Gehduse
6 Standardgehduse
32 Gehause mit Raststellungen

‘M Werkstoff
24 rostbest. Stahl AISI/SAE 304
27 rostbest. Stahl AISI/SAE 316

rosthest. rostbest. - rosthest. rosthest. . rostbest. rostbest. | rostbest. rostbest.

Stahl AISI/ | Stahi AISI/ Stahl AISI/ | Stapl AISI/ Stahl AISL/ | Stahl AISI/ Stahl AISI/ | Stahl AISI/

SAE 304 SAE 316 ‘SAE 304 SAE 318 SAE 316 SAE304 | SAE316

4 E5-8003 E5-9003 14 E5-8008 E5-3008 24 E5-8013 E5-9013 34 E5-8018 E5-5018

6 E5-8004 E5-9004 16 E5-8009 E£5-9009 26 E5-B014 ‘E5-9014 36 E5-8019. £5-9019

8 E5-8005 E5-9005 18 E5-8010 E5-9010 28 E5-8015 E5-9015 38 E5-8020 E5-9020

10 £5-8006 E5-9006 20 E5-8011 | E5-9011 30 E5-8016 E5-9016 || 40 E5-8021 E5-3021

12 E5-8007 E5-3007 22 E-8012 E5-9012 32 E5-8017 E5-9017 42 E5-8022 E5-9022
INFO
ELIC www.southco.com/Es Alle Mafe in Millimeter, falls nicht anders angegeben sguntab &9
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E5 Riegelverschluss .
Zink - Werkzeugbetatigt - Einstellbarer Haltebereich

= 45

i | 0.5  Dichtungsring (zusammengepresst) » Einloch-Montage
}._m _.\ > _ _ o Offen-/Geschlossen-
T Anzeige
0 = o Schnelle Einstellung auf
) { ) I — : Haltebereiche
= = metents” e Werkzeughetatigt fiir
Sicherheit

..........

__________

Werkstoff und Oberfiache

i Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
oder verchromt und Stahl verzinkt
Fesligkeitsrichtwerte

_Max. statische Betriebslast: 330 N

__________

Sichgrnngs- M10 Gegen- / Schaft- § -
scheibe (20 mutter(2) / adapter \"

Schraube

i f m Hinweise zur Installation
¥ T T Riegel so positionieren, dass die
] — SchiieBfunktion komfortabel von
Hand ausgefiihrt werden kann.
= Empfohlenes Drehmoment fiir
'H Kopfformen Montagemutter betragt 10 N-m und
.‘ fiir die Gegenmutter 7 N-m
Schlitz B mm 7 mm 8 mm 7 mm & mm Imm 5mm 8 mm Bellcore Scheizatt

Innensechskant  Dreikant  Dreikant Vierkant Vierkant ~ Doppelbart.  Doppelbart  Innenvierkant 216 NEMA4ﬂPG5 bei Montage mit
Gehdusedichtung (im Lieferumfang)

Schliissel und Zubhehdr

Bellcars schliz RIC-Vierkant Siehe Seite 130
Innensechskant JJamper (DB Standard) "
mit Pin (Elektronik) Resistant”

Bestimmen der
Verschluss-Produktnummer (chne Riegel) . Produktnummer
(1} Kopftorm Siehe Tabelle
_ L. 00 Schiitz 07 5 mm Doppelbart =N R e
E5 - 6 - !HI F ‘ - 01 018 mm Innensechskant 08 8 mm Innenvierkant Verschluss tnd icgel Separat
57 02 7 mm Dreikant 13 Bellcore 216 ?‘halﬂmh
F| Oberfiache :ig mm STei:an’: {1551:;;:{5:;5 Innensechskant mit Pin
mm Vierkan [
S 05 Verant 21 Scita Tampr Resitan
P 06 3 mm Doppelbart 22 RIC Vierkant (DB Standard)
5§ 16.5 Stark gekripft vorwirts
— E5-4001
51 62.5 Stark gekropft (180° gedreht)
16.5 28 Stark gekripft vorwirts
- E5-4002
395 51 Stark gekropft (180° gedreht)
28 395 Gestreckter Riegel E5-4003 Weiters Optionen erhdlflich, Ausidhriche
Daten, Montageanteitungen und
th T Produktaummen unter
Sm?wrrl:'rl.-:mx: &9 Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben I:cuc I www.southco.com/Es

N



E5 Riegelverschluss :
Zinkdruckguss

57 — 0.5 Dichtungsring (zusammengeprasst) . Einlﬂﬂh*ﬂﬂlltaza
— * e "0ffen/geschlossen"

E== == Haltebereich Anzeige ol o

19 A = e EN 45545-3 E10 konform
* a2 Muntagemutt:rL IRy AL 1] ¥

1 W Werkstoff und Oberfiéche

Zinkdruckguss, pulverbeschichtet  gpwiTe
uder verchromt und Stahl verzinkt E10

- 364
Y RS ME Festigeitsrichtwerte
o |Turblaw | 7 Max. statische Betriebslast: 330 N
= Hinweise zur Installation
: Montagemutter: Anziehen mit max.
/ |« Drehmoment von: 10 N-m
Esﬂ».-’:_f".'f_.f”'- Max. Drehmoment zum Anzighen der
\ Flanschschraube: 5 N-m
6 Max. E ‘
f L in. Schutzart
£ I E : F, IP65/NEMA4 bei Montage mit
m Gehausedichtung (im Lieferumfang)
Betatigungsarien S ' : '
eung Schiiissel und Zubehdr
~ = iehe Seite 130
Schlitz Bmm 7mm B.mm imm Bmm 3mm 5mm 8 mm Inngn- Bellcore Hinweise ;
Innensechs- Dreikant  Dreikant  Vierkant  Vierkant  Doppelbart Doppelbart  yigrkant 216 Als Austithrung mit Drehfeder
kant “Einschnappen beim Zudriicken”
— ; Siehe Seite 128
Bellcore Innen- ?chiitz i I?{ﬁt -
it Pi “Tamper lerkal 5
mﬁtﬁ&ﬁizpm Resistant”  Standard) Bestimmen der
Produktnummer
Verschiuss-Produktnummer . Siehe Tabelle
(ohne Riegel) » H| Betitigungsarten ' -
; - 00 Schiitz 08 8 mm Innenvierkant Verschluss und Riegel separat
E5 - 6 - ‘m |F = UUT1 o1 8o innensechskant 13 Belcore 216 bestellen
' T 02 7 mm Dreikant 19 Beli;n;:;;meq-}r
= i Sechs mit Fin
F. Oberfiiche 03 §mm D'rmkant (Elektronik)
2 Glanzverchromt 04 7 mm errkanl 21 Schiitz
5 Schwarz pulverbeschichtet 03 & rrim Viexkart “Tamper Resistant”
06 3 mm Doppelbart

22 RIC-Vierkant
07 5 mm Doppelbart (DB Standard)

igal-Produktnummern (sparat zum Vorschussbestellen)

] T E5-6003 W | 56008 w | e || a [ Es-6018 |
(] . E5-6004 16 E5-6009 2 E5-6014 36 E5-6019
8 E5-6005 18 E5-5010 28 E5-6015 38 £5-6020
10 E5-6006 20 E5-6011 30 E5-6016 40 E5-6021
12 £5-6007 2 £5-6012 32 E5-6017 12 E5-6022 :::::f’"’:m m&m x;”"""“
Produktnummenn unter
southco (2]

CONNEET CREATE  (NIOUTE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CLc N wiw.southco.com/ES



E5 Riegelverschluss

Zinkdruckguss - Verschlusshlende - Werkzeughetatigt - Fester
Haltebereich

e Einloch-Montage

= [ffen-/Geschlossen-
Arretierung

e Vibrationshestandig

» Konform mit EN 61373

&
(&
c>

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
oder verchromt und Stahl verzinkt

Festigkeitsrichtwerte
Maximale statische Last: 330 N

Hinweise zur Installation
Montagemutter. Anziehen mit max.
Drehmoment von 10 N*m

Max. Drehmoment zum Anziehen der

Flanschschraube:
S5N'm

Schutzarten
NEMA 4 und IP65 bei Montage mit

Gehéuse‘dichtung (im Lieferumfang)

Schliissel und Zubehar
S. Seite 130

Bestimmen der Produktnummer

Siehe Tabelle

Verschluss und Riegel separat
erhéltlich

Weltere Optionen erhditiich, Ausighriiche
Daten, Montageamieitungen ind

Produktnummern uitter
INFO
CLIC

X

— 0.5 Dichtungsring zusammengepresst)

5
Ty | Montagemutter
S E— '
= Haltebereich
=
Riegel |« 13 _+‘
15 |

o201

Schliissel einstecken, um die Blende zu lbsen
und den Riegel zu drehen

Ij  Kopiformen

1 8

® ©

N
7 8 Bellcore
Dreikant Dreikant Vierkant Vierkant 216

Verschluss-Produktnummer (ohne Riegel)

L Kopfform
02 7 Dreikant
03 8 Dreikant
04 7 Vierkant
05 8 Vierkant
13 Bellcore 216

E5-8-H F-UU1

F| Oberfiiche
2 Glanzverchromt
5 Schwarz pulverbeschichtet

4 E5-6003 14 E5-6008 24 E5-6013 k1 E5-6018

6 E5-6004 16 E5-6009 26 E5-b014 36 E5-6019

8 ES-6005 18 E5-6010 28 E5-6015 38 E5-6020

10 E5-6006 20 E5-6011 30 E5-6016 40 E5-6021

12 E5-6007 22 E5-6012 32 Eb-6017 42 E5-6022
southco
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E5 Riegelverschluss flaches Profil
Zinkdruckguss - Werkzeug- oder handbetétigt - Fester Haltebereich

e Einloch-Montage
e "Dffen/geschiossen”

(PN Anzeige
sy« Verschluss komplett
_ vormontiert geliefert
Werkstoff und Oberfldche

Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
oder verchromt und Stahl verzinkt

festizknitsrichtwerte
May, statische Last: 330 N

Hinweise zur Installation
Montagemutter Anziehen mit max.
Drehmoment von: 10 N-m

Schliissel und Zubehdr
Siehe Seite 130

Bestimmen der
Produktnummer

7.5 (filr Bellcore 216) H Ati
Verschlusszapfen 4.5 (fiir alle anderen = Betallgungsarlan
1] Betatigungsarten) = __
Pl =~ &5 ] Tarblattstérke \ | |6/ Haltehereich (©) (O
} : v Schltz  8mmlnnen- 7 mm 8mm
Gehduse Moaiitier sechskanl  Dreikant  Dreikant
g d M22x15
Zahnscheibe Riegel R
‘ Flanschschraube M6
_t:]- —23.7 (Gehause, Kurz) ¥ =k
' 317 (Gehduse, lang) i 8w T Hiind
Vierkant Vierkant Doppelbart Doppelbart
— - 36+4 e
s
201 =-£:I 1 Tﬂfh_la_ﬁf g
Klappe mmo 145 195
o Innen-
i 5 i vierkant
1 Fugeldrehknopt  Filigeldrehknopf
(klein) {groB)
1{22._5 H-02
w
14 Max. ; =
f 1 Min. Bellcare Bellcore
¥ T T 216 Innensechskant
A g mit Pin
(Elektronik)

Siehe Tabelle

Verschluss vormontiert geliefert

Fir Installation in Tirblattstarken
von 1mm bis 6 mm, wenn der
Haltebereich mindestens 4 mm {ber
der Plattenstérke liegt

H| Betdtigungsarten - = F Oberfliche

00 Schlitz 07 Smm Doppell?art 1 Texturiert verchromt

01 8 mm 08 8 mm Innenvierkant 5 Schwarz pulverbeschichtet
Innensechskant 11 Flilgeldrehknopf, kurz

02 7 mm Dreikant 12 Fligeldrehknopt, groB

Fiir die Montage mit externem
Dichtungsring sind 0.4 mm zur
gemessenen Plattenstérke zu
addieren

Weliere Optionen erh@itiich. Ausidhriiche
Oaten, Montageamlettungen und

FProduktnummern uiter
INFO
CLIC

\ www.southco.com/Es

03 & mm Dreikant
04 7 mm Vierkant
05 8 mm Vierkant
06 3 mm Doppelbart

13 Bellcore 216

19 Bellcore Innensechs-
kant mit Pin (Elektronik)

E5-D -H

D' GehausegroBe fiir Tiirblattstarken 4—T

1 1-6(Gehduse, kurz)
2 1-14 (Gehduse, lang)

|5 Dichtungsoptionen

0 Ohne 0-Ring und externer
Gehéusedichtung

1 Mit 0-Ring und externer
Gehéusedichtung filr Schutzart
IPBS/NEMA4

:

ioh
Haltebereich Haltebereich Haltebereich Haltebereich

B|| KurzesGehause | Langes || G | Kirzes | Langes || G | Kurzes | Langes || G | HKurzes Langes

Gehause Gehduse | Gehause Gehduse | Gehause Gehause Gehduse
00 | Nicht verwenden 6 05 8 16 10 18 26 15 28 36
01 | Nicht verwenden 8 06 10 18 1 20 28 18 30 38
02 2 10 07 12 20 12 22 30 17 32 a0
03 4 12 08 14 2 13 24 32 18 34 42
04 [ 14 09 16 .| 1 26 3 19 36 a4

Liegt der gemessene Haltebereich zwischen zwel Werten, so ist der geringere Wert zu wéhlen
southco
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