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Systeme mit elektronischer Zugangskontrolle
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Ein elektromechanisches
Verschluss-System besteht

aus einer Steuer- und
(berwachungseinheit,

welche den Sperrpunkt,

einen elektromechanischen
Verschluss, 6ffnet. Dieser
sendet dann ein Statussignal an
die Uberwachungseinheit. Bei
Stromausfall ist eine mechanische
Notdffnung moglich.

Elektromechanische Verschliisse
von SOUTHCO® lassen sich mit
Standard-Eingabeeinheiten wie
elektronischen Schliisseln,
Tastenfeldern, RF-Naherungslesern,
RF-Keyfobs (Schliisselanhdngern),
biometrischen Scannern und
benutzerspezifischen Schaltern
fernbetétigen.

Southco's primérer Fokus

gilt dem Sperrpunkt, dem
elektromechanischen
Verschluss, einem der kritischen
Elemente im gesamten System.
Southco hat elektronische
Komponenten mit seinen erprobten
mechanischen Versehlussldsungen
kombiniert, um eine Produktreihe
innovativer elektromechanischer
Verschlusslisungen mit sicherem
Sperrpunkt zu entwickeln.

Viele elektronische Verschluss-
Systeme erfordern eine
Notdffnung, z B. bei Stromausfall.
Aus dem umfangreichen
Sortiment an mechanischen
Verschlusslosungen kann

Southco kreative Losungen fiir
die manuelle und elektrische
Notdffnung bieten.
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« ELEKTRONISCHE VERSCHLUSSLOSUNGEN

LSelf-Contained”
Elektronisches

Verschlusssystem
Seiten 20 - 22

5C-20

Elektromechanische

~Rrotary“-Verschliisse
Seiten 23 - 37

RA4-EM-9. RA-EM-8

R4-EM-4, 6 RA-EM-5,7 RI-EM-L.E_

Das neue SC ,, Self-Contained” Elekironische Verschlusssystem komhiniert
eine Yorrichtung fiir die Zugangskontrolle, einen elektronischen Verschluss,
eine elekirische Notoffnung und eine Stromversorgung in einer einzigen
Einheit. Dieses mit AA-Batterien betriebene System ist mit Einpunkt-

oder Mehrpunktverriegelung erhaltlich und passt sich so verschiedenen
Schrankausfiihrungen an. Es zeichnet sich durch ein elegantes
ergonomisches Design aus und kann durch Drop-in-Montage leicht installiert
werden.

= Die Ausfiihrung als einzelnes Bauteil ermoglicht eine einfache Integration
ohne Verkabelung

= Zugangskontrolle mit Tastenfeld oder iber RFID

= Einfache und schnelle Anmeldung iiber eine Programmiertaste

= Ausgedehnte Zeitintervalle fiir den Batterieaustausch durch den
Energiesparbetrieb

= Visuelles Feedback wahrend Programmierung und Betrieb dber
eine LED-Anzeige

Die R4 EM-Serie hietet den Komfort einer elektronischen Zugangskontrolle
und die Sicherheit eines bewahrten, robusten Rotary-Verschlussdesigns in
einem kompakten, integrierten Gehduse. Die einfache Bedienung iiber einen
Schnappverschluss und die elektronische Betatigung erleichtern den Zugang
iiber ein groBes Spektrum an Einsatzbereichen. Ein optionaler Mikroschalter
liefert Informationen iiber den Verschlussstatus, und vielfaltige Optionen fiir
die manuelle Notoffnung sind verfiighar.

< 12 oder 24 VDC-Betrieb, minimaler Stromverbrauch

= Alizeplier! Eingangssignale von jeglichem Zugangskontirollgerat
= SchlieBt auch bei schweren mechanischen Lasten zuverldssig
= Korrosionshestandige Version fiir Aubenanwendungen erhaitlich
= Optionaler Tirsensor




Elektromechanische Verschliisse

Die H3-EM-Serie verfiigt iiber einen effizienten durch einen Mikroprozessor
gesteuerten Getriebemotor, der einen minimalen Stromverbrauch garantiert
und intelligente SchlieB- und Uberwachungsfunktionen bietet. Der

H3-EM kann entweder als eigenstandiges System verwendet oder mit einem
vorhandenen Gebaudesicherungssystem integriert werden. Eine weitere
Option ist die Installation als vollsténdig vernetztes System, das iiber
Funktionen fiir die Uberwachung und fiir Priifprotokolle verfiigt.

= Einfache Integration mit handelsiiblichen Rack Monitoring-Systemen
und Sicherheitssystemen

= Integrierte Sensoren fiir den Verschlussstatus sowie fiir
Uberwachungs- und Alarm-Funktionen

< Effizienter Getriebemotor fiir geringeren Stromverbrauch

< Erhiltlich mit einem Kartenlesegerat, das HII® 125 kHz-,
MIFARE™ Classic- oder HID® iClass® -Karten akzeptiert

= Mit Wiegand- oder RS-232-Ausgang erhaltlich

Die EM-Serie bietet eine erweiterte Zugangskontrolle fiir Einsatzbereiche,
die einen verdeckien, kontrollierten und sicheren Zugang erfordern.

Die EM-Serie kann mit zahlreichen an Tiiren montierten mechanischen
Verschliissen kombiniert werden und ermdglicht den fernbetatigten
elektronischen Zugang, wihrend durch bestehende mechanische
Verschliisse eine manuelle Notdffnung miglich bleibt.

Dieser intelligente Verschluss kann durch jegliches Eingangsgerit gesteuert

werden und verfiigt iiber einen durch einen Mikroprozessor gesteuerten

Getriebemotor fiir die Betatigung und eine komfortable Schnappfunktion.

= VYerdeckte Installation filr eine hbhere Sicherheit und ein verbessertes
Industriedesign

< Einfache, schnelle installation und einfache Machriistung bestehender
Ausfilhrungen

= Flexibler Zugang iiber vielfaltige elektronische Betatigungsquelien
< Verschiedene Montageoptionen und Mebrpunktverriegelung miglich

= Funktioniert mit einer Vielzahl von an Tiiren angebrachten mechanischen
Verschliissen

Elektromechanischer

Kipp-Drehhebelverschluss

H3-EM-68 : H3-EM-60

EM-05

Seiten 38 - 39

Elektromechanischer

Gleitriegel
Seiten 40 - 41

=
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' Elektromechanische Verschliisse

EM-10

== Produktklasseniibersicht
=T Integrierte Steverung | Integrierte i i
Versclussre | Verslsstyp | Lastwerte | "M ocvon | Werkstot | auf Miaoproessor- | Kartenlesung | EMTSITLNES
o Basis o_dgr Ke_)_‘p_gﬁ '
Riegel Mite Sichtbar | etant 418 v v a5v0C
Rotary
i Stahl und
Schnappver- Mittel Verdeckt v’ 12-24 VDC
schluss HKunststoff
7
= | Rotary
S e Schnappver- Mittel Verdeckt :“hm‘ﬁ:f 12 oder 24 VDC
Z =- schluss e
g. R4-EM-B
i
=
E - Ratary
=a Schnappver- |  Hach o | Verdsckt SET}I ;’dglr v 12-24 VDG
= E schluss ista)
25
=
El
E Rotary
= Schnappver- Mittel Verdeckt | Kunststoff v 12-24VDC
E ~schluss
= R4-EM-4 & 6
Rotary
Schnappuer- Hach Verdeckt Stahl v 12-24VDC
-sehluss
R4-EM-1 &2
& g Kipp-Drehhebel - - .
g E N - *-“'-mége, Leicht Sichtbar | Kunststoff v v 12-24V0C
™
g T H3-EM-RFD
=
gz
EE™ Kipp-Drehhebel
S 2 "ﬁjégel Leicht Sichtbar | Kunststoff v 12-24 VDG
a H3-EM
Gleitschnappriegel
g b Glaitrisgel Mittel Verdeckt | Kunststoff v 12-24V0C
= Schnappuerschluss
g = % EM-05
=
= 5 %
@ Gleitschnappriegel
‘~ Gletriegel Mittel Verdeckt | Kunststoff v 12 oder 24VDC
Schnappverschiuss




RELOCK-TYP
VERBINDUNGSTYP ’ AUSGABE SIEHE SEITE 34 FOR WEITERE INFORMATIONEN
; Elektranisches
= : slo 2 Integrierte LED- i
Integrierter | Externe | Potenzialfreier | R R =t Entriegeln;
Stocker | Verkabelung | Kontakt | "SSOr|  Automatisch e Manueles Ofen
der Tiir
’ Elektrische
v Nis /A v v Notstfnung v
4 v v v o | Mit Ausldser v
v v v o | MitAusloser
Serie & Serie 7 )
v v " v Wit Ausloser
Serie 4 Serie b
v v o o Wit Ausioser
Serie 1 Serie 2 )
v v v o Mit Auslgser
Integriertes
v v v v Iylinderschloss| v
Integriertes
v v v v pindersehioss| ¥
v v v Mit Ausldser
v v v Mit Ausloser
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SC , Self Contained” Elektronisches Verschlusssystem
Elektronische Zugangskontrolle (RFID-Version)

e Keine Verkabelung

e Batteriehetrieben (3 AQ)

e Akzeptiert folgende
Smartcards: MIFARE®
Classic, MIFARE® Plus,
MIFARE® DESFire® und
HID® *+

e Bis zu 20 Benutzerausweise
oder Benutzerschliissel pro

Verschluss

» Vertikale oder horizontale

Ausrichtung

e Administratorschliissel
mit 9V-Batterie fiir die
elekirische Notoffnung

Werkstoff und Oberflache

Gehé4use, Blenden, Montagewanne:
PC/ABS, Entflammbarkeit: UL94-V0

Drehknopf: Zinkdruckguss,
pulverbeschichtet
Schraube, Sicherungsring: Stahl

Kundenspezifische Farben auf
Anfrage

Bestimmen der
Produktnummer

et 172 . %=
7 ( | +— Statusanzeige
Kontakt fiir
i \ — elektronischen Schilissel
CIwe #E = I
D [] i 158
4 Schraube =
= T I8
2X766 - =
— L5 Riegel
separat
= bestellen

Produktnummer fiir Verschlusskomponenten (kein Riegel)

Verschluss und Riegel separat — | Worincartiaiins ||

% Tiirstarken- | Montageschraube' | Wannenhihe
bestellen. Riegel siehe Seite 22 sc = 20 = 100 l_m & "] bergiche M5 0.8 Gewinde | siehe Seite 22
Hinweis: Eine detaillierte Anleitung [t L=t Kurz 2
zur Installation und Bedienung ist D) Tiirstarkenhereiche = W-15 Lang
jeder Verschlusseinheit beigefiigt, 0 112 =1 —2 fm 8
jeder Verschlusseinheit beigefiigt. | |~ . Bl=i 55 g

*Hinweis: Lassen Sie ‘10’ weg, wenn Sie den Verschluss
ohne Southco-Logo wiinschen.

** MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire®
HIDist ein eingetragenes Warenzeichen von HID Global Corp.

enthalten.

werden.

| INFO I
CLIC

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben
X www.southco.com/sC

'Hinweis: Zwei kurze und zwei lange Montageschrauben
sind im Lieferumfang jeder Verschlusseinheit

Riegel, RFID-Karten und Schiiissel miissen separat bestellt

southco
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SC , Self Contained” Elektronisches Verschlusssystem
Elektronische Zugangskontrolle (Version mit Tastenfeld) ,

» Einfacher Zugang iiber -I
Tastenfeld

o Batteriebetrieben (3 AA)

» Bis zu 20 eindeutige
Benutzercodes in
heliehiger Kombination;
Benutzerschliissel oder
PINs

o Vertikale oder horizontale
Ausrichtung (bitte bei
Bestellung angeben)

¢ QOptional kundenspezifische
Farben und Kundenlogos

* Administratorschliissel mit

9V-Batterie fiir die
< R—— elektrische Notbffnung

» SchlieBstangensystem

— Hontakt fiir elektronischen Schilssel fiir Mahmunktverriagalung

. ) ? erhaltlich

17.2

4

Werkstoff und Oberfliche
Gehause, Blenden, Montagewanne:
PC/ABS, Entflammbarkeit:
UL94-VD

Drehknopf: Zinkdruckguss,
pulverbeschichtet

Schraube, Sicherungsring: Stahl

Schraube
M6

vl §C-12-100 0]
e ﬂ:ﬁ:lat SC-10-100 D) (R=2) Kundenspezifische Farben auf
—= 221 b 55— pegtellen  (RI=0) Anfrage
Produktnummer fiir Verschlusskomponenten (ohne Riege!) Bestimmen der
0| Tiirstirkenbereiche Pmd"ktnumme_r
0 1-15 | D] Tirstarke | Verschluss und Riegel separat
1 15-25 Tirstarken- | Montageschraube! | Wannenhihe bestellen, Riegel siehe Seite 22
e s bereich | M5X08Gewinde | seheSeite?? | yinweis: Fine detaillierte Anleitung
SC - |ﬂ ‘R -100 D—l - 10* Bl=0 1-10 | K 20 zur Installation und Bedienung ist
— == Rt &= 10-15 Lang : e
= ren : + jeder Verschlusseinheit beigefiigt.
T/ Typ <—f T—N-,RI Rusrichtung =1 15-20 L] 8 E :
1 Schitssel-kontrolliert 0 Vertikal B 20-25 Long |
2 Code-kontrolliert 1 Horizontal, Knopf links

2 Horizontal, Kopf rechts | ; x AT
*Hinweis: Lassen Sie '-10" weg. wenn Sie den Verschluss 'Hinweis : Zwei kurze und zwei lange Schrauben sind im
y £ Lieferumfang jeder Verschlusseinheit enthalten.

ohne Southco-Logo wilnschen.
Karten und Schiissel miissen separat bestellt werden.

southco (2]

CONNEET  CREATE - (WA Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben . -
T BT - LR R N www.soutirco.com/SC
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SC , Self Contained” Elektronisches Verschlusssystem
Elektronische Zugangskontrolle

Bestellung

Wahlen Sie die Verschlusskompo-
nenten

Bestimmen Sie den Haltebereich

Bestellen Sie den Riegel separat
entsprechend der Abmessungen des
Haltebereichs

Bestellen Sie einen Programmier-
schiiissel pro Standort

Bestellen Sie Administratorschitissel
nach Bedarf* (pas necessaire pour
les claviers 4 codes)

Bestellen Sie RFID-Karten, Etiketten
und Benutzerschlissel pach Bedarf

Hinweis: fiir den mitgelieferten
Batteriekasten werden
3AA-Batterien benitigt (nicht im
Lieferumfang)

l6n)

aliehereich

Riegel-Produktnummer (mm)
SC-5000 425
SC-5002 405
SC-5004 385
SC-5006 365
SC-5008 U5
5C-5010 325
5C-5012 305
SC-5014 285
SC-5016 265
SC-5018 45
-86-5020 225
SC-5022 20.5
SC-5029 185
5C-5026 16.5
SC-5028 145
5C-5030 12.5
5C-5032 105
SC-5034 85
SC-5036. 6.5
SC-5038 45
SC-5040 | 28
SC-5042 0.5

*fiir die Code-kontrollierte Tastatur,
wird der Manager Schliissel nur
filr die elektrische Ubersteuerung
beniitgt.

Weitere Optionen auf Anfrage echdilich.
Ausfiiiriiche Daten, Momtagalellungen und

Produktoummenrn unter
INFO
CLIC

X

www. southco.com/SC

Installation

% 1

Rahmen

15074

=—Tilr

Abmessungen fiir Haltebereich

255

Héhe der
i Montagewanne

Haltebereich Joe
Gemessen van
der Yorderseite der Rahmen
Tar zur SchlieBilache) \
57

Batteriekasten

(Auf der Innenseite der
Platte montieren; in jeder
Verschlusseinheit enthalten)

[«m.s +| 185 —1-|

f

85

;I

Klettverschluss

152
(Lange wenn
abgewickelt)

Produktnummern

Beschreibung

SC-A10-10 Programmierschldssel

Wird fir die Anmeldung von
Administratorschiissel und fir die.
Schnellregistrierung verwendet

SC-A20-10 Administratorschiissel

Wird fir die Anmeldung von
Benutzercodes, Benutzerschidssel
und RFID-Karten verwendet™

SC-A30-10 Benutzerschlisse|

Ermoglicht den schnellen Zugang
mit einem Tastendruck

Hinweis: Kundenspezifische Farben/Kundenlogo auf Anfrage.

n der RFID-Karten und Etiketten (separat bestellen)

Produktnummer Beschreibung
EA-C3-101-9 Karte, RFID, 13.56MHz, MIFARE® Classic, 0.8 Starke, Slot, Logo™*
EA-C3-300-9 Etikett, RFID, MIFARE® Classic, 4 BYTE UID (#28mm, .2mm dick)

Hinweis: Eine detaillierte Anleitung zur Installation und Bedienung ist jeder Verschlusseinheit beigefligt.
** MIFARE und MIFARE Classic sind Warenzeichen von NXP BV.

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

soucthco
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Elektromechanische ,Rotary“-Verschliisse
Uberblick

R4-EM Serie 9 — Kompletter Funktionsumfang

Die durch Mikroprozesser gesteuerte R4-EM Serie 9 stellt die nchste Generation
elektronischer Rotary-Verschiiisse dar. Alle Eingaben werden durch den internen
Mikroprozessor geleitet, der erweiterte Programmierfahigkeiten und die
kundenspezifische Anpassung der Verschlussfunktionen erméglicht. Ein grifBeres
Gehéuse schiltzt den Schnappriegel, und ein integrierter Auslasesensor ligfert
unanfechtbare Berichte (iber den Verschlussstatus (geschiossen/offen).

RA-EM-9 Zudem verfiigt die Serie 9 (ber eine Riickhaltungstunktion, die die Tir oder Klappe
in der geschlossenen Position halt, bis sie bereit zum Offnen ist.

R4-EM Serie 8 — Basisfunktionen

Die R4-EM Serie 8 kombiniert die effiziente und stabile Leistung eines Rotary-
Verschlussmechanismus mit einer einfachen Betatigung durch einen DC-Motor.
Die R4-EM Serie 8 ist optional mit einem gréBeren Gehduse zur Verwendung mit
einem Tlrsensor und fiir einen verbesserten Schutz des Schnappriegels erhéltlich.
AuBerdem sind die Verschllisse der Serie 8 mit einem integrierten Stecker und
einer Halterung fir die mechanische Notdffnung erhaltlich. Sie sind lber die
R4-EM-B Iweilochmontage einfach zu installieren.

R4-EM Serien 5 & 7 — AuBenanwendung

Der RA-EM Outdoor bietet eine zuverldssige elektronische Zugangskontrolle unter
schwierigen Umgebungsbedingungen. Mit dem aus zink-/nickelbeschichtetem
Stahl oder aus Edelstahl gefertigten korrosionsbestandigen Aufengehause und

der vollstandig abgedichteten inneren Betétigung stellt der Outdoor R4-EM einen
zuverlassigen elektronischen Verschluss dar, der sich zudem durch Bestandigheit
gegen Feuchtigheit und Staub auszeichnet. Die eingebettete elektronische Kontrolle
R4-EM-5 & 7 ermiglicht die Integration mit einem externen Kontrollsystem. Die flexible verdeckte
Installation eignet sich filr eine Vielzahl an AuBenanwendungen.

R4-EM Serien 4 & 6 — Kompakt und leicht

Der R4-EM Light Duty ,Rotary“-Verschluss bietet eine bewahrte elektronische
Zugangskontrolle in einem leichten kompakten Geh4use. Die komfortable
Bedienung Gber einen Schnappverschluss und die einfache Installation machen
ihn zu einer idealen Losung fiir den Ubergang von mechanischen zu elektronischen
Zugangsfunktionen.

Der R4-EM Light Duty ist sowohl in , Auto relock”- als auch in ,,Delayed
relock"-Versionen erhéltlich und ist damit duBerst flexibel. Vielfaltige

R4-EM-4 &£ B Montagekonfigurationen und eine kompakte GroBe erméiglichen eine einfache
Integration in bestehende Designs.

R4-EM Serien 1 & 2 — Gesamtmetall-Konstruktion
In seiner Originalausfihrung, einer Gesamtmetall-Konstruktion bietet der R4-EM
den Komfort einer elektronischen Zugangskontrolle und die Sicherheit eines
bewdhrten, rabusten, vollstAndig aus Metall gefertigen "Rotary"-Verschlussdesigns.
Die einfache Bedienung dber einen Schnappverschluss und die elektronische
Betatigung erleichtern den Zugang dber ein groBes Spektrum an Einsatzbereichen.
Die R4-EM Serie akzeptiert Kontrolisignale von autarken Geraten fiir die
Zugangskentrolle und von vernetzten Systemen. Ein optionaler interner
Mikroschalter liefart ein Output-Signal fiir die Ferniiberwachung des
Verschiussstatus oder zur Kontrolle externer Systeme.

R4-EM-1 &2

southco’

CONNELT | OREATE - (NNOUATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

o SchiieBen durch Zudrﬁcken,-l
elektronisches Entriegeln

mechanische

Entriegelungskraft
e Minimaler Stromverbrauch
o Optionaler Tiirsensor
¢ Mechanische Notdffnung
o Aiternative 12 Vund 24V

TR
GEOFFNET

Verschluss- und
Tiirstatusanzeige

Mechanische Elektronische
Notdffung Zugangskontrolle

Weitere Optionen auf Anfrage ertditlich.
Austihrliche Daten, Monlageleitungen und

| INFO I
CLIC

S

Froduktngmmenn unfer
www.soathco.com/Re-EM



R4-EM Serie 9 Elektromechanischer , Rotary“- Verschluss

Verdeckter Schnappriegel

Elektronischer Zugang mit interner Motorsteuerung

o SchiieBen durch Zudriicken,
elektronisches Entriegeln

* Hohe elektromechanische
Entriegelungskraft

e Minimaler Stromverbrauch

= |ntegrierter Stecker

* (ptional groBeres Gehause
fiir hohere Sicherheit

e Tiir- und Ausldsersensor

e Mikroschalter
zur Ermittiung des
Verschlussstatus

= Mechanische
Notdffnung mit integrierter
Kabelhalterung

e 12V- bis 24 V-Betrieb

» Effiziente Betatigung durch
DC-Getriebemotor

e Rastungsmechanismus
heim Aufdriicken

= Einfache Zweilochmontage

T0R
GEOFFNET

=0

Weitere Optionen auf Anfrage eriditiich.
Austiihriiche Daten, Montagelelhungsn und
Produktoummern unter

| INFO I
GLic \ www.southco.com/Ré-EM

- 317
R T 7
| 217 m

15.6

818

LI

Mechanischer
Trigger

Kabel-/Kontaktbelegung

KONTAKT 4
KONTAKT 5—{\ I
KONTAKT 6

Bestimmen der Produktnummer

KONTAKT 1
KONTAKT 2
KONTAKT 3

R4 = EM = g ﬁll |§J ‘A_l = 150 = iF\*—"rP Verpackungsoptionen

I A
[T_I Ausldser

A Automatische

L@ Alternative Konfigurationen

Keine Individuell verpackt
1 Im Los verpackt

Wiederverriegelung, Kein Kunststoffgehause
Rilckseitenhebel, mit 5  Metallgehiuse
Auswurffeder

D Verzbgerte =
Wiederverriegelung, L » B/ Basismontage
Riickseitenhebel, mit 1 1/4-20 Gewinde
Auswurffeder 2 M6 Gewinde

P Verzogerte 3 {@7.0Bohrung
Wiederverriegelung,
Riickseitenhebel, (ffnen
durch Ziehen

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

southco
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Installation Mittelfinie SchlieBbolzen Werkstoff und Oberfidiche ”

Plattenausschnitt 156 +1.2 ———da—n’
Mittellinie Plattenausschnitt . { f=—14 Minimum Sl -
15,6405 } PC/ABS oder aluminium
i i\ yfsﬂilgﬂllﬂ SchiieBbolzen Untergehause: PC/ABS oder Zink,
A 28 5 druckgegossen
1/4 - 20 Gewinde g4172 1‘ 2 :
W Gt 769 # I ] _I._agenapfen:.stahl, verzinkt m
. Schnappriegel, Ausldser: PM-Stahl,
Bohring g16 !
P % /v beschichtet
T Federn: Edelstahl, passiviert
l_ | Ausliser Griff: Glasfaserverstérktes
A Nylon
?l?é'ﬁ:%i"bi?{e”:"”" ' <> Federhalterung: Zinkdruckguss
Riegel: Acetal, schwarz
Bedienung Auswuri-Riegel: Acetal, weiB

Siehe Seite 34 fiir Bedienungsanweisungen

Elekirische Spezifikationen
Empfohlene Betrighsspannung:

Zubehdr 12V oder 24 V
SchlieBbolzen oder SchlieBwinkel Bowdenzug-Montage-Kit T ischer Betieh
Siehe Seite 35 Siehe Seite 35 ypischer Betriebsstrom:

12V Modelle: Weniger als 500mA

Kontaktbelegung

KONTAKT 1: Masse ()

}(_ONTAKT 2: Betriebsspannung (+)
KONTAKT 3: Kontrollsignal
KONTAKT 4: Verschiuss Status
KONTAKT 5: Keine Belegung
KONTAKT 6: Tarstatus

Elektronische | Mechanische ' Bowdenziige | Verkabelung/
Betatigungen Betatigungen Siehe Seite 272 Anschlussstellen
Siehe Seite 42 Siehe Seite 36 Siehe www.southco.com
\ Waitere Optionen auf Anfrage erhaltich.
Ausihriiche Datsn, Montageleitungen und
T Froduktnummern unter
southco o

CONMEET  GREATE - (NNOYATE Alle Mafie in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.soathco.com/Re-EM



R4-EM Serie 8 Elektromechanischer ,Rotary“-Verschluss

Optionaler Tiirsensor - Optional griBeres Gehduse
Elektronischer Zugang ohne interne Motorsteuereung

SchiieBen durch GriiBeres Gehiuse

Zudriicken,elektronisches  Diese Ausfihrung muB bei Verwendung eines  |=— 338 —
Entriegaln Tirsensors verwendet werden.
. Auto Relock” - Funktion J L_ \ |;,__$ . Schnappriegel geschlossen
* Minimaler Stromverbrauch R - . ScilisRitzen .
o Integrierter Stecker | (ceparat emalich)
* (ptional erweitertes 1
Behause fiir eine 23
verhesserte Sicherheit % 425
= Qptional mit Tiirsensor l
* Microswitch zeigt Iy
Verschluss-Status an - - Southe _ Zf
* Mechanische Heullanilseher —-[ 18 [4-
Notdffnung mit integrierter o 205 | Auslaser i
Kabelhalterung 765

o [Effizienter DC Motor Antrieb
o Einfache Zwei-Loch

Montage Standardgehiuse

(Mafe wie oben, falls nicht anders angegeben.)

98  Schnappriegel gedffnet @
TOR ' - . SchlieBbolzen
GEOFFNET ) (separat erhaltlich)

i ’_Monta gebohrungen
{siehe Tabelle
Produktnummern)

Bowdenzige separat erhdltlich. Siehe Zeichnung zu Bowdenziigen
{I-AC-C Optionen fir Bowdenziige und Kabelkanale 4 oder 5)

IHING
f~q
©

|\\t

Bestimmen der Produkinummer

R4 EM BlBlLI 'V ‘s ﬂ P"—"JPI\'arpankungsnptmnen

28
EEE Keine Individuell verpackt
E@mE - ] 1 Im Los verpackt
[P! Basismontage < =
1 Montage mit 1/4-20 Innengewinde §§,] Integrierter Tiirsensor
2 Montage M6 Innengewinde 3 Nein
3 Montage mit Bohrung 4 Ja
U;gl Alternative Konfigurationen-= = !_L.Suannung
Weitera Optionen aul Anfrage sehaitlich, Keine Standardgehduse g ig :
Ausfiniche Daten, Montageleitingsnung B Erweitertes Gehause
Produktoummern unter - h
INFO -
@ Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben SRUE. Ncug

3



Installation
Plattenausschnitt

Austihrung mit

28 griiBerem
Gehduse |
|

Mittellinie SchlieBbolzen

Werkstoff und Oberfidiche
Obergehause: Nylon
Getriebebox-Abdeckung: PC/ABS
Untergehause, Lagerzapten,
Schrauben: Stahl, verzinkt

15.6 +1.2
Mittellinie Plattenausschnitt
15.6 +0.5

14 Minimum

Mittellinie
1/4-20 Gewinde SchlieBbolzen Schnappriegel, Ausldser:
_ 2.5 0.1 4
M6 Gewinde #6.9 b=t | g SMinimum  Stahl, versiegelt
r— 67 - _+T:;__+ ] Getriebe: Acetal
Abstands- und Lagerzapfen, Federn:
475 49 Ed.elstahl
_l Elektrische Spezifikationen
:':?:,}:ﬁit':'ff;"ge" = Empfohlene Betriehsspannung:
) 12V Modelle: 8 bis 14 VDC
Bedienung 24V Modelle: 21 bis 26 VDC

Siehe Seite 34 filr Bedienungsanweisungen

Zubehdr

SchiieBbolzen oder SchlieBwinkel
Siehe Seite 35

| Mechanische Betitigungen = Bowdenziige
Siehe 36 Siehe Seit 272

Elektronische
Betatigungen
Siehe Seite 42

.Q a0D
S,

southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Typischer Betriebsstrom :

12 V Modelle: Weniger als 200mA
24V Modelle: Weniger als 100mA
Umschalten des Versehlusstatus:
1A Max.

Kontaktbelegung Verschluss
KONTAKT 1: Betriebsspannung (+)
KONTAKT 2: Masse (-}

KONTAKT 3: Keine

KONTAKT 4: Verschlussstatussignal

| Verkabelung/
Anschlussstellen
Siehe www.southco.com

Waltere Optionen auf Anfrage erhdlitich.
Ausihriiche Datsn, Montageleitungen und
Froduktnummern unter
INFO
CLIC

S



R4-EM Serien 5 & 7 Elektromechanischer , Rotary“-Verschluss

Abgedichteter Motor - Optionales Edelstahlgehduse
Elektronischer Zugang mit interner Motorsteuerung

Motorantrieb gegen
Eindringen von Wasser und
Staub gemal IP56
ahgedichtet

Optional aus
korresionshestandigem
beschichtetem Stahl oder
Edelstahl

SchlieBen durch Zudriicken,
elektronisches Entriegeln
Flexibler Rotary-
Mechanismus

Verdecktes Schliefien
Mikroprozessorsteuerung
»Auto relock” - oder
.Delayed relock” -Funktion
Minimaler Stromverbrauch
Optional interner
Mikroschalter fiir
Verschlussstatus

Einfache mechanische
Notoffnung

TOR
GEOFFNET

Weitere Optionen auf Anfrage eriditiich.
Austiihriiche Daten, Montagelelhungsn und

INFO

CLIC

Produktoummern unter

www,southco.com/Re-EMN

3

it SchlieBbolzen
/ (separat erhiltlich)

- |14 g
GO —= >=—— Schnappriegel {
I _{ 15.0
D: @: 2.5
69.5
Montagebohrungen o
(Siehe Tabelle
i Produktnummern}
3 N =—— Mechanischer
- 20.9 I“ ‘ ’ Ausloserr
—= 180
Kabel-/Kontaktbelegung §3a
Abgedichteter Stecker Nicht abgedichteter Stecker
Serie Molex MX150 Molex Microfit 3.0 series

Kontakt 6 Kontakt 3
Kontakt 5 ﬁmmm ?
Kontakt 4 Kontakt 1

Indikator KONTAKT 1

400

Kela Stezker *
= %

Kontakt 4
Kontakt 5
Kantakt 6
Kontakt 3
Kontakt 2
. Kontakt 1
Bestimmen der Produkinummer
+§i‘ Ausldser
5 Automatische Wiederverriegelung, Seitenauslbser mit
herausspringender Feder

R5 ,Auto relock”, Riickseitenhebel, mit Auswurffeder

1 \Verzigerte Wiederverriegelung, Seitenauslaser, mit
leichter Feder

R7 ,Delayed relock”, Riickseitenhebel, mit leichter Feder

[ — - 2
R4-EM- T/B/A-15/CI- P

@ Basismontage
1 1/4-20 Gewinde
2 M6 Gewinde

3 (7.0 Bohrung

[&] Alternative Konfigurationen
Keine Standardkenfiguration
2 Starke (Auswurf-)Nockenfeder (, Delayed relock”)
3 Hochfester Riegel (Nur erhaltlich in Stahl) E= Keine
4 Hochfester Riegel mit starker (Auswurf-)
Nockenfeder (,Delayed relock”) (Nur erhaltlich in Stahl)
m = Keine

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

—— »t| Steckeroptionen
1 Nicht abgedichteter Stecker
2 Kein Stecker (abisoliert und verzinnt)
3 Abgedichteter Stecker

[E[ Verpackungsoptionen
Keine Individuell verpackt
1 Im Los verpackt

]

'-@ Werkstoffoptionen
Keine Stahl, zink-/nickel-beschichtet
B Edelstahl, passiviert

|A| = Keine oder 2

‘—*E[ Schalteroptionen

3 Kein Schalter
6 Interner Schalter fir
Verschlussstatus

southco

CONNETT - CREATE - INMIOVATE



Installation

Mittellinie SchlieBbolzen

Plattenausschnitt 156 £1.2—
Mittellinie Plattenausschnitt | 14 Minimum
156 +0.5 ‘ Mittellinie
T SchlieBbolzen
! AL 25401
- 3 il e j—ti.l] Minimum
1/4-20 Gewinde @12 ' B Sl T_-___.__ ¢
i
M6 Gewinde @69 T T T l
Bahrung ﬂ 16 : 5 42.5+0.2
Montagebohrungen Fall |
(siehe Tzbelle) _.,\y—_:@ . l
I I
'\-( \ |
™ 18402 =
Bedienung

Siehe Seite 34 filr Bedienungsanweisungen

Zubehor
SchlieBbolzen oder Schliefwinkel Bowdenzug-Montageset
Siehe Seite 35 Siehe Seite 35

\

Elektronische ' Mechanische Bowdenziige ! Verkabelung/
Betatigungen Betatigungen Siehe Seite 272 Anschlussstellen
Siehe Seite 42 Siehe Seite 36 Siehe www.southco.com

southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Vo
o8

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Werkstoff und Oberfliche
Mechanismus

Gehduse, Schnappriegel, Ausliser,
Abstands- und Lagerzapfen: zink-/
nickel-beschichteter Stahl oder
Edelstahl

Federn: Edelstahl 300
Elektronische Betatigung
Gehause: PC/ABS

Kabeldichtung: Silikon
Dichtungsring: Buna-Kautschuk
Riegel : Acetal

Spreizhiilse: TPE

L]

Elektrische Spezifikationen
Empfohlene Betriebsspannung:
12 bis 24 Volt DC

Typischer Betriebsstrom
(Durchschnittswert ohne Last ):
Weniger als 600mA bei 12 VDC
Eingangssignal:

max. 25mA bei 24 VDG
Mikroschalter Schaltleistung:
3A max. bei 12VDC

Kabel-Farbcodierung /
Kontakthelegung:
KONTAKT 1: Braun: Masse (-)

KONTAKT 2 Rot: Power 12 2u 24
Volts DC

KONTAKT 3: Orange: Kontrollsignal
12 bis 24 Volts DC

KONTAKT 4: Schwarz:
Mikroschalter-Kontakt

KONTAKT 5: Blau: Mikroschalter
N.0.-Kontakt

KONTAKT 6: Grau: Mikroschaiter
N.C-Kontakt

Waltere Optionen auf Anfrage erhdlitich.
Ausihriiche Datsn, Montageleitungen und
Froduktnummern unter
INFO

CLIC

N www.soathco.com/Re-EM



R4-EM Serien 4 & 6 Elektromechanischer ,Rotary“-Verschluss

Kompakte GriBe - Leichte Bauweise

Elektronischer Zugang mit Steuerung durch internen Motor

e Leichte Bauweise
e Auto relock“®- oder

»Delayed relock"®-Funk-

tion

= Flexibler Rotary-
Mechanismus

= Verdecktes SchlieBen

e Mikroprozessorsteuerung
» Minimaler Stromverbrauch

e Einfache mechanische
Notdffnung

e (ptional interner
Mikroschalter fiir

Ausgabesignal ,Verschluss

offen/geschlossen”

T0R
GEOFFNET

Weitere Optionen auf Anfrage eriditiich.

Ausfiiriiche Daten, Momtagelelhungen tund

Produktoummern unter

o SchiieBen durch Zudriicken,
elektronisches Entriegeln

_/ =3
SchiieBbuIzenf“'
L (separat erhéltlich) =

65.3 ]]

s e O o Optional ¥ = §
[z == Bowendzug-
I'c!uniagelmhrungenZ ‘,_ ‘TL\ il "'\_ .

Maontage-Kit

(Siehe Tabelle L 182
Produktnummern) i ll‘gi'aghamssher Auslser
~— 150 623 ——
Kabel-/Kontaktbelegung
Mit Stecker (Ohne Stecker
Serie Molex Microfit 3.0

KONTAKT 6 KONTAKT 3
KONTAKT 5 @mmﬂz =
KONTAKT 4 =

Bestimmen der Produktnummer

R4-EM-T/BA -1
mnnslﬁssm T

4 Automatische Wiederverriegelung®mit
Auswurffeder

6 Verzogerte Wiederverriegelung mit
leichter Feder

@ Basismontage <
3 5.5 Bohrung

4 Mb Gewinde

§ 10-24 Gewinde

[ﬂ Aiternative Konfigurationene———

Keine Standardkonfiguration
2 Starke (Auswurf-) Nockenfeder (, Delayed relock®)

INFO
@ www.southeo.com/®4-EM  Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

3

S c-P

-;:MI

{fj Verpackungsoptionen
Keine Individuell verpackt
1 Im Los verpackt

@ Steckeroptionen
1 Mit Stecker
2 Ohne Stecker

4*@ Schalteroptionen
3 Hein Schalter

6 Interner Schalter fiir
Verschlussstatus.

southco

CUNNEDT - CREATE - [N MIVATE



Installation Mittellinie SchlieBbolzen Werkstoff und Oberflaiche

i 15,6 1.7 —fa—s
Suiiznassrnl Mittellinie Plattenausschnitt ~ -—w| | 14 Minimum Gehsuse: PC/ABS
j . 156205 | ‘ "7_ Mittelinie Riege: Glasfaserversarkdes Nylon [T
0 SchieBbozen — pysiser: PT

. Montagehohrung [ERS ey 40 Minimum  Federn: Edelstah
10-24 Gewinde 0§56 ‘T Y ams e Abstands- und Lagerzapfen:
M5 Gewinde 59 Stahl, verzinkt

Behrung pe.l 42502  Elektrische Spezifikationen
J Empfohlene Betriebsspannung:

Fﬂ?ﬁ?ﬁiﬁiﬁ’.’éﬁ"ﬁe“f}\'rﬁ@._ﬁ 12 bis 24 VOC

Typischer Betriebsstrom
j (Durchschnittswert ohne Last):
Weniger als 600mA bei 12VDC.
Eingangssignal: max. 25mA
** Optionaler Mikroschalter schlieBt
bei SchlieBen des Verschlusses

Bedienung Mikroschalter Schaltleistung: max.
Siehe Seite 34 fiir Bedienungsanweisungen 3A bei 12 VDC

Kabel-Farbcodierung /
Kontaktbelegung:

KONTAKT 1: Braun: Masse (-)
KONTAKT 2: Rot: Betriebsspannung
8 bis 26 VoIt DC

KONTAKT 3: Orange: Kontrollsignal 8
bis 12 Volt DC

KONTAKT 4: Schwarz: Mikroschalter-
Kontakt

KONTAKT 5: Blau: Mikroschalter
N.0-Kontact

KONTAKT 6: Grau: Mikroschalter
Elektrenische ' Mechanische | Bowdenziige ' Verkabelung/ N.C.-Kontakt

Betatigungen Betatigungen Siehe Seite 272 Anschlussstellen
Siehe Seite 42 Siehe Seite 36 Siehe www.southco.com

Zubehir

SchlieBbolzen Bowendzug-Montage-Kit
Siehe Seite 35 Siehe Seite 35

LN

Welltera Optionen #uf Anfrage erhdttiich.
Ausihriiche Datsn, Montageleitungen und

Froduktnummen uniter
southco te

O RN TR Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben X wivw. seutfice.com/R4-EM



R4-EM Serien 1 & 2 Elektromechanischer ,Rotary“-Verschluss
Metallkonstruktion - Elektronischer Zugang mit internem Motor

Hochfeste
Stahlkonstruktion

o Funktionlert bei hohen

mechanischen Belastungen
SchlieBen durch Zudriicken,
elektronisches Entriegeln
Flexibler Rotary-
Mechanismus

Verdecktes Schliefien
Mikroprozessorsteuerung
Minimaler Stromverbrauch
Einfache mechanische
Notdffnung

Optional interner
Mikroschalter fiir
Ausgabesignal ,Verschluss”
offen/geschlossen”

TOR
GEOFFNET

Weitere Optionen auf Anfrage eriditiich.
Austiihriiche Daten, Montagelelhungsn und

Produktoummern unter

EI www. southco.com/Ré-EM

3

SchlieBboizen
ot B R (separat erhéltlich)
6.0 *:_ _:-F »-a———Schnappriegel l
] I i 15.0
| p— - " W
69.0 Montagebohrungen < 425
(siehe Produktnummerntabelle) .
f
] =L I—. s M h L b
= w2 . e
- 180 125
85
= 2 © 1
Kabel-/Kontakthelegung
Mit Stecker Ohne Stecker
Serie Molex Microfit 3.0

425

Indikator KONTAKT 1

KONTAKT 6 KONTAKT 3
KONTAKT 5 ﬁ KONTAKT 2
KONTAKT 4 KONTAKT L

i

Bestimmen der Produktnummer

R4-EM-@|§_]@-1[§]
nuslﬁsera—T 1

1 Automatische Wiederverriegelung,
Seitenausldser mit herausspringender
Feder

R1 Automatische Wiederverriegelung,
Rilckseitenhebel, mit Auswurffeder

2 Verzogerte Wiederverriegelung,
Seitenausliser, mit leichter Feder

R2 Verzogerte Wiederverriegelung,
Rickseitenhebel, mit leichter Feder

‘ |-|[ P }*—*LP] Verpackungsoptionen
A Keine Individuell verpackt
1 Im Los verpackt

kil |

@ Steckeroptionen
1 Mit Stecker
2 Ohne Stecker

={_Si Schalteroptionen

3 Kein Schalter

6 Interner Schalter fiir
Verschlussstatus

@ Basismonfage =
1 14 - 20 Gewinde

2 M6 Gewinde

3 (7.0 Bohrung

@ Alternative Konfigurationen «———
Keine Standardkonfiguration
2 Starke (Auswurf-) Nockenfeder (Verzigerte Wiederverriegelung)
3 Hochfester Riggel
4 Hochfester Riegel mit starker (Auswurf-)

Nockenfeder (Verzdgerte Wiederverriegelung)

southco

CONNETT - CREATE - INMIOVATE

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben



Installation Mittellinie SchlieBbolzen
Plattenausschnitt 15.6 1.2 —
Mittellinie Plattenausschnitt | | 14 Minimum
15.6 +0.5 Mittellinie
+ Schliefibolzen
| 2501
_ | 15 4.0 Minimum
1/4-20 Gewinde B2 T'_“ "~ in
- - —
M6 Gewinde 869 _f
Bohrung D76 e 125202
Montagebohrungen <— \
(siehe Tabellz) —;\1%.-_@, =
1 I
'\l I 18402 ‘
. — +0.2
Bedienung

Siehe Seite 34 fiir Bedienungsanweisungen

Zubehir

SchlieBbolzen oder SchiieBwinkel
Siehe Seite 35

Elektronische ' Mechanische
Betatigungen Betatigungen
Siehe Seite 42 Siehe Seite 36

©
3
e

southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Bowendzug-Montage-Kit

Siehe Seite 35
Bowdenziige ' Verkabelung/
Siehe Seite 272 Anschlussstellen

Siehe www.southco.com

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Werkstoff und Oberfliche
Mechanismus

Gehduse: Stahl, verzinkt
Schnappriegel, Ausldser. Stahl,
verzinkt

Federn: Edelstahl 300
Abstands- und Lagerzapfen: Stahl,
verzinkt

Elektronische Betatigung:
Gehause: PC/ABS
Riegel/NockenstiBel: Acetal

E=
|

Elektrische Spezifikationen
Empfohlene Betriehsspannung:

12 bis 24 Volt DG

Typischer Betriehsstrom: Weniger
als 500mA at 12VDC
Spitzen-/Stillstands-Betriebsstrom:
1A

Ruhestrom: 185uA

Stromverbrauch Eingabesignal:
25mA

**Optionaler Mikroschalter schlieBt
bei SchlieBen des Verschlusses
Mikroschalter Schaltleistung: 3A bei
12 VDC Maximum

Kabel-Farbcodierung/
Kontaktbelegung

KONTAKT 1: Braun: Masse (-)
KONTAKT 2: Rot: Power 8 bis 26

Volt DC

KONTAKT 3: Orange: Kontrollsignal 8
his 26 Volts DC

KONTAKT 4: Schwarz: Mikroschalter-
Kontakt

KONTAKT 5: Blau: Mikroschalter
N.0.-Kontakt

KONTAKT 6: Grau: Mikroschalter
N.C.-Kontakt

Waltere Optionen auf Anfrage erhdlitich.
Ausihriiche Datsn, Montageleitungen und
Froduktnummern unter
INFO

cLic N www.soathco.com/Re-EM



L3

R4-EM Elektromechanischer , Rotary“-Verschluss
Bedienungsanweisungen

Bedienung — Automatische

Wiederverriegelung

L. Des Signal entsperrt den RA-EM-
Verschluss und und lGst den
druckgefederten Schnappriegel,
der nach aufien dreht, um eine
leichte Tlr aufzudriicken.

Der Mechanismus geht zundchst
automatisch in den entriegelten
dann den wieder verriegelten
Zustand iiber, ungeachtet der
Dauer des Eingangssignals.

2. Die Tir muss zugedriickt werden,
damit der SchlieBbiigel einrastet,
nachdem die Entsperrungszeit
abgelaufen ist. Der SchlieBbiigel
dreht den Riegel in die
geschlossene Position.

Bedienung — Verzogerte

Wiederverriegelung

1. Das Signal entsperrt den R4-EM-
Verschluss und |asst dabei die
scheinbar noch geschlossene Tir
in der geschlossenen Position.
Die Entsperrungszeit wird durch
die Vorrichtung fiir die Zugangs-
kontrolle gestevert, '

2. Die Tiir/den SchiieBblgel mantell
vom R4-EM-Verschluss ziehen.

3. Die Tiir von Hand zudriicken.
Der SchlieBbiigel dreht den
Riegel in die geschlossene
Position, der Verschiuss bleibt
jedoch entsperrt und kann wieder
geiiffnet werden, solange das
Signal vorhanden ist.

4. Nachdem der Zugang zur Tir
erfolgt ist, kann das Signal
abgestellt werden, um den R4-EM
erneut zu sperren. Dies kann
geschehen, wean die Tiir sich in
getffneter oder geschlossener
Position befindet.

Weitére Optionen aul Anfrage sendlilich.
Austiihrtiche Baten, Montageleihingen und
Produktoummern unter
INFO

CLIC

%

SchlieBen

. southee com/B4-EM  Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Signalgerit |

VERSCHLUSS
OFFNEN Signal zum

Entsperren des
R4-EM-Verschlusses.

mechanical
over-ride

Signalgerat

VERSCHLUSS
SCHLIESSEN

Schliefen ==
durch Zudrilcken
Signal abschalten,

um den R4-EM-Verschluss
20 sperren

Signal zum
- Entsperren des

Signalgerat

VERSCHLUSS™
SCHLIESSEN

soucthco

CONNETT - CREATE - INMOVATE



R4-EM Elektromechanischer ,Rotary“-Verschluss

SchlieBbolzen - Bowendzug-Montagesets

N1

SchlieBbolzen - Grof
Produktnummer R4-80-121-10, R4-90-121-20

- 3§ ——=
F?E—-l

12.7 -—T

Hex

Gegossener SchlieBwinkel mit Tiirsensor Produktnummer R4-90-804-10*

1.25
Gewinde

Schliefbolzen - Klein Werkstoff und Oberfiiche -
Produktnummer R4-90-511-20 SchlieBbolzen: Stahl, verzinkt
28 —=| =—2350 Gegossener SchlieBwinkel:
Zinkdruckguss
Bowdenzug-Montageset:

Glasfaserverstérktes Nylon, schwarz
* Hinweis: Montagehinweise fiir
Verschluss und SchlieBbolzen finden
sich in den technischen
Zeichnungen auf www. southco.com

Innensechskant

Gegossener SchlieBwinke!l ohne Tiirsensor Produktnummer R4-90-800-10*

17.3 69
_’| l‘_ Z2XR 05 2% Schlitze
g i (02 flr M5 (Ne.10) | -
- i Installations- |
Hardware
1.5 +0.2 i
7.5k
= | B4

Bowendzug-Montageset
Produktnummer R4-EM-52 —

Nisten im Lieferumfang Produktnummer RA-EM-87 — Produktnummer R4-EM-952
Produktnummer RA-EM-72 — Nieten im Lieferumfang
Schrauben im Lieferumfang 55.7

| 2.19
|_7 o __‘ | 61 ‘ 12 2.19) |
I% - e 169 T~
' =1 /| (67) m
2 NSSEN jigdwin|
R4-90-121-XX R4-90-511-20 R4-90-800-10 R4-90-804-10 RA-EM-52 R4-EM-72 R4-EM-87 R4-EM-952
v v v v
RA-EM-9
v v v

R4-EM-8

BB v v v v
RA-EM-5 &7

= v v
R4-EM-4 &6

ﬂ v v v v
RA-EM-1 & 2

Waitere Optionen auf Anfrage erhdittich.
Ausihriiche Datsn, Montageleitungen und
T FProduktnummern utiter
southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben cLic \ www.soathco.com/Ré-EM



&

)

R4-EM Mechanisches Notoffnungssystem

- e Kann auf jeden Standard

Rotary Verschliisse von

Southco eingestellt werden

» Riegelverschliisse mit
flachem Schiiissel
oder Rohrschliissel fiir
tas fernbetatigte Schloss
verfiighar

= Einfache Installation
mit vielen verschiedenen
Einstellungen und
kundenspezifische
Kabelldngen — passend fiir
alle Einsatzbereiche.

e Geeignet fiir
Schliisseldrehung nach
rechts oder nach links zum
Entriegeln

Weitere Optionen auf Anfrage eriditiich.
Austiihriiche Daten, Montagelelhungsn und
Produktoummern unter

INFO
@ www southce com/B4-EM  Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

3

Southco bietet nun eine Standardltisung fiir die ferngesteuerte mechanische Betétigung des R4-EM

R4 EM Elektromechanische Elektromechanische Rotary Verschlisse an.

Die auf einem Bowdenzug basierende Lisung stellt ein einfaches Mittel dar, um den elektronischen Verschluss
bei einem Stromausfall freizugeben. So ensteht ein komplett redundanter Zugang.

Installation

Elektronischer Verschluss der R4-EM Serie
(R4-EM-1X-161 / R4-EM-2X-161 abgebildet)

0
@ ) 1 Montieren Sie die Halterung filr den Bowdenzug mit
i 2 Nieten an einem Verschluss der R4-EM-Serie

— 4 Schieben Sie das Gewinde-Anschlussstiick
in den Schiitz in der Halterung und
fixieren Sie es mit zwei
Befestigungsmuttern,

d)

‘
] Y

|
=]

1 B

2 Lassen Sie die Klammer liber dem
Bowdenzug einrasten, um ihn gegen
die Halterung 2u fixieren.

-3 Schieben Sie das Kugelendstilck des
Bowdenzugs heraus und fiihren Sie
das Kabel in die Aussparung des
manuellen Notdffnungshebels.

5 Zighen Sie das Kabel straff,
fihren Sie das Ende in die Kabelhalterung
der Betatigung und fixieren Sie es mit einer Sechskantschraube,

AC Linke Halterung

(Linksdrehand) AC Rechte Halterung

PT Riegelverschluss (Rechtsdrehend)

Elektronischer Verschluss der R4-EM Serie
(RA-EM-4X-161 / R4-EM-6X-161 Verschluss abgebildet)

? Optionaler
RA-EM Montageset PT-Verschluss

(mit 2 Schrauben)

A5 Betdtigungselement-

Komponenten AC Linke Halterung

(Linksdrehend)

R4 Schliefbalzen

AC Rechte Halterung
(Rechtsdrehend)

southco

CUNNEDT - CREATE - [N MIVATE
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Bestellung

Schritt 1 Wihlen Sie das Schloss fir die mechanische Notiffnung und die entsprechenden AC Betatigungselement
Komponenten sowie die AC Bowdenzug-Halterung

Eb Verschluss
Schnappverschluss-
Kompanenten
Siehe Seite 128
Sighe Produktzeichnung
J-E5-53-A

A5 Betétigungselement

Produktnummer

A5-99-136

UND

AC Bowdenzug-Halterung

AC-0-49617-11-R

(Rechtsdrehend)
ODER
AC Bowdenzug-
Kabelhalterung AC-0-49617-11-L
(Linksdrehend)

¥ | YErschiuss
Riegelverschiuss mit

Tk i

AR5 Betatigungselement

A5-99-157

UND

AC Bowdenzug-Halterung
(Rechtsdrehend)

AC-0-49618-11-R

Siehe Seite 170
Siehe Produktzeichnung J-PT-1

ODER

AC Bowdenzug-Halterung
(Linksdrehend)

AC-0-49618-11-L

Schritt 2 Bestimmen Sie die erforderliche Lange des mechanischen Bowdenzugs

Mechanischer LLLL — L&nge von hinter dem
Bowdenzug HKugelendstiick bis zum Ende des
Siehe AC-COHO-4-LLLL-TTT Bowdenzugs
Produktzeichnung TTT— Anteil des Rohkabels
J-AC-C an der Lange LLLL

LLLL

[ o Ii
TIT

Schritt 3 Bestellen Sie das Bowendzug-Montageset (eins pro R4-EM latch). Siehe Seite 35 fiir die Auswahl eines zu lhirer
Anwendung passenden Montagesets.

——"

R4-EM-52

R4-EM-87

R4-EM-952

southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Waitere Optionen auf Anfrage erhdittich.
Ausihriiche Datsn, Montageleitungen und
FProduktnummern utiter
INFO

X www.southco.com/AC
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H3-EM , Electronic* Kipp-Drehhebelvschluss Ji s

mit SchlieBfunktion

RFID Lesegerét - Indikator fiir Offen / Geschlossen Status “piie "

frequenz
Leser

= Ferngesteuertes Sperren
und Freigeben

e Punktuelle oder dauerhafte

Verschlusshetatigung

Lokale Oberwachung mit

vielfarbiger LED-Anzeige

e Signale zum Verschiuss-
status fiir die Ferniiber-
wachung

= Montage in 25 x 150 mm

Kontakt-Zuordnung

VORRICHTUNG FUR DIE ZUGANGSKONTROLLE

KONTAKT 1: GNDz (schwarzes Kabel) Kartenleser-Kabel

KONTAKT 2: Ve (rotes Kabel) mit Stecker

HONTAKT 3: DATAO oder TX (grilnes Kabel) [ ie——

KONTAKT 4: DATAL oder keine Verbindung {weilles Kabel)

HKontakt fir
elektromechanischen

Verschluss \

Kabel ftir ,Control"-Signal

(separat bestellen) \

O

Siehe Tabelle ,Optionen for
Kartenleser-Stecker"

KCINEKT 1 KI'.HTAKT 3
@
@

KONTAKT 2 KONTAKT 4

Kontakt 4 - Siehe Kontakt-Zuordnung

KONTAKT 1 —-—E

=

Standardausschnitten HONTAKT 1: GND2 HONIAKE B | ]
« Optionen fr cine O Vs e i
Kumbinatinn von KONTAKT 4: Verschluss-, Control"-Signal
alemnnlscham vGrsch'"ss KONTAKT 5: Status Elektronischer Versehluss KONTAKT 2 /——KDNTM(T 1
und RFID-Kartenleser KONTAKT 6: Status Mechanischer Verschluss KONTAKT “-\\1% _,—}—KONTAKT 3
KONTAKT & o KONTAKT 5
e DasLesegerdt erkennt =
vorhandene 125 kHz- oder Kontakt fir elektromechanischen
13.56 MHz-RFID- ; (1) Vee und Vsuerey kiinnen miteinander verbunden sein. Verschluss
Miiﬂ rbeiterausweise {2) Der elektromechanische Verschluss und der Kartenleser milssen einen gemeinsamen GND verwenden.
* PACS nur firMIFARE
Classic 4k SE Produktnummer Verschiuss-Output Endpunkt ForR=
Hinweis: EA-W01-500 Vom Kipp-Drehhebel zum abisolierten und verzinnten Ende All
+ Fiir Informationen zu kompatiblen EAW23-503 Vom Karteplosr e MEgand- | um abislerten und verzinnten Ende. [ 5,7,8,9
Kartentypen siehe die Produktzeich- _ itk _ _
nung des Verschlusses EA-W23-503-83 Vom Kartenleser mit Wiegand-Output | zum EA-P1-01X (Kontakt/Prox.-Controller) | 6,7,8,9
PACS = Physisches EA-W01-23-507 Vom Kipp-Drehhebel und Kartenleser |  zum abisolierten und verzinnten Ende | 6,7, 8,9
Zugangskontrollsystem EA-W01-23-507-03 Vom Kipp-Drehhebel und Kartenleser zum Hirose 8-poligen Stecker 6,789
*** Lassen Sie -10' weg, wenn Sie | *Weitere Lingen auf Anfrage | Vom Kipp-Drehhebel und Kartenleser zum Hirose RJ45 Connector 4,5
den Verschluss ohne Southce-Logo EA-WO01-52-506-A Vom Kipp-Drehhebel und Kartenleser | zum abisolierten und verzinnten Ende 4,5

winschen

** MIFARE, MIFARE Classic,
MIFARE Plus und MIFARE DESFire
sind eingetragene Warenzeichen von
NXP BV.

** HID iCLASS ist ein eingetragenes
Warenzeichen von HID Global.

Bestimmen der Produktnummer

[LLL | zylinderschloss

000 Kein Schloss oder
Schldsselcode

001 Leere Steckvomichtung:
glanzendes Chrom

003 Leere Steckvomichtung:
schwarz pulverbeschichtet

H3 - EM-G\]!T]- LLL]- 10***

100 DIN-Sicherheitsschloss
200 Schlisselcode CH-751
300 Schlisselcode RS001
(Mehrere RS-Codierungen)

' MIFARE® Iassiu MIFARE® DES re® 4k | EM 125kHz Prox |
2 uiD uip ulD v v
4 UID/ PAGS* U Ui PACS 7 v
5 UID /PACS* uiD uiD PACS CSN CSN v v
& ulp uip uip uip v [
8 CSN v v
0 Ohne Kartenleser
Karten-Produktnummern
; .| EA-C1-011-9  (EM 125 kHz Prox card, 26 bit, 1.8 (0.07) dick)
Weitere Optionen auf Anfrage echdiiich.
Austiictiche Daten, Noatageleifungen und | southed | eeron's e 125wz card, 266, 18 ticky**
r— Produktoummen unter EA-C3-101-9  (MIFARE® Classic card, 4B GSN, 0.8 dick)® th
El winw.sauthco.com/HIEM  Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben Sgum,_ 59
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Kipp-Drehhebelverschluss mit Kartenleser Kipp-Drehhebelverschiuss ohne Kartenleser Werkstoff und Oberfidiche
Glasfaserverstérktes Nylon, PC/ABS

— = Haltebereich
2 - 0 - (UL94-VO)
T {7 7 7 = Dual-Frequenz- SChaﬁ. Rﬂmiﬂﬂﬁm&ﬁmag:
: i . Kartenleser Zinkdruckguss, glanz-versiegelt m
82 : .
— 205 ! | | Riegelldnge “L" E!aktroniscim_r
= ST (siehe Tabelle unten) Kipp-Drehhebelverschluss
ik 1| O\ Kartenleser Rehme g5l Empfohlene Betriebsspannung:
| : 1 ; 12 VDC bis 24 VDC
[ em— Al bt Riegellinge % Typischer Betriebsstrom:
] ( ) ' it geringer als 200 mA bei 12 VDC
i . = witer) Max. Last (Blockieren): 1 A
HE LM B Ruhestrom: Max. 50 mA
Ausgangssignal: 100 mA max. Last
213 1504
| N Kartenleser-Modul
: \ 168 Versorgungsspannung: 12 VDC bis
b 24VDC
Statusanzeige H3-EM-62 Serie nur bei
\ 12VDC +/- 10%
] \ _ Betriebsstrom: Max. 200mA
- i : DIN 0.4 hurzer Bestellung:
W A A2 Hatbaylinder ....\q,ér_ - r'eg"'“’de’ 1 Wahlen Sie die passende
7 I Yl Produktnummer fiir den
Plattenstarke Riegel PRTR T
258 1+ 1 95 g | ,Electronic" Kipp-Drehhebelve-

_schiuss aus der Ubersicht.
2 Wahlen Sie die Riegel-
Produktnummer aus der Tabelle,

Riegel Produktnummer (Separat bestsllen)

SchlieBstangensysteme Haticbereich Rieglei?;ge Riegzeildéétge 3 Wahilen Sie far Mehrpunkt-An-
- il - @ wendungen optional eine
4 | Rotationsanschlag therter | ll?? Eg-ﬁfi;:{; = Getriebebox/einen Schliel-
7 Riegel YUN'age- | - = - stangenadapter oder eine
& inkel ¥ :
@/ éﬂ‘ e 195 E5-6712 E5-6112 Mitnehmerplatte.
6 L P 215 E5-6713 E5-6113 4 Optionale Kabelauswah!.
235 E5-6714 E5-6114 :
Sethskantschraube s 5 Bestellen Sie Karten nach Bedarf.
Wb Gevinde 5 Motage- WeRers [Ubplinger:. Filr eigensténdige Systeme bestellen
_ _ schrauben (1) Siehe Southco-Skizzen J-E5-67-A & J-E5-67-B Sie den Southco EA-P1-010-
‘\:4 e;-:_zi 4 (2) Siehe Southco-Skizzen J-E5-61-A & J-E5-61-B Controller,
-I-'rl‘[‘ = (etriebebix Wenden
e “‘ (Linear-Mitnehmer), Sie sich an
gt t e Southeo fiir
ontageninie . - Informationen
H3-61-55-33 e alrhshol 2ur Bestellung
(Bffnet linksdrehend) o e Fnataen
. Rechte Getriebebox Syst
H3-51-56-33 DS,
Mitnehmerplatte (tiffnet rechisdrehend)
A5-90-105-11 Mitnehmerplatte
o X
‘ ’ T Filr Mehrpunktsysteme wahlen Sie aus der Tabelle
entweder die Produktnummer der rechten oder der linken
< Getriebebox oder die Produktnummern filr die Schliestan-
genadapter (2 pro Tiir) oder die Produktnummer der
Betatigungsplatte. Wahlen Sie dann unter www.southco.
com/A5 die SchlieBstange aus. m:miﬁﬁ::::ﬁﬁgﬁmﬁﬁﬁhﬂ

Froduktnummern unter

southco L

GONNEET , GREATE - (NNGUATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ wwi.soulhco.con/HIEN



EM-05 Elektromechanischer Miniatur Schnappverschluss
SchlieBt durch Zudriicken - Kompakte GroBe - Mechanische Notdffnung

e Einfache Aufriistung Seitliche Montage Montage v. d. Frontseite
vom mechanischen
zum elektromechanischen i
Verschluss _ _ pa3 —
» Mikroprozessorgesteuerier f : . : PR
Betriehemotor us| 15| \ @) 175
e Minimaler Stromverbrauch @ i
= Qptionaler interner
Mikroschalter fiir
Ausgabesignal Verschluss
offen/geschlossen” - - .
» Verarbeitet Signale | i é‘
von jeder elektronischen —F i |
Batﬁ’tigungsquaile L T b —b7 7w
¢ Ein- oder Mehrpunkt-
Verriegelungen 5.25 {l_'|

|—5

L=

Werkstoff und Oberflache Z o 7 TE_@O
Gehause und Falle: 1o
Thermaplastischer Kunststoff e — 135 ]_;7 s

Nottffnungshebel passend filr das

; Bowdenzugende mit aufgepresster
Schrauben (Gehause): Kugel (Bowdenzug ¢ 1,6+ 0,15;
Stahl, verzinkt HKugel @ 4,78 + 0,13) Siehe Seite 272

Elektrische Spezifikationen
Empfohlene Betriehsspannung:
12-24VDC

Typischer Betriebsstrom:

Weniger als 600mA bei 12 VDC
Eingangssignal

Falle offen: 12-24 VDC

Fiir die Dauer des Eingangssignals

Verschluss Kabel-Verhindungen Farbkodierung/Kontaktbelegung:
ay g ) . Serie Molex Microfit 3.0 KONTAKT 1: Braun: Masse (-)
bleibt die Falle gedffnet, mindestens KONTAKT 2: Rot: Spannung 824 26 VDG

jedoch 1 Sekunde.
-J KONTAKT 3: Orange: Eingangssignal 8 bis 26 VDC
Fingangssignal: KONTAKT 6 KONTAKT 3 —r—
. : KONTAKT 5 KONTAKT 2 = ] KONTAKT 4: Schwarz: Mikroschalter-HKontakt
max, 25 mA bei 24 VDG KONTAKT 4 KoNTAKT1 SO KONTAKT 5: Blau: Mikroschalter N.0.-Kontakt
ndikator KONTAKT 1
falle geschlossen: 0 VDC KONTAKT 6: Nicht belegt

ELEXTROMECHANISCHER MINIATUR-SCHNAPPVERSCHLUSS PRODUKTNUMMNER

i Mit Notbffnungshebel Ohne Notdffnungshebel
Yp
Mit Mikroschalter Ohne Mikroschalter Mit Mikroschalter Ohne Mikroschalter
Mantage v. d. Frantseite EM-05-11-111 EM-05-11-101* EM-05-11-110 EM-05-11-100
Seitliche Montage EM-05-21-111 EM-05-21-101% EM-05-21-110 EM-05-21-100

* Nur mech. Verschluss (Montage v. d. Frontseite) - Produktnummer EM-05-11-001

Weltere Optionei auf Anfrage erialch, Nur mech. Verschluss (seitliche Montage) — Produktnummer EM-05-21-001

Austilirtiche Daten, Montageleiungen und {Nur mechanische Verschilsse besitzen weder eine Elektronik noch einen Motor)
Produktnummenn unter i
iNFO h
EI www southeo.com/EM-[15  Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben SRUE, S?

3



EM-10 Elektromechanischer Schnappverschluss
SchlieBt durch Zudriicken

Montage von der Frontseite (Falle links schlieBend abgebildet) ¢ Mikroprozessorgesteuerter

Farbcodierung/Kontaktbelegung: Getriebemotor -I

KONTAKT 1: Eingangssignal e o Verarheitet Signale &:@

KONTAKT 2: Betriebsspannung (+) von jeder elektronischen m
KONTAKT 3: Ausgangssignal Betatigungsquelle
KONTAKT 4: Masse () * Einfachere Verkabelung m
Eut;hse n;lit Brimt;:;‘kc:;ltakten nicht im durch Montage an der
ieferumfang enthalten.. Rahmenseite
KONTAKT 1 KONTAKT 3 N ol {
$4.25 Bohrung—" | U s y
KONTAKT 2 KONTAKT 4 Senkung @7.4x1854% = 24 =] . Werkstoff und Oberflache
9 ' Gehause und Falle:
Anschluss im Detail Thermoplastischer Kunststoff
/ i [ o [ Schrauben (Gehause):
1 b | F — ' Sl 1 elie)
H | 3 L 4 2 Stah, verzinkt
= . e — |4 Elektrische Spezifikationen
f = Empfohlene Betriebsspannung:
Seitliche Montage (Falle links schlieBend abgebildet) 12-24 Volt DC
MaBe identisch mit Montage von der Frontseite, falls nicht anders angegeben. 186 Betriebsstrom min. 200 mA @

12-24 V (chne Last auf der Falle)
¥ Stromspitzen: 1 A

Eingangssignal

Falle offen: 12-24 Volt DC

Fiir die Dauer des Eingangssignals
bleibt die Falle gedffnet, mindestens

jedoch 1 Sekunde
Eingangssignal: 25 mA
Steckverbinder mit Crimpbuchsen Falle geschlossen: 0 VDC
und Kabelenden Rotation Kit Ausgangssignal
ikt : = 1 Falle offen:
Steckverhinder mit 450 ITIA max. Last o
Crimpbuchsen und - Es wird geschaltet mit gedffneter
Kabelenden e Rotation Kit * . Falle. Ein intermittierendes Aus-
{separat bestellen) (separat EM-10-32-85 gangssignal (ON/OFF) meldet einen
EM-10-40 300 bestellen) . . Fehler,
EM-10-41 1000 Kein Signal fiir , Falle geschlossen”
EM-10-42 2000 Der elektromechanische Verschluss

wird mit der gewahlten Ausrichtung
der Falle geliefert (links, gerade oder
rechts). Mit den Zahnrédern des

wvoe | EM-10-13:310 Rotation Kits" (optional) [asst sich
209DC | EM-10-13-410 diese Ausrichtung &ndern.

12v0c | EM-10-21-310 12VDC | EM-10-11-310

12VDC | EM-10-12-310

24C | EM-10-12-410 Weitere Optionen auf Anfrage erhdltiich.

Ausihriiche Datsn, Montageleitungen und

h T Froduktnummern unter
SOUt CcO El www.southco.com/EM-10

CONNELT | BREATE - (NNOWATE Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben cu \

12vDe EM-10-23-310
24vpC EM-10-23-410

12vDe EM-10-32-310
24vpC EM-10-32-410




: Elektronische Zugangskontrolle
Uberblick

e Grofie Auswahl an Tastaturen
Zugangskontrollen Southco’s digitale Tastaturen gibt es in Ausfihrungen
zur Anpassung mit mechanischem Druckknopf und mit Folientastatur
an die Anforderungen fiir die einfache Zugangskontrolle mit Zugangscode.
verschiedener
Einsatzhereiche

o Steuerung eines oder -

mehrerer elektronischer
Verschliisse

» [ntegration der
Zugangskontrolle in
hestehende
Kontrollsysteme

RFID Kartenleser

Southco's Losungen mit Kartenleser ermiglichen die
Zugangskontrolle mit RFID-Naherungskarten, die
standardmaBig fiir die Zugangskontrolie zu GebZuden
verwendet werden.

Systemintegration

Losungen zur Systemintegration ermdglichen die
Einbindung elekiromechanischer Verschliisse von
Southco in verhandene Sicherheitssysteme.

RF Controller

Durch die RF-Technologie kinnen Verschliisse

von Southco unter Nutzung von Funkfrequenzen
ferngesteuert und drahtlos geschlossen und gedfinet
werden.

00

Weitere Optionen auf Anfrage eriditiich.
Austiihriiche Daten, Montagelelhungsn und
Produktoummern unter

| INFO | L h
CLIC \ www.southco.com/EA Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben Sgu wL_u ch?



Elektronische Zugangskontrolle

Produktklasseniibersicht

Folientastatur

 Anzahi an Benutzercodes

Bis zu 120 Benutzercodes

2 unabhéngige
Transistorausgénge

1 Relaisausgang, Alarm bei

= RFID-Karte/Tastatur Bis zu 5 Benutzercodes Russchattung Sabutagskortakt
EA-P1
o Wiegand-Ausgang, Alarm
'—Q RFID-Karte 3 ‘;:ha:g'gtr‘;ﬂm " bei Ausschaltung und
tEAnNEsAonUaligees Sabotagekontakt
EA-P3
: o Abhangig vom Wiegand-Ausgang mit Daten
‘ 2 Wiegand-Eingnge Zugangskontrollgerat zum Tiirstatus
EA-AOL
s Abhangig vom verbundenen : -
w 1 USB-Eingang Computer 14 Transistorausgénge
EA-AD6
g on Abhangig vom 2 Elektromechanische
~ 2 Zugangskontroll-Eingange Zugangskontrollgerat Verschliisse
EA-A0L
. . 2 Relaisausgénge mit
RF-Sender Bis 2l %Senter 2. Polaritatswechsel, 1
4 Lieferumfang) — :
zusatzlicher Relaisausgang
EA-ROL
Q 2 durch Benutzer
e Bis zu 4 Sender (2 im konfigurierbare SchlieBen-/
\ ee b Lieferumfang) Offnen-Relaisausgange, 1
zusatzlicher Relaisausgang
EA-RO2
Waltere Optionen auf Anfrage erhdlitich.
Ausihriiche Datsn, Montageleitungen und
Froduktnummern unter
southco e

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

N www.soathcao.com/EA
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EA-KC2 Serie Tastatur-Controller

Folientastatur

Vereinfachte, sichere
Zugangsverwaltung
Attraktive, anpassungs-
fahige Folientastatur
Programmieren mehrerer
Zugangsregelungen
maoglich
* Direkte Integration mit
elektronischen
Verschliissen
e Unabhdngige Betdtigung
zweier elektro-
mechanischer Verschlisse
o Schlafmodus fiir minimalen
Stromverbrauch
= Bis zu 120 Benutzercodes
e LED-Anzeigen fiir
Tastatur- und
Programmierstatus

Werkstoff und Oberfiache

Folientastatur mit fihlbaren Tasten:

strukturierter Polyesterfilm und
Selbstklebeband auf der Riickseite
Gehause (,Controller”): ABS
Leiterplatte (,Controller”): FR4

Elektrische Spezifikationen
Betriebsspannung: 12-24 VDC
Ruhestrom: 30pA

Betriebsstrom: 10mA (Typisch)
Maximale Gesamtleistung:

4 Ampere (2 Ampere pro Ausgang)

Bestellung

1 Die Steuerginheit EA-KC2-201
bestellen.

2. Die Folientastatur EA-KC2-201
oder EA-KC2-102* bestellen.
Kundenspezifische Tastaturen auf
Anfrage.

3. Die Stromversorgung EA-A02-002
mit passendem Netzstecker
bestellen, siehe Tabelle,

4. Das zum elektromagnetischen
Verschluss passende Kabel
bestellen, siehe Tabelle.

Weitere Optionen auf Anfrage eriditiich.
Austiihriiche Daten, Montagelelhungsn und
Produktoummern unter

| INFO I
cuc wyw.seuthco.com/EA

3

Folientastatur, horizontal
Produktnummer EA-KC2-101

Folientastatur, vertikal
Produktnummer EA-KC2-102, EA-KC2-103 & EA-KC2-104

88

i 167.5

25.{

Steuereinheit
Produktnummer EA-KC2-201

; 1143

EA-KC2-102

TN

EA-KC2-103 EA-KC2-104
51.5
P— g a8x2
1004 i
i E ‘
® mmEm . 29 | J [ ===
5 I A | f— =~ L—

Stackbuchse \\_ g Anschluss fr
Stramversargung Verschlisse Folientastatur
2.0%6.0mm geschirmt Steckverbinder

(Hirose P/N: DF11-GDP-2D8)

>

Verschluss 1 Verschluss 2

(CUIP/N: PJ-051A)

Folientastatur, vertikal
EA-KC2-102

Stevereinheit

EA-A0Z-002
Netzteil

Kabel fiir elektromechanische Verschiiisse Netzstecker

‘Beschreibung

S Kabellznge 2 m Netzteil mit
EA-WOT:200 Abisaliert und verzinnt EA-A02-002** Stecker NA 2-polig IR
Kabellange 2 m fiir den _
Anschiuss Elektronischer EA-A02-002 & | Netzteil mit Stecker —
Schnappverschiisse ,Mini* ") EA-A02-002-2 Euro 2-polig 1
EA-W20-201-01* | (EM-D5-XX-XXX) und/oder der
Electronic Rotary” Schnap- - EA-AD2-002 & Netzteil mit
priegelverschllisse _:‘J EA-AD2-002-3 | Stecker UK 3-palig
(RA-EM-XX-XXX) g
Kabelldnge 2 m for den EA-A02-002 & Netzteil mit P i
Anschluss der EA-A02-002-4. | Stecker SAA 2-polig SV
EA-WO01-200-01* JElectronic” Kipp-
Dra(ﬂl;e_l;ﬁt;r:f;)l&sise **EA-AD2-002-1 NA 2-polig im Lieferumfang von Netzteil

EA-AG2-002.
Kundenspezifische Kabellangen auf Anfrage

southco
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Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben



EA-P1 Serie PIN- und RFID-Zugangskontroll-Produkt

Frontmontage oder biindige Montage

Blende montiert
- 75—
M
e |
sogll|f |
;|
ggg. 76 118 d
oogff| | :
- 58— i:"“""
18.9
Ohne Dichtung

(Dichtung 1.7 mm unkomprimiert)

Montage

.. Dichtung

Gehduse

Steckverbinder-Belegungen

Ohne Blende

877

—=|_mit Senkiing

2

ooono

oooo| o
oooo| |

Wl

24 Langlochbohrung

—| |

4
Bohrung 5
Bohrung

(Hinweis: Steckverbinder mit Kabel: Lange ca. 160 mm abisoliert und verzinnt im Lieferumfang).

123456789

(D IA (Blau)
Zugangssteuerung
1(Rat) ~— +12VDC
2 {Schwarz)*— Masse
3 (Braun) —= NO -
Relais Ausgang A
e }(max. 2/ 30 VDC)
6 (Griin) =<— Hilfseingang
7(Blue) =— x
B (Purpur) =— X
8(Grau) =~ X%

Bestimmen der Produktnummer

J KL
‘Il.l
s

(@ IC (Blau)
Jamper” Schalter Ausgang

—= NC
— NO
-— COM

ABCDEFGH
SR
T —
(@ 1B (Weif)
Lockout" Alarm Ausgang

E (Grin) —  Lockout” Alarm Ausgang (NO) }RelaisAusgang B
F (Blau) -=— Lockout” Alarm Ausgang (COM)

1234

B m——
@ 1D (Weib) nur EA-P1
Externer Wiegand-Leser
1 (Rot} — +12VDC
2(Gelb) —«— Datenl
3 (Grin) —=— Daten0
4 (Schwarz) —=Masse

(Max. 24/ 30 VDC)

» Einfache Programmierung
der Zugangscodes

¢ LED-Anzeigen und ein
akustischer Signalgeber
fiir die Programmierung
und Status-Riickmeldung

* 5 unabhéngige Codes von
4 his 8 Ziffern, bis zu 9.999
Benutzerkarten

* Ein nicht loschbarer
Speicher sichert die Daten
bei Stromausfall

o Programmierbare
Offnungs- und Alarmzeiten

» Frontmontage oder
riickseitige Montage

¢ Kundenspezifische Farben
und Logos maglich

Werkstoff und Oberfliche
Polycarbonat und ABS-Kunststoff

Elektrische Spezifikationen
Zugangscode (Lange):
Programmierbar: 4 bis 8 Ziffern
Rnntmlleingange: JAugiliary", , Case
Tampering"

Typischer max. Lesebereich:10 cm
(abhéngig von der Installation)
Betriebsfrequenz: 125kHz (EM),
andere Frequenzen auf Anfrage
Betriebsarten:

* Nur Karte * Tastatur und Karte
*Tastatur oder Karte * Bypass
Stromversorgung: 12 VDC

80mA bei Standby, 105mA
Betriebsstrom (typisch)

EA-P1-01

HL

\C Farhe <
0 Schwarz
1 Wein
2 Grau

| southco

southco’

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Proximity Karten: EA-C1-011-9
* Kundenspezifische Farben und Logo-Optionen auf Anfrage

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

G-
f_ Lbrl._u:gn

Ohne Angabe Kein Logo
9 Southco-Logo

Betriebstemperatur: 0-50 °C
Feuchtigheit: 20-90% RH,
ohne Kondensation

Weitere Optionen auf Anfrage ertditlich.
Ausihriiche Datsn, Montageleitungen und

Froduktngmmenn unfer
| el
www.southee.com/En

S



EA-P3 RFID Hochfrequenz-Access-Controller

Eigenstandige Zugangskontrolle

e Zugangskontrolle mittels

kontaktloser Naherung e T
o Liest MIFARE ®-kompatible F—_\ f
13.56 MHz RFID- Status LED— \ 4
Zugangsdaten = ‘& —
* Integrierte LED- P i
Statusanzeige 94
= Kompaktes Design mit
flachem Praofil
= Einfache Dreilochmontage
* Relaisausgang (Form C) oL iy b |
* Verwaltung von bis zu 64 e wg 151 —fa—nt
Benutzern
o Einstellbare Freigabezeit || 300mm Kabelbaum (abisollert und verzinnt) hereits montiert
fiir Tiiren
Werkstoff und Oberfldche
ABS-Kunststoff
Elektrische Spezifikationen
Betriebspannung: 12 VDC +/- 10 %
Betriebsstrom: Maximal 160 mA
(keine verbundenen Gerate)
Betriebstemperatur: 15 bis 55 °C Kabelsatz-Zuordnung
Feuchtigkeit: 20-90 % RH, ohne Kabelfarbe Funktion
Kondensation ) Rot VECC (12 VDE)
Sendefrequenz: 13.56 MHz Plattenausschnitt Seuan ahi
!.ese;gichweite: biszu 5 em ::::e :;:T:O:q
Hinweis: /\ Gelb Relais N.C.
** MIFARE ist ein Warenzeichen von / 3 Dirtchgangsioch Grin Nicht genutzt
NXP BV. I f ¢ Blau Hilfseingang
g1 35 Hellgriin LED GND
, Rosa LED-Kantralle (+12 VDC)
: —ﬁ 07 Lila Jamper“-Schalter N.C.
Grau JJamper“-Schalter N.O.
Wein JJamper®-Schalter COM

Weitere Optionen auf Anfrage eriditiich.
Ausfiiiriiche Daten, Momtagalellungen und
Produktoummenrn unter

| INFO I
SLic wyw.seuthco.com/EA

X

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

EA-P3-200-1 RFID Hochfrequenz-Contralier mit Logo
MIFARE® RFID-Zugangsdaten; mit Schlitz,
EA-C3-101 ahne Logs

* Kundenspezifische Farben und Logo-Optionen auf Anfrage

southco
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r

EA-P3 125kHz Proximity Reader

Einfaches Proximity Karten Lesegerat

* Beriihrungslose,
naherungshasierte
Zugangskontrolle

e Liest HID® -kompatible
125kHz Proximity Karten

e Standard 26 hit
Wiegand-Output

¢ |ntegrierte LED-
Statusanzeige

e Kompaktes, flaches
Design

e Einfache Dreilochmontage

o Abgedichtete
wetterbestandige
Bauweise

Werkstoff und Oberfliche
ABS-Kunststoff

Elektrische Spezifikationen
Versorgungsspannung:
12VDC +/- 10%

Betriebsstrom: max. 60 mA
{Keine angeschlossenen Gerate)

Betriebstemperatur: -15to 55 0C

Feuchtigkeit: 20-90% RH, ohne
Kondensation

.Eﬁndeirequam: 125kHz (FSK)

Lesebereich: Bis zu 10 cm
26 Bit Wiegand-Output

Der Ausweisleser konvertiert die
ID des Ausweises in das 26 bit
Wiegand-Farmat

*HID ist eine registrierte Handels-

marke von HID Global.

Weitere Optionen auf Anfrage eriditiich.
Ausfiiiriiche Daten, Momtagalellungen und
Produktoummenrn unter

INFO
El www southeo.com/EA-F  Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

X

Status-LED —

42.5

Montageskizze

t— M3 Durchgangsloch

0
31.95

113
1027 —  — _1

—

| 1

32

70.5

—_— 3

U 300mm Kabelbaum (abisoliert und verzinnt) bereits montiert

Kabelfarbe Funktion
Rot VCC (12VDC)
Schwarz GND
Weils Daten 1
Griin Daten 0
s Gelb GND
Braun Keine Funktion
Orange Keine Funktion
Blau Keine Funktion
EA-P3-101-1 Proximity Reader (Graues Gehduse™)
EA-G2-021-9 Naherungskarte (Kein Logo™)

* Kundenspezifische Farben und Logo-Optionen auf Anfrage

southco
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EA-A01 Integrationspaket fiir Sicherheitssysteme

Elektronischer Zugang

Konfiguration des Integrationspakets fiir Sicherheitssysteme (Produktnummer EA-AD1-102)

H3-EM elektronischer
Kipp-Drehhebelverschiuss

(separat erhdltlich)

H3-EM elektranischer
Kipp-Drehhebelverschluss
(separat erhaltlich)

2 Meter Verschlusskabel
RJ 45 Steckverbindungen
.-—""'_/
Schalter Anschlusshox
Tarl

Schraubklemme !’T’...
mit 4 Positionen || .# b3
————— ! el )
i =
- &
: pome =

-
7 2 Meter Erweiterungskabel

Schraubklemme
mit 4 Positionen

¥ Steuerung Tilp 1
: (Cat 5e oder Cat 6) (kundenseitig)

Schalter
Tir 2

Hilfsausgang

Hilfsausgang Steuerung Tar 17
(kundenseitig)  (Cat Se oder Cat 6) :
inheit frde
[
[]
| |
§
]
-
Gebaudezugang

Haftstreifen

Anzahl Beschreibung
1 Anschlussbox .
2 RJ45 Steckverbindung
{zum Entfernen der Tiir) l
9 2 Meter Erweiterungskabel
(CAT 5e Kabel)
) 2 Meter Verschlusskabel
(Kundenspezifisches Southco-Kabel)
2 Schraubklemme mit 4 Positionen .
(Fiir den Anschluss von Tlrschattern und Hilfsausgangen)
Magnetischer Tiirschalter
2 (Zum Abtasten des Tlrstatus. Mit den beigefilgten Haftstreifen oder
Schrauben montieren)
Hinweis: Kabel nicht im Lieferumfang
1 Bedienungsanleitung (J-EA-AQDL-102-M)

CONNEET

TREATE - INNWATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

= Einfachere Verkabelung
zwischen den Racks in
Rechenzentren und einer
fernbetatigten Einheit fiir
die Zugangssteuerung

e Verbindet den Southco
H3-EM elekironischen
Kipp-Drehhebelverschluss
mit dem vorhandenen
Zugangskontrolisystem

* Ermiglicht die
Fernsteuerung und die
Ferniiberwachung des
H3-EM elektronischen
Kipp-
Drehhebelverschlusses

e Kabel auf Schrankebene,
Tiirschalter und
Steckverbinder im Paket
enthalten

s Systemintegration
mit strukturierter
Standardverkabelung

Werkstoff und Oberflache
Gehause: ABS, UL94-5VA

PCB: FR4

Spezifikationen

RoHS-Konform

Hilfskontakte und Tiirschalter-
kontakte {iberschreiten 0,4 A nicht
Verbindung mit jeder beliebigen
Wiegand-basierten Einheit zur
Zugangssteuerung

Montage

Anschlussbox verfiigt iber druck-
empfindliche Haftstreifen
*Hinweis: In der abgebildeten
Systemkonfiguration bedeuten
durchgezogene Linien Kabel, die von
Southco kemmen, und gestrichelte
Linien kundenseitige Kabel

Siehe Southeo Produktzeichnung
J-EA-A01-102 fiir weitere Informa-
tionen zur Verkabelung und zum
Anschluss

Waltere Optionen auf Anfrage erhdlitich.
Ausihriiche Datsn, Montageleitungen und
Froduktnummern unter
INFO

X www.southco.com/EA-ADT



EA-AO1 Eigenstandige Anschlussbox

» Gekennzeichnete
Anschliisse erleichtern die
Konfiguration

» Komfortabler zentraler
Anschluss fiir die
Stromversorgung

e Schalter erméglichen
beliehige Kombinationen
der Zugangskontrolle zum
Verschluss

* Jede Kombination von
Zugangskontrolle und
elektromechanischem
Verschiuss von Southco
maglich

e Die Anschlusshox, Kabel
und das Netzteil sind
separat zu besiellen

Weitere Dptionen auf Anfrage echaliich.
Austiltrtiche Daten, Montageleltungen und

Produktoummenn unter
| iNFD I
cuc X wyww.southco.com/EA

Anschlussbox EA-ADL-001

Elektronischer Zugang
 Fiir 2 Anschlusshox Produkinummar
Zugangskontrollgerate EA-AD1-001
und 2 elektromechanische ol ""3 ‘3”,'(‘ s
Verschliisse

Plattenausschnitt

AX@a3 01

Zubehrliste

Verschluss 1 Verschluss 2

Controller 1

Controller 2

EA-W02-503-51%

5 Meter Kabel
-R112 zu Hirose 4-polig DF11-4D08-2C

Verbindet die Anschlusshox
mit dem
EM-10-XX-XXX Elektronischen
Schnappverschiuss

EA-W20-501-51%

5 Meter Kabel
-RIL2 2u Molex 43020-0601

Verbindet die Anschlussbox mit
dem RA-EM-XX-XXX
Elektromechanische Rotary
Verschilsse

EA-W01-500-51*

5 Meter Kabel
-RJ12 zu Hirose 6-polig DF11-6DS-2C

Verbindet die Anschlussbex mit
dem H3-EM-60-100
Elektronischen
Kipp-Drehhebelverschluss

EA-W52-506-80*

5 Meter Kabel
-RJ45 zu JA -Anschluss A2506H-09

EA-W52-506% 5 Meter Kabel Verbindet die Anschlussbaox mit
-R145 zu abisoliertem und verzinntem Ende der Kundenanwendung
Verbindet die Anschiussbox mit

Zugangskontroll-Produkten der
Serien EA-K1 und EA-P1

* Kundenspezifischen Kabell&ngen auf Anfrage

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

southco
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EA-AQG USB Controler . (aaele
Elektronische Zugangskontrolle Q

Controller-Einheit * Computer-gesteuerte ”
% i Bedienung von
elektromechanischen m
Verschliissen iiber

U55-Pr

¢ lnabhdngige Eingangs- und
Ausgangssignale von 14
Verschliissen

* Einfache
Programmierhefehie/
klar strukturierte
Programmoberfiiche

¢ Kombinierbar mit allen
elektromechanischen
Verschlussldsungen von
Southco

* Gekennzeichnete
Anschliisse fiir eine
einfache Konfiguration

Werkstoffe und Oberfliche
Controller-Gehause: ABS
_(Brandklasse UJL94-5VA)

Elektrische Spezifikationen
Betriebsspannung: 12-24 VDG

Die maximale Verschlussspannung
darf nicht (berschritten werden
Max. Leistung pro Verschluss:

GEDFFNET ' =
e%r-e " B
" |

Anschldsse filr Verschlisse

O |
Anschliisse filr Verschlisse /—I_’ \ J
. (Hirose P/N: DF11-6DP-2DS)

(Hirose P/N: DF11-GDP-2D8)

Mini-USE-Port s omm |
== . o ¢
Slrumuersurgungsnuchse—/ '
2.0 x 6.0mm geschirmte — AnschiOsse fiir Verschilsse
Buchse (Hirose P/N: DF11-6DP-2DS)
(CUI P/N: PJ-051A)

-

EA-AD2-002 Stomteil
(Separat bestellen)

1 Meter USB-Kabel (im Lieferumfang)

Bestellung

1. Bestellen Sie einen Controller mit
USB-Kabel: EA-ADG-001

2. Bestellen Sie das Southco-

Produktnummer ) Lange Verbindet mit Stromteil
EAN0100% 5 et Abisaliert und Steckeradapter EA-A02-002 und wahlen Sie ggf.
veront ' ' den passenden Steckeradapter
EA-W20-201-01% 2 Meter

EA-pOZ-002**

EA-W20-201-01*

EA-ADZ-002 &
EA-AD2-002-2

Stromteil Euro
2-polig

Stromteil NA 0
e 2-polig | .
et
2 Meter C’ﬂ : e

3. Wahien Sie aus der Tabelle
fiir Kabelauswah! das passende

EAWO1-200-01* 2 Meter EA-AD2-002 & Stromteil UK Kabel zu den elektromechanischen
EA-A02-002-3 3-polig Verschliissen von Southco aus.
EA-AD2-002 & Stromteil SAA

EA-W02-203-01* 2 Meter ~ EA-ADZ-002-4 2-palig

**EA-A02-002-1 NA 2-polig im Lieferumfang von Netzteil

* Kundenspezifische Kabellangen auf Anfrage
EA-A02-002.

Weitere Optionen auf Anfrage ertditlich.
Ausihriiche Datsn, Montageleitungen und
Froduktngmmern unter
southco [l
N www.southco.com/E4

CONNELT | BREATE - (NNOWATE Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben



