= MEHRPUNKT-VERRIEGELUNGEN

Mehrpunki-Verriegelungssysteme  Mebrpunkt-Verriegelungssysteme schliefien Tirbfatter mit langer
Seiten 174-197 SchlieBkante sicher, Von einem zentralen Betatigungselement

werden mehrere SchiieBpunkte synchron geschlossen und
gedffnet.

Mehrere SchlieBpunkte gestatten das SchlieBen vibrationssicher
mit gleichmaBig verteiltem Anpressdruck, sodass ein Durchbiegen
verhindert wird und damit mégliche Angriffspunkte entfallen.

Erhaltlich in vielen Ausfiihrungen fiir das angepasste SchlieBen

gegen Dichtungen.
H3
Schliefstan gen SYSth e SchlieBstangen Systeme sind eine einfache, wirtschaftliche
Seiten 198-201 Erganzung vieler SOUTHCO® 1-Punkt Verriegelungen.

SchlieBstangensysteme lassen sich bereits in der Konstruktions-

phase planen oder bei Bedarf nachriisten. Mehrere SchiieBpunkie

bieten mehr Sicherheit, gleichmaBig hohen Anpressdruck, weniger
Angriifspunkie und geringeres Durchbiegen.

Erhaltlich in vielen Ausfiihrungen fiir das SchiieBen gegen
Dichtungen.




H3 Elekiromechanisch
Kipp-Drehhebel Verschlusssystem

Der H3 Electronic Kipp-Drehhebel Verschiuss verhindet

die Funktionen eines manuell betatigten Verschlusses mit

den Vorteilen eines elektromechanischen Systems in der
Zugangskontrolle. Ausfiihrliche Informationen bietet das
Kapitel der Elektromechanischen Verschliisse, s. Seiten 38-39.

= Ferngesteuertes (ffnen und Schliefen

* 1-Punkt- oder Mehrpunkt Verriegelung

= Geringerer Stromverbrauch mit elektromechanischem
Getriebe

» Kurzfristiges oder dauerhaftes Schiiefien

e Sicherung mit “DIN Halb-Profilzylinder” und manueller
Notdffnung

« Direkte Einbindung in Sicherheitssysteme von Netzwerken

* Montagemafe entsprechen Industriestandards

* Im Verschiuss integrierte Sensoren melden den aktuellen
Status des Verschiusses an Uberwachungssysteme

Geeignet fiir Rechts- und Linksfliigel




174

Mehrpunkt-Verriegelungen

Mehrpunkt-Verriegelungssysteme schlieBen Tiirblatter
iiber groBere Distanzen. Sie bestehen generell aus

einem Betatigungselement, oft ein aktiv schlieBender
Zentralverschluss, welcher iiber einen Mitnehmer die
SchlieBstangen betatigt. Systeme mit separat einstellbaren
Andruckriegeln besitzen den Vorteil, dass sich hohere

M3 Einstellbare Kompression  CR Kipp-Drehhebel mit

» Konstruiert fiir EMV-sichere Kompression
Schranke mit Schutzart o Konstruiert fir EMV-sichere
IP/NEMA Schrénke mit Schutzart

e Zahlreiche Sicherheitsoptionen [P/NEMA

o Zahlreiche Sicherheitsoptionen

e Kombiniert einen aktiven
Zentralverschluss mit
robustem, einstellbarem “Rod
Roller” System

e Separat einstellbare Riegel fir
perfektes SchlieBen

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

SchlieBkrafte realisieren lassen und der Druck sich
gleichmaBig iiber die Kantenlange verteilt. Der einstellbare
Hub jedes Andruckriegels hilft Toleranzen auszugleichen.
Betatigungselemente mit integrierbarem Schliebzylinder
lassen sich in spezifischen Sicherheitssystemen verwalten.

F2 Kipphebel mit Kompression

* Konstruiert fir Schranke im
Innenbereich fiir die
kantennahe Montage auBerhalb
des gedichteten Bereiches

H3 Kipp-Drehhebel

= Konstruiert fir EMV-sichere
Schrénke mit Schutzart
IP/NEMA

* Verschiedene Mitnehmerplatten

= Geeignet fiir AS SchlieBstangen
System

= “Lingar" Mitnehmer fiir
eingeschrankten Platzbedarf

soucthco
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SchlieBstangen Systeme

SOUTHCO® SchiieBstangen Systeme sind eine einfache
Ergénzung vieler 1-Punkt Verriegelungen, wenn eine hihere
Sicherheit, hdhere SchlieBkrafte gefordert werden, so

dass Angriffspunkte, ein Durchbiegen oder Vibrationen
reduziert oder vermieden werden. Sie sind fiir viele
Betdtigungselemente mit wahlbaren Sicherheitsoptionen
erhéltlich.

&:@ Finden Sie in diesem Handbuch dieses Symbol fiir
Mehrpunkt-Verriegelungen, so bedeutet das, dieser
Verschluss eignet sich fiir die Kombination mit SchlieBstangen Ihrer
Wahl.

Alle vorgestellten SchlieBstangensysteme erfordern ein separat

zu bestellendes zentrales Betatigungselement. Elemente des
SchlieBstangensystems konnen nur aus der gleichen Produktklasse
gewahit werden.

KOMPATIBLE PRODUKTKLASSEN

Elektro-
mechnisch KOMPRESSIONSVERSCHLOSSE

A5 Modulares SchlieBstangensystem
Justierbares SchiieBstangensystem,

kombiniert mit einem H3
Kipp-Drehhebe! Verschluss

southco’
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Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben
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Mehrpunkt-Verriegelungen

Produktklassentibersicht

Ubersicht zum
schnellen Finden des
richtigen Verschlusses

==, Blinderschioss

. Schutzart
IP/NEMA

@

U2

Mehrpunkt-
Verriegelung

énﬁz
Vorhdngeschloss
Edelstahl

2~ Vibrations-sicher

Weitere Optionen erhditlich, Ausidhriiche
Daten, Montageanieitungen und
Fro unter:

duktnummen
[ER]
cue www.southco.com

%

WERKSTOFF

KOMPLETTE SYSTEME . .
produkt- | “ICHEYSE | 2nkaruckguss | Kunsttottund
klasse Bkt und Edelstahl | Stahl, verzinkt
Betdtigung | Verschiuss
@
=
=
-
5
: Ty o« v
&
=
]
g .
=
= F2 v
= y/
=
=
ES
ad
. -y
4 f( " v
WERKSTOFF EIGENSCHAFTEN
Betatigung - Betitigung
SCHLIESSSTANGEN T -l
SYSTEME Produkt- mit o zinktn;ﬂ Zinkdruckguss |  Schliebstangen
klasse SchiieBstange Si:lll_iuﬁ:lan:a Sgn|£mgg Anpressdruck
aus Stahl, | aus Aluminium ans Aluminium
verzinkt . i
= A5 v v 45
5
s
= A5 - A8
& Bitte
; ; kuntr;kljeren V 3
@ = Sie Southco
v
w
= § H3 “Linear”
'h"’ Mitnehmer V’ 45
southco

Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben
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EIGENSCHAFTEN SICHERUNGSOPTIONEN INSTALLATION

- Schutzart Vorhdnge- ——
Max. SchlieBzylinder , ; Biindig/
statische | "/NEMA | piocelhub | Haltebereiche piy "";::;“f Ry mﬁ'“‘_ﬂmﬁz’“a Verdeckt | flaches
st | 640 = ¥ = o Profi
BION v 5 35-20 v v v v | v
500N v 5 5-124 v ("4 v v
100N 12 15-25 (v v
250N v 10.3-50.9 (V4 v v v V4

KOMPATIBLE PRODUKTKLASSEN

H3 - EM E3 Grof 62 .. M1 E5 92 68 01 | 24
v v v v
v v "4 v v v v v
v v
southco
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M3 Verriegelungssystem mit Kompression
i Andruckriegel

e GleichmaBig verteilter
Anpressdruck durch
separat einstellbare
Andruckriegel

= Einstellbarer Haltebereich

e Schutzarten IPG6/NEMA4
und EMV sicher

e Zentrale Hand-,
Werkzeug- oder
Schliisselbetatigung

S

o
c
e

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss und Stahl, verzinkt

Festigheitsrichtwerte

Max. statische Last: 830 N je
Andruckriegel

Grenzwert (Mittelwert): 1335 N

Haltebereich

Riegel vorwdrts

Haltebereich
51 102-20

. f

L' Riegel um 1807 gedreht
Hinweis

Bei um 1807 gedrehtem Riegel
den Haltebereich von 20 mm nicht
iiberschreiten

Andruckriegel
(in gedffneter Position dargestellt)

Rahmen

Schliefiwinkel (optional)

,ﬁ 15.4

5 Hompression

Produktnummer

Ein vollstandiges System besteht
aus: Andruckriege! und optionalem
SchlieBwinkel (siehe Seite 178)

Einem zentralen Betétigungselement

(s. Seiten 179-182)
-SchlieBstangen (siehe Seite 183)

]ede Komponente separat bestellen

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montagsanleitungen ind
FProduktnummern ufiter:

Dichtung

zusammengepresster Dichtung

4 Bohrungen fir — - 40 Ret
Andruckriegel
(Schrauben M5 — ———— 254(0.1
oder 5 mm Nieten)
- 10+0.5
Tirblatt i Abstand von der
\ , ' ‘ Rahmenkante
J1/ A Y 1/ {3 40+0.1

i :

I
- -

) Il 2 Bohrungen fiir

SchlieBwinkel

(optional) fiir

Schrauben

M5 oder Nieten 5

Mittellinie der —
SchlieBstange Rahmen

Andruckriegel M3-50

SchileBwinke! (optional) for

Haltebereiche van 15 bis 30 N3-51

INFO
El www.southco.com/M3 Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben

X

* Messen Sie den Haltebereich von der Montagefiache des Andruckriegels bis zur inneren Rahmenkante bei

Ansicht von der Innenseite

Andruckriegel
-

Sechskant- ——
sohliefistange:

[tihis_!nes*

element —= ]
(Hebelgriff
dargestallt)

southco
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M3 Verriegelungssystem mit Kompression

Betétigungselemente - Hebelgriff

l

Hebelgriff

Sicherungsoptionen

Ose fir

Soiith - : Vorhangeschloss
outhco o) - (optional)
PK-Schliehzylinder I e 8_— o
o E ol = i
") oo
— 1 1 I
Bellcore \ S S I_=
Innensechskant mit ! / Z_ - plLz il
Pin (Elektronik) 200 A\ | \ﬁ
) ® Grif .
' - ‘\{aufgeschinssen“ ;j,-‘ﬁ ~J It
Bellcare 216 N /]
O L. ~Ur R
= N P [P 215
DIN N { | i
Profil-Halbzylinder 6.5l ~
t) - e e D 1/ —
— 54 f—— 26.5 —w= —— 36 —
' Belleare SchiieBzylinder DIN Prafil-Halbzylinder
10+0.5
o '_'L f'"LagederRahmenkante
1320,3 —==

R&
Max,

=

34403 =

7
Tiirblatt J

Bohrungen fir
den Andruckriegel

Mantagewinke!
63 x 190

IEJ Vorhangeschloss Option
0 Ohne Vorhdngeschloss
1 Mit Vorhangschloss

@ Bereich der Tarblattstérke
10 15-3

1M 3-45

25 24-255

M3-40 - [L| P/ - D

southco
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LLJ Zylinderschloss

10 PK-Schliezylinder, alle Schlisselcode CH751 (2 Schliissel geliefert)

11 DIN Profil-Halbzyliner, alle Schiiisselcode 347876 (3 Schliissel geliefert)
12 DIN Halbzylinder mit Schlissel CH751

13 Druckknapf

16 Bellcore 216

17 Bellcore Innensechskant mit Pin (Elektronik)

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

» Geeignet fiir Rechts- und -
Linksfliigel

¢ Schutzart: IP66/NEMA4 C=
und EMV sicher 0@) 7y

» Aufspringender Griffhebel

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet und Stahl,
verzinkt

Schutzarten

IP6E/NEMAS bei Montage mit
Gehdusedichtung (im Lieferumfang)
DIN Halbzylinder,
Produktnummer

Schliissel M3-0-36406

(=lS

Y

Bestimmen der
Produktnummer
Nur das Betatigungselement

Ein vollstandiges System besteht
aus: Andruckriegel und optionalem
SchlieBwinkel (siehe Seite 178)
Einem zentralen Betatigungsele-
ment (s. Seiten 179-182)
SchlieBstangen (siehe Seite 183)

Jede Komponente separat bestellen

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern uniter:

I INFO I
cLc N www.southco.com/M3
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M3 Verriegelungssystem mit Kompression

Betatigungselemente - Griffplatte mit Ausloseknopf

2660

e Geeignet fiir Rechts-
und Linksfliige!

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet und Stahl,
verzinkt

Schutzarten

IP66/NEMA4 bei Montage mit
Gehausedichtung

(separat bestellen)

Produktnummer

Nur das Betatigungselement und die

Gehausedichtung siehe Tabelle

Ein vollstindiges System besteht
aus: Andruckriegel und optionalem
SchlieBwinkel (siche Seite 178)
Einem zentralen Betatigungsele-
ment (s. Seiten 179-182)
SchlieBstangen (siehe Seite 183)

]ede Komponente separat bestellen

Weitere Optionen erhditiich. Ausidhriiche
Daten, Montageanieitungen und
FProduktnummern ufiter:

| iNFD I
SUC Y ww southco.com/M3

X

Griffplatte

Gehdusedichtung (optional)

Ausschnitt im Tirblatt

Mantagewinkel

—

_zz,_i Tarblatt i I:
T - S 7l

Rahmen

10405
I Lage der Rahmenkante

28+1

3501

Griffplatte gedffnet

Griffplatts Bereich der Tirbiatistirken Produktnummer
0-3 M3-90
Mit Ausliseknopf
5-10 M3-92
Mit Austbseknopf urid Zylinderschl 0-5 M3-91
58 1] INEQErs: 43
I 5-10 M3-93
Produkinummer der Gehdusedichiung
C5-82
southco

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben
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M3 Verriegelungssystem mit Kompression
Betétigungselemente - Griffmulde

Griffmulde » Geeignet fiir Rechts- und
Linksfliigel
Werkstoff und Oberfliche
e 640
Zinkdruckguss, schwarz )
%0 pulverbeschichtet und Stahl, -
verzinkt &:W
Schutzarten
IP66/NEMA4 bei Montage mit
Gehdusedichtung
Gehausedichtung (optional)
Ausschnitt im Tirblatt .
Griffplatte gedffnet
Montagewinkel
Senkkopfschrauben M5
(nicht im Lieferrumfang)
Bohrungen fiir den Andruchrisgel 10+0.5
11 |, \ e Lage der Rahmenkante
200Min.bis
Max. anhl_aﬁ;tﬂﬂm s
\ R 1.5 Max.
75+0.1
L 14 A Produktnummer
—— 5pe0] — Nur das Betatigungselement und die
Tiirblattstirke Rahmen _E_;ehéus_edil:htung siehe Tabelle i

L1-62 Ein vollstandiges System besteht

aus: Andruckriegel und optionalem

Griffplatte Produktnummer Schliefwinkel (siehe Seite 178)

Griffmulde {mit Montagewinkel und Schrauben) M3-10 Einem zentralen Betﬁtigungsele—
Griffmulde mit Zylinderschloss (mit Montagewinkel und Schrauben) M3-17 ment (s. Seiten 179-182)
SchlieBstangen (siehe Seite 183)

Jede Komponente separat bestellen

Staub und Feuchtigheit M3-12
W W3-13 Weitere Optionen erhiltich. Ausfibrliche
Daten, Montagsanleitungen und
Froduktnummern uniter:
southco i
& ; CLIC
CONNEET  EREATE - (NNONATE Alle Mafie in Millimeter, falls nicht anders angegeben - www.southco,com/M3

S
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M3 Verriegelungssystem mit Kompression
Betatigungselemente - Griffwinkel - Sechskantmuffe (verdeckt)

= Einfache Betatigung an Griffwinkel
der oheren oder unteren

Tiirkante ¥ 19

/— Griffwinkel “Typ B" dargestellt

Werkstoff und Oberflache
Griffhebel: Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet und Stahl,
verzinkt

hdapter: Zinkdruckguss, chemischer
Schutzfilm

‘Sechskantmuffe: Zinkdruckguss,
_chemischer Schutzfilm

Hinweise

Betétigung der Sechskantmuffe mit
8 mm Sechskantschidissel (nicht im
Lieferumfang)

%’- Adapter

- 0-ring

Bohrungen fir
den Andruckriegel

o=l | 7.6+0.1
7 Bis zur Innenflache
\‘! L’i des Tirblattes
40£1

Hebel Typ “B”  Hebel Typ "A"

/ 1 ]\

Scharnjere Schamiere

Produkinummer N e =t I
Nur das Betatigungselement und die
Gehausedichtung siehe Tabelle

Ein vollstandiges System besteht
aus: Andruckriegel und optionalem
-SchlieBwinkel (siehe Seite 178)
Einem zentralen Betétigungsele-
ment (s. Seiten 179-182)
Schliefstangen (siehe Seite 183)

Jede Komponente separat bestellen

—— e
Hebel Typ “A™  Hebel Typ “B"
Aulenansicht

Sechskantmuffe
p1ag

Muffe mit & mm
Innensechskant
{mit O-Ring)

Sechskantschlissel 8 mm
{nicht jm Lieferumfang)

16+01
- Bis zur
;7-‘“ Innenfidiche
des Tiirblattes

“f5— .~ Bohrungen fiir
| den Andruckriegel

T 401

Typ
e 3 A M3-31
Griffwinkel mit Briffplatte Produktnummer

Weltere Optionen erhitiich, Ausidhriiche Adapar g SR B M3-32 Innensechskantmuffe mit 0-Ring M3-30
aten, Montageanieltungen und

5 FProduktnummern ufiter: t
e southco
El www.southeco.com/M3 Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben

X
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M3 Verriegelungssystem mit Kompression
SchlieBstangen und Berechnungsbeispiel

SechskantschlieBstangen

Lénge der Schilefistange

fodiskant: 125 cm M3-125
schliefistangen 155¢m M3-155
{Eangelin:om) 185¢m M3-185

Werkstoff und Oberfiiche
Edelstahl, blank

Hinweis

Wenn Sie eigene SchlieBstangen
einsetzen, so sollten diese eine
max. Torsion von 1° je Meter Lange
aufweisen

Produktnummer

Nur SchlieBstangen, siehe Tabelle
Ein volistandiges System besteht aus:
Erforderliche Andruckriegel und
optionale SchiieBwinkel (s. Seite 178)
Einem zentralen Betatigungsele-
ment (s. Seite 179-182)

Ein oder zwei SechskantschlieR-
stangen (s. Seite 183)

Diese Teile sind separat zu bestellen

| Bestimmen der SchiieBstangentinge fiir die Betatigungselemente |

Hebelgriff und Griffmulde Griffplatte mit Ausldseknopf Griffwinkel und Sechskantmuffe

* DenAbstand awischen den * 7 SchlieBtangen sind erforderlich | *  Den Abstand von der oberen/unteren Tlrkante
Mittellinien (waagerecht) der 2ur Mittellinie des &uBersten Andruckriegels
aufersten Andruckriegel messen messen

* Den Abstand zwischen den
waagerechten Mittellinien der
Griffplatte der ullersten
Andruckriegel messen

= Die beiden Schliefistangen kinnen
unterschiedlicher Lange sein

*  2¢m addieren

Berechnungsbeispiel
Bestimmung der Mindestanzahl der bendtigten Andruckriegel bezogen auf Kantenlange der Tiir.

_ LxR
N="Tm

N = Anzahl der benétigten Andruckriegel
(auf eine ganze Zahl auf- oder abrunden)
L = Gesamtlange der Dichtung in mm
R = Anprefidruckrate der Dichtung in N/mm (Herstellerangabe)

Beispiel: 5200 mmx 0.3 N/mm = 3.28 =3 Andruckriegel

470

Andruckriegel sollten gleichmafig entlang der Tirkante verteilt sein.

southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Hinweise zur Berechnung
Bestellen Sie nach Abschluss der
Berechnung folgende Teile:
* 1 Betétigungselement
* 1 oder 2 SchlieBstangen der
ermittelten Lange
* Die berechnete Anzah| der
Andruckriegel (und
Schliefwinkel bei Bedarf)

Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche
Daten, Montageanteitungen und
Froduktnummern uniter:
INFO

cue x www.southco,com/M3



CR Verriegelungssystem mit Kompression
Kipp-Drehhebel Verschluss

= Bestandige Kompression
e Einstellbarer
Haltebereich

o Schutzarten: IP66/NEMA4
und EMV Standards

Werkstoff und Oberflache
Kipp-Drehhebel Verschluss:
Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet
Montageelemente:

Polyacetal, schwarz, Edelstahl und
Messing

Schliefstange

al

50.5

Vorhdngeschloss —s=

18
Qise fiir

(optional)

™

ISR Geschlossen Offen
Festigkeitsriohtwerte Geschlossen Offen
Max. stat. Last: 500 N fiir jeden
SchlieBpunkt
; e i i i Doppelwandiges Tiirblatt
Grenzwert (Mittelvert): 1400 N Einwandiges Tiirblatt pp 4
Gesamt-Tarblattstarke
1-Punktverriegelung:
Tirblattstarke: ‘\ max. 54.5
E“"‘ ;g Riegelkropfung: Mehrpunkt-Verriegelung:
ax. 4. " i .klemerHaIteberelch Tarblatistirke max. 37.5
= (AuBenseite):~ [T~ Tiirblatt Innenwand
i Min. 1.5 \ /_ Riegalkraptung:
il & Max. 4.5 kleiner Haltebereich
L oy -

/
/

Dichtung /' /
W
i

N

Gesamthaltebereich

Rahmen

|—

Bestimmen der

Produktnummer (siehe Tabelle der Standardriage| Seite 185)
Siehe Tabelle
Gesamthaltebereich
. (siehe Tabelle “Riegel-Produktnummer” Seite 185)
Nur Betatigungselement

Ein vollsténdiges System besteht
aus: Betatigungselement (siehe
Formel rechts)

Riegel (siehe Seite 185)
SchlieBstangenrolle (siehe Seite 186)
SchlieBstangen (siehe Seite 186)
Schliefstangenfilhrung

(siehe Seite 186)

Diese Teile sind separat zu bestellen 32

CR-18 - [L] -[R] 5

[L] schiiezylinder __T > [R| SchlieBrichtung

11 Zylinderschioss, nur Schliisselcode CH751 (+ 2 Schiissel) 1 Universal 180°
21 Mit Zylinderschioss, nur Schilisselcode CH751 (+ 2 Schilissel) 2 Rechtsfiigel , gegen den Uhrzeigersinn 90°
und Ose flir Vorhangeschloss 3 Linksfluge!, im Uhrzeigersinn 90°
DIN 18354 Profil-Halbzylinder, nur Schllisselcode 347876
(+ 3 Schiiissel)
44 Bellcore Innensechskant mit Pin (Elektronik)
45 Bellcore 216
54 Bellcore Innensechskant mit Pin (Elektronik)

(se filr Vorhangeschloss
55 Bellcore 216 und Ose fiir Vorhangeschloss

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern utiter:

| iNFD I
cuc\ www.southco.com/CR

southco
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CR Verriegelungssystem mit Kompression
Riegel

\”I

g:a?tggiite 184 zur Definition des Haltebereiches Risgel- k‘:rﬂl‘ Haltebereiche

Produktnummer f“"' Kedpfung  Krdptung

negatly | positiv

1B —[ CR-846-1000-24 0 56.5-62

{“’t‘[ . CR-846-1005-24 5 51.5-57 51.5-67
= a CR-846-1010-24 10 46.5 - 52 66.5-72
Lﬁ CR-846-1015-24 15 415 - 47 NnE-77
CR-846-1020-24 20 36.5- 42 76.5- 82

49 1 CR-846-1025-24 25 315-37 81.5-87

0 CR-846-1030-24 30 26.5-132 86.5- 92

CR-846-1035-24 35 21.5-21 91.5-897

Offset A ‘Ii CR-846-1040-24 40 16.5-22 | 96.5-102

CR-846-1045-24 45 11.5-17 | 101.6-107
CR-846-1050-24 50 6.5-12 | 106.5-112

Montage

Schliestangenfihrung (2)

3

f

Tirblatt,

i
0| =— Wahlen Sie den Versatz der e AuBenwand
\} | Rollenfihrung so, dass die i
1 ! Rollen parallel zum Torblatt | Tirblatt,
! gefiihrt werden - i Innenwand

. zuldssiger Winkel + 5°
e il SchlieBstange (2)

Montagewinkel

T

| Kipp-Drehhebel

Kontermutter f]

SchlieAstangenschraube (2) r

Schrauben
(Montagewinkel) (4)

-

%F Rollenflihrung, =
= kol @ Rahmen

Tiirblatt

southco
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Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Werkstoff und Oberfliche
Rostbestandiger Stahl
Produktnummer

Riegel, siehe Tabelle

Ein vollstandiges System besteht
aus:

Betatigungselement (siehe Seite 184)
Riegel (siehe Seite 185)
SchlieBstangenrolle (siehe Seite 186)
SchlieBstangen (siehe Seite 186)
SchlieBstangenfihrung (siehe Seite
186)

Diese Teile sind separat zu bestellen

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanteitungen und
Produktnummern utter:
INFO

cue x www.southco,com/CR



CR Verriegelungssystem mit Kompression
SchlieBstange - Rollenfiihrung - Stangenfiihrung - Installationsmafe

Werkstoff und Oberfliche Rollenfiihrung - Negativer Versatz dargestellt Positiver Versatz dargestellt
Rollenfiihrung: Edelstahl und Nylon,
schwarz

SchlieBstangen: Aluminium
Stangenfihrung: Messing R
Hinweise: i . . Gewindeholzen Haltebereich
& 1 R der Rolle

1

Rollenfiihrung: Solite mehr als eine
Rollenfiihrung den MaBen lhrer

Anwendung entsprechen, so wahlen
Sie die mit dem geringsten Versatz

‘Schliefstangen: SchlieBstangen

Dichtung

Lange des Gewindebolzens —

werden nur in Standardlangen von  WTFTE TR T TS Linge des Gewindebolzens -
100 cm und ohne Montagebohrung fiar SchiieBstangen von 100cm  Versatz  Abstand von der AuBienseite (Tiirbtatt) bis Ende Prodsk BT
geliefert. Bitte auf die erforderliche Linge Gewindebolzen

Lange (min. 30 em) zuschneiden 40 Min. bis 124 Max. +30 Haltebereich der Rolle -16.5 CR-51-30-24
und eine Bohrung @ 8,5 setzen. 25 Min. bis 109 Max, +15 Haltebereich der Rolle -1.5 CR-51-15-24
Min. 30 cm Max. 100 cm 10 Min. bis 94 Max. 0 Haltebereich der Ralle +13.5 CR-50-01-21
Stangenfiihrung: 5 Min. bis 79 Max. -15 Haltebersich der Rolle+28.5. CR-52-15-24
Gewinde M6 mit dblicher Friktion zur 5 Min. bis 64 Max. -30 Haltebereich der Ralle +43.5 CR-52-30-24
)ﬁhratianﬁs’ichezheit- Baispiel:

e Bitte nngm %ﬂ: mﬁxﬂ&m L Haltebereich der Rolle = 40
RESET R R E - e <o litheo com/CR oder kontaktieren Sie Southco Versatz der Rollenfiihrung = +15

und SchiieBstangenfiihrungen siehe Lange des Gewindebolzens = 40- 1.5 =138.5

Tabellen

Erivoleizdiges Syckm besteft | SChlepstange
aus: Betatigungselement (siehe

Seite 184) . —&
Riegel (siehe Seite 185) 25

Schliefstangenrolle ﬁ | —
(siehe Seite 186) ‘—‘ l Montagebohrung @ 8.5

SchlieBstangen (siehe Seite 186)

Schliefstangenfiihrung - WI
(siehe Seite 186)
Diese Teile sind separat zu bestellen .
' Produktnummer SchlieBstange
CR-64-1000-50
Stangenfiihrung

Gewinde M6 mit
liblicher Friktion —mm=
2ur Vibrationssicherhait

Stangenfihrung Produktnummer
Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche CR-843-01-26
Daten, Montageanieitungen und
= Produktnummenn unter: t
N soucthco
SLic www.southeo.com/CR Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben SUNNSET  CREATE - N NIVATE

X



Installation

Einwandiges Tiirblatt
Ansicht von der Frontseite
Rahmen

e ] W e e e W e e '

39+0.5
Von der
Rahmenkante

38+0.5
Von der
Rahmenkante

/| Frontseite des
Tirblattes

@ 35+0.2

176.5+0.2

39405
Von der
Rahmenkante

L‘— Mittellinie von Mitnehmerplatte

und Schliefistangen

Tiirblattstérke

e {AuBenseite)

Min. L5

3 Dﬁ:htung /
> |

I

southco’
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Doppelwandiges Tiirblatt

Ansicht von der Frontseite Ansicht von der Riickseite
Rahmen ’ 39405
/_ Haltebereich Von der Rahmenkante
der Rolle
- Inneres Tiirblatt,—
- 3 - Rickseite
- 38405 3805
1 Von der Von der
| I Rahmenkante Rahmenkante
| 1
||
| ! 1 Frontseite des #
. _ ,/_ Tirblattes =
R T {3502
(i Mittellinie
DAL ) von k
T Mitnehmerplatte
| ! und
il | SchlieBstangen
|
|:‘| |
il 175.520.2
il |
1 | l
i il 1
L =
i
[I==

Lk Mittellinie von Mitnehmerplatte und SchlieBstangen 39405
{Installation der Mitnehmerplatte unter www.southco.com/CR) Van d.er Rahmenkante

Gesamt-Turblattstarke
1-Punkt Verriegelung max. 54.5

Tlrblattstarke Mehrpunkt Verriegelung max. 37.5
(Auenseite) ——, Inneres Trblatt, Rilckseite
Min. 1.5

Max. 4.5 f

Rahmen

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

187
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F2 Verriegelungssystem mit Kompression
Ubersicht

SN

e Konstruiert fiir
Schaltschranke im
Innenbereich

e Arheitet auerhalh des
Dichtungshereiches

= |nstallation nahe der
Tiirblattkante

e Lisstdie Andruckriegel
bereits 15 mm vor der
Schiiefposition eingreifen

Hinweise

Das gesamte System besteht aus:
Dem Betatigungselement

(s. Seite 189)

Zwei SchlieBstangen mit
Andruckriegel (s. Seite 190-191)
SchlieBwinkel (einer je
Andruckriegel, s. Seite 191)

Diese Teile sind einzeln zu bestellen

Weltere Optionen erhditiich, Ausighriiche
Daten, Montageamieitungen ind

Produktnummen unter:
INFO
CLIC

N

WWw.southco.com/F2

SchiieBstange mit Andruckriegel

Gewindebolzen fiir
Andruckriegel

Betatigungselement

schlieg-

Schild

Die Rollen der Schiiefwinkel
milssen in Richtung der
Betatigungselemente zeigen

Unterer Andruchriegel
geschiossen

| Installationsstellung
Andruckriegel ||

Gewindsholzen filr

Andruckriegel i
Die Gehduse der Andruckriegel fihren die SchliePstangen.
Die Bewegung der Schliefistangen ffnet oder schlieft
die Andruckriegel, da die Lager der Riegel fest in
der Schliestange verankert sind.
Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben sguntab &9



F2 Verriegelungssystem mit Kompression

189
Standard und biindige Betatigungselemente
Standard Betatigungselement Flaches, biindiges Betatigungselement = Konstruiert fiir -
55 Schaltschrénke im
1.1 3 =+ _ Innenbereich =

295

l-“ B 5.4+0.1
D= M/( 10:0.1
100 ! !
‘L ‘ 2001 ‘
|
| . ;
_ Mittellinie, | 185.6405
Pelatigungselemest | || 150+] ‘ 200405
|
| |
|
iR |
- |
Sy i
o b ‘ L-_L 8205
Mar 5401 2x Einpressbolzen M5
. 17 mm von der Innenseite der Tlr
Produktnummar Produktnummer
hickonns Betitigungselement, Standard Betitigungselement, bindig
Ohne Schloss F2-20-17 F2-20-12
Mit Schloss gleicher Schilisselcode SC001 I
(2 Schldssel gelifert) il F2.20-13
Mit Schloss gleicher Schlisselcode CH751
(2 Schliissel geliefert) F2:20:19 =

southco
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Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

* Arbeitet auBerhalb des
Dichtungshereiches
¢ Ldsst die Andruckriegel

bereits 15 mm vor der
SchlieBpaosition eingreifen

Werkstoff und Oberflache
PC/ABS-Kunststoff, schwarzer
Zinkdruckguss und Stahl, verzinkt
Festigkeitsrichtwerte

Max. statische Last:

100 N je Andruckriegel

_SDD'N Gesamtsystem
Entflammbarkeit:

fﬂlle Kunststoffteile UL94-V0 gelistet
Zubehdr

Schliissel (Code CH751)

2 Schllissel je Ring
Produktnummer: PK-10-01
Schlissel mit ABS Kappe
(gleicher Schiiisselcode CH751)

(2 Schiissel je Ring)
Produktnummer: PK-10-01-05
Schldssel Cade SCO0L

(2 Schiiissel je Ring)
Produktnummer: FK-KEY-SCO01

Produktnummer
Nur Betatigungselement, siehie
Tabelle

Das gesamte System besteht aus:
Dem Betétigungselement

(s. Seite 189)

2wei SchlieBstangen mit
Andruckriegel (s. Seite 190 - 191)
SchlieBwinke! (einer je
Andruckriege!) (s. Seite 191)

Diese Teile sind einzeln zu bestellen

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanteitungen und
Froduktnummern uniter:
INFO

x www. southco,com/F2
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F2 Verriegelungssystem mit Kompression
SchlieBstangen mit Andruckriegel - Hohe Kompression

s

e Erhéltlich in vielen
Langen und
SchlieBpositionen

e Lasst die Andruckriegel
bereits 15 mm vor der
SchlieBposition eingreifen

Werkstoff und Oberflache
PC/ABS Kunststoff, schwarz -
Zinkdruckguss und Stahl, verzinkt

Hinweise zur Installation
Andruckriegel-Montagebolzen
werden nicht geliefert. Verwenden
Sie Einpress-Gewindebolzen oder
geschweiBte Bolzen M5 ohne
Flansch mit einer Lange von 6 mm
bis max. 10 mm, gemessen von der
Tarflache. Beispiel: F2-10-625-25

_ AuBerer
Bolzen M5

_ Innerer
Montagebolzan M3

. Mittelinie
Betatigungselement.

Die Pasition des Bolzens darf max.
0.2 mm vom Sollwert abweichen

Produktnummer
Produktnummern der
SchiieRstangen mit Andruckriegeln,
siehe Tabelle

Das gesamte System besteht aus:
Dem Betatigungselement

(s. Seite 189)

Zwei SchlieBstangen mit
Andruckriegel (s. Seite 190 - 191)
SchlieBwinkel (einer je
Andruckriegel, s. Seite 191)

Dies_e Teile sind einzeln zu bestellen

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montagsanleitungen ind
FProduktnummern ufiter:

| iNFD I
cuc\ WWw.southco.com/F2

— SchlieBwinkel

Tiirblatt —==|

Rahmen

Schliefstange mit
Andruckriegel

Dffen Im Eingriff Geschlossen

Produktnummer

Abstand der

l::::hr Montagebaizen e Tl E|E |3 s | = o
i von der g1z | 8|8 2| B | E
e B R B | 5|8
5 F [ FF
S BN R
250 297 A I l:[ :I I I I:l H
375 122 A I! I |:| | I I
500 547 A\ E |:I L I:| |
625 672 A |! - I:l -
750 797 & I I L
\

875 522 A

[ -Freie Position
I - Andruckriegel vormontiert

@ - Einhdngen am Betitigungselement
A -Lage der Montagebolzen

southco
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Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben



F2 Verriegelungssystem mit Kompression —=>
SchlieBstangen mit Andruckriegel - Flexible Montage ’

SchlieBstangen mit Andruckriegel Flexible Montage » Flexible Montageoptionen -

Eingriff in den Schliefwinkel N Werkstoff und Oberfidche

oty STEBStange Glasfaserverstirktes Nylon, Messing

8 utter A :

i und Stahl, verzinkt

U-Scheibe (_ :

N = Produktnummer

Andruckriegel :
SchlieBstangen und Montagesatze,
siehe Tabellen

Das gesamte System besteht aus:

B 8 Produktnumme Betatigungselement (s. Seite 189)
il L hiieBstange Iwei SchlieBstangen mit Andruckriegel
125 F2-11-125-19 (s. Seite 190- 191)

250 F2-11-250-19 SchlieBwinkel (s. Seite 191)
L FALAIA8 Diese Teile sind einzeln zu bestellen
_ 500 F2-11-500-19 =
Produktaummer - Andruckriegelmonta 625 F2-11-625.19 Weaitere Optionsn erhaltiich. Ausfiiriche
) , — Daten, Montageanleitungen und
Ein Montagesatz besteht aus 1 x Andruchkriegel,
1 xU-Scheibe und 1 Setzmutter. Jo SchiieBpunkt | F2-50-1 10 FN70:18 D] | udmemmer talee
ist ein Montagesatz erforderlich. 875 F2-11-875-19 CLIC www.southco.com/F2
F2 Verriegelungssystem mit Kompression 4
SchlieBwinkel =
SchlieBwinkel ¢ Die Rolle des -
: SchlieBwinkels erlaubt ein

’_.,_, 413 —:L_T weiches Schiiefien
) schieBuinkel * X
>~ S SHEL

== Je Andruckriegel ist ein

* SchlieBwinkel zu bestellen
‘ Produktnummer
Tbist Sehliefstange Nur SchiieBwinkel, siehe Tabelle

Das gesamte System besteht aus:
Betétigungselement (s. Seite 189)
Zwel SchlieBstangen mit

s i . Hohe Kompression Flexible Montage .SCh_"e[Mlnke’ (8. Seite 1911. :
15 F2-30-15 | 1.5 v - Diese Teile sind einzeln zu bestellen
1 F2-30-19 155 v v T '
20 F2-30-20. 16.5 v v
22 F2-30-22 185 v v
25 F2-30-25 215 v v Weitera Optionen echiltiich. Austitirtiche

Daten, Montageanleitungen und
Produktnummern unter
southco INF

CONNELT | OREATE - (NNOUATE Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.southco,com/F2
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EG

Mittel/GroB - Mit/ohne Dichtung

H3 Kipp-Drehhebel System

e Kipp-Drehhebel aus
Zinkdruckguss

e Zahireiche
Sicherheitsoptionen,
einschiieBlich
DIN-Halbzylinder

e Versionen fiir den
Innen-und AuBeneinsatz

e 7wei GriBen -
Montageausschnitte: |
“Mittel” (125 mm x 25 mm)
und “GroB” (150 mmx 25 mm) [T

o Linearer Antrieb oder v 4
Mitnehmerplatte fiir ‘i’;‘?“
Schliefistangen

Mit Gehdusedichtung (Serie H3-50 abgebildet)
(Modulare Kembination, siehe
“Bestimmen der Produktnummer”)

Haltebereich
g

I

Optionalel
(ise fir

n\fnrhénge i

schioss
/

Riegel separat bestellen
= 96 A

345

I

| “Linear"

+ Mitnehmer
{separat
bestellen)

(=»

i '.‘a;\‘
==

Werkstoff und Oberflache
Griff: Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet oder satiniert
verchromt

Riegel: Stahl, verzinkt !

Festigkeitsrichtwerte bk
Max. statische Last: 250 N g}
Schutzarten

Die Ausfithrung mit Dichtungen

entspricht der Schutzart P66/

NEMA4

Schliissel

Siehe Seite 130

Hinweise

Abnehmbare Schiiissel in nicht

verschlossener Position nur filr die
Version ohne Dichtung erhaltlich

husfﬂhfung nach dem Standard
Telcordia® GR-487 ist auf Anfrage
erhaltlich

Elektromechanischer Kipp-
Drehhebelverschluss erhaltlich,
siehe Seiten 38-39

Fiir 1-Punkt Verriegelungen und
Mitnehmerplatten siehe Seiten
144-145

Detaillierte MaBangaben zur Version
mit DIN-Halbzylinder sind bei
Southco zu erfragen

Fiir Kunststoff-Ausfiihrung siehe
Seite 196.

Wélrem Optionen erhiltlich. Ausidhriiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern utiter:

| INFO I
cue X www.southco.com/H3

Tiirblattstirke 0.9 - 3.2 {
23.9 Min. to 26.2 Max. {

)

Oberteil des Verschiusses
mit Dichtung

Montagewanne
mit Dichtung

Gehdusedichtung

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Ohne Gehadusedichtung (Serie H3-60 abgebildet)
(Modulare Kombination, siehe
“Bestimmen der Produktnummer")

» Haltebereich
e
mﬁh.
I
Riegel separat bestallen i u“T
o8l :
T ;
us| o ;
= U T "~ ~ , s
e T | AR
| 5
i | Ul
I b1 "Linear”
"5 { | | ostionale B ig
Jaz '} [separat
GroB | Bse fir i | besteller)
177 . Vorhange- !
1l schloss
i
! / o |
ij b
e I
Tiirblattstarke
09-32

Dberteil des Verschlusses

Montagewinkel,

/7 Riepelseite

Mantagewinkel,
SchlieBzylinderseita

Telcordia ist gin eingetragenes Warenzeichen der Telcordia Technalogies Inc.

southco

CUNNEDT - CREATE - N MIVATE



“Mittel” H3-50

- Rahmen
- S - 3570 fa—
2544 ,\’ f\x
Thrblatt —{em=
Tiirblatt —= : Rahmen —| : ‘
B : i
50442 i m{”
_fi—-. 1
L] ]
125% E . l 15074
o

I
50+§

Dieser Steg muss

werden, optional filr andere SchiieBzylinder

“GroB” H3-60

fiir DIN-

Bestimmen der
Produktnummer

Tabelle der Risgel-Produkinummern filr “Linear” Mitnehmer und Mitnehmerplatten
Halteberaich Haltabereich mit Produktnummer

Filr Einpunktverriegelungen:

- Betétigung und Riegel separat
Halteberaich Waltabersich mit Produktnummer

N s

&
-
&

b

mit “Linear” mit mit “Linear” mit bestellen (siehe Seite 144-145)
Mitnehmer  "MMEPENE yroonmorpiatte | Mitnohmer MNP yroonmerpiatte R T )
- 10.3 E5-6107 36.9 263 E5-6115 Betatigung und Riegel '
~ 123 E5-6108 389 283 E5-6116 s el
2439 11.3 E5-5109 409 304 E5-6117 Eﬂ!r-3—I2u_nl§t-\1ernege_lu_ngen)
269 163 E5-6110 123 3 £5-6118 Himear-Mitnefimes (it
289 183 E5-6111 449 3.3 F5-6119 SchlieBstangenadapter
309 203 £5-6112 469 363 £5-6120 (siche Seite 194)
329 223 E5-6113 489 38.3 E5-6121 SchlieBstangen
349 243 E5-6114 509 403 E5-5122 (siehe Seiten 198-201)
Schliefstangenfiihrungen (siehe
Verschluss-Produkinummer (ohne Riegel) ——»[L| Sicherungsoption/SchlieBzylinder Seiten 198-201)
00 Fiir DIN-Halbzylinder (ohne geliefert) 1
01 Gleicher Schlisselcode CH751* E_inyeis _ :
7] 6rate 02 Gleicher Schliisselcode 300* ?Schlﬂssel mit Schutzkappe im
g 03 Gleicher Schlisselcode 333* Lieferumfang
50 Mittel - 152 Lange R .
60 GroB - 177 Linge 04 Uhr}e SchlieBzylinder
05 Gleicher Schiiisselcode HLAS0
Y 20 Ohne SchlieBzylinder (einrastend)
H3 - . EI [EI = @ IEI 21 Mit DIN-Halbzylinder Schilisselcode
CH751*

m Mitnehmer Variante

1 Ohne Ose filr Varhangeschloss mit sl
“Linear" Mitnehmer (s. Seite 194) 0

2 Mit Ose fiir Vorhdngeschloss mit 1
“Linear” Mitnehmer(s. Seite 194)

3 Ohne “Vorh&ngeschloss" fiir 1-Punkt
oder Mitnehmerplatte (s. Seite 195)

4 Mit "Vorhéngeschloss" tiir 1-Punkt
oder Mitnehmerplatte (s, Seite 195)

southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

b 22 mit DIN-Halbzylinder Schliisselcode 300*

23 Mit DIN-Halbzylinder Schllsselcode 333*
24 Fiir DIN Halbzylinder

Dichtungsoption (ohne Zylinderschloss geliefert)
Ohne Dichtung :‘1] g i goppeiga:
it Dichtung mm.Poppetue

42 Bellcore 216

43 Bellcore Innensechskant mit Pin (Elektronik)
47 8 mm Dreikant

70 DIN-Halbzylinder 3 mm Doppelbart

71 DIN-Halbzylinder 5 mm Dappelbart

72 DIN-Halbzylinder Bellcore 216
73 DIN-Halbzylinder Bellcore Innensechskant
mit Pin (Elektronik)

77 DIN-Halbzylinder 8 mm Dreikant

E] Oberfliche <——
44 Satiniert verchromt
50 Schwarz pulverbeschichtet

Waitere Optionen erhdltlich. Ausidhriiche
Daten, Montageanteitungen und
Produktnummern utter:
INFO

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

N www.southco.com/H3



H3 “Linear” Mitnehmer
“Linear” Mitnehmer und Adapter fiir SchlieBstangen

e “Linear” Mitnehmer fiir “Linear” Mitnehmer Stellung “geschlossen™ Stellung “offen”
H3 Kipp-Drehhebel

e Linearer Antrieb der ,—ﬁ
SchlieBstangen (geringer - Q
Platzbedarf) :

o Geeignet fiir Rechts- und
Linksfliigel

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss und Stahl, verzinkt

Auswahlvon “Linear”

Mitnehmer und Adapter fiir 517
Schliefstangen:

Fidr den Einsatz mit H3-50 und L
H3-60 Kipp-Drehhebel |
(s. Seite 192-193) I |
Je 1 "Linear” Mitnehmer und 2 174
Adapter fiir SchlieBstangen sind pro :
Kipp-Drehhebel separat zu bestellen 263.2

Zubehiir 19545

Schliefstangen Adapterbolzen mit 1734
Sicherungsfeder sind unter der
Produktnummer H3-0-44778-01

2x97

By | 269142

2255

erhaltlich

' ! “Linear” “Linear"
Produktnummer Mitnehmer Mitnehmer
“Linear" Mitnehmer und Adapter ausgefahren zuriickgezogen

fiir Schliefstangen siehe Tabelle

Fidr Mehrpunktverriegelungen:
Betatigung (s. Seite 192-193)
Riegel filr 3-Punkt-Verriegelungen
{siehe Tabelle Seite 193)

“Linear” Mitnehmer und iy
Schliefstangenadapter, siche Adapterbolzen
Tabelle SchlieBstangen (s. Seite (2 im Ligferumfang)
198-201) SchlieBstangenfiihrungen

(s. Seite 198)

SchlieBstangenadapter

‘ Adapter
Monta, Riege! und 88 —
\‘-ﬂ- " Gnealr.'e' ::Ill‘n emejgl;:r_ e —1. :{ : [ Stiftschraube T ’l 08.6:02
i & I

L = 14 g14.7
—10.8
35 =
“Linear” Mitnehmer H3-51-40
Weitere Optionen erhditiich. Ausidhriiche Schliefstan genadapter A5-92-201-31
Oaten, Montageamlettungen und
5 FProduktnummern unter: i
INF h
@ www.southco,com/H3 Alle Mae in Millimeter, falls nicht anders angegeben SRUEI SQ

3



A5 “ Rod Roller” System

Mitnehmerplatten und Riegel-Mitnehmer Kombinationen

‘:‘-I " ‘.' e

Mitnehmerplatten

A§-90-101-11

Sicherungsring

A5-30-301-11

Sicherungsting

_ Produktnummer
A5-80-101-11
A5-90-104-11
A5-90-401-11
A5-90-501-11

AS5-30-401-11 (Kurzer Riegel) A5-90-501-11 (Langer Riegel)

v\Sit:hemngsnng 93.6

Sicherungsring - g6
- == '-‘:;=§
: r [V NNV "Eﬂl”
38 #itn:hm:r—l?iegal ) Adapter
amEnaton 57 Mitnehmer- A4 f10 Adapter
Riegel
Kombination
Stiftschraube
—
Adapterholzen Stiftschraub
’ Adapterbolzen — B8 — i
:*1—7- 1| #85 T ﬁ
26 e —+— - =8
. =] 234 f #{ r —3
i e e
L
18
Einge- Q _ V
setzts b 62 Serie
Ver- e M8 mit
schliisse E5-6 Ha.g0 | Gewindeschaft 92 Serie M10 mit
H3-50 = Gewindeschaft
Seiten 118-127 Seiten 192 - 193 Seiten 101 Seiten 134-135
Produkt-
nummer
der Mit- A5-90-101-11 A5-90-301-11 | AS5-90-401-11 | A5-90-501-11
nehmer-
platten

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben
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e Modulares System zur
Adaption der “Rod Roller”
SchlieBstangen an viele
Verschlusssysteme

]

Werkstoff und Oberfléche

Zinkdruckguss und Stahl, verzinkt

und Edelstahl-Stiftschraube

Wihlen der richtigen

Mitnehmerplatte:

1. Bestellen Sie je Verschluss eine
passende Mitnehmerplatte

2. Bestellen Sie die erforderlichen
SchlieBstangen und -fihrungen,
5. Seite 198

Produktnummer
Mitnehmerplatten, siehe Tabelle
SchlieBstangen (s. Seite 198)

SchlieBstangenfiihrungen
(s. Seite 198)

Waitere Optionen erhdltlich. Ausidhriiche
Gaten, Montageanleitungen und
Froduktnummern uniter:

| INFO I
cLc x www.southco,com/As



H3 Kipp-Drehhebel System
Kunststoff - GroB - ohne Dichtung

e |eichtes Dreh-Kipphebel-  H3 Kipp-Drehhebel System aus Kunststoff

system aus glasfaser-
verstarktem Nylon -
UL94-VD gelistet

= DIN Halbzylinder mit
verschiedenen Schlie-
Bungen

= Sperren des Griffes nur
mit oder ohne Schiiissel

GON s

Werkstoff und Oberfliche
Gehduse und Griff:
glasfaserverstérktes Nylon
Riegel: Stahl, verzinkt

Festigkeitsrichtwerte
Max. statische Last: 250N

Schliissel
Siehe Handbuch Seite 130

Hinweise
H3 Elektromechanische Version s.
Handhbuch Seiten 38-39

ﬁ3 Metall Version s. Handbuch
Seiten 144-145 und 192-193

Bestimmen der

| Haltebereich

245

2575 Iﬁ."[i

{siehe Tabelle)

18.5

-

1706

32

Riegel
(separat
hestellen)

Rahmenkante

168
136

DIN
Halbzylinder

3

N [

Produktnummer Verschluss-Produktnummer »lL] Schllsnzyllnde.r .

Flr 1-Punkt Verriegelung: hne Ri 00 Fir DIN Halbzylinder (ohne geliefert)
: (ohne Riege) 21 Mit DIN-Halbaylinder Schisselcode

Verschluss und Riegel separat i 7y

hestellen [T] Ausfiihrung

Fiir Mehrpunkt-Verriegelungen sind

B5 Griffsperre auch

22 Mit DIN-Halbzylinder Schlisselcode 300*
23 Mit DIN-Halbzylinder Schitisselcode 333*

zu bestellen: Verschluss und Riegel °“,‘:e Schilissel 70 DIN-Halbzylinder 3 mm Doppelbart
“Linear" Mitnehmer B iﬂ‘t’;fm:s’;f’ 71 DIN-Halbzylinder 5 mm Doppelbart

SchlieBstangenadapter
SchlieBstangen
SchlieBstangenfithrungen

Hinweis
* 2 Schitissel im Lieferumfang

H3-T -51L -0171

Tabelle der Riegel-Produktnummern

72 DIN-Halbzylinder Bellcore 216

73 DIN-Halbzylinder Bellcore
Innensechskant mit Pin (Elektronik)

17 DIN-Halbzylinder 8 mm Dreikant

Haltebaraich | Produktoummer (Linge =38 mm) |  Produktnummer (Linge = 45 mm)
15.5 £5-6710 E5-5110
17.5 E5-6711 E5-6111
135 E5-6712 E5-6112
21.5 E5-6713 E5-6113
Waltere Gptionen erhiltiich. Ausihriiche s L Bl
fere Optionen erhdlich. Ausiihr
Oaten, Montageamlettungen und Aaters At dairage
5 Froduktnummern ufiter: i
e southco
@ Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNEDT . CREATE - | MOVATE

X www. Southco.com/H3




H3 “Linear” Mitnehmer

“Linear” Mitnehmer und SchlieBstangenadapter fiir H3
Kipp-Drehhebel aus Kunststoff

“Linear” Mitnehmer Montagevorbereitungen e “Linear" Mitnehmer fiir
(montiert filr Rechtsfliigel) H3 Kipp-Drehhebel aus
Bt b Kunststoff
. _ o Linearer Antrieh der
— ] I Schliefstangen fiir

@ - 504 geringen Platzbedarf
1 o Geeignet fiir Rechts- und

Linksfliigel
- ¢ Die SchlieAstangen
B k3 lassen sich in der
5074 Getriebebox sowoh fiir
f Rechts- wie fiir

. Linksfliigel einsetzen

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss und Stahl, verzinkt
Auswahl von “Linear”
Mitnehmer und Adapter fiir
SchlieBstangen

Filr den Einsatz mit H3-65 und
H3-66 Kipp-Drehhebel sind je
#I Verschluss 1 “Linear” Mitnehmer

_

Getriebebox

Riegel

306

346
348

und 2 Adapter fiir SchlieBstangen
separat zu bestellen.

Zubehdr

Schliefistangen Adapterbolzen

sind unter Produktnummer
H3-0-44778-01 separat zu bestellen
Produktnummer

“Linear” Mitnehmer und Adapter fiir
SchlieAstangen, s. Tabelle

Stellung "geschlossen” Stellung “offen”
E2 - Filr Mehrpunktverriegelungen:

SchlieBstangenadapter Riegel fiir 3-Punkt-Verriegelungen
erforderlich, (s. Seiten 193)

Adapter ' R .
— /" J stiftschraube N Linear” Mitnehmer und Schlief-
- [:‘:I.Ij;; i“i = stangenadapter, s. Tabelle

{ e ‘
A N\, 147

Produktnummer
“Linear” Mitnehmer fir Rechtsfidgel H3-61-56-33
“Linear” Mitnehmer fir Linksfligel H3-61-55-33
Schliefistangenadapter A5-92-201-31

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und

Froduktnummern uniter:
southco (2]

CONNELT | BREATE - (NNOWATE Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \



A5 “ Rod Roller” System

SchlieBstangen und SchlieBstangenfiihrungen

s

SchiieBstangen
“Rod Roller” Schliefstangen

e Modulares System
“SchlieBstangen und

Treibriegel-Schliefstangen

~filhrungen”

Werkstoff und Oberflache
SchlieBstangen: Aluminium oder
Stahl, verzinkt

Rollen: glasfaserverstarktes Nylon,
schwarz

“Rod Roller” Fiihrungen:
glasfaserverstarktes Nylon, schwarz
Montageteile: Stahl, verzinkt

Zusammenstellen eines

Schliefstangensystems:

1. Wéhlen Sie passend zum
Verschluss eine Mitnehmerplatte
oder einen “Linear" Mitnehmer
mit 2zwei Adaptern.

"Siehe Produktzeichnung
J-A5-F30 filr SchlieBstangentyp
und Kompatibilitat mit
Verschluss"

2. Wahlen Sie je zwei SchlieBstangen
pro Verschluss.
Fixierte Stangenfilhrungen werden
filr Treibriegel empfohlen.
Einstellbare Stangenfihrungen
werden fiir “Rod Roller” Stangen

018

Haltebereich*

Dichtung

"Haltebereich von §
(Minimumg) bis 12.5
(Maximumen) fir
Bolzeniange 30"

Druckfeder —~

o

Rahmen

7~ Druckfeder

1000

Einstellbare Stangenfihrung

Mutter M6

Gewindebalzen M6
(nicht im Lieferumfang)

a1
ll

1000

|!_- e “L-

Treibriegel-SchlieBstangen

Gewindebolzen MG
{night im Lieferumfang)

Fixierte Stangenflhrung

Produktnummer-
empfohlen. Werkstoff
ekl  Produktnummer- “Rod Roller” Schiinfstangen Trelbriame-Sciiisdstmien
3 Wﬁh!en $|e flr jl:‘.dE . A5-56-1000-21 Aluminium A5-55-1000-10
‘ Schlleﬁstangeeme Fithrung Stahl A5-55-1000-11
Produktnummer
SchlieBstangen und Stangenfiihrungen
Stangenfilhrungen sind separatzu  ginstelibar Fixiert
bestellen, siehe Tabelle i
Andere SchiieBstangenlangen auf |‘_““_° —t12
Anfrage erhaltlich Mutter M6 /
e | 28
4

Produktnummer - Einstelibiare Stangenfihrung

{enthalt 2 Stangenfiihrungen, 2 Druckfedern und
2 Muttern MB)

A5-87-401

Produktnummer - Fixiarte Stangenfiihrung

{1 Stiick gellefert)
A5-81-301-71

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Daten, Montageanieitungen und
Produktnummen unter:
INFO

CLIC

soucthco

Wwww.southco.com/Ah Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben CONNETT . CRESTE . [ NOVATE

X



“Linear” Mitnehmer System

(“Rod Roller” System mit einstellbarer

Stangenfihrung)
Pl
&
- b=
f’\l ! i* 1
et
[ WY
Fi
L,
by "
H3 Kipp- 1o
Drehhebelverschlusss.,
| : 4
Wy =
by # :
Iy |
L
o i
U
o
y At
Turb!at‘lﬂ\

Druckfeder M

Dichtung

southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

4

System mit Mitnehmerplatte
(Treibriegel-System mit fixierter Stangenfihrung)

i “— Rahmen

' Riege! Tarplatt = i
I
A '4/’_ I /_ Stangenfiihrung
LIt} i
S | [
\ Treibriegel-
SchlieBstange

Schlief-

stangenadapter
Riegelverschluss
(ES-9 dargestellt)
= "ix S
' I T

“Rod Roller” b
SchiieBstange et e
: i Riegel —1
i
i
by
!, | Mitnehmerplatte
\

Einstellbare -
Stangenfithrung

Mutter M6
{im Lieferumfang)

Gewindebolzen M6

(nicht im Lieferumfang)

Rahmen

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Hinweise
Modulares System, geeignet fiir

viele Kombinationen von
_Schlieﬂstange und Stangenfilhrung

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanteitungen und
Produktnummern utter:
INFO

N www.southco.com/i5

(5]



A5 Flache SchlieBstangensysteme
SchlieBstangen, Fiihrungen, Adapter und Schliewinkel

- * Kompatibel mit den
Standardverschliissen \
von Southco, die eine
Vielzah! an
Betatigungsformen hieten ]
s Das,Mid Roller”-System ¥
ermaglicht das ¥

Verschliefen auBerhalb 4 Mitnehmerplatte
abgedichteter Bereiche

p D

Schliefistangensatz

0/?\

92-Verschiuss
L SchlieBwinkel fiir

Schliestange
(separat erhiltlich)

Werkstoff und Oberflache
Schliefstangen: Zink/Nickel-

Beschichtung Q’

Rod Roller: Edelstahl oder

glasfaserverstarkies Nylon, schwarz
Schiiefistangenfiihrungen: i
3
3

SchlieBstangenfihrung
(separat erhiltlich)

=

glasfaserverstarktes Nylon, schwarz
SchlieBwinkel fiir flache
SchlieBstange: Zinklegierung,

schwarz pulverbeschichtet X o

zusammallstﬂﬂel'l Giﬂﬁs E5-Verschluss. Mitne hmemlaﬂe
Schliefstangensystems:

1. Wahlen Sie die gewiinschte
SchlieBstangenausfihrung

und -lange \
2. Wahlen Sie passend zum

Verschluss eine Mitnehmerplatte

: Ao Al
oder einen ,Linear*-Mitnehmer & SchlieBstangensatz

Adapter

v

JLinear” Bedienglement

3. Wahlen Sie passend zum

Verschluss einen Adapter &
4, Siehe www.southco.com filr s @ )
weitere Daten zu Versatz und )
Léngen Mitnehmerplatte ]
el < H3-‘Jerschlussk¢-)m¢
Hinweis 62-Verschluss

Wichtig: Adapter sind nur mit den
Schiiefstangen A5-F30 und A5-F50
2u verwenden,

Ausfithrung nach dem Standard.
TELCORDIA GR-487 ist auf Anfrage
erhiltlich.

TELCORDIA ist ein eingetragenes
Warenzeichen der Telcordia

Technologies Inc. . ’ :
e Verschiusstyp| W3 | 92 | E5 | 62
Adapter- Adapter | Adapter | Adapter | Adapter
/ Typ A 1 2 3 1
Weitere Optionen eradltiich. Ausfahriiche Versatz 6] 325 78 1725 | 155
Oaten, Montageamlettungen und —
5 FProduktnummern unter: i
I souchco
@ www.southco.com/is Alle Mafie in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNGET CRERTE . INNIMATE

3



A5 Flache SchlieBstangensysteme
SchlieBstangen, Fithrungen und SchlieBwinkel I

20 MidRoller | F30VersatzmitRoller | F50Versatz-Platte mit ,Roller” JEESLIIICALEEILL HUtS
' damit A5 Flache Schlief-

. 2 i stangen mit verschiedenen
; _J*E T Verschlusstypen
Oinas! eingesetzt werden knnen

== B o o
F % Standard-Lochform
' #55
1

~
Y |15

N
$

14 = | |=

— G —EE-

Rund

=

o0
—
=
=

Andere auf Anfrage erhaltlich

1015] |} -. _ ¢ '

Quadratisch

f
e
i
1
ki
1
r

Lochfarm (rund abgehildet) }1
Siehe Abbildungen am Ende L
filr weitere Lochformen — - 11]{-
Wichtig: Adapter werden nur mit F30- und F50-SchlieBstangen verwendet.

, L Laternenformig
Produktnummer des SchlieBstangensatzes 1] Lange (mm)
ange (mm

@ SchlieBstangenausfiihrung

: " p 0200 - 1200
2, Mid Roller” (Versatz El muss 00 sein) Mid Roller*
3 Versatz mit ,Roller“-Abschluss iz

5 Versatz-Platte mit Roller” As -F @ = III A- - 77 SchlieBstangenfiihrung
-Abschluss A5-F90-71

m Adapter Typ = El Versatz-Abstand (mm)

0 Ohne (H3 mit  Linear"-Bedienelement) 20, 25 - Fir SchlieB-

1 Adapter 3.25 Versatz (H3 Verschliisse) stangen-Typ 3 .

2 Adapter 3.25 Versatz (92 Verschllisse) 13,16, 21, 27 - Fiir SchlieB-

3 Adapter 17.25 Versatz (E5 Verschliisse) stangen-Typ 5

4 Adapter -7.55 Versatz (MittelgroBe 62 Verschliisse)

Produktnummer der Mitnahmetplatte fir flache Schiiefstangen

_ , Schliefwinkel fiir
- V &1;{ ¢ Schliefistange A5-F80-69
Eingesetzte L “ﬁ -
Verschliisse 2 = st =
E§-5 E5-6 E5-9 ME mit
H3-50 | y3.gp | Gewinde- 92 Series M10
schaft mit Gewindeschaft
Produktnummer
der A5-90-102-11 A5-90-303-11 | A5-80-401-11 | A5-90-501-11
Mitnehmerplatte
Adapter
Typ ] [A]=3 [a]=1 =1 [a]=2

Adapter werden nur mit der runden Lochform verwendet.

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanteitungen und

Froduktngmmern unter:
P INFO
SOUthco @l wiww.southco.com/AS

CONNELT | OREATE - (NNOUATE Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben



