** SCHARNIERE

Scharniere

0b fiir den optimalen Betrachtungswinkel ohne Spiegelung
ein Bildschirm zu drehen oder zu schwenken ist, Kopfstiitzen
auf personliche Bequemlichkeit einzurichten sind oder

eine Tastatur in den ergonomischen Winkel zu stellen ist,
Southco's Scharnier und Positioniermechaniken gehen weit
iiber das hinaus, was normale Scharniere leisten kinnen —
eine neue Funktionalitat in jeder Anwendung.

Ist eine Tiir ohne Werkzeug haufig ein- und auszuhangen,

ist sie offen oder geschlossen zu halten, Southco hietet das
passende Scharnier. Wie belastbar soll es sein? Ausfiihrungen
aus leichtem Kunststoff bis zu robustem Edelstahlguss in
vielen GriBen und mehreren Montageoptionen vereinfachen
die Wahl ab Lager. Biindig schlieBende Tiiren oder aufliegende
Tiiren aus Holz oder Metall? Wir haben Lasungen fiir die
meisten Tiir- und Rahmenkonstruktionen.

Sie haben nichts Passendes gefunden? Alle Southco-
Scharniere lassen sich nach lhren Anforderungen
modifizieren.



Southco’s umfangreiches Sortiment auBenliegender AuBenliegende Scharniere
Scharniere ist einfach zu installieren.

< Frontseitig montierte Scharniere belegen keinen oder den
geringsten Platz auf der Innenseite

< Grofe Auswahl von Montageoptionen fiir die meisten Tiir/
Rahmen Konfigurationen

aE YA
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Die “eingebetteten” Scharniere von SOUTHCO® werden zum
integralen Bestandteil jeder Anwendung.

2 Form und GroBe sind speziell konstruiert, um bei geringem
Platzbedarf ein Maximum an Leistung zu bieten

2 Eingebettet oder versteckt hinter einer einrastenden Blende

Eingebettete Scharniere

< Eine sich nahtlos einfiigende Positioniermechanik fiir jede
Anwendung

B

Innenliegende SOUTHCO® Scharniere, von auBen unsichtbar Innenliegende Scharniere
montiert, werden nur beim Offnen sichtbar.

< Bieten dem Industriedesigner alle Freiheiten und sind
vandalensicher

= Aushédngbare Varianten sind montage- und wartungsfreundlich
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'E: a@ Scharniere
‘ > @% Ubersicht
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Einfach und doch vielseitig einzusetzen

Die Einsatzbedingungen variieren sehr stark. Konstruktive Vorgaben konkurrieren oft mit
asthetischen Wiinschen.
Die folgende Ubersicht soll helfen, die richtige Vorauswahl zu treffen.

Einsatzmoglichkeiten

AuBenliegende Scharniere
2 GroBe Auswahl von Scharnierausfiihrungen fiir Standardanwendungen
< Geringster Platzbedarf im Innenraum

\Z s
O AuBenliegend

Montage Frontseite Biindige Montage Aufliegende Montage

Innenliegende Scharniere
. ~ ' Innenliegend < Glatte, saubere l‘.lherﬂ.icha - freie Gestaltungsmaoglichkeiten
—(— 2 Keine sichtharen Angriffspunkte fiir Vandalen-Attacken

In C-Profilen Kantenmontage Virtuelles
Verdeckter Drehpunkt Innenliegender Drehpunkt Gelenk

. : Eingebettete Scharniere
==®=_| Eingebettet 2 Ein integrierter Teil Ihrer Konstruktion
< Integration der Positioniertechnik erweitert den Einsatzbereich

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Daten, Montageanieitungen und
FProduktnummern uiter

INFD southco
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Produkteigenschaften

Aushangbare Tiiren

2 Binder und aushanghare Scharniere gestatten ohne Werkzeug ein schnelles Aushangen
von Tiiren

<= Aushdngbare Tiiren bieten Zeitvorteile in der Fertigung, Montage und Wartung
Southco hietet folgende Losungen:

Aushangbare ‘1
Ik

Tiiren

L)
I L. '.@ !I

Béander Herausnehmbare oder zuriickziehbare Scharnierstifte

Methoden der Installation
= Passend zu konstruktiven Vorgaben bietet SOUTHCO® verschiedene Montagearten

B

Innengewinde fiir die Verdeckie Mit angeflanschten
Montage von der Riickseite Montageteile Gewindebolzen
Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche
Daten, Montageanteitungen und
Froduktnummern unter
southco i

CONNELT | CREATE - (NONATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CLc \ www.southco.com



Scharniere
Ubersicht

Friktionsscharniere

N
E’.."

Rastscharniere

Weliere Optionen erh@itiich. Ausidhriiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| INFO I
cue www.southco.com
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Positioniertechnik

Southco’s Positioniertechnik erweitert mit gezielten Bewegungen die Funktionalitat der meisten
Anwendungen. Lasungen reichen von der einfachen Integration einer Friktionsmechanik in
einem Standardscharnier bis zu komplexen Mechaniken mit definierten Bewegungen in mehr
als einer Achse. Basierend auf Southco's Selbstverpflichtung zu héchster Qualitat, zeichnet
sich die Positioniertechnik durch eine wartungsfreie Langzeit-Zuverldssigkeit aus.

Die Positioniertechnik von SOUTHCO® ist in verschiedensten Ausfiihrungen
erhaltlich:
Friktionsscharniere
< Erlauben eine sehr variable Positionierung
2 Halten sicher in jeder Position %

Konstante Friktion Einstellbares Friktionsmoment
2> Arbeitet mit vorgegebenem konstanten = Lasst sich vom Anwender vorgeben
Friktionsmoment

2 Maximale Zuverlassigkeit - arbeitet
wartungsfrei

Rastscharniere /Bi-stabile Rastscharniere  Scharniere mit Torsionsfeder

<= Stoppen in Raststellungen oder suchen = Schwere Klappen lassen sich leichter
die Endstellungen hewegen

> Kiinnen Tiiren ohne Schloss geschlossen < Gespeichertes Drehmoment lasst
halten Klappen aufspringen

‘-\_‘__.
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Anwendungsspezifische Losungen

Falls sich die Anforderungen Ihrer Anwendung nicht mit Standardprodukien ldsen
lassen, so entwickelt Southco’s weltweit prisentes Team erfahrener Ingenieure eine
malgeschneiderte Ldsung fiir Sie.

{iber Kopf angeordnete Informationssysteme

< Beim SchlieBen gespeichertes Drehmoment erlaubt die
Offnung um 20°

> Konstantes Friktionsmoment gestattet stufenloses
Ausrichten auf individuelle Betrachtungswinkel

< Raststufen signalisieren wahrnehmbaren Stop :
< Integrierter Netzschalter fiir Stromversorgung des Displays .

Selbstoffnende Bildschirme
2 Gespeichertes Drehmoment lasst den Bildschirm “aufspringen”
< Vertikales Ausfahren mit geregelter Geschwindigkeit
< Konstantes Friktionsmoment gestatiet stufenloses Ausrichien

Kombinierte Dreh- und Schwenkbewegung

< Eine Sicherheitseinrichtung gestattet nur im erlaubten Bereich
eine Aktivierung des Schirmes

< Konstantes Friktionsmoment gestattet stufenlose Bewegung
in zwei Achsen

< Die “Lock Out” Einheit gestattet das Aufstellen nur in
richtiger Folge

Integriert in einer Kopfstiitzeneinheit

= Integrierte Friktionsscharniere fiir stufenloses, unabhangiges
Einrichten der seitlichen Stiitzen

> Hohe Zykluszahlen fiir wartungsfreien Langzeitbetrieb
= Kompletter Komfort-Kopfstiitzenrahmen

-

S

Display Montagearme

= Friktionsscharniere mit integrierter Torsionsfeder
gestatten Fingertip-Betrieb in drei
Achsen: ziehen, schwenken und drehen

2 Durchdachte Konstruktion kombiniert die
mechanische Stiitze mit integrierter
Kabelfiihrung

= Entwickelt fiir den Einsatz in geschiitzien
Innenraumen und in rauher Umgebung

southco’
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E6 Scharniere

Positioniertechnik - Konstante Friktion

e Beliehiger Stopp im
Schwenkbereich

= Konstante Friktion, keine
Justage erforderlich

e Wartungsfreie, hohe
Lebensdauer

Werkstoff und Oberfliche
GroB: Zinklegierung, schwarz
lackiert

Mittel: Aluminiumlegierung, schwarz
lackiert

Festigkeitsrichtwerte
Zuverlassigkeit: 20,000 Zykien bei
einem statischen Friktionsmoment,
welches innerhalb der Toleranz von
+20% liegt.

Radiale Betriebslast:

Grof:

Maximale statische Last: 200 N
Grenzwert (Mittelwert): 11000 N

Mittel:
Maximale statische Last: 155 N
Grenzwert (Mittelwert): 3000 N

Axiale Betriebslast:

Grofi:

Maximale statische Last: 200 N
Grenzwert (Mittelwert): 2800 N

Mittel:
Maximale statische Last: 155N
Grenzwert (Mittelwert): 1600 N

Produktnummer
Siehe Tabelle

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

Mittel
e - g e
10 ‘
> | <l
0 —_'—'— ****** i

Symmetrisches Friktionsmoment

-00 <—>‘* 17.8:02

Asymmetrisches Friktionsmoment

Produktnummer ni:gm;‘:;::::;, " Produktnummer ﬁc:zfl:lll-m
E6-10-200-50 Freischwingend E6-10-212F-50 14 0.8
E6-10-208-50 039 E6-10-216F-50 18 11
E6-10-212-50 14 EB-10-220F-50 23 14
E6-10-216-50 18 E6-10-224F-50 27 L6
E6-10-220-50 23 E6-10-212R-50 0.8 14

EB-10-216R-50 11 1.8

E6-10-220R-50 14 2.3

E6-10-224R-50 16 L
southco
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Waitere Optionen erhdltlich. Ausidhriiche
Daten, Montageanleitungen und

Froduktnummen uniter
southco (2]
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E6 Scharnier

Positionierkontrolle - Konstante Friktion - Edelstahl

e Beliehiger Stop innerhalb
des Schwenkbereichs

e Keine Justage
erforderlich

e Wartungsfrei bei hoher
Zyklenzahl

Werkstoff und Oberflache
Edelstahl

Leistungsdaten

Zuverldssigheit

10,000 Zyklen bei einem statischen
Friktionsmoment, welches innerhalb
der Toleranz von +/- 20% liegt.

Radiale Betrigbslast:
Maximale statische Last: XXX N
Grenzwert (Mittelwert): KXXXX N

Axiale Betriebslast:
Maximale statische Last: XXX N
Granzwert (Mittelwert): XXXXX N

Hinweise zur Installation
Hinweise zur Installation

Das Scharnier mit Schrauben M5
montieren (nicht geliefert)

Filr die korrekte Funktion sollten in
einer Anwendung jeweils ein
Scharnier vom Typ A und Typ B
kombiniert werden

Produktnummer
Siehe Tabelle

Weliere Optionen erh@itiich. Ausidhriiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| INFO I
cue X www.southco.com/AV

4X @ 5.5
V10 X 90

-—3.5

—12.5

Installation

36 +0.2

4XP55+02

I Symﬂl_atrisuhes Friktionsmoment
Produktnummer
Statisches Friktionsmoment (richtungsunabhangig) Nem

TynA Typ8 |
E670A1SA20 | E6-70-41458-24 | 158
EG-70-4208A-24 |  E6-70-42088-24 | 2.6
E6-70-0265A-24 |  E6-70-4265B-24 | 294

Asymmetrisches Friktionsmoment
Produktnummer

Friktion Vorwirts Nem Friktion Riickwérts Nem

Typ A Typ B ‘
E6-70-414FA-24 E6-70-414FB-24 158 | 0.95
EB-70-420FA-24 E6-70-420FB-24 226 | 1.36
EB-T0-426FA-24 E6-70-426FB-24 294 | L76
EB-70-432FA-24 EB-70-432FB-24 3.62 | 217
E6-70-414RA-24 E6-70-414RB-24 0.95 l 1.58
E6-70-420RA-24 E6-70-420RB-24 1.36 | 2.26
E6-70-426RA-24 EB-70-426RB-24 176 I 294
E6-70-432RA24 E6-70-432RB-24 21 I 18
southco
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E6 Scharniere o=
Positioniertechnik - Konstante Friktion

GroB e Beliehiger Stopp im
Schwenkbereich

» Konstante Friktion, keine
Justage erforderlich

o Wartungsfreie, hohe
Lebensdauer

84

57.1
Werkstoff und Oberflache
Grof:

Zinkdruckguss, schwarz lackiert
Mittel: Aluminiumlegierung, schwarz
lackiert

Festigkeitsrichtwerte
Zuverldssigkeit: 20,000 Zyklen bei
einem statischen Friktionsmoment,
welches innerhalb der Toleranz von
+20% liegt.

Radiale Betriebslast:

GroB:

Maximale statische Last: 200 N
Grenzwert (Mittelwert): 11000 N

Mittel:

Maximale statische Last: 155N
iy Grenzwert (Mittelwert): 3000 N

g6+01 :

00 ' Axiale Betriebslast:

= Mx05 T Grofi:
Maximale statische Last: 200 N
Grenzwert (Mittelwert): 2800 N
Mittel:
Maximale statische Last: 155N
Grenzwert (Mittelwert): 1600 N

Produktnummer
Siehe Tabelle

@12
Senkung 0.69 tiefx 2 BhH2x4

Mial

Symmetrisches Friktionsmoment Asymmetrisches Friktionsmoment
Symmetrisches

Friktion Vorwérts Friktion
Friktionsmoment N+m Produkthummer nnﬂmtmll'-m__

E6-10-400-50 Freischwingend E6-10-420F-50 23 14
E6-10-416-50 18 E6-10-430F-50 34 20
E6-10-420-50 23 E6-10-440F-50 45 2.7
E6-10-430-50 34 E6-10-420R-50 14 23
E6-10-430R-50 20 34

EG-10-440R-50 27 ‘49 Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNELT | CREATE - (NONATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.southco.com/E6
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E6 Scharniere
Positioniertechnik - Konstante Friktion

« Beliehiger Stopp im b6 -
Schwenkbereich
= Konstante Friktion, keine
Justage erforderlich
e Wartungsfreie, lange
Lebensdauer
Werkstoff und Oberflache
Aluminiumlegierung, schwarz
pulverbeschichtet
Festigkeitsrichtwerte
Zuverldssigkeit
20,000 Zyklen, siehe Produkt-
zeichnung fir Details
Radiale Betrigbslast:
Maximale statische Last: 200 N 10 -
Grenzwert (Mittelwert):
2200N
Axiale Betriebslast:
Maximale statische Last: 200 N
Grenzwert (Mittelwert):
1450 N
: X 5.2
A i
< Axial
Symmetrisch Asymmetrisch
Symmetrisches - Friktion
Produktnummer Friktionsmoment N-m Produk tnummer Rilckwiirts
Produktnummer E6-L0E-200-50 Freischwingend n
Siehe Tabelle E6-10E-208-50 04 EGANE-22F50 1 04
: £6.10E-212-50 1 E6-10E-216F-50 13 Ll
E6-10E.216.50 18 E6-10E-220F-50 23 14
E5 10522050 T E6-10E-224F-50 27 16
: E6-10E-230F-50 34 20
EB-10E-224-50 27
E6-10E-240F-50 45 27
E6-10E-230-50 4 E6-10E-212R-50 0.8 14
E6-10E-216R-50 11 18
Ef-10E-220R-50 14 23
E6-10E-224R-50 16 27
E6-10E-230R-50 20 34
E6-10E-240R-50 27 45
Weitere Optionen eradltiich. Ausfahriiche
Oaten, Montageamlettungen und
5 FProduktnummenn unter i h
INF
@ msouﬂrca.coMﬁ Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben Syonurc_n ucug
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Waitere Optionen erhdltlich. Ausidhriiche
Daten, Montageanleitungen und

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNELT | OREATE - (NNOUATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \



E6 Scharnier

Positioniertechnik - Konstante Friktion

* Kompakte Konstruktion mit

hohem Friktionsmoment %0
* Keine Justage erforderlich ‘
e Wartungsfrei bei hoher ] f"”,l\ (*j} ;

Zyklenzahl ! B i ';h . S 2

= :::3 747 Mitelini -

Werkstoff und Oberflédche 597/ 50 — L. _Srelzpfe_ 158 —E’i’;%‘,%—
Aluminiumlegierung, schwarz 2 | o e
_Pu]}rerhesnhlshtet ‘ \/F/'):/
Leistungsdaten q

Zuverlassigkeit: 20.000 Zyklen bei N
uverlassigkeit: 20.000 Zyklen bei \ | i _.J_’.‘ 45
16

einem statischen Friktionsmoment,
welches innerhalb der Toleranz von
=+ 20% liegt.

Radiale Betriebslast:
Maximale statische Last: 2,000 N
Grenzwert (Mittelwert): 12,800 N

Iviale Betriebslast:
Maximale statische Last: 500 N
Grenzwert (Mittelwert): 10,800 N

Asymmetrisches Friktionsmoment

Friktion Friktion
Produktnummer Produktnummer JERTICELS riickwirts
Siehe Tabelle i hut
E6-10-620F-50 23 17
E6-10-635F-50 39 30
E6-10-650F-50 5.7 10
E6-10-665F-50 13 54
Ef-10-680F-50 90 6.7
E6-10-695F-50 10.7 78
Symmetrisches Friktionsmoment E6-10-6110F-50 124 5.0
- e E6-10-620R-50 17 2.3
ymmetrisches
Produktnummer Friktionsmoment N-m E5”10“53_5R“59 30 39
EB-10-208-50 23 E6-10-650R-50 40 5.7
E6-10-6355-50 3.9 E6-10-665R-50 54 73
EB-10-6508-50 57 E6-10-680R-50 6.7 90
£6-10-6655-50 13 E6-10-695R-50 78 10.7
E6-10-6805-50 a0 E6-10-6110R-50 90 124
Weitere Optionen erhditiich. Ausidhriiche
Oaten, Montageamlettungen und
5 Froduktnummerm unter i
INF h
|¢u¢| souchco

\ www.southco.com/E6 Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben CONNERT . CRESTE - INHVATE



E6 Scharniere
Positioniertechnik - Konstante Friktion

» Beliebiger Stopp innerhalb
des Schwenkbereiches

* Konstante Friktion, keine
Justage erforderlich

» Wartungsfreie, hohe
Lebensdauer

Werkstoff und Oberfidche
Zinkdruckguss mit einer
Friktionsmechanik aus gehdrtetem
Stahl

Leistungsdaten

Scharnier geschlossen 20,000 Zyklen bei einem statischen
Friktionsmoment, welches innerhalb
der Toleranz von +20% liegt.

Hinweise zur Installation

1‘\ Schrauben nicht im Lieferumfang

Max. Schraubenlénge =

60

e Materialstérke -+ 6 mm
ol A
+
(]
Scharnier offen (Versandposition)
Symmetrisches Friktionsmoment :;::l;:::; oY
Produktnummer Symmatrisches Friktionsmoment
Schwarz Satiniert verchromt N-m
E6-60-400-50 E6-60-400-20 Freischwingend
E6-60-4125-50 E6-60-4125-20 136 N+m
E6-60-4208-50 E6-60-4208-20 226N-m
EB-60-4285-50 E6-60-4285-20 316 N-m
E6-60-4368-50 E6-60-4365-20 407 N=m
Asymmetrisches Friktionsmoment
Schwarz Satiniert verchromt Nem I Nm |
E6-60-420F-50 E6-60-420F-20 23 L4
E6-60-428F-50 E6-60-428F-20 32 L9
E6-60-436F-50 E6-60-436F-20 41 24
E6-60-444F-50 E6-60-444F-20 5 3
E6-60-420R-50 E6-60-420R-20 14 23
E6-60-428R-50 E6-60-428R-20 19 3.2
E6-60-436R-50 E6-60-436R-20 24 41
E6-60-444R-50 E6-50-444R-20 3 5 Weltere Optionen eridltlich. Ausidhrfiche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter
southco (2]

CONNELT . BREATE - (NNOVATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.southco.com/EGA



E6 Scharnier

A | Positioniertechnik - Konstante Friktion Kunststoff

J29A

= Beliehiger Stopp innerhalb

des Schwenkbereichs
= Konstante Friktion, keine
Justage erforderlich —
* Wartungsfreier, langer "7 43 4" Ml sl g
Lebenszyklus Q T = e Pl "
» Korrosionsbestandig — A il Radial
= Mehrere Montageoptionen | it
e Hardware fiir verdeckte 5, g, 1 | 1201
Montage
Werkstoff und Oberfliche 3 !
Serie 40: Nylon, schwarz, Edelstahl = b ¥ 116 Gewinde - A \
Serie 50: Nylon, Stahl, eloxiertes / Mit Montagebohrungen dargestellt PG
Aluminium npes — 4X Counterbore @ 12.3
v Mit Montagebohrungen dargestellt
;:ﬁg::::er;tt::htweﬂn Serie 40: Vereinfachter Friktionsmechanismus fiir einen einheitlichen, Standard-Bedienaufwand
20.000 Zyklen, siefe Produktzeich- el
nung fiir Details Mantage mit Durchgangsbohrung Montage mit Gewindebaolzen Symmetrisches Friktionsmoment N-m
Radiallast: E6-40-5378-20 E6-45-5378-20 418
Maximale statische Last: 200 N . " . .
Grenzwert (Mittelwert): 1500 N Serie 50: Konstanter Friktionsmechanismus mit einstellbaren, prazisen Bedienaufwinden
Aviallast; Symmetrisches Friktionsmoment:
Maximale statische Last: 200N ETieki s e s
Grenzwert (Mittelwert): 2500 N Mantage mit Durchgangsbohrung Montage mit Gewindebolzen
....................................................... £5-50-5355-XX £6.55.5355 XX 395
Produktnummer E6-50-5308-XX E6-55-5308-XX 3139
Siehe Tabelle E6-50-5255-XX E6-55-5255-XX 282
E6-50-5208-XX E6-55-5208-XX 226
E6-50-5155-XX E6-55-5158-XX 1.69
A
XX Farbe Asymmetrisches Friktionsmoment:
20 Schwarz Produktnummer Friktionsmoment Friktionsmoment
10 Wei Montage mit Durchgangsbohrung Montage mit Gewindebolzen Veryeats e REE s
EB-50-540F-XX E6-55-540F-XX 4,52 3.16
E6-50-535F-XX E6-55-535F-KX 395 237
E6-50-530F-XX E6-55-530F-%X 339 2.37
E6-50-525F-XX E6-55-525F-XX 2.82 1.98
E6-50-520F-XX E6-55-520F-XX 2.26 158
E6-50-515F-XX E6-55-515F-XX 1.69 119
E6-50-540R-XX E6-55-540R-XX .16 4.52
E6-50-535R-XX Ef-55-535R-XX .77 195
ER-50-530R-XX E6-55-530R-XX 2.37 339
E6-50-525R-XX E6-55-525R-XX 1.98 2.82
E6-50-520R-XX E6-55-520R-XX 158 2.26
E6-50-515R-XX E6-55-515R-XX 119 1.69
Weliere Optionen erh@itiich. Ausidhriiche
Oaten, Montageamleltungen und
e FProduktnummern uniter " h
@ www.southco.com/E6 Alle Mafie in Millimeter, falls nicht anders angegeben SRUEI Ncu?

3



3298

Waitere Optionen erhdltlich. Ausidhriiche
Daten, Montageanleitungen und

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNELT | OREATE - (NNOUATE Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.southco.com/EGA



ST-8A Scharniere

Positioniertechnik - Konstante Friktion

e Beliehiger Stopp innerhalb
des Schwenkbereiches

= Keine Justage erforderlich

* Wartungsfrei bei hoher
Zyklenzahi

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, schwarz lackiert

Leistungsdaten

Zuverldssigkeit:

20,000 Zyklen bei einem statischen
Friktionsmoment, welches innerhalb
der Toleranz von +20% liegt.

Hinweise zur Installation

Montage Ausfiihrung mit Gewinde-
bolzen: Muttern M3 (nicht geliefert)

Montage Ausfiihrung mit
Montagebohrungen: Schrauben M3
(nicht geliefert)

Fiir die korrekte Funktion sollten in
einer Anwendung jeweils ein
Scharnier vom Typ A und Typ B
kombiniert werden.

Produktnummer
Siehe Tabelle

Weliere Optionen erh@itiich. Ausidhriiche
Oaten, Montageamlettungen und

FProduktnummern uiter
INFO
CLIC

3

www.southco.com/STi

Typ A

P
P

|
=

Mit Montagebohrungen dargestelit

#3501

17101

Symmetrisches Friktionsmoment

TypB 91
~ 14.5 |e—s 35~ [~
L == ]
-é}— _b__ 1/‘?
185 —ib s
& -1 A
. N
5 .~ >
8 M3
4 [ —
I —E= b e : {optional)
___@_ i . ]
P 336 —= -1
Mit Gewindebaolzen dargestellt

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Produktnummer Statisches Friktionsmoment
M3 Gewindebolzen Bohrung (richtungsunabhangig)
TypA Typ B Typh TypB n:n
ST-8A1-408A-50 | ST-8AL-40SB-50 ST-BA-405A-50 ST-8A-40SB-50 045
ST-BA1-B0OSA-50 ST-BAI-60SB-50 S5T-BA-G0SA-50 ST-8A-605B-50 0.68
ST-BAL-80SA-50' | ST-BAI1-BOSB-50 ST-BA-BOSA-50 ST-8A-B0SB-50 08
| 0
od 1 :
M3 Gewindebolzen Bohrung Friklio::c'[:rwim ] L
Typ A TypB Typ A Typ B
ST-BAL-40FA-50 | ST-BA1-40FB-50 ST-8A-40FA-50 ST-BA-40FB-50 0.45 0.27
ST-BA1-60FA-50 | ST-8A1-GOFB-50 ST-8A-60FA-50 ST-8A-60FB-50 0.68 0.41
ST-BAL-B0FA-50 ST-8A1-80FB-50 ST-BA-80FA-50 ST-BA-80FB-50 0.90 0.54
ST-8A1-100FA-50 | ST-BAL-100FB-50 | ST-8A-100FA-50 | ST-8A-100FB-50 113 0.68
ST-BAI-40RA-50 | ST-8AI1-40RB-50 ST-8A-40RA-50 ST-8A-40RB-50 .27 0.45
ST-BAL-60RA-50 | ST-BA1-60RB-50 ST-BA-60RA-50 ST-BA-60RB-50 0.41 0.68
ST-8A1-80RA-50 | ST-8A1-80RB-50 ST-BA-80RA-50 ST-BA-80RB-50 0.54 0.9
ST-BA1-100RA-50 | ST-BAI-100RB-50 | ST-8A-100RA-50 | ST-8A-100RB-50 0.68 113
[
southco
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ST-11A Scharniere

Positioniertechnik - Konstante Friktion

33l

TypB
. 259 4|
=
W I, E
- B
76.6 3L6
& e -
== i
215
= 512 —™
Mit Gewindebolzen dargestellt

Symmetrisches Friktionsmoment

Produktnummer Statisches Friktionsmoment
Gewindebolzen M5 Bohrung (richtungsunabhangig)
TypA TypB Typ A TypB e
ST-11A1-1405A-50 | ST-11A1-140SB-50 | ST-11A-1408A-50 | ST-11A-140SB-50 158
ST-11A1-2008A-50 | ST-11A1-2008B-50 | ST-11A-2008A-50 | ST-11A-2008B-50 2.26
ST-11A1-2608A-50 | ST-11A1-2608B-50 | ST-11A-260SA-50 | ST-11A-2608B-50 294
onsSme
e o
Gewindebolzen M5 Bohrung Friktia: :.::rwins
TypA Typ 8 Typ A TypB :
ST-11AL-140FA-50 | ST-11A1-140FB-50 | ST-11A-140FA-50 | ST-11A-140FB-50 158 0.95
ST-11A1-200FA-50 | ST-11A1-200FB-50 | ST-11A-200FA-50 | ST-11A-200FB-50 2.26 1.36
ST-11A1-260FA-50 | ST-11A1-260FB-50 | ST-11A-260FA-50 | ST-11A-260FB-50 294 1.76
ST-11A1-320FA-50 | ST-L1AL-320FB-50 | ST-11A-320FA-50 | ST-11A-320FB-50 362 217
ST-11AL-140RA-50 | ST-11Al-140RB-50 | ST-1IA-140RA-50 | ST-11A-140RB-50 0.95 1.58
ST-11A1-200RA-50 | ST-11A1-200RB-50 | ST-11A-200RA-50 | ST-11A-200RB-50 1.36 2.26
ST-11A1-260RA-50 | ST-11A1-260RB-50 | ST-11A-260RA-50 | ST-11A-260RB-50 176 2.94
ST-11A1-320RA-50 | ST-11A1-320RB-50 | ST-11A-320RA-30 | ST-11A-320RB-50 217 3.62
southco

CONNEET . GREATE - INNOVATE

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

= Beliebiger Stopp innerhalb
des Schwenkbereiches

¢ Keine Justage erforderlich

= Wartungsfrei bei hoher
Zyklenzahl

Werkstoff und Oberfliche
Zinkdruckguss, schwarz lackiert

Leistungsdaten

Zuverldssigkeit:

20,000 Zyklen bei einem statischen
Friktionsmoment, welches innerhalb
der Toleranz von +20% liegt.

Hinweise zur Installation
Montage Ausfiihrung mit Gewinde-

Montage Ausfihrung mit
Montagebohrungen: Schrauben M3
(nicht geliefert)

Fiir die korrekte Funktion sollten in
einer Anwendung jeweils ein

Scharnier vom Typ A und Typ B
kombiniert werden.

Produktnummer
Siehe Tabelle

Weitere Optionen erhdllich. Ausidhrliche
Daten, Montageanleitungen und

Froduktnummern unter
| INFO I
— x www.southco.com/ST1



A

32 - ST-TA Scharniere
' @ Positioniertechnik - Konstante Friktion

= Weiche spielfreie Funktion Typ A TypB
e Kompakte Konstruktion
mit hohem Friktionsmoment <.
« Konstante Friktion, keine ;
Justage erforderlich

I

= 0.5 Max.

Werkstoff und Oberfliche SEﬂgﬂw
Zinkdruckguss und Stahl, blank

Festigkeitsrichtwerte
Radiale Last:

Maximale statische Last: 400 N
Axiale Last:

Maximale statische Last: 300 N <@ bis 33,1501
Zuverldssigheit:

©
20,000 Zyklen bei einem statischen ‘ ] T - “
Radial 0401

dx

Friktionsmoment, welches innerhalb
der Toleranz van +20% liegt. {é}

Hinweise zur Installation T '

1. Das Scharnier mit Imperial 2 PRI

Nr 4 Zylinderkopfschrauben
montieren.

2. Fiir die korrekte Funktion sollten
in einer Anwendung jewesils ein
Scharnier vom Typ A und Typ B

kombiniert werden.
Produktnummer Symmetrisches Friktionsmoment
Siehe Tabelle Produktnummer Statisches Friktionsmoment
TypA TypB (Richtungsunabhangig) N-m
ST-7A-308A-33 S5T-7A-3058-33 0.34
ST-TA-408A-33 ST-TA-408B-33 0.45
ST-7A-508A-33 S§T-7A-5088-33 0.56
Asymmetrisches Friktionsmoment
Produktnummer Statisches Friktionsmoment N+m
TypA TypB Vorwarts N-m .
ST-TA-40FA-33 ST-7TA-40FB-33 0.45 0.27
ST-7A-50FA-33 ST-7A-50FB-33 0.56 0.37
ST-7A-60FA-33 ST-7A-60FB-33 0.68 0.41
ST-7A-40RA-33 ST-7A-A0RB-33 0.27 0.45
ST-78-50RA-33 ST-7A-50RB-33 0.34 0.56
Waltere Optionen erhMitiich, Ausiahriiphe ST-7A-60RA-33 ST-7A-60RB-33 0.41 0.68
Oaten, Montageamlettungen und
e FProduktnummern uiter i h
@ www.southco.com/ST Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben SRUEI Ncug

3



ST-10A Scharniere

Positioniertechnik - Konstante Friktion

Symmetrisches Friktionsmoment

4 %@ 4.2 Senkbohrung
B7.6u5 tief (2%

Produktnummer Statisches Friktionsmoment

TypA Typ B (Richtungsunabhangig) N-m
ST-10A-80SA-33 ST-10A-80SB-33 0.90
S§T-10A-1205A-33 ST-10A-1208B-33 1.36
S§T-10A-1605A-33 ST-10A-1608B-33 181
ST-10A-2008A-33 ST-10A-2008B-33. 2.26

Asymmetrisches Friktionsmoment

Statisches Friktionsmoment N-m
Vorwarts N-m
ST-10A-120FA-33 ST-10A-120FB-33 1.36 081
ST-10A-160FA-33 ST-10A-160FB-33 181 1.08
ST-10A-200FA-33 ST-10A-200FB-33 2.26 1.36
ST-10A-120RA-33 ST-10A-120RB-33 0.81 134
ST-10A-160RA-33 ST-10A-160RB-33 1.08 1.84
ST-10A-200RA-33. ST-10A-200RB-33 1.36 2.26
southco

CONMEDT | DREATE - INNGUATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

= Weiche spielfreie Funktion
= Kompakte Konstruktion
mit hohem Friktionsmoment
= Konstante Friktion, keine
Justage erforderlich

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss und Stahl, blank

Festigkeitsrichtwerie
Radiale Last:
Maximale statische Last: 500 N

Axiale Last:
Maximale statische Last: 1000 N

Luverlassigkeit:

20,000 Zyklen bei einem statischen
Friktionsmoment, welches innerhalb
der Toleranz von =20% liegt.

Hinweise zur Installation

1. Das Scharnier mit
Iylinderkopfschrauben M4
montieren.

2. Fiir die korrekte Funktion sollten
in einer Anwendung jeweils ein
Scharnier vom Typ A und Typ B
kombiniert werden.

Produktnummer
Siehe Tabelle

Weitere Optionen erhdllich. Ausidhrliche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter

| INFO I
c"'c\ www.southco.com/ST




ST-10E Scharniere

Positioniertechnik - Konstante Friktion

g‘%f

e Weiche spielfreie Funktion  Typ A TypB
e Kompakie Konstruktion
mit hohem Friktionsmoment
= Konstante Friktion, keine
Justage erforderlich

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss und Stahl, blank

Leistungsdaten

Zuverlassigheit:

20,000 Zyklen bei einem statischen
Friktionsmoment, welches innerhalb

der Toleranz von +20% liegt. 2404201 \3 . ]

Hinweise zur Installation —

1. Das Scharnier mit =
Zylinderkopfschrauben M4 L I 18.1£0.1
montieren. 2% 0 4.2+0,1 -+ ek iy

2. Fiir die korrekte Funktion sollten Izs.m.l

in einer Anwendung jeweils ein
Scharnier vom Typ A und Typ B

kombiniert werden. _ | _ [
________________________________________________________ I
Co254s01 301015
Produktnummer
Sighe Tabelle
Symmetrisches Friktionsmoment
Statisches Friktionsmoment (Richtungsunabhangig) N-m
Typ A TypB
ST-10E-1208E-33 ST-10E-12086-33 135
ST-10E-2008E-33 ST-10E-2005G-33 226
ST-10E-2803E-33 ST-10E-2805G-33 116
ST-10E-360SE-33 ST-10E-3605G-33 4.06
Asymmetrisches Friktionsmoment
Produktnummer Statisches Friktionsmoment N-m
Typ A TypB Vorwirts N-m Rilckwirts N-m
ST-10E-200FE-33 ST-10E-200FG-33 2.26 1.35
ST-10E-280FE-33 ST-10E-280FG-33 3.16 2.26
ST-10E-360FE-33 ST-10E-360FG-33 406 2.44
ST-10E-440FE-33 ST-10E-440FG-33 497 293
ST-10E-200RE-33 ST-10E-200RG-33 1.35 2.26
ST-10E-280RE-33 ST-10E-2B0RG-33 226 316
ST-10E-360RE-33 ST-10E-360RG-33 244 4.06
Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche ST-10E-440RE-33 ST-10E-440RG-33 2.93 4.97
Oaten, Montageamlettungen und
e FProduktnummern uiter i h
@ www.southco.com/ST Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben Syonurc_n Ncug

3



ST-10E Scharniere

Positioniertechnik - Konstante Friktion

» Weiche spielfreie Funktion
o Kompakte Konstruktion

mit hohem Friktionsmoment
= Konstante Friktion, keine

o 9.5; [ Justage erforderlich
953 — Werkstoff und Oberfliche
Zinkdruckguss und Stahl, blank
) 88.9 Leistungsdaten
Zuverldssigkeit:

20,000 Zyklen bei einem statischen
Friktionsmoment, welches innerhalb
der Toleranz von +20% liegt.
Hinweise zur Instaliation

Das Scharnier mit

Bxf 42201

2%9.53£0.1
254401

Symmetrisches Friktionsmoment Produktnummer

Produktnummer Statisches Friktionsmoment (Richtungsunabhéngig) N+m _Slem! Tabelle

ST-10E-1208H-33 1.35

ST-10E-2008H-33 226

ST-10E-2808H-33 316

ST-10E-3605H-33 4.06

Asymmetrisches Friktionsmoment
Statisches Friktionsmoment N-m
Produktnummer
Vorwirts N-m |

ST-10E-200FH-33 2.26 1.35

ST-10E-280FH-33 316 1.89

ST-10E-360FH-33 4.06 2.44

ST-10E-440FH-33 4.97 2.93

ST-10E-200RH-33 1.35 2.26

ST-10E-280RH-33 1.89 316

ST-10E-360RH-33 244 4.06

ST-10E-440RH-33 293 497 Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche

Daten, Montageanleitungen und
Froduktngmmern unter
southco i
CLIC

GONNEET | QREATE - INNONATE Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ msoumco.cnm/lﬂ'



- ST-10E Scharniere

Positioniertechnik - Konstante Friktion

e Kompakte Konstruktion

- = Weiche spielireie Funktion  Typ A TypB
==
|

mit hohem Friktionsmoment
= Konstante Friktion, keine
Justage erforderlich
Werkstoff und Oberfliche
Zinkdruckguss und Stahl, blank
e 4x @445
Festigkeitsrichtwerte
Zuverldssigkeit:
20,000 Zyklen bei einem statischen
Friktionsmoment, welches innerhalb
der Toleranz von +20% liegt.
Hinweise zur Installation
1. Das Scharnier mit
Zylinderkopfschrauben M4 4x@8.240.1 9.5340.1
montieren. —
2. Fiir die korrekte Funktion sollten L
in einer Anwendung jeweils ein _ 1
Scharnier vom Typ A und Typ B : =0
kombiniert werden.. ;2"’"”‘1
25401 ' 23.240.1
Produktnummer Symmetrisches Friktionsmoment
Sighe Tabelle Produktnummer
= Statisches Friktionsmoment (Richtungsunabhangig) N-m
TypA TypB
ST-10E-1205)-33 ST-10E-1205K-33 1.35
ST-10E-20051-33 ST-10E-2005K-33 2.96
ST-10E-2805)-33 ST-10£-2805K-33 316
ST-IDE-36084-33 ST-10E-3608K-33 4,06
Asymmetrisches Friktionsmoment
Produktnummer Statisches Friktionsmoment N+m
TypA TypB Vorwérts N-m '
ST-10E-200F)-33 ST-10E-200FK-33 2.26 135
ST-10E-280F)-33 ST-10E-280FK-33 3.16 1.89
ST-10E-360F)-33 ST-10E-360FK-33 4.06 2.44
ST-10E-440F)-33 ST-10E-440FK-33 497 2.93
ST-10E-200R)-33 ST-10E-200RK-33 1.35 2.28
ST-10E-280R)-33 ST-10E-280RK-33 1.89 316
ST-10E-360RJ-33 ST-10E-360RK-33 244 4.06
Waitere Optionen erhiitiich. Ausighriiche ST-10E-440R1-33 ST-10E-440RK-33 293 497
Oaten, Montageamlettungen und
e Froduktnummerm unter - h
@ www.southico.com/ST Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben SRUEI Ncu?
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ST-12A Scharniere

Positioniertechnik - Konstante Friktion

gaz
Senkbohrung (beidseitig)
B8« 4.2 tief (2x)

<@ pxial 4x
: P 42401
Radial
4 {%ﬁ NN
l 12401

Oty

7

'

160.1 i-._.Lll.nsin.I

—-—I
Produktnummer
Statisches Friktionsmoment (Richtungsunabhangig) N=m
TypA TypB
ST-12A-1208A-33 ST-12A-1208B-33 14
ST-12A-2008A-33 ST-12A-2005B-33 2.3
ST-12A-28B0SA-33 ST-12A-2808B-33 32
ST-12A-3608A-33 S§T-12A-36058-33 41

Asymmetrisches Friktionsmoment

Produktnummer Statisches Friktionsmoment N-m

TypA TypB Vorwirts N*m |
§7-12A-200FA-33. 5T-12A-200FB-33 23 L5
ST-12A.280FA-33 ST-12A-280FB-33 3.2 22
S1-12A-360FA-33 S§T-12A-360FB-33 41 2.8
ST-12A-440FA-33 ST-12A-440FB-33 5 34
§T-12A-200RA-33 §1-12A-200RB-33 15 23
ST-12A-280RA-33 §T-12A-280RB-33 22 32
ST-12A-360RA-33 §T-12A-360RB-33 28 41
ST-12A-440RA-33 ST-12A-440RB-33. a4 5

southco

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

CONMEDT | DREATE - INNGUATE

» Weiche spielfreie Funktion

* Kompakte Konstruktion
mit hohem Friktionsmoment

o Konstante Friktion, keine

Justage erforderlich

Werkstoff und Oberfliche
Zinkdruckguss und Stahl, blank

?estigkeitsrinhtwerte

Radiale Last:
Maximale statische Last: 1000 N

Axiale Last:
Maximale statische Last: 1200 N

Zuverlassigheit:

20,000 Zyklen bei einem statischen
Friktionsmoment, welches innerhalb
der Toleranz von +20% liegt.

Hinweise zur Installation

1. Das Scharnier mit
Tylinderkopfschrauben M4
montieren.

2. Fiir die korrekte Funktion sollten
in einer Anwendung jeweils ein
Scharnier vom Typ A und Typ B
kombiniert werden.

i’ruduktnummer
Siehe Tabelle

Weitere Optionen erhdllich. Ausidhrliche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter

| INFO I
cLc x www.southco.com/ST
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ST-12C Scharniere

Positioniertechnik - Konstante Friktion - Torsionsfeder

e Torsionsfeder erhiht
die Stahilitat bei leichter
Handhabung
e Kompakte Konstruktion
mit hohem Friktionsmoment
» Konstante Friktion, keine
Justage erforderlich

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss und Stahl, blank

Festigkeitsrichtwerte
Radiale Last:
_Maximale statische Last: 1000 N

Axiale Last:
Maximale statische Last: 1200 N

Zuverlassigkeit:

20,000 Zyklen bei einem statischen
Friktionsmoment, welches innerhalb
der Toleranz von +20% liegt.

Hinweise zur Installation

1. Das Scharnier mit
Zylinderkopfschrauben M4
montieren.

2. Fiir die korrekte Funktion sollten
in einer Anwendung jewsils ein
Scharnier vom Typ A und Typ B
kombiniert werden.

3. Die Anwendung muss den
Offnungswinke! auf +90°,
bezogen auf die neutrale Position
(Lieferposition) begrenzen.

Anwendungsfall

Produktnummer

Siehe Tabelle

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Gaten, Montageamleltungen und
FProduktnummern uiter
INFO

CLIC

X www.southeo.com/ST3

Senkbohrung (beidseitig)
@ 8x4.2 tief (2x)

Typ B

<afm Axial

dx

ff 4.2+0.1
{3{ 1 Friktionsmament Nem
Nennwert ‘| Drehung mit |

Radial

(hohes
Friktions-
moment)

habi o
ohem
Friktionsmoment |7 23 Nem

(niedriges | Drehung mit <—1—= !
Friktions- | niedrigem Friktionsmomen 23 Nem

mament) | 4
- 50 0 90"
Ratationswinkel

Nennwert

Neutrale Pasition
(Versandlage)

—= 1601 [=—sr—1105:01

Produktnummer Statisches Friktionsmoment N*m
TypA TypB Vorwirts N-m
ST-12C-200FAL-33 §T-12C-200FB1-33 23 15
ST-12C-280FAL-33 $T-12C-280FB1-33 32 2.2
ST-12C-360FAL-33 $1-12C-360FB1-33 4l 28
$T-12C-440FA1-33 ST1-12C-440FB1-33 5 34
ST-12C-200RA1-33 S$T-12C-200RB1-33 L5 23
ST-120-280RA1-33 $T-12C-280RB1-33 22 32
ST-12C-360RA1-33 §T-12C-360RB1-33 28 41
§T-12C-440RA1-33 ST-12C-440RB1-33 34 5
southco

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben
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CA-Scharnier -
Positioniertechnik - Konstante Friktion Torsionsfeder

Geschlossen Gedffnet » Sichere Arretierung in -

234

E ”,.
al || o e Langer Betriebszyklus -
R Ll - «l :
Siehe Produktzeichnung fiir Details.
7 Installation Schrauben M5 oder Nr.

- L- jeder Position
“ 1 e P o Torsionsfeder ermdglicht
' i
Werkstoff und Oberfléche
1775 ia Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Festigkeitsrichtwerte
S A " 37 I~ ' Hinweise zur Installation
Siehe Produktzeichnung fiir
Anweisungen zum Einstellen der
[ 10 (separat erhaltlich).
o 2 +0.2 Anwendung
I '

A ﬁ einfaches Dffnen
22 7 ol - *'
Zuverlassigkeit 20,000 Zyklen
Federvorspannung.
- 127 tI].Zj

50 =0.2

Produktnummer
Siehe Tabelle

] Mai I:l.niér.stﬁlzur-l.g
beim Anheben

Produktnummer Pro Scharnier

E
= N-m
= CA-50 Leitfaden zur Auswahl des Scharniers - Siehe Abh.1 CA-50-101-50 94
g w0 I Modell CA-50-101 = Modell CA-50-102 CA-50-102-50 177
2 35 AN
B
E 30 \ Distanz (D)
s 25 N
=
% 20 \\\
= 15
5 —l 5

10
E T — Gewicht der Klappe
< 5
g 0
= A & 3\ ™ A o ) ™ A
L R S S
s
= ; Abb. 1
é Gewicht der Klappe - N (Ibf) <

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanteitungen und
= Froduktngmmern unter

southco 7

CONNELT | CREATE - (NONATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CLc \ www.southco.com/CA



CB Scharnier

Positionssteuerung durch e Gegengewicht

e Gegengewichtstechnologie Geiffnete Position (linkes Scharnier abgebildet)
ermoglicht das einfache

Oftnen/SchlieBen von 5 ~ 108
schweren Platten 80° Max. Offnungswinkel :
e Kompensiert ein breites
Spektrum an Platten- .
gewichten
 Die Verstellbarkeit
ermoglicht die %9 |y 381
Feineinstellung der T
Plattenbewegung l °
* Lange Lebensdauer s eyy el 254
Werkstoff und Oberfliche 254 bl b svietar S
Aluminium, schwarz eloxiert nummerntabelle
ilinweise sur Instaliation Geschlossene Position (linkes Scharnier abgehildet)
Filr weitere Informationen siehe die 2
Produktzeichnung. Scharnier
’ Mittellinie
Anwendung —
Eindringen des _{ 318
Scharnierarms bei
Wandmontage in 18 B=
geschlossener MaEX 1
Position
Max, 111

Plattenausschnitt (linkes Scharnier abgebildet)
Optionale dritte

597 Montagebohrung
) Tilr/Platte a8 118
;; 21.2 / 222 I-— --I-— -u-|/
—_ ' -
Produktnummer EE ¥
i 49.8 > =92 m O
Siehe Tabelle 2371
- l * A K, Montage- f
| A o |~ wand f—q
149 60 ) +
= Nl
‘ ] { 25.4 2305
S 1§ }
fix 6,25 e fi gt 2% 16 e
Bohrungen : Alle Montage- —=| |=— Max. Plattenstérke filr bindige
B Abmessung "
+1 schrauben M6 1 1 Mantage van Tiir/Wand

25.4

Hinweis: Wandplattenvorbereitung fiir Linksmontage gezeigt. Die gesamte Geometrie wurde um das Datum
"A" fiir Einheiten auf der rechten Seite gespiegelt.

Weliere Optionen erh@itiich. Ausidhriiche
Oaten, Montageamlettungen und

FProduktnummern uiter
INFO
CLIC

3

southco

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNEDT . CREATE - | MOVATE



CB Scharnier

Positionssteuerung durch e Gegengewicht

338C

Produktkiasseniibersicht fiir Scharniere mit Torsionsfeder (pro Scharnier)
22.7

204

181

158

136

113

Tirgewicht kg

8.1

6.8

4.5

2.3

04 :
22.9 26,7 30.5 34.3 381 41.9 45.7 49.5 533 60.4

Harizontaler Schwerpunkt cm

Plattengegengewicht-Eigenschaften (typisch)

Platte kann selbstdndig Gffnen, um eine vollstandig

80" gedifnete Position zu ermdglichen Drehrichtung
¥ 2u gedffneter
e Y7 ! Position
i . Vertikaler Schwerpunkt
i Neutral ausgeglichene Zone 985 ; Platten- .
*~ Kein Bediemautwand . Horizontaler
Ny Sein Bedirauiwan ldealaustand _ Schwerpunkt __ Schwerpunkt
2 il —
Y £ |
\‘ \\
4 g Platte in
iy Platte kann selbstandig Scharnier- geschlossener
350 schliefien, um eine Mittellinie Pasition
vollstandig geschlossene Elnstall- abgebildet
Position zu ermdglichen schraube

0

Friktion N*m (pro Scharnier)
Nominal

Produktnummer
Rechtsanschlag

Diagramm AAbmessung B Abmessung

Auswahlzone tm cm

Minimum Maximum

Linksanschlag

CB-11-101-00-10 | CB-12-101-00-10 A 216 15.59 8.8 57 10.2
C8-11-102-00-10 | CB-12-102-00-10 B 28.6 22.25 135 10.2 155
€B-11-103-00-10 | CB-12-103-00-10 C 343 28.29 18.2 15:5 19.8
CB-11-104-00-10 | CB-12-104-00-10 D 40.0 34.00 22.8 19.8 249
CB-21-101-00-10 | CB-22-101-00-10 3 29.2 22.07 2117 249 294
CB-21-102-00-10 | CB-22-102-00-10 F 309 24.93 322 294 345
CB-21-103-00-10 | CB-22-103-00-10 G 341 28.10 313 345 395
(CB-21-104-00-10 | CB-22-104-00-10 H 37 30.96 424 39.5 44.6
(B-21-105-00-10 | CB-22-105-00-10 | 40.8 . 4715 44.6 50.3

Weitere Optionen erhdllich. Ausidhrliche
Daten, Montageanleitungen und

Froduktngmmern unter
INFO
5 i : CLIC
Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \

southco’

CONNEET . GREATE - INNOVATE



338D

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montageamlettungen und

FProduktnummern uiter
INFO
CLIC

3

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

southco

CUNNEDT - CREATE - N MIVATE



ST-4A Scharniere

Positioniertechnik - Konstante Friktion

339

1.47+0.01

37101

f
(T
{1

T
1
l
1

|

Min. 6.35

l
§4.0<001 | 2xRO4

! Radial mi-

——————— g —

Statisches Friktionsmoment
0.034 N+m

Produktnummer
§T-4A-35-33

southco

CONNELT | OREATE - (NNOUATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

* Weiche spielfreie Funktion
e Sehr kompakt mit -
geringstem Platzbedarf

» Keine Justage erforderlich
=2

Werkstoff und Oberfliche
Aluminium, Zinkdruckguss und
Stahl, blank
Festigkeitsrichtwerte

Radiale Last:

Maximale statische Last: 200 N
ZuverlAssigheit:

20,000 Zyklen bei einem statischen
Friktionsmoment van 0.023 N+m

==}

Produktnummer
Siehe Tabelle

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidhriiche
Daten, Montageanteitungen und

Produktaummen unter
| PO |
Llic \ M.southco.com/ST



ST-5A Scharnier

Positioniertechnik - Konstante Friktion

339A

JiN

= Reibungslose gleichmaRige Nitte dar

Bedienung Rotationsachse des

: . Scharniers . 1
» Kompaktes Design fiir | 118 Mitte der it
e | #55 Rotationsachse & 2
kleinste Anwendungen i = ’ T des Scharniers —#&= ' :
P

. i — (N _ -y Min.

Keine Justage erforderlich = S, o - p
\'lnrllcs.tuﬂ und Bherﬂicha — 4“5 - 555001 — . o
Al;ll::'tklmum. Zinkguss und Stahl, — - i 2=0.

) L—?.S—-—-

Festigheitsrichtwerte

Radiale Last:

Maximale statische Last: 223 N
Zuverldssigkeit: 20.000 Zyklen bei
einem statischen Friktionsmoment, :
welches innerhalb der Toleranz von T |
+20% liegt Makimim

Produktnummer
iehe Tabelle i i
_s ene la Protuktasminer Statisches F;l.l:'tlmnsmnmem
ST-5A-108-33 0.113
ST-5A-168-33 0.181
ST-5A-238-33 0.260
S§T-5A-308-33 0339
Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Daten, Montageamieitungen ind
. Produktnummenn ufiter th
INF ]
EI www.southco.com/ST Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben sgunm- &g

3



3398

Waitere Optionen erhdltlich. Ausidhriiche
Daten, Montageanleitungen und

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNELT | OREATE - (NNOUATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \
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ST-8P Scharniere

Positioniertechnik - Konstante Friktion

- e Konstruiert fiir eingebettete

Anwendungen
= Konstante Friktion fiir eine
Vielzahl von Anwendungen
* Kompakte Konstruktion
mit hohem Friktionsmoment
= Keine Justage erforderlich

Werkstoff und Oberflache
Aluminium, Kunststoff und
geharteter Stahl

Festighkeitsrichtwerte
Zuverldssigkeit:

20,000 Zyklen bei einem statischen
Friktionsmoment, welches innerhalb
der Toleranz von +20% liegt.

Produktnummer
Siehe Tabelle

Weliere Optionen erh@itiich. Ausidhriiche
Oaten, Montageamleltungen und

FProduktnummern uniter
INFO
CLIC

X www.southco.com/ST2

45

g33

Symmetrisches Friktionsmoment

Produktnummer Statisches Friktionsmoment (vorwérts und riickwirts) N-m
ST-8P-405A-50 0.45
§T1-8P-605A-50 0.68
ST-8P-B0SA-50 0.9

Asymmetrische Funktion

Statisches Friktionsmoment N+m

Produktnummer
Vorwirts N-m
ST-8P-40FA-50 045 027
S7-8P-60FA-50 0.58 0.41
ST-8P-80FA-50 0.90 0.54
ST-8P-100FA-50 113 0.68
ST-8P-40RA-50 0.27 0.45
ST-8P-60RA-50 041 0.68
ST-8P-80RA-50 0.54 0.9
ST-BP-100RA-50 0.68 113
L h
Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben Sgqu_u Ncu?



ST-11P2 Scharniere

Positioniertechnik - Konstante Friktion

= : - 341
i

SECHSKANT SCHAFT
62

=176

TL}

¥

=

P9.5TYP

2)({58,51J

GERANDELTER SCHAFT

i

Gehauseprofil fir symmetrisehes

R 62

o= I =

268

szns.zm

Friktionsmament

Friktlonsmomen

t Friktionsmoment
rickwarts

Gehduseprefil flr asymmetrisches
Friktionsmoment

vorwarts

N8

7

Friktionsmomen

t Friktionsmamant
/\' rickwarls
85 4 _/"Q 85

Gehduseprofil fir symmetrisches  Geh&useprofil [Or asymmetrisches
Friktionsmoment

Friktionsmoment

Symmetrisches Friktionsmoment

Produkinummer Schaft Stil Statisches Friktionsmoment N-m
ST-11P2-3505A-33 SECHSKANT 19
§T-11P2-3005A-33 GERANDELT 3.39
ST-11P2-2508A-33 GERANDELT 282
ST-11P2-20054-33 GERANDELT 2.26
ST-11P2-1505A-33 GERANDELT 1.69

Asymmetrische Funktion

Produktnummer Schaft Stil ﬁimmm;":';"‘ vorwarts

ST-11P2-400FA-33 SECHSHANT 4.52 316
ST-11P2-350FR-33. SECHSKANT 3.95 mn
ST-11P2-300FA-33 GERANDELT 3.39 2.37
ST-11P2-250FA-33 GERANDELT 282 1.98
ST-11P2-200FA-33 GERANDELT 2.26 L.58
ST-11P2-150FA-33 GERANDELT 169 L.19
ST-11P2-400RA-33 SECHSKANT 316 4.52
ST-11P2-350RA-33 SECHSHANT 217 395
ST-11P2-300RA-33 GERANDELT 2.37 339
ST-11P2-250RA-33 GERANDELT 1.8 282
ST-11P2-200RA-33 GERANDELT 1.58 2.26
S§1-11P2-150RA-33 GERANDELT 119 1.69

southco’

CONNEET . GREATE - INNOVATE

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

» Konstruiert fiir eingebettete -
Anwendungen

= Konstante Friktion fiir eine
Vielzahl von Anwendungen

* Kompakte Konstruktion
mit hohem Friktionsmoment

* Keine Justage erforderlich

Werkstoff und Oberfidche

Festigkeitsrichiwerte

Zuverldssigheit:
20,000 Zyklen, siehe technische
Zeichnung fir Details

Produktnummer
Siehe Tabelle

Weitere Optionen erhdllich. Ausidhrliche
Gaten, Montageanleltungen und

Froduktnummern ufiter
INFO
CLIC

N www.southco.com/ST2



E6 Scharniere
Positioniertechnik - Einstellbare Friktion

e Haiten Tiiren in beliebiger
Position offen

= Regulierbare Friktion
mittels Stelischraube

Werkstoff und Oberflache
Fliigel: Polyacetal

Scharnierstift: Polycarbonat
Stellschraube & Mutter. Edelstahl

Festigkeitsrichtwerte
Radiale Betriebslast:
GroB: 3110 N

Mittel: 1780 N

Axiale Betriebslast:
GroB: 2000 N
Mittel: 890 N

Maximales Friktionsmoment:
GroB: 4 N-m
Mittel: 0.8 N=m

Betriebstemperatur:
-5°C his 65°C

Hinweise zur Installation
Montage mit Schrauben:
GroB: M6

Mittel: M4

{Schrauben nicht im Lieferumfang)

Produktnummer
Siehe Tabelle

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montagsanleitungen ind
FProduktnummern uiter
INFO

SUC Y www.southco.com/E6

X

Grof

19.11_ —1 =

Axial 5

47.60.1

) Radial

BE67Y
111
Farbe: Grof Mittel
Schwarz E6-10-501-20 E6-10-301-20
Weill E6-10-501-10 E6-10-301-10

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Mittel
Senkbohrung @ 8.9 x 2.5 tief

318 57

i T s
o £ ol
i 36.5
127 | ===l

slels | |

18.3 127

Reibwiderstand einstellen

southco

CONNETT . CREATE

INMATE



E6 Scharniere ’ . .
Positioniertechnik - Einstellbare Friktion : S
S

» Halten Tiiren in beliehiger -
4 Montagemuttern Position offen

(im Lieferumfang) B <
» Regulierbare Friktion
mittels Stelischraube

| Werkstoff und Oberfliche
Polyacetal, Nylon

Montagemuttern: Stahl, verzinkt

Festigkeitsrichtwerte

Radiale Betriebslast:

Grenzwert (Mittelwert): 1150 N

Axiale Betrigbslast:

i Grenzwert (Mittelwert): 950 N

— = 127 Maximales Friktionsmoment:
' 0.25N+m

Betriebstemperatur: -5°C bis 65°C
Hinweis

Verpackungseinheit:

1 Scharnier mit vier Muttern

30.8

1. Tiir/Klappe und Rahmen vorbereiten 2. Scharnier 3. Reibwiderstand
montieren einstellen

15.2+0.2

ax-
#5405

203102

-

Produktnummer

e oo

Schwarz E6-10-101-20
; 10101 Waitere Optionen erhdltlich. Ausidhriiche
ki B Gaten, Montageanleitungen und

Froduktnummen uniter
southco (2]

GONNEET . TREATE - INNGVATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.southco.com/E6




G6 Scharniere
Positioniertechnik - Rastmechanik

e Halt das Tiirblatt in
Raststellungen ohne
zusatzliche Mechanik

e Rasistellungen: 120°
oder 170°

o {ffnungswinkel 180° 4

Werkstoff und Oberfliche
Pu_lyacetal und Nylon, schwarz

Festigkeitsrichtwerte ' =
Radiale Betrigbslast:
Maximale statische Last: 130N - 14
Grenzwert (Mittelwert): 970 N
Axiale Betriebslast:

Maximale statische Last: 130 N
Grenzwert (Mittelwert): 1450 N
Zuverlassigkeit: 10,000 Zyklen
Betriebstemperatur:

-20°C bis 80°C

Hinweise zur Installation
Schrauben nicht im Lieferumfang

Montage des Scharniers mit T
Flachkopfschrauben M4

ul- Radial i 8.9 Senkung fir Schraubenkiipfe

31.8+0.2

1

4.5x0.1 12.7+0.2

Produktnummer iy Raststal Haltekraft
Siehe Tabelle roduktnummer aststellungen (Moment)
~ ’-ll
YA
wo | S |-
Freischwingend

% 170
66-5-1 (T8 12@2. L1Nem
Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche ‘L@

Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

INFD L
@l www.southco.com/G6 Alle Mae in Millimeter, falls nicht anders angegeben Sgughﬁq




C6 Scharniere
Positioniertechnik - Rastmechanik

» Halt das Tiirblatt in
Raststellungen ohne
zusatzliche Mechanik

» Raststellungen hei 80°,
115° oder 150°

o [ffnungswinkel 180°

Werkstoff und Oberfliche
Polyacetal, schwarz
Rastmechanik: Edelstahl

88.5 Festigkeitsrichtwerte
Radiale Betriebslast:

Maximale statische Last: 450 N
Grenzwert (Mittelwert): 2600 N

Axiale Betriebslast:
sl 1748 Maximale statische Last: 450 N
. O Grenzwert (Mittelwert): 1800 N

® ZuverlAssigkeit: bis zu 20,000

/ _Zyklen
e

Betriebstemperatur: -40°C bis 80°C

Hinweise zur Installation
© Installations-Zubehdr nicht im
Lieferumfang

Mnntage mit Flachkopfschrauben
M5 (Kopfdurchmesser max. 10,1

Produktnummer
Siehe Tabelle
Typ Haltekraft (Moment) N+m Produktnummer b

Freischwingend Ce-220
0.7 C6-221
11 £6-222
L7 £6-223
0.7 C6-224
Iy 1.1 £6-225
%’—‘ 115 Grad 17 C6-226
0.7 C6-227
% “S 11 £6-278
150 Grad 1.7 £6-229

Weitere Optionen erhdllich. Ausidhrliche
Gaten, Montageanleltungen und
Froduktnummern ufiter

SOUthCO’" {:’ﬁg wiww.southco.com/C6

CONNELT  BREATE - (NNOVATE Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \



G7 Scharniere
Bi-stahile Rastscharniere

o Automatisches Einrasten in

4 350 . 200 1.98
zwe_i ycrgegehenan 201 =1 roo
Positionen biszurPhase  3q9 A

e Unsichtbar, wenn installiert i {4;]
¥
@ 5.65 . 4
Werkstoff und Oberfléche - 6.71
Polyacetal, schwarz; Stahl, verzinkt
Festighkeitsrichtwerte

Zuverlassigkeit: 20,000 Zyklen
innerhalb £20% des nominalen

Drehmomentes
El_'_ %Die Rastmechanik bis 5,90 —=f 2,052k
zum Anschlag I )
hineinschieben. _—7_
@ 3.25+0.05
- 1330 - ; g572:0%
| la— 1580 —== A
Die Feder komprimiert. Dann das Gegenlager
in Position bringen, bis
die Rastmechanik durch den Federdruck
ins Gegenlager gedrickt wird.
2.00
3.00 —7
2.000.03
#57+%
Produktnummer
Siehe Tabelle
Produktnummer Max. Drehmoment N-m
Weltere Optionen erhditiich, Ausighriiche G7-6A-3P-1 0.035

Oaten, Montageamlettungen und

FProduktnummen unter i
[22] southco

\ www.southco.com/G7 Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNEET . CRESTE - INKUVATE




96 Bander -
Lappenbénder

TypA TypB » Schnelles Ein-und -
Aushangen von Tiiren
6.35 il o j 6.35 e — * Universell einsetzbare
e | 635 |- 101 ' 1" | Ganzmetallausfiihrung
Ear _.é,).. 6.35 (], I [ T :
. Werkstoff und Oberfliche
;. Stahl, verzinkt oder Edelstahl
50.8 50.8 50.8 : | 635 8-
a2 i i g3z~
l/}— 254 —| b 208 L g -

127 %W {g}=‘|= 127 1‘2?%W W{—— 127

Radial =l
paisd bi ' Tiblatt

4xf3.2+01 I-_ 381 _—l

Type "A" dargestellt

Prodak A Tt Produktnummer
Werkstoft TypA TypB Siehe Tabelle
Stahl 96-04-N1IWL 96-04-N1WR
Edalstahl gﬁ_mvsjm 86-04-SIWR Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Gaten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter
southco [l
CONNEET  EREATE . INNOVATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.southco.com/96A
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96 Bander

Gerade Bénder - Zinkdruckguss

* Schnelles Ein- und
Aushangen von Tiiren

= Bei gegensinniger Montage
nicht aushanghar

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet

Festigkeitsrichtwerte

Radiale Axiale
Last Last

Maximale

statische Last 1300M 2008

Grenzwert

(Mittelwert) 3300N 9300N

Hinweise zur Installation
Schrauben nicht im Lieferumfang.
Drehmoment zum Anziehen der
‘Schrauben: max. 8.5 N-m

Max. Schraubenlnge =
Materialstarke + 5 mm

Montage gerader Bander:

Fiir einen 180° Offnungswinkel
miissen die Abstande R oder S <
25.4 betragen.

Produktnummer
Siehe Tabelle

Weltere Optionen echdltlich. Ausfdhiiche
Daten, Montageamieitungen ind
Produktnummenn ufiter
INFO

— X www.southco.com/96

|
Gewinde
1 1
10
175 L o
[
————— 1§

Tibatt |

Gewinde Produktnummer

Zoll 10-32

96-10-500-50

Metrisch M5 % 0.8

96-50-500-50

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders

angegeben

Aushdngbare
Montage

B,

Nicht aushanghare
Montage

"
L

<

&
Radial
southco



96 Bander
Abgewinkelte Bénder - Zinkdruckguss

Rechte Bander Typ B Linke Bander Typ A Aushdngbare Nicht aushdngbare o Schnelles Ein- und -
Montage Montage Aushingen von Tiiren
' ‘ « Bei gegensinniger Montage
nicht aushanghar ]
Werkstoff und Oberfléche
@, 1 Zinkdruckguss, schwarz
638 T gewinde PU'WhESCh]GhtEt
08 Diese Festigkeitsrichtwerte
Lﬂcher
:}::: Radiale Axiale
g1 Gewinde Last Last
! ! | . : Maximale
el Innengewinde statische | 1300N | 2200N
! y | Last

* Grenzwert
= (Mittelwerty | 3300N | 9300N
& Bander + Bander Hinweise zur Installation
: fi Einaiine,
i Links- ' Rarchts- Schrauben nicht im Lieferumfang,

fligel Drehmoment zum Anziehen der
(Tye B) Schrauben: max. 8.5 N+m

10 | Max. Schraubenlange =
- T Materialstérke -+ 10 mm

Axial

' Jarge/Rahmen Turblatt
i ”

o : Produktnummer
= TypA TypB Siehe Tabelle
Zoll 10-32 96-10-510-50 86-10-520-50
Metrisci M5x08 | 96-50-510-50 | 95:50-520-50 Weltere Optionen erhditlich. Ausihriiche
Daten, Montageanteitungen und
Froduktnummern unter
southco INF
CLIC

CONNEET  EREATE . INNOVATE Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.southco.com/96



96 Bander

Gerade Bénder - Zinkdruckguss oder Edelstahl

=

e Schnelles Ein- und
Aushangen von Tiiren

= Bei gegensinniger Montage
nicht aushanghar

Werkstoff und Oberfldche
Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet oder Edelstahl

Festigkeitsrichtwerte
Radiale Last

Maximale statische Last:
Zinkdruckguss: 1300 N
Edelstahl: 3000 N

Axiale Last

Maximale statische Last:
Zinkdruckguss: 2200 N
Edelstahl: 5000 N

Hinweise zur Installation
Schrauben nicht im Lieferumfang.
Montage mit vier Schrauben
M5x0.8

Max. Schraubenlénge =
Materialstarke + 10 mm

Produktnummer
Siehe Tabelle

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Daten, Montageanieitungen und
FProduktnummern uiter
INFO

SUC Y www.southco.com/96

X

M5 x 0.8 Gewinde (4x)

Zarge/Rahmen

19202

— 5451 x5

— 144202

19+0.2

Aushdngbare Nicht aushdngbare
Montage Montage

1}

Axial

Werkstoff und Oberfliche Produktnummer
Zinkdruckguss, glanz-verchromt 96-MA-80-10
Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet :86-MA-B0-50
Zinkdruckguss, satiniert verchromt 96-MA-80-20
Edelstah, poliert 96-MA-80-24
h ‘
Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben sguntm- &9



96 Bander
Abgewinkelte Bénder - Zinkdruckguss oder Edelstahl

351
N

Linke Bénder Typ A

Radill >

Bander Bander
fiir fiir
Links- Rechts-
fliigel fliigel

(Typ A) (Typ B)

southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Rechte Binder Typ B e Schnelles Ein- und -
Aushangen von Tiiren
I | ! * Bei gegensinniger Montage
185 —I- . nicht aushanghar ]
| NS &
| " 10.3 Mas. Werkstoff und Oberfliche -
Zinkdruckguss, verchromt, schwarz
pulverbeschichtet oder Edelstahl
i ZUHIEN Festigeitsrichtwerte
_ Radiale Last
Maximale statische Last:
Zinkdruckguss: 1300 N
64 Edelstahl: 3000 N
' Axiale Last
Maximale statische Last:
Zinkdruckguss: 2200 N
Edelstahl: 5000 N
1 S <l Hinweise zur Installation
7.9 Max. —-I' amt— g2 Schrauben nicht im Lieferumfang,
Montage mit vier Schrauben
M5x 0.8
Max. Schraubenldnge =
Materialstarke + 10 mm
Aushangbare Montage  Nicht aushangbare
Montage
off und Prod Produktnummer
Oberfl Typ A Typ B Siehe Tabelle
Zinkdruckguss, '
damichivat 96-MA-8A-10 | 96-MA-8B-10
Zinkdruchguss, schwarz
pilverbeschichtet 96-MA-BA-50 | 96-MA-8B-50
Zinkdruckguss, satiniert 06-MA-SA20 | 95-MA-8B-20
verchromt XoLbkcty TR
Edelstahl, paliest 96-MA-8A-24 | 96-MA-88-24 Weitere Optionen erhdltlich. Ausfdhriiche

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Datan, Montagesnleltuigen und

Froduktnummern unter
| INFO I
— X www.southco.com/96



96 Bander

Gerade und abgewinkelte Bander - Nylon

- » Schnelles Ein- und
Aushéngen von Tiiren
: o Aus korrosions-

- bestandigem Werkstoff
» Bei gegensinniger Montage

nicht aushangbar
Werkstoff und Oberflache
Glasfaserverstarktes Nylon, schwarz
Festigkeitsrichtwerte
. Radiale Axiale
Serie 300 Last Last
Maximale
statische Last 670N 1560 N
Grenawert
Mitiebert 100N | 2500N
Serigdon | Fadiale | o) ag;
Last
Maximale
statische 1000 N 2000 N
Last
Grenzwert
Mittelwerty | 900N 40
Produktnummer
Siehe Tabelle

Weliere Optionen erh@itiich. Ausidhriiche
Oaten, Montageamlettungen und

FProduktnummern uiter
INFO
CLIC

3

www.southco.com/96

Gerade Bander Gerade Bander

Typ 'B"

I e
B |
Tle |
| &
Montagebeispiele
Largef
Zargel Rahmen

. I .. -
Tirblatt Abgewinkelte 10701t - Abgewinkelte
: Binder ; Binder
Frontseite von Tirblatt Tiirblatt auf der Tiirblatt von der Tiirblatt und Zarge
und Zarge fluchtend Zarge montiert Zarge abstehend seitlich fluchtend

(z.8. fiir Dichtungen)

Produktnummer

.. Innen- e
Serie gewinde Y 8 ¢ 0 EF " ' K Gerade Abgewinkelte Bander
L6 Bander Typ"A" Typ “B”
M3 96-50-300-11 | 96-50-310-11 | 96-50-320-11
300 31 [ 167|143 |215] 85 | 19 7 58
10-24 96-10-300-11 | 96-10-310-11 | 96-10-320-11
M 96-50-400-11 | 96-50-410-11 | 96-50-420-11
400 13| 222 19 | 285|127 [ 255 ) 95 | 78
1/4-20 9610-400-11 | 96-10-410-11 | 96-10-420-11
southco
th
Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNEDT . CREATE - | MOVATE



353

Gerade Bander (fiir Linksflige! dargestellt)

Large/Rahmen '

Bénder
fir
Links-
filigel
(Typ )

Abgewinkelte Bander (fur Linksfligel dargestellt)

Bander
= o/ fiir
Linksfliigel
+— (Typ A)
—Tiithlatt

Iasst

sich

nieht
“aushangen

Bander
fiir
Rechtsfliigel

BP (4%

[l N 0 P
300 143 19 2 950 54 4
400 19,0 +0 25.5 41 127 14 87

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Hinweise zur Installation -
(Schrauben nicht im Lieferumfang)
Drehmoment zum Anziehen der )
Schrauben: max. 2.8 N-m

Max. Schraubenlange =
Materialstarke + Korrekturwert

Korrekturwert

Serie | Gerade Abgewinkelte
Bander Bénder

300 4.8 6.5 Min. bis 9.5 Max.
400 6.4 | 9.5 Min. bis 12.7 Max.

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanteitungen und
FProduktnummern utiter
INFO

Llic \ www.southco.com/96
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96 Bander

Gerade Bander - Kunststoff

e Schnelles Ein- und
Aushangen von Tiiren

Fliigelteil

2xpds
10.8

Rahmenteil

-72W « Bei gegensinniger 7
Montage nicht aushangbar
Werkstoff und Oberflache 72
Schwarz: Schwarz:
Glasfaserverstarktes Nylon
Chrom: PC/ABS, verchromt
Festigkeitsrichtwerte 2 Bohrungen
g45
s Radiale Axiale 10.8 tief l
Last Last e
Maximale
statische Last 70N 12008 8.5 _'
Grenzwert
(Mittelwert) 100N 00N
Radiale hxiale
o Last Last
Maximale
statische Last oM 360N
Grenzwert
(Mittelwert) S00N 200N

ilinweisa zur Installation

Drehmoment zum Anziehen der
Schrauben: 1.6 N-m

Montage aufliegender Tirblatter:
Soll sich das Tirblatt voll 6ffnen
lassen (180°), so muss eines
der MaBe A oder B =8.5+1 mm

XCB{:n;ung

15501 fir Eapfen
Alle Bohrungen

betragen.
Phillips Nr. 2 Sehrauben filr Kunststoffe
Gewinde: AuBen @ 5.3
Kern @ 4
;:f'h (: ,
§9.3
Produktnummer
; ; Produktnummer Produkt g
Sl PALHEYNS Schrauben T Rahmenteil Fliigelteil
Fliigelteil, Rahmenteil und 2l ahmente igelte
dx Schraube sind separat zu 1-4 %-79-1 Sekves 96710 36720
bestellen 4-7 96-79-2 Chrom 96-711 96-721
' 7-10 96-79-3
Weitere Optionen eradltiich. Ausfahriiche B =
Oaten, Montageamlettungen und Ja=ts ol
FProduktnummenn unter i h

REATE - I MIVATE

INFO
E{ www.southco.com/96 Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CUNNETT .



96 Bander
Einstellbare Metallbander ‘

Montage von der Frontseite Montage von der Riickseite = Einstellbares Fliigelteil -
gewahrleistet

Komprimieren der
Dichtung

W ._ I [ _9 « Schnelles Ein- und

Aushangen von Tiiren

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, schwarz
_pulverbeschichtet

Hinweise zur Installation
'''' A (Schrauben nicht im Lieferumfang)

Drehmoment zum Anziehen der
Schrauben: max. 7.5
Festigkeitsrichtwerte
Radiale Rxiale
Last Last
Maximale
statische Last 1N 220N
Grenzwert ;
(Mittelwert) | 1950N 14,000 N
Hinweis
Der Einstellbereich des Fliigelteils
_ betrégt 5 mm.
5547 Fir einen Offnungswinkel von 180°
milssen entweder MaB F oder G
klginer als 19.8 mm sein.

[ Tirblatt
= Mindestkompression

ESEE

lt Zarge/ Dichtung
Rahmen

(- Tuat
rﬁ.L Maximale
1 1 Kompression
Zarge/ Dichtung
Rahmen
Montageart Gewinde Produktnummer Produktnummer
Frontseite nur Bohrung 96-10-572 §iehe Tabelle
10-32 Zoll 96-10-570
Riickseite - Wit
M5 x 0.8 Metrisch 96-50-570 lere Optionen erdltich. Ausidhriiche
Daten, Montageanteitungen und
Froduktnummen uniter
southco I
CLIC

CONNELT | CREATE - (NONATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www. southco.com/96



96 Bander

Gerade Bénder - Zinkdruckguss - Miniaturausfiihrung

%

e Schnelles Ein- und Gerade Bander
Aushangen von Tiiren

= Samtliche Montageelemente
hieihen unsichthar

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet

Festigkeitsrichtwerte

Radiale Axiale
Last Last

Maximale
statische Last | L0ON | 1200
Grenzwert
Mittelwert) 2400N | 2600N
Hinweise zur Installation

(Schrauben nicht im Lieferumfang)
Drehmoment zum Anziehen der
Schrauben: max. 1.1 N=m

l‘;"léx. Schraubenlénge =
Materialstarke + 5 mm

Radial

Produktnummer Innengewinde Produktnummer

Siehe Tabelle 20116-32 86-110
Weitere Optionen erhditiich. Ausidhriiche + :
Daten, Montageanieltungen und sl gl
5 FProduktnummenn unter i
e southco
@ www.southco.com/96 Alle Mafie in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNGET CRERTE . INNIMATE

3



96 Bander

Abgewinkelte Bander - Zinkdruckguss - Miniaturausfiihrung

<.

Bander (Rechtsanschlag)

Typ “nl’l
<
1 47

Bander (Linksanschlag)
Typ GIB“

Torblatt

Bander
fiir
Links-
fligel
Myp A) : Produktaummer
Gewinde
TypA TypB
Zall 6-32 96-111 96-112
Metrisch M4 x 0.7 96-141 96-142

CONNFET  DREATE - INNGVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

o Schnelles Ein- und

Aushangen von Tiiren
s Bei gegensinniger Montage
nicht aushanghar
Werkstoff und Oberfléche
Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet
Festigkeitsrichtwerte
Radiale Auxjale
Last Last
Maximale
statische Last 1GaN 1250N
Grenzwert
(mittelwerty | S200N | 2600N

Hinweise zur Installation
(Schrauben nicht im Lieferumfang)
Drehmoment zum Anziehen der
Schrauben: 1.1 Nem

Max._Schrauhenlinge =
Materialstérke + 5 mm

Produktnummer
Siehe Tabelle

Waitere Optionen erhdltlich. Ausidhriiche
Gaten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter

I INFO I
r.uc\ www,southco.com/96



~ EH Scharniere
Montage auf der Frontseite

e |n zwei GriBen und
Ausfiihrungen passend
fiir viele Anwendungen

e Mit Gewindebolzen fiir
Montage von der
Riickseite

Werkstoff und Oberflache
Scharnierfliigel: Zinkdruckguss, /
schwarz pulverbeschichtet, S 1
verchromt oder Nylon, schwarz AxgE
Scharnierstift: Edelstahl fiir
Gewindebolzen: Stahl, verzinkt B bl

Festighkeitsrichtwerte

Radiale | Axiale
Last Last

40 Zinkdruckguss | 1330N | 2220N
50 Zinkdruckguss | 2140N | 3560 N |___ £+0.2 _,_|

50 Nylon 890N | 1230N | 4x@E01 [ . i
Tirblatt |

—

Grife

Hinweise zur Installation
Ausfilhrung fiir Senkkopfschrauben: Ll
Grdfe 40 - Schrauben M5
Griife 50/60 - Schrauben M6

(Schrauben nicht im Lieferumfang) s

Ausfithrung mit Gewindebolzen:
GrdBe 40 - Muttern M5

(Muttern nicht im Lieferumfang)
Grifle 50/60 - Muttern M6
(Muttern nicht im Lieferumfang)

Produktnummer Ausfilhrung mit Gewindebolzen - Produktnummer

Sighe Tabelle LA Zinkdruckguss, | Zinkdruckguss, Myl I H  Gewindebolzen)
verchromt schwarz P00, SR A2

40 | EH-5A-4G4-38 | EH-5A-4G4-50 -~ 25 54 5 E] 8.5 M5
50 | EH-6A-5G5-38 | EH-6A-565-60 EH-6A-5G5-20 30 64 | B 1 8 M6

Zinkdruckguss, Zinkdruckguss, D
verchromt schwarz Nylon, schwarz

40 EH-5A-4V4-38 EH-6A-4V4-50 - 25 54 5 9

50 EH-6A-5V5-38 EH-BA-5V5-50 EH-6A-5V5-20 30 64 6 11

Weitere Optionen erhditiich. Ausidhriiche 50 7% EH-7A-6V8-38 EH-TA-6VE-50 - 6 | 56 8 15
Oaten, Montageamleltungen und

FProduktnummern uniter

INFD -
m"c\ www.southco.com/EH  Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angageben Squ\Lhucuor




EH Scharniere
Montage auf der Frontseite

Scharnier Distanzblock e {iffnungswinkel 180° -
* Abgewinkeltes

Fliigelteil erweitert den
Zugangshereich -5@
e [deal fiir die Montage auf

schmalen Rahmenprofilen

Werkstoff und Oberfidche
45 Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet ader verchromt
Scharnierstift: Edelstahl
Festigkeitsrichtwerte
Radiale Last:
Maximale statische Last: 2670 N
Axiale Last:
Maximale statische Last: 2670 N
Hinweise zur Installation
(Schrauben nicht im Lieferumfang)
Montage mit Senkkopfschrauben M5

2x
453 53

=

" T
=8

Standard: biindige Tiirblattmontage Aufliegende Tiirblattmontage mit
Distanzblock

Drod Produktnummer
Uberiia .
Scharnier Distanzblock §!f*_'_‘i_rab9"e ________
Verchromt EH-6C-5v4-38 EH-6C-B-38
Schwarz EH—EG-EW-.W EH-EC-B-N] Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktngmmern unter
southco %0
CLIC

CONNELT | OREATE - (NNOUATE Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.southco.com/EH



N6 Scharnier

Frontseitenmontage - 304- oder 316-Edelstahl

* Gestanztes Scharnier

* (Optional
Hochglanzveredelung

* Qptional mit Blende

Werkstoff und Oberflache
Edelstahl, passiviert oder
hochglénzend

Festigkeitsrichtwerte
Radiale Betriebslast: Maximale
statische Last: 534 N

Axiale Betriebslast: Maximale
statische Last: 534 N

Hinweise zur Installation
Schrauben nicht im Lieferumfang
Montage des Scharniers mit M5
Schrauben (8-32) CSK

Optionale Blenden:

Blenden separat erhaltlich.

Glatte Oberflache des Scharnier-
fligels zur leichten Entfernung von
Schmutz, Ol oder Fett.
Schutzstreifen vom angzbrachten
Haftstreifen abziehen. Die Blende
auf dem Scharnierfliigel platzieren.
Durch festes Andriicken festkleben.

Produktnummer

Scharnier und Blenden (optional)
separat bestellen

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| iNFD I
— X www.southco.com/NG

Serie 1 (Produktnummer Siehe Tabelle)

|e—38 — =

+19—-—|-—19—-

382 T —ass5

an)

e

Serie 2 (Produktnummer Siehe Tabelle)

58
-4-!5——|-l— 39—
frany W e

28 N %

— == 5.5
Kiginer Schamierfliigel 9

Serie 3 (Produktnummer Siehe Tabelle)

78

58

|
H. ¢
in

Kieiner Scharnierfligel

@ dll ‘@_)\—Mihiemsmamieﬁlﬂ@l LE

s G55 Grofer Scharmierfligel

Klginer Scharnierfltigel (2X)

Empfohlene Bohrungen:
M5 Innengewinde oder
# 4.3 + 0.1 Bohrung
Alle Scharniere

Drehachse
Tlrblatt/Rahmen

}_.
20
[

Optionale Blenden
#" (separat erhaltlich)
)

Produktnummer
3“:;:::::;"" 316 Edelstahl, hochglanzend
| swe | sclraor | sourar (Bendefiriehos| Bono i mitren | Mowte i gt
1 N6-4E-420-20 | NG-AE-422-24 | NG-C-42-24 (2 Stk) — —
‘ 2 NG-AE-420-20 | NG-dE-420-24 | N6-C-42-24 NG-C-4420 | —
1| NedEAZ0 | NGEA2624 | N6-CA24 = | ecoas2e
4 N6-4E-444-20 | N6-4E-444-24 = N6-C-44-24 (2Stk) | -
5 NG-4E-446-20 | No-4E-445-24 = N6-C-44-24 N6-C-46-24
e NG-AE-456-20 | N6-4E-466-24 = — | N6-c-46-24 (25t
southco

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

CUNNEDT - CREATE - N MIVATE




N6 Scharnier
Frontseitenmontage - 304- oder 316-Edelstahl

Serie 4 (Produktnummer Siehe Tabelle)
18

39 i 39

: — = — @55
Mittlerer Schamierfligel (2X)

7w o
W

Serie 5 (Produktnummer Siehe Tabelle)

98
39 i 59
~ e : GraBer
Mittlerer Scharnierfligel Scharnierfiligel

Serie b (Produktnummer Siehe Tabelle)
118

& O

GroBer —/
Scharnierfligel (2X)

rs
i

Blenden (optional) separat erhiltlich

Filr Verwendung mit groBem Scharnierligel:

Fiir Verwendung mit kleinem Scharnierfligel:
Produktnummer N6-C-46-24

Produktnummer N6-C-42-24
Drucksensitive Haftung

fT | i a {alle Blenden)

A

Fiir Verwendung mit mittlerem Scharnierblatt: Produktnummer N6-C-44-24

T

Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche
Daten, Montageanteitungen und

Froduktnummern unter
INFO

SOUthco Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben cLic \ www.southco.com/NG

CONNELT | DREATE - INNOVATE
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Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montageamlettungen und

FProduktnummern uiter
INFO
CLIC

3

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

southco

CUNNEDT - CREATE - N MIVATE



KH Scharniere
Kantenmontage

Kunststaff

ﬁrhlal‘tsﬂirke

10 3-125

Stahl

L—— Scharnierstift

Tiirfliigel Schraube M6

(im Lieferumfang)

Tilrblatt

@ Produktnummer Produktnummer
Tarblattstirke Glanz-ver- Schwarz Kunststoff-Schanierstift Stahl-Scharnierstift
chromt pulverbeschichtet KH-P KH-G
1-1.2 KH-41-T1-38 KH-41-T1-50
15-2 KH-42-T1-38 KH-42-T1-50
southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

* 180° Schwenkbereich,
bei biindiger Montage im
Tiirblatt

» Schnelle Montage mit nur
giner Schraube

s Einfaches Aushédngen der
Tiir fiir uneingeschrankten
Zugang

Werkstoff und Oberfidche
Rahmen- oder Fliigelteil:
Zinkdruckguss, schwarz
pulverbeschichtet oder verchromt
Scharnierstift: Stahl, verzinkt oder
Kunststoff

Festigkeitsrichtwerte
Zinkdruckguss

Radiale Last:

Maximale statische Last: 1200 N

Axiale Last:
Maximale statische Last: 1200 N

Hinweise zur Installation
Schraube im Lieferumfang
Montage (Rahmenteil) mit Schraube
M6 x 10

Max. Schraubenlénge =
Rahmenstérke + 7.5 mm

Drehmoment zum Festziehen der

Produktnummer
Siehe Tabelle

écharnier und Scharnierstift separa{
bestellen

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter

I INFO I
cuc\ www.southeo.com/KH



F6 Scharniere
Innenliegend - Aushéngbar

e Innenliegendes Scharnier  Rahmenteil Fliigelteil
fiir Profiltiiren

o Schnelles Ein- und
Aushangen von Tiiren

o Drei GriBen

ez Schamierstilt
58 ‘ \

Werkstoff und Oberflache
Stahl, verzinkt oder Edelstahl
Fastigkeifsrichtwerte
Stahl, verzinkt

Radiale Betriebslast:
Maximale statische Last; 300 N 128 80.4
Aviale Betriebslast:

Maximale statische Last: 500 N 1003
Edelstahl

Radiale Betriebslast:
Maximale statische Last: 300 N )

Aviale Betriebslast: N L
Maximale statische Last: 800 N K {_":\&

. .
Hinweise zur Installation 2 N +9 o o e ga
1. Wahlen Sie Rahmen- und )

Fliigelteile separat filr eine

116

Verpackung als Los Rahmenteil-Produktnummer Fliigelteil-Produktnummer

2. Wahlen Sie ein komplettes Serie E F Stahl Edelstahl — Stahl Edelstahl
Scharnier (bestzhend aus 1 17 118 | F6-901 F6-901-1 F6-940 F6-940-1
Rahmen- und Fligelteil) einzeln 2 20 148 | F6-902 F6-902-1
verpackt 3 234 182 | F6-903 F6-903-1

Montage mit Schrauben M5 (nicht

im Lieferumfang)

Fiir die Montage des Rahmenteils Scharnier, kpl.

werden Zylinderkapfschrauben

empfohlen. Ausbruch far Feststellstift

1
T ] |
L
—y |
1
1
|
E:'T
b |
M !
1
L
1
Produktnummer Scharnier, kpl. - Produktnummer )
Siehe Tabelle Scharnier, kpl. I \
- - Stahl | Edelstahl 2
Serie E F
1 17 118 F6-1 F6-1-1 ( ]
2 0 | us | w2 Fo-2-1 husksclonpt B
Weltere Optionen erhditiich, Ausighriiche 3 234 182 F6-3 F6-3-1
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uniter -
D southco
@ www.southco.com/F6 Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CUNNETT . CRESTE - Il NOVATE

3



365

C Mindestabstand zu einem
gesehlossenen Tirblatt in der
dargestelllen Form bei einer
Tirblattstarke von 1.5

B max. Radius (Kein
Teil des Tirblattes

Befestigung von Rahmen- und Fligelteil:

- Mit Maschinenschrauben M5 (empfohilen fir Montage

des Rahmenteils).

- *Mit Sechskantmuttern. Liegen Muttern auf dem

darf in diesem Bereich 2 Rahmenteil, so ist sicherzustellen, dass diese nicht im
das MaB B Schwenkbereich des Fligelteils liegen.
Oheraghreitén). _ ; - Durch SchweiBen.
P
—— Abstand = 0.5 _ MontagemaBe
Serie
D Max. (Offnungswinke! eines 5 ¥ 3
Tilrblattes in der dargesteltten Form) 1 176 10.9 32 132°
2 20.6 127 39 125
3 24 153 4.4 118°
Axial
Radial miip- 1
34+0.2
116 0.2
Rahmen
=
48402
fi 5.5+0.1
Montagebohrungen
5 1 | #5.5+0.1
im Rahmenteil Montagebohrungen
im Flilgelteil
\anblatt
97401 —= =

74 Trhlatt

southco’

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Hinweis

Montage:

* Wahlen Sie das Rahmenteil mit
einem Wert E, der am besten filr
die Konfiguration |hrer Tir geeignet
ist. Die Abmessung E + 0.6 = der
Abstand von der duBeren Flache des
Rahmens zur Innenflache der Tiir

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und

Froduktngmmenn unfer
| INFO I
cLc x www.southco.com/Fé



F6 Scharniere
Aushangbar - Innenliegend - Hochbelastbar

e Robust und hoch belasthar

e Aus- und Einhdngen ohne
Werkzeuge

e Druckgefederter
Scharnierstift -
vibrationssicher und
unverlierbar

Werkstoff und Oberflache
Stahl, verzinkt oder Edelstahl

Festigheitsrichtwerte

Stahl, verzinkt

Radiale Betriebslast:

Maximale statische Last: 1000 N
Grenzwert (Mittelwert): 2100 N

Axiale Betriebslast:
Maximale statische Last: 2900 N
Grenzwert (Mittelwert): 4900 N

Edelstahl

Radiale Betriebslast:

Maximale statische Last; 1300 N
Grenzwert (Mittelwert): 2800 N

Axiale Betriebslast:
Maximale statische Last: 3600 N
Grenzwert (Mittelwert): 6000 N

Betriebstemperatur:
-40° C bis 85°C

Produktnummer
Siehe Tabelle

Weliere Optionen erh@itiich. Ausidhriiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uniter

| INFO I
— X www.southco.com/F&

Fliigelteil Zuriickziehbarer Scharnierstift
Scharnierstift herausziehbar Fliigelteil Typ A dargestellt, Typ B gespiegelt
[? —T - #54
T
B 5 Mutter fir 365 53.5
Sicherungsring )
{nicht im +
Lieferumfang) T
O:
% 150
) » I
=
= 82
g_,l
=1
U
=
“—1)
=
=
o) o
| T e
Produktnummer 50
1
Werkstoff =
Scharnierstift - 4
stai Edelstahl L _L 3 tig
Herausziehbar F6-946 F6-946-5
Zuriickziehbar Typ A - F6-941-5
Luriickziehbar Typ B ~ F6-942-5
Rahmenfliigel
Abgewinkeltes Rahmenteil Flaches Rahmenteil
ORSL . ool 2 | B
56 |34.5 50 i
o f‘é}i — Ll
f54 5
§6.7
184 ———=
183 ' J 155
TR
1 24
N5 oder 10-32 9
Gewindebalzen 185

Produktnummer

Werkstoft

Installation

Stahl | Edelstahl

Abgewinkelt Bohrung F6-905 | F6-905-5
Abgewinkelt | Gewindebolzen M5 | F6-908 | F6-908-5
Abgewinkelt | Gewindebolzen 10-32 | F6-907 | F6-907-5
Flach Geschweift F6-904 | F6-904-5

southco
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Typische Montage mit abgewinkeltem Rahmenteil

Installation

Typische Montage an Tiirblatt und Rahmen mit
abgewinkeltem Rahmenteil

Rahme

9.5

Tiirgeometrie dari Radius
von 9.5 mm nicht
berschreiten, um das
(ffnen der Tar nicht

zu beeintrachtigen.

Rahmen

southco’

CONNELT  DREATE - INNOUATE

Freiraum fir
Scharnierstift
=50 mm

— 1
g ¢

Typische Montage an Tiirblatt und Rahmen mit
flachem Rahmenteil

I| 16 Mindestabstand zur Innenseite
der Rahmenabkantung

95

Abstand der Mittellinie

der Montagebohrungen

van Rahmen- und Flilgelteil

05.5+01
\‘ﬂ 20.8+0.1 Abstand = 90 mm
T Zur Innenseite der Abkantung zum Herausziehen
TR
r;-m e
50+0.2 - _
i e
135.5+0.2 R
L
Optional fiir /"ﬂ — =
F6-941-5, ;
F6-942-5 0l
% 5.5£0.1 =3 \;‘(\\
Tirblatt i -

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Hinweise zur Installation

Filr ein vollstandiges Scharnier sind
Rahmen-und Fliigelteil separat zu
bestellen.

67

Es > : - R
Schrauben nicht im Lieferumfang.
Fiir die Montage von Rahmen- und

Fliigelteil werden Zylinderkopf-
schrauben M5 (Nr.10) empfohlen,
alternativ ist eine Befestigung durch
SchweiBen maglich.

s

Weitere Optionen erditlich, Ausidhriiche
Daten, Montageanteitungen und

Produktnummern uiter
INFO
(28]

X www.southeo.com/F6



F6 Bander
Einteiliges Lappenband

Werkstoff und Oberfliche
Stahl, verzinkt oder Edelstahl

Lagerzapten, gefedert

T~}
#3.25 L
[s]erane L 3 H J P T W
3-4 222 ] 4.0 10 3.2 0.8 13
7-8 349 B4 48 13 40 10 19
11-12 50.8 9.5 b.4 16 A8 13 22
Bestimmen der 15-16 §9.9 127 6.4 19 6.4 15 25.5
Produktnummer
[M] Werkstoff und Oberfidche Gribe 11 51 "Links"
N Stahl, verzinkt 3 22 “Links" :: 33 E‘eckhts
4 22 “Rechts” “Links"
S 7 35 “Links” 16 70 “Rechts”
F6 - 23 - LﬁJ @ AW B 35 “Rechts” (dargestellt)
Lagerzapfen, gefedert
(Raststellung) | 135 ‘__
Hub
T —rE=T
19 \
° 4 23 L 90°£10° |
g & l S
Werkstoff und Oberfliche i
X roduktnummer
Stahl, verzinkt oder Edelstahl
2 Fiir Fligel Stahl Edelstah|
Produktnummer Rechts (dargestellt) | F6-20-NIASOWR | F6-20-S1AS0WR
Siehe Tabelle Links FE-20-NIASOWL | F6-20-SIASOWL

» Einfach zu montieren und

bedienen

Werkstoff und Oberfldche

Stahl, verzinkt oder Edelstah|

Produktnummer
Siehe Tabelle

!
cue X www.southico.com/F6é

[~ 10.4 Hub

Scharnierstift, gefedert
mit Raststeilungen

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Werkstoff Produktnummer

Stahl F6-22-N1-3W1

Edelstahl Fb:22-S1-3Wl
[ -
southco
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R6 Scharniere
Innenliegend - 90° freischwingend

21 ’I 15 I-H 36 —= o lnsichthar bei

geschlossener Tiir
== 5
P e )

A : Werkstoff und Oberfiziche
{ ! - =0 () j Stahl, verzinkt oder Edelstahl
5.2 () *l Festigkeitsrichtwerte
B Stahl, verzinkt

Radiale Betriebslast:
Maximale statische Last: 625 N

Axiale Betrigbslast:
Maximale statische Last: 205 N
Grenzwert (Mittelwert): 420 N

= 7 - Edelstahl
Radiale Betriebslast:
Maximale statische Last: 525 N
Grenzwert (Mittelwert): 3035 N
Axiale Betriebslast:
Maximale statische Last: 185 N
Grenzwert (Mittelwert): 475 N
Max. Haltekraft: 18.2 N-m

Betriebstemperatur:
-40°C bis 85°C
Hinweise zur Installation

Uberschreitet die Plattenstarke
4.0 mm, so ist eine Fase von 45°

Freiraum,
innen

90~

erforderlich
15402 T B 5.420.1 !hlnntage mit Schrauben M5 (nicht
4 Bohrungen im Lieferumfang)
7 Min :
T 152 J 13 Max.
7Min, =] fed >,
: ra
21£02 h;l
Tiirblatt/Platte
Radial Wi

Produktnummer
Sihe Tabel

Stahl R6-21-11
917 Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Edelstal peebls Gaten, Montageanleitungen und
Froduktnummen uniter
southco (2]
CONNEET  EREATE . INNOVATE Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.southco.com/RE



R6 Scharniere
Innenliegend - 180° freischwingend

e lnsichthar bei
geschlossener Tiir

¢ |n der Endstellung
einrastend - fiir
horizontale Anwendungen

= Aus korrosions-
bestandigem
Werkstoff

Frairaum,
innen

Werkstoff und Oberflache
Stahl, verzinkt oder Edelstahl

Festigkeitsrichtwerte
Stahl, verzinkt

Radiale Betriebsast:

Maximale statische Last: 485 N
Grenzwert (Mittelwert): 710 N

Axiale Betriebslast:
Maximale statische Last: 100 N
Gremzwert (Mittelwert): 295 N

Max. Haltekraft: 11.8 N-m

Edelstahl

Radiale Betriebsast:

Maximale statische Last: 505 N
Grenzwert (Mittelwert): 1085 N

;ﬁmiale Betriebslast:
Maximale statische Last: 165 N
Grenzwert (Mittelwert): 345 N

R18.5

15+0.2
Betriebstemperatur: _
-40°C his 85°C B5.4+0.1x%4
Hinweise zur Installation i 13 Max.
Montage mit Schrauben M5 (nicht TMin, S
im Lieferumfang)
Maximale Plattenstirke = 4.0 mm 544,07 |
Produktnummer
Siehe Tabelle
TarbiatuPlatte
Radial W
Stahl R6-20-11
Waltare Optionen erhiltiich. Austanrliche Edelstahl R6.20-23
faten, Montagsanieltungen und
5 Froduktnummerm unter th
INF ;
cuc www.southco.com/R6 Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben Sgum,- &9

X



R6 Scharniere
Innenliegend - Einrastende Ausfiihrung

371

o lnsichthar bei

Gediffnet = -
5 95¢ geschlossener Tiir
R18.5 » Halt Klappe/Deckel in der
Fi :
g Endstellung ohne -
zusatzliche Mechanik @
offen R
Mitte der .
Rotationsachse — =
R85 Werkstoff und Oberfliche
‘ Stahl, verzinkt oder Edelstahl
Eingerastet -
Festigkeitsrichtwerte

*{Die angegebenen Werte beziehen
sich auf die "eingerastete” Stellung)

Stahl, verzinkt

Radiale Betriebslast:

Maximale statische Last: 155 N
_Grenzmﬂ- (Mittelwert): 405 N
Axiale Betriebslast:

Maximale statische Last: 200 N
Grenzwert (Mittelwert): 415 N

Max. Haltekraft: 11.8 N-m
Betriebstemperatur:
-40°C bis 85°C

Edelstahl

Radiale Betriebslast:

Maximale statische Last: 280 N
Grenzwert (Mittelwert): 570 N*

Axiale Betriebslast:

Maximale statische Last: 305 N
Grenzwert (Mittelwert): 430 N
Max. Haltekraft: 18.2 N-m*
Betriebstemperatur:

-40° C bis 85° C

Hinweise zur Installation
Uberschreitet die Plattenstarke

d%gﬁif&;ﬂ 4.0 mm, so ist eine Fase von 45°
erforderlich
18 15:0.2 =
'_‘J 1M produktnummer
i - _zJ Siehe Tabelle
= ra i
Axial
Produktnummer TarblattPlatte
Stahi R6-22-11
Edelstahl RE-22.23 Radial - Waitere Gptionen erhdltlich. Ausidiriche
Gaten, Montageanleitungen und
= Froduktngmmern unter
southco [l

GONNEET . TREATE - INNGVATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.southco.com/R6



CB LIFT-A-SYST®

371A

20er-Serie Leichteund mittelschwere Last

- * Bietet hichste Sicherheit
fiir durchgehende

klappbare Arbeitsflachen

 Einteilige Konstruktion
e Design in flachem Profil
e Einfache Installation o 125 Zu Scharnier-
. 51(2) i drehpunkt
» Wartungsfral ' : = S 168
(Keine wartharen Teile) 68
% & 0 O 0 0 3
Werkstoff und Oberfldche
.ﬂ}!yminium, schwarz 15 167
Hinweise zur Installation o
Bitte beachten Sie die mitgelieferte _ e 0 O 0 o 0
Anleitung oder besuchen Sie mﬁt'::: 470 < 108 —
www.southco.com/CB-instructions
Zubhdr
_ Tahbelle fiir die Modellauswahl
[ﬂ 36
=
:; e
Ein Diisenwand-Set zur Verwend- x g -
ung, wenn die Montageflache =
schmaler als die Komponenten ist. §. 73 _525
dukt : CB-1-20-300 z .
_Pro uktnummer: C 0-50 3 ) 524
Produktnummer =
Siche Tabelle 2 u i
3
4 521 -
§
53 6l 89 76 84 a1 a9

CB-1-20-528-10

Produktnummern der 20er Serie

CB-1-20-525-10

CB-1-20-524-10

CB-1-20-523-10
CB-1-20-522-10
Wellere Optionen erhditiich. Ausidhrlivhe 190,691
Oaten, Montageamlettungen und L2
Froduktnummerm unter
| INFO I
cue www.southco.com/CB Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

3

Lange/Freitragende Lange der beweglichen Platte (cm)

Die Komponente wird auf der Grundlage des Schnittpunkts in der Tabelle ausgewah!t, an dem sich thr Gewicht und |hre
Lange treffen. Verwenden Sie die Auswahltabelie, wenn sowohl Gewicht als auch Lange bekannt sind

southco
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CB LIFT-A-SYST®
30er-Serie Starke Last

’ b

. . » Integriertes Scharnier -
— > = _ 5 ¢ Bietet hochste Sicherheit
S 0 S fiir durchgehende
05 kiappbare Arbeitsflachen
» Einteilige Konstruktion
, n o Design in flachem Profil
el e 0 gredle o Einfache Installation
» Wartungsfrei
5 r (Keine wartbaren Teile)
Werkstoff und Oberfldche
Aluminium, schwarz
o 1] o Hinweise zur Installation
A i Bitte beachten Sie die mitgelieferte
173 Anleitung oder besuchen Sie
www.southco.com/CB-instructions
Tabelle fiir die Modellauswahi Hbkic e
Produktnummern A 8 '
82 der 30er Serie = =
5 (B-2-30-325-10 7 155
328 ©B-2-30-326-10 19 115
L CB-2-30-321-10 2 205
58 (B-2-30-328-10 215 22 Ein Diisenwand-Set zur Verwend-
ung, wenn die Montagefidche
2 ¥ schmaler als die Komponenten ist.
2 5 321 Produktnummer: CB-1-20-500
T Produktnummer
= Siehe Tabelle
= 50 2
g 326
S %
£ 0
E
=3
325
3
2
23
Be 66 71 76 8l 86 94 97 02 107 w7 1

Die Komponente wird auf der Grundlage des Schnittpunkts in der Tabelle ausgewahlt, an dem sich Ihr Gewicht und lhre Lénge

Lange/Freitragende Linge der beweglichen Plattel(cm)

treffen. Verwenden Sie die Auswahltabelle, wenn sowohl Gewicht als auch Linge bekannt sind

southco’
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Weitere Optionen erhdllich. Ausidhrliche
Gaten, Montageanleltungen und
Froduktnummern ufiter
INFO

CLIC

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben www.southco.com/CB



