KOMPRESSIONSVERSCHLUSSE

VISE ACTION®

Verschliisse
Seiten 76 - 93

LY

Sie reduzieren oder verhindern Klappern und Vibrationen, schlieBen
mit abgestimmten Anpressdruck gegen Klima- und EMI/RFI-
Dichtungen. In einer groBen Auswahl verschiedener Ausfiihrungen
mit Vielzahl von Sicherheitsoptionen bieten sie eine Staffelung der
Zugangsrechte.

Mit inrer genialen SchlieBmechanik und der Vielfalt der Ausfiihrungen
aus Edelstahl, hochglanzverchromt eder pulverbeschichtet, sowie mit
mehr als 40 IndustrieschlieBungen zahlen die Vise Action Verschliisse
zu den Besten ihrer Klasse. Zahlreiche Neuentwickiungen, erganzen
laufend diese Serie.

= Bis zu 6.4 mm Hub des Riegel bieten Freiraum fiir Dichtungen

= Der nockengesteuerte Hub des Riegels verhindert ungewolltes
Offnen

> EGroBes Angebot an Standard- und IndustrieschlieBungen
GroBe Vielfalt von Gehduseausfihrungen und Montageoptionen

<= Ausfiihrungen mit Gehdusedichtung entsprechen den
Schutzarten IP/Nema

U

Lift & Turn

Verschliisse
Seiten 94 - 103

Erst das Anheben des Griffes oder der Griffplatte lost die Sperre
und danach den Anprefidruck. Mit dem folgenden Drehen des Griffes
schwenkt dann der Riegel wieder aus der SchlieBposition. Zur Wahl
stehen Versionen mit Klappgriff und hiindig schiieBender Griffplatte
von der Miniatur- bis zur robusten Industrieausfiihrung.

= VerschluB und Griff bilden eine Funktionseinheit
= Einfache Vorgabe des Anpressdruckes
< Optionen fiir eine elegante hiindige Montage




Diese Hebelverschliisse zeichnen sich durch eine flache Blende aus,
in der biindig die Griffplatte schlieBt. Ausfilhrungen mit Ausldseknopf
bieten eine Sperroption. Bevorzugte Einsatzbereiche sind Tiiren und
Klappen im Sichtbereich oder mit Publikumsverkehr. Zu dieser Gruppe
zahlt auch der klassische KniehebelverschiuB, der fiir starkste
industrielle Beanspruchungen eingesetzt wird, wie beispielsweise in
der Kiihllagerung.

Hebelverschliisse
Seiten 104 - 107

= Verschiuss und Griff bilden eine Funktionseinheit

= Hebelmechanik schlieBt sicher hinter dem Totpunkt und 6ffnet
mit Hebelkraft

= Einstellbarer SchlieBbolzen fiir grofe Variation der
Haltebereiche

2 Optionen fiir eine elegante biindige Montage
= Staub- und feuchtigkeitsdichte Versionen nach IP/NEMA
2 Mehrere werkzeug- und schliisselbetatigte Ausfiihrungen

A7

Bei Riegelverschliissen mit variablem AnpreBdruck erzeugt das Variahler
Drehmoment beim SchlieBen eine proportionale Kompression. Sie
schlieBen vibrationssicher, da Riegel und Spindel einen AHDTBSSdmck

selbsthemmenden Schneckenantrieb hilden. Das Typenspektrum Seiten 108 - 110

reicht von der Miniaturausfiihrung bis zu grofen Modellen mit hohem
AnpreBdruck. Sie sind die wirtschaftiichere Variante, wenn Tiiren oder
Klappen in Vibrationshereichen direkt oder gegen Dichtungen sicher
schlieBen sollen.

> Benutzerkontrollierte Kompression
= Verdrehsichere Dreiloch-Montage
= GroBe Auswahl der Betatigungsarten

2 (Okonomische Lagerhaltung - ein VerschluB fiir viele
Haltebereiche




Kompressionsverschliisse
Produktklasseniibersicht
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E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse
Ubersicht

Die erste 907 Drehung bringt
den Riegel in die
SchlieBpasition

Mit der weiteren 90° Drehung
Zieht der Riegel das Tdlatt
gegen den Rahmen baw.
gegen die Dichtung.

Weliere Optionen erh@itiich. Ausidhriiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| INFO I
cuc\ www.southco.com

Universell und einfach in der Anwendung

Gleich welche Verschlusskombination Sie wahlen, das Herz jedes Verschlusses aus der
SOUTHCO® VISE ACTION® - Serie ist die patente SchlieBmechanik, die in zwei Schritten die
Drehbewegung des Riegels in einen linearen Hub umsetzt.

Besondere Eigenschaften
< Ausfiihrungen mit fein einstellbarem Anpressdruck
< Hochwertiger Korrosionsschutz fiir jeden Einsatz
<> Sehr robust hei leichter Handhabung
2 Inverschiedenen GroBen und Werkstoffen mit mehr als 45 Standard SchlieBungen
2 Geringes manuelles Drehmoment erzeugt hohen Anpressdruck
< Erfiillt die Schutzarten IP65 / NEMA4

< Der Einsatzbereich bedingt die Wahl von Werkstoff und Oberflachenvergiitung

Die Vielfalt der Ausfiihrungen bietet jedem die beste Lisung.
Standardgehduse aus Zinkdruckguss mit den Oberflichenvergiitungen:

Verchromt Schwarz Silber pulverbeschichtet
L pulvergeschichtet

Gehduse aus Edelstahl, hochwertig bearbeitet, bieten ein Maximum an Festigkeit, Korrosionsschutz und
asthetischem Aussehen.
Standardoberflachen filr Aluminium-Verschlussgehéuse:

Schwarz, Silber, Schwarz, Hell,
pulverbeschichtet pulverbeschichtet harteloxiert pulverbeschichtet

< Wihlen Sie unter den drei Gehauseausfilhrungen diejenige, die Ihre
Zugangsanforderungen optimal erfiillt

Die in diesem Handbuch vorgestellten Standardausfiihrungen an Gehausen fir den VISE ACTION®-
Kompressionsverschluss wurden entwickelt, um selbst spezielle Anforderungen an die SchlieBkraft, der
Anpassung an Haltebereiche oder Einbautiefe zu erfiillen.

<= Ausfiihrungen fiir Rechts- oder Linksfliigel
< Vormontierte Verschliisse zur schnellen Installation
2 ZIahlreiches Zubehir fiir spezielle Bedingungen

13.5mm 19.1mm 3-Loch Montage
e (ptimale Kompression in e GriBte Auswahl der o GroBe Ausflihrung mit
Anwendungen mit geringem SchlieBungen verdrehsicherer
Platzbedarf o Maximale Einstellung auf Montage in jedem
Haltebereiche Material

e Ausfilhrungen mit geringer
Einbautiefe erhéltlich

southco
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> Die vorgestellte Auswahl der Betatigungsarten hietet fiir die meisten 19.1mm 1-Loch Montagevorbereitung
Anwendungen eine Standardlisung _
o Manuelle Betatigung mittels Drehknopf, Knebel- oder Klappgriff fiir einen . . . .
schnellen oder hdufigen Zugang _
2 IndustrieschlieBungen mit Werkzeug- oder Schliisselbetatigung und Optionen 3 Doppelbart 5 Doppelbart 7 Dreikant 8 Dreikant
fiir die biindige Montage oder die Montage mit flachem Profil ' ‘
2 Ausfiihrungen mit integriertem Zylinderschloss . . .
13.5mm 1-Loch Montagevorbereitung 3-Loch Montage 8lnnen- 7 Vierkant 8Vierkant  RIC-
sechskant Standard
‘ H ‘ | I I ‘7' SOUTHCO®  Schiitz Bellcore . Bellcare
Schlitz Drehknopf  Tubus- 3 Doppelhart 7 Dreikant 7 Vierkant 8 Innen- Tilktis- 216 Innensechs-
Innen- schliissel sechskant schiissel kant mit Pin
sechskant ﬂ / | (Elektronik)
SOUTHCO®  Knebelgriff, Knebelgr{ff /‘ ‘ ‘ﬁ g
Tubus-  abschlieBbar  nicht Knebelgriff, Knebelgriff,  Fliigel- Fliigal-
schliissel abschlieBbar abschlieBbar  nicht  drehknopf, drehknopf,
abschliefibar abschlieBbar  nicht
abschlieRbar

Brehknopf
NATORLICHE GROSSE NATURLICHE GROSSE NATURLICHE GRISSE
= Der Haltebereich bestimmt die Riegelkrapfung
Die korrekte Messung des Haltebereiches ist . . .
die Voraussetzung filr das sichere Schliefen Haltebersich g?‘éﬁ”;';{::‘:f"' Tiirblattstirke - Hal;e:er;;ch
: — : ahmen/Zarge
des Verschlusses gegen Dichtungen. Tiirblattstirke Gestrechtr Riegel  Gehdusedichtung 4. e
Rahmen/Zarge gstarugehrnnﬂer L Risgel
—— i ’ Dichtung il i Ruegsl Tarblatt —=| F
Fiir Tiiren/Klappen mit Dichtung: ‘ i I l ) K/. (180° gedreht) Gt
Dichtung Haltehereich Ho Tahnscheiben (2) Sechskantschraube
Rahmen/Zarge (gemessen bei . I, ' i i Hantermutter (2
:;?gml:mert&t | I\ \.m.u- L | = Hub 54
| g) gl
Tileblatt | C: J L
[Kiappe I Gehausedichtung ) 4 Hub 6.4
Stark gekriinfter Riegel
Ko Einstellbare Riegel Feststehende Riegel
* Hichstmégliche Flexibilitat im Toleranzausgleich e Prazises Schliefen bei minimaler Einbautiefe
und SchlieBen gegen Dichtungen e Fein abgestufte Riegelkropfungen fir jeden
» Drei Riegelausfihrungen fir alle Haltebergiche Haltebereich
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E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse

Gehduse aus bearbeitetem Edelstahl - Werkzeugbetatigt
Einstellbarer Haltebereich - 19.1 mm

= Bestindiger,
voreingestellter
Anpressdruck

o Schnelle Einstellung auf
Haltebereiche

e Hervorragender
Oberflachen- und
Korrosionsschutz

e EN45545-3 E60-konform

Werkstoff und Oberflache
_Edelstahl AISI/SAE 304 und 316

Festigkeitsrichtwerte
Max. statische Last: 600 N

Schntzartan

[PE5/NEMA4 bei Montage mit
Gehdusedichtung (im Lieferumfang)

Schlissal und Zubehdr
Siehe Seite 90

Hinweise zur Installation
Achtung: Der Riegel ist so
einzustellen, dass eine

@ Haltebereich
” & emessen bei zusammengepresster
195 Tiirblattstirke g;icmung, & '
18 Max. Gestreckter Riegel
(Tarblattstdrke —= —Rahmen/Zarge Gekrdpfter Riegel
+ Gehausedichtung) ! / (180° gedreht)
153 Tilrblatt/Klappe —= | T Start gekrtipft
Gehausedichtung, [ ! (180° gedreht)
0.4 komprimiert ’
3 (im Lieierumfang])

Iahnscheiben (2)
/ — M10Kontermuttern (2)

Riegel/) T

(gedffnet) Gehduse
@29 I M22x 1.5
Mantagemutter
Stellung der SchlieBmarken, Zahnscheibe
wenn der Verschiuss villig geschlossen ist Bill i 69 S T
R] SchlieBrichtung

Riegel schlieBt  Riegel schlieft
rechtsdrehend linksdrehend

Aiternative Bohrung ~—=#
filr eine Montage

3

Handbet4tigung ohne mit Klauenscheibe “V
: S 19.10%%
Einschrénkungen mbglich ist. 107%;
Empfohlene Drehmomente:
Montagemutter =20 N m
[H| Kopfformen
( ..‘

. 3 1 7 SOUTHCO® 8 Sehlitz 8 RIC-Vierkant  Bellcore
Bestimmen der Doppelbart  Dreikant  Vierkant Tubusschlissel Innensechskant Vierkant (DB Standard) 216
Produktnummer
Siehe Tabelle

[EI Kopfformen < @
2 3Doppelbart 4 Schittz . Min. Max. Riegelkrpfun
3 7 Dreikant 10 8 Vierkant Haltebereich A
4 7 Vierkant 11 RIC-Vierkant 164 | 322 |  Starkgekropft
5 SOUTHCO® (DB Standard) 1 3 | gy | Starkgekaptt
Tubusschllssel 15 Bellcore 216 : : (180° gedrsht)
B 8 Innensechskant 304 | 461 | Gekrtipfter Riegel
2 Gekrdpter Riegel
@ Sl:hlialirichtung_ S usuE gedra:EJ
;z gggﬁ:ﬁ:::ﬁ::gggﬁg 3 439 | 505 | Gestreckter Riegel
¥ ¥
Waltere Optionen erhltiich, Ausiahriiche E3 - m [liLl = @ u
Oaten, Montageamlettungen und
5 Froduktnummerm unter i h
INF
@I www.southco.com/E3 Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben Syo“ucﬂ .,c“q



E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse

Gehduse aus bearbeitetem Edelstahl - Werkzeugbetatigt
Fester Haltebereich - 19.1 mm

7

» Bestandiger,

._

Tiirblattstarke 18 Max.

nur fiir nicht varmontierte Verschitisse -— 6] Haltebereich voreingestellter
(Tirblattstarke + Gehausedichtung) = L Rahmen/Zarge {geme_ssen bei Anpressdruck 0 0
18 : komprimierter Dichtung)
——Dichtung e Hervorragender
. — : Oberfléchen- und
75 Gehdusedichtung,
T 0.4 komprimiert Korrosionsschutz
_ gy g Riege * Reduiorts Entautiote RS
e Dichtung L_Qik:
Sechskantschraube o EN 45545-3 E60-konform
. Mé& x 1 'E%‘*ﬁl
Riegel il Werkstoff und Oberfliche
{gettfnet) Gehause Edelstahl AISI/SAE 304 und 316
M22 x 1.5 Montagemutter s = 5
Stellung der SchlieBmarken, wenn ZIahnscheibe Festlgkeitsnnhtwarte
der Verschluss villig geschlossen ist 3 May. statische Last: 450 N
64— 47 < 5.4 Hub Schutzarten
IP65/NEMA4 bei Montage mit
Gehausedichtung (im Lieferumfang)
Schliissel und Zuhehdr
Siehe Seite 90
iistersndinei SO Hinweise zur Installation
Shid Empfohlene Drehmomente:
Montagemutter = 20 N-m und
- Sechskantschraube = 10 N-m
Alternative 3
ﬁ‘atr're"l';g " _ [A] Montage (A] Montage
Montage mit f“v " “vormontiert” " nicht vormontiert”
Klanansehaiha 19.10 Tll-ﬂ Bestimmen der
Produktnummer
Siehe Tabelle

Wahlen Sie den Haltebereich in der

E Kopfformen <

2 3 Doppelbart l Tabelle. Wenn Ihr Haltebereich zwi-
3 7 Dreikant E3 IEI E 0 schen zwei Optionen liegt, wahlen
4 7 Vierkant B - Sie den kleineren Wert.

5 SOUTHCO® Tubusschliissel

6 8 Innensechskant [R] schiiedrichtung <

9 Schlitz 10 Typ A rechtsdrehen - Verschluss vormontiert

10 8 Vierkant 12 Typ A rechtsdrehen - Verschluss nicht vormontiert

11 RIC-Vierkant (DB Standard) 27 Typ B linksschlieBend - Verschluss vormontiert

15 Bellcore 216 29 Typ B linksschlieBend - Verschluss nicht vormontiert

@ Referenzziffern der Riegelkropfung

Gesamt- Max. Tiirblattstirke Gesamt- Max. Tirblattstirke | | Gesami- Max. Tiirblatistarke Gesamt- Max. Tirblattstirke
halte- @ fiir vormontierten halte- @ fiir vormontierten halte- @ fiir vormontierten halte- E] fiir vormontierten

bereich Verschluss bereich Yerschluss bereich Verschluss hergich Verschiuss

20 00 1 0 08 40 10 50 15

22 0l 2 2 06 42 11 52 16

24 0z 4 34 07 7 44 12 7 54 17 7

26 03 5 36 08 46 13 56 18

28 04 B 38 03 48 14 58 19

southco (2]
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E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse

Gehduse aus Edelstahl-Spritzguss - Werkzeug- oder handbetatigt
Einstellbarer Haltebereich - 19.1 mm

= Bestindiger,
voreingestellter
Anpressdruck

o Schnelle Einstellung auf
Haltebereiche

e Hand- oder
werkzeughetatigt

» EN 45545-3 E6D-konform

Werkstoff und Oberflache
Edelstah| AISI/SAE 304 und 316

Festigheitsrichtwerte
Max. statische Last: 556 N

Schutzarln
IP65/NEMA4 bei Montage mit

_Gehausedichtung (im Lieferumfang)

Hinweise zur Installation
Achtung: Der Riegel ist so
einzustellen, dass eine
Handbetatigung chne
Einschrankungen moglich ist.
Empfohlene Drehmomente:
Montagemutter = 20 N-m.

Schliissel und Zubehir

Siehe Seite 90

Bestimmen der
Produktnummer

Tiirblattstarke 18 Max. i
(Torbattstarke ) ](gEem*:sa::: hll:ireil:ll gestreckter Riegel
¥ Behusedichtimg —e= kamprimierter Dichtung) pekripfter Riegel
Rahmen/Zarge _ / (180° gedreht)
1 Tiirblatt/Klappe —= - " r;_starh gekripfter
s 1 (1 1| Riegel
3 Mnntar‘éizafnfitltg h I—! I J,_ I {14807 pedranD
Gehdusedichtung, - - ; Zahnschaiben (2)
0.4 kamprimiert !,'jm"""“. ML0x 15
_y_ (im Lieferumfang) I i - Kontermutter (2)
| Riegel
Stellung der SchiieBmarken, wenn 6.4
der Versehluss villig geschlossen ist b4 - 6.4 Hub

IR SchlieBrichtung

PN

Riegel schlieBt  Riegel schiieft

rechtsdrehend linksdrehend
24115J7 e
Alternative Bohrung .

filr eine Montage
mit Klauenscheibe

m Kopfformen

7 Dreikant  SOUTHCO® 8

19.00%2

Drehknopf  Schlitz 8 Vierkant RIC-  8Dreikant 7 Dreikant,
Tubus- Innen- Vierkant (DB konisch
schidissel  sechskant Standard)

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| iNFD I
cuc\ www.southco.com/E3

Min. Max. Riegelkrdpfung

Iﬁl Haltebergich
Ea - IE IE' - IE 1 14| 222 | Stark gekriptt
[E SchlieBrichtung J _ Stark gekripft
1 Typ A rechtsschlieBend zF Ih:It.ﬂac?art fed | e (180° gedreht)
22 Typ B linksschlieBend % aﬁmﬁ? I 254 | AL1 | Gekrptter Riegel
" 2 Gekrtpfter Riegel
E und handpoliert 526 | 68.3 (180° gedreht)
Kopfformen ;
h 3 38.9 | 54.6 | Gestreckter Riegel
3 7 Dreikant ) 10 8 Vierkant :
5 SOUTHCO® Tubusschlissel 11 RIC-Vierkant (DB Standard)
6 & Innensechskant 20 8 Dreikant
7 Drehknopf 39 7 Dreikant, konisch
9 Schiitz
southco
Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNEDT . CREATE - | NOVATE



E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse

Gehause aus Edelstahl-Spritzguss - Werkzeug- oder handbetatigt &l
Fester Haltebereich - 19.1 mm
Tiirblattstarke 18 Max.
nur fir nicht vormontierte Verschldsse @Halteherei&;h . . » Bestandiger, -
(Tiirblattstarke + Gehausedichtung) —em| / tgzmassenﬁ];e':mkm;:?;:rterchhtung) \rorsingastellter 0 0
i Dichting :lpressdruck .
Gehausedichtung, ‘ o Werkzeug- oder -
en.uuf:m';n;ilff i Riegel handbetatigt it
(im Liefefumfang)\ : il
T /1 publatmiapps) Dichtung ¢ Reduzierte Einbautiefe
T R | § |- Sechskantschraube ° EN45545-3 E60-konform [
ol | LS M6 x 1 E6D
l 13 I - Werkstoff und Oberfiache
E Gehduse
| M22x1SMontagemuter  EdeIStaN| AISYSAE 304 und 316
- r. Zahnscheibe Festigkeitsrichtwerte
o 64 (werkzsughetatite. 32 | Max. statische Last: 445 N
@ SchlieBrichtung Ausfithrungen) | 40 =— 6.4 Hub Schutzarten

Riegel schlieBt  Riegel schiieBt
rechtsdrehend linksdrehend

Empfohlene Drehmomente:
Montagemutter = 20 N*m, und

NN e A IPG5/NEMAA bei Montage mit
= Gehausedichtung (im Lieferumfang)
T sl Hinweise zur Installation
— 364 R

= “‘;’D ;?:‘:: \ ' Sechskantschraube = 10 N-m
i’ g i A A, A Schiiissel und Zubehdr
— ontage mi .
@ | Klauensiheihe 19.10%5 Siehe Seite 80
Montage Montage
“vormontiert”  *“ nicht vormontiert”
Bestimmen der
[H] Koptformen Produktnummer
3 7Dreikant 10 8 Vierkant Siehe Tabelle
i S?WHCD""’ Tukbusschlﬂsse\ 11 RIC-Vierkant (DB Standard)
6 8 Innensechskant 20 8 Dreikant W . e
ahlen Sie den Haltebereich in der
1 Drehknopf i i
G 39 Threkant, konisch —Fg E - IE Tabelle. Wenn hr Haltebereich
2wischen zwei Optionen liegt,
" wahlen Sie den kleineren Wert.
@ SchlieBrichtung < E Bharﬂacl!s X
10 Typ A rechtsschlieBend - Verschluss vormontiert 2 Elektropoliert
12 Typ A rechtsschlieBend - Verschluss nicht vormontiert 12 Elektro- und
27 Typ B linksschlieBend - Verschiuss vormontiert von Hand
29 Typ B linkschlieBend - Verschluss nicht vormontiert hochglanz poliert

E] Referenzziffern der Riegelkripfung

Gesamt- Max. Tiirblattstarke Gesamt- Max. Tiirblattstarke Gesamt- Max. Tiirblattstarke Gesamt- Max. Tiirblattstarke
halte- @ fiir vormontierten halte- @ filr vormontierten halte- @ fiir vormontierten halte- E] fiir vormantierten
bereich Verschluss hereich Verschluss bereich Verschluss bereich Verschluss
Version ,nicht vormontiert” " 5
15 0o Yot 25 05 35 10 45 15
Version , nicht vormontiert”
17 01 Ko sad n 06 ] k) 11 5 L1 16 ;
19 02 1 yiil o7 39 12 13 17
21 a3 2 i 08 7 41 13 51 18
2 04 4 3 09 43 14 53 19

southco (2]
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E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss

Gehduse aus 316 Edelstahlguss - Handbetéatigt
Einstellbarer Haltebereich - 19.1 mm

= Bestindiger,
voreingesteliter
Anpressdruck

e Schnelle Einstellung auf
Haltebereiche

e Hervorragender
Oberflachen- und
Korrosionsschutz

e EN 45545-3 E60-konform

Werkstoff und Oberflache
Edelstahl

Festigkeitsrichtwerte
Maximale statische Last: 600 N

Schutzarten
NEMA 4 und IP65 bei Montage mit
Gehdusedichtung (im Lieferumfang)

Hinweise zur Installation
Vorsicht: Den Riegel so positio-
nieren, dass die SchlieBfunktion
komfortabel von Hand erreicht
werden kann.

Empfohlenes Drehmoment:

Montagemutter= 20 N-m

Bestimmen der

Tiirblattstarke 18 Maximum, Haltebereich (gemessen in
(Tar + Gehausedichtung) e geschlossener Position, siehe Tabelle)
9.5 | | Stark gekrdpft (180° gedreht)
- Rahmen | Gekrdpft (180° gedreht)
i ) GastfeckterRiegel\
75 o 19 Gehausedichtung N T TR )
R 0.4 komprimiert R A B T |
TypA L {im Lieferumfang) Dichting{™\ |\ [ | J| /|
i ! i e Y e .
rachtsschirel!-erd 33 /_; . s e j_‘ijSV
it . _ e - 1 M10 Zahnscheibe
e i - i \1 SN e e
: : 22 [+ : U 20 PR
) S SO
e (N
B30 ~_ Montagemutter ma%g{ﬂnﬁm'
Lahnscheibe
256 Dichtung
) Kopfform mit | 47 . 69 { 6.4
Vorhangeschloss- Kumpressinn

Vornehtung abgebildet

R| SchlieBrichtung 24=1{ =
Alternative Bohrung !
fiir eine Montage mit “\f ﬂV _—
Riegel schliefit Riegel schliefit Klauenscheibe 19.1 5
rechtsdrehend linksdrehend

Produktnummer
Siehe Tabelle

Verschluss und Riegel
separat bestellen

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter
INFO

Guc\ wwi.southco.com/E3

Verschluss-Produktnummer (ohne Riegel)

Riegalproduktnummern (separat zum Verschluss bestellen)

Minimaler Maximaler
Haltebereich Haltebereich Gekrpit Produktaummer
16.4 32.2 Stark gekropft,vorwarts
E3-28-201-24
713 312 Stark gekraptt (180° gedraht)
304 AB.1 Stark pekrdpft, vorwirts
E3-28-202-24
516 733 Stark gekedpft (180° gedreht)
439 59.6 Gestreckter Riegel E3-28-203-24
[R] SchiieBrichtung
1 Typ A rechtsschlieBend
22 Typ B linksschlieBend
@ Kopfform
1 Ohne Vorhdngeschloss-Yorrichtung
B0 Mit Vorhangeschloss-Vorrichtung
southco
Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNEDT . CREATE - | NOVATE



E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss

Gehduse aus 316 Edelstahlguss - Handbetéatigt
Einstellbarer Haltebereich - 19.1 mm

81B
T

Tiirblattstarke 18 Maximum,

Haltebereich

18 (Tir + Gehausedichtung) ——=] .
| Rahmen (gemessen in
B i geschlossener
s | Position, siehe
75 Gehdusedichtung il Tabelle)
T 04

rechisschiieBend 45 hlﬂmlllfimiﬂl
= (im Lieferumfang)

M6 x1 Schraube

™ Montage-
\ mutter
Zahnscheibe — Dichtung
- 30.6—+
f10.5 Kopftorm mit ; 47 47 { |64
Vorhangeschloss- Knmpressiun

Vorrichtung abgebildet

! 82.6 !

b=

|E[ SchlieBrichtung

GRS
A B

Alternative Bohrung "l,
fiir eine Montage mit I\! s
Rigel schlieBt  Riegel schlisBt Klauenscheibe 190175,
rechtsdrehend linksdrehend
Verschluss-Produktnummer hne Riegel)
@ SehlieBrichtung
12 Typ A rechtsschliefiend
29 Typ B linksschlieBend
@ Kopfform <
1 Ohne Vorhangeschloss-Vorrichtung
60 Mit Vorhangeschloss-Vorrichtung
Riegelproduktnummern (separat zum Verschiuss hestellen)
Halte- Produkt- Halte- Produkt- Halte- Produkt- Halte- Produkt-
bereich nummer bereich nummer bereich nummer bereich nummer
20 E5-1200-24 30 E5-1205-24 40 E5-1210-24 50 ES-1215-24
22 E5-1201-24 32 E5-1206-24 42 E5-1211-24 52 E5-1216-24
b E5-1202-24 34 E5-1207-24 A4 E5-1212-24 54 E5-1217-24
26 E5-1203-24 36 E5-1208-24 46 E5-1213-24 56 E5-1218-24
28 E5-1204-24 38 E5-1208-24 48 EB-1214-24 58 E5-12159-24

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

CONMEDT | DREATE - INNGUATE

» Bestandiger,
voreingestellier
Anpressdruck

» Minimales Hervorragen
nach innen

* Hervorragender
Oberflachen- und
Korrosionsschutz

= EN 45545-3 E60-konform

Werkstoff und Oberfliche
Edelstahl
Festigkeitsrichtwerte
Maximale statische Last: 450 N

Schutzarten
NEMA 4 und IP65 bei Montage mit

040

BEGE

Hinweise zur Installation
Empfohlene Drehmomente:
Montagemutter = 20 N-m, und
Sechskantschraube = 10 N-m.

Bestimmen der Produktnummer
Siehe Tabelle

Verschluss und Riegel separat
erhiltlich

Wahlen Sie den Haltebereich in der
Tabelle. Liegt der gemessene Halte-
bereich zwischen zwei Werten, so ist

Waitere Optionen erhdltlich. Ausidhriiche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter
INFO

CUCY  yrow southco.com/E3
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E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse

Gehduse aus Edelstahl-Spritzguss - Werkzeug- oder handbetatigt
Einstellbarer Haltebereich - 13.5 mm

* Besténdiger, @ Haltebereich (gemessen bei

\mreingsstalltnr =— 16 usammengepresster Dichtung)
lnpressdruck Rahmen/Zarge
» Schnelle Einstellung auf 30 Dichtung Zahnschelben (2)
Haltebereiche Riegel —= S Kontermuttern (2)
e Werkzeug- oder L rj T~ Gewindeschaft M6
o
f i "
handh?titigt _ (o % | ‘ e o m
* Reduzierte Einbautiefe = i T » -
e EN 45545-3 EG0-konform L v § e
Stellung der S Montagemutter
. SchiieBmarken, Gehausedichtung, <]
Werkstoff und Oberfliche e :;fi,;gcm ) 0'4. komprimiert :ﬁﬁiheibe
Edelstahl AISI/SAE 304 und 316~ vole geschlossen ist (e Llatanurteng) Tiirblattstarke
Festigkeitsrichtwert i Sl
estig! richtwerte o + Gehausedichtung
SchlieBrichtun
Max. statische Last: 356 N i . E=LE U ~—4 Hub
Schutzarten

IPE5/NEMA4 bei Montage mit
Gehausedichtung (im Lieferumfang)
Hinweise zur Installation
Achtung: Der Riegel ist so
einzustellen, dass ein

Riegel schlieBt  Riegel schlieBt
rechisdrehend linksdrehend

Handbetétigung ohne I
Einschrankungen méglich ist. T
Zubehdr 17.5415
Siehe Seite 90 *
@ Kopfformen
SOUTHC o2 4 Drehknopf Schlitz
Tubus- Innen-
Bestimmen der schliissel ~ sechskant
Produktnummer
Siehe Tabelle ] Kopth g
opfformen <«———— : Min. Max.
§ SOUTHCO® Tubusschiiissel Ratisnetsies
6 Innensechskant 1 32 64
7 Drehknopf 2 b4 95
9 Schlitz 3 95 127
E3 - IE - E] 4 127 159
[ 5 159 19
[R] sentieBrichtung 7] obe rﬁichaj P 15 2
5 ?‘Pg 'EC"‘SSC]*_‘ “;'39"5 2 Elektropoliert 7 22 254
Weltere Optionen erhtich. Ausfihriiche 24 Typ B linksschiieBend 12 Elekiropoliert und von 8 %4 ik
Daten, Montageanieltungen und Hand hochglanzpoliert
5 Froduktnummerm unter i h
INF
EI www.southco.com/E3 Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben SRUEI S?

3



E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse

Zinkdruckguss - Werkzeug- oder handbetatigt
Einstellbarer Haltebereich - 13.5 mm

l LE]

-] [6] Haltebereich
== 16— (gemessen bei komprimierter Dichtung)
! Rahmen/Zarge

Zahnscheiben (2)
Kontermuttern (2)
Gewindeschaft MG

Stellung des Drehknopfes,

wenn Riegel geschlossen
SchlieBrichtun Tiirblattstarke
[E g Bead 13 Max. (Tarblattstarke

A A + Gehausedichtung)
o 3?

Riegel schiieBt  Riegel schiieft
linksdrehend s~ ®

Montagemutter
5/8-24
Zahnscheiben

Gehausedichtung, 7
0.4 kemprimiert
(separat bestellen)

rea—4 Hub

rechtsdrehend

17515

g135%3

Drehknopf Schlitz

Tubusschliissel Innensechskant

@ Koptiormen
5 SOUTHCO®

Tubusschltissel Haltebereich
6 Innensechskant 1
7 Drehknopf 3
9 Schlitz
3 95 12.7
E3 - IE - @ IE] 4 121 159
159 19
[ElSchlia_Ericthng..J E] hsrﬂichaj : A ==
3 Typ A rechtsschlieend 1 Verchromt -
24 Typ B linksschlieBend 5 Schwarz 7 22 25.4
pulverbeschichtet 8 254 286

7 Silber pulverbeschichtet

southco’

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

» Bestandiger,

voreingestellter

Anpressdruck
* Schnelle Einstellung auf

Haltebereiche
o Werkzeug- oder €10

handbetatigt

o Reduzierte Einbautiefe
o EN 45545-3 E10-konform

Werkstoff und Dberfidche
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
und Stahl, verzinkt
Festigkeitsrichtwerte

Max. statische Last: 330 N

Schutzarten

[P65/NEMA4 bei Montage mit
optionaler Gehdusedichtung.
Gehdusedichtung: E3-0-30268-02
Hinweise zur Installation
Achtung: Der Riegel ist so
einzustellen, dass eine
Handbetétigung ohne
Einschrankungen maglich ist.
Zubehdr

Siehe Seite 90

Bestimmen der
Produktnummer
Siehe Tabelle

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und

Froduktngmmenn unfer
I INFO I
cLc N www.southco.com/E3



E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse
Zinkdruckguss - Werkzeug- oder handbetatigt - Einstellbarer Haltebereich

19.1 mm
= Bestandiger, " Tﬁmlaﬁsff;ke
ax. 2
\mreingestelltnr L (Tlrblattstarke + @ Haltebereich gestreckter Riegel
Gehausedichtung) —= (gemessen bei
lnpressdr!lck il sammengepresste gekripfter Riegel
o Schnelle Einstellung auf TieblatiZsrge = Dichtung) .
i 75° TUT T T T stark gekedpfter
Haltebereiche . i U1 | Riegel
M22x15 —| il L_! | |l
» Werkzeug- oder 23 Montagmutter b &
handhetatigt = Gehausedichtung Zahnscheiben (2)

komprimiert 0.4 T M10% 1.5

» EN45545-3 E10-konform

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
oder verchromt und Stahl, verzinkt

Stellung der SchlieBmarken,
wenn der Verschluss

_ separat bestellen)

6.4*

IL Kontermuttern (2)

Riegel (gebffnet)

6.4 Hub

Festigkeitsrichtwerta villlig geschlossen ist

Yo, Salite Last UM RIC-Vierkant (DB Standard) - Alle anderen Kopfformen Drehknopf
Schutzarten Bellcore 216 (Ausfiihrung mit Schlitz gezeigt)

IPE5/NEMA4 bei Montage mit

optionaler Gehausedichtung }E{:int;

(Produktnummer E5-17)

Hinweise zur Installation
Achtung: Der Riegel ist so
einzustellen, dass eine
Handbetatigung ohne
Einschrankungen moglich ist.
Empfohlenes Drehmoment fiir die
Montagemutter = 20 N-m.

Schlﬁssel und Zubehdr
Siehe Seite 90

‘ _ Tirblatt
/Klappe
®
b 64

T\

Stellung der
SchlieBmarken,

wenn der Verschluss
villig geschlossen ist

Knebelgriff

o

@
|-q-—__‘1--4-

82.5

|-

Alternative Bohrung
fir eine Montage Ar
Weltere Optionen erhditiich. Ausidhriiche i Htaumsichelby 19.10°70¢ Gehausedichtung

Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| iNFD I
cuc\ www.southco.com/E3

southco

CUNNEDT - CREATE - [N MIVATE

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben



[EI Kopfformen (andere Kopfformen erhéltlich)

700

Knebelgriff ohne 3 Doppelbart 7 Dreikant
Schloss

700

7 Vierkant

SOUTHCO®
Tubusschlissel mnensechskanl

Drehknopf

Knebelgriff mit  Schiitzkopf 8 Vierkant RrC-Vierkanl Bellcore 216 Bellcore 8 Dreikant
Schloss (DB Standard) Innensechskant
= R —— N mit Pin
. ? i ﬁ ? (Elektronik)
5 Dappelbart  Flugeldrehknopf, Fldgeldrehknopf, Fligeldrehknopf, Fligeldrehknopf,
ohne Schloss  mit Schloss, mit Schloss,  ohne Schloss
Code CH751 Blende
Code ROD1
R| SchlieBrichtung
Riegel schlieBt  Riegel schlieBt
rechtsdrehend linksdrehend
Bestimmen der
Produktnummer
IE IE |E| [E| Siehe Tabelle
[E SchiieBrichtung Oberfiiche

1 Typ A rechtsschliefend
22 Typ B linksschlieBend

@ Kopfformen

1 Verchromt
5 Schwarz pulverbeschichtet

1 Silber pulverbeschichtet

1 Knebelgriff ohne Schloss 16 Bellcore
2 3Doppelbart Innensechskant mit
3 7 Dreikant Pin (Elektronik) . Min. RiegelkrGpfun
4 7 Vierkant 20 8 Dreikant Haltebergich gelkropfung
5 SOUTHCO® Tubusschlissel 48 5 Doppelbart
6 8 lnnensechskant 50 Fligeldrehknapf, chne Schioss 104 | 272 | Stark gekropft
1 Drehhnupf ) 51 Fligeldrehknopf, mit Schloss, 1
B Knebelgriff mit Sc_:h\uss Code CH751 (1 Schlissel mit 663 | 762 fitgtgggezm?:%

Code CH751 (ZIW‘EI Flach- Schutzkappe im Lieferumfang) i

schidssel im Lieferumfang) 58 Fiiigeldrehknopf, mit Schioss, 254 | 411 | Gekropfter Risgel
§  Schlitzkopf Blende Code RO01 2
10 BV]erﬁant (1 Schiiissel mit Schutzkappe 626 | gag | Gekrdpfter Riegel
11 RIC-Vierkant (DB Standard) im Lieferumfang) ’ : (180° gedreht)
15 Bellcore 216 59 Fligeldrehknopf, ohne Schloss ‘ Weilere Optiongn erhdltiich. Ausidnrliche

b P 3 389 | 546 | Gestreckter Riegel Gaten, Montszasnleltungen und
th T Froduktngmmern unter

nguH 99 Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben @ wwiw.southco.com/E3

S



E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse
Zinkdruckguss - Werkzeug- oder handbetatigt - Fester Haltebereich

19.1 mm

= Bestindiger,
voreingestellter
Anpressdruck

* Schnelle, einfache
Installation

* Reduzierte Einbautiefe

e EN45545-3 E10-konform

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
oder verchromt und Stahl, verzinkt

i-'astigkei’tsrichtmrta
Max. statische Last: 300 N

Schutzarten

IPE5/NEMA4 bei Montage mit
optionaler Gehausedichtung
(Produktnummer E5-17)

Hinweise zur Installation
Empfohlene Drehmomente:
Montagemutter = 20 N*m und
Sechskantschraube = 10 N'm

Schiiissel und Zubehsr
Siehe Seite 90

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| iNFD I
cuc\ www.southco.com/E3

Tiirblattstark 18 Max.

nur for nicht vormontierte Verschllsse
(Tirblattstarke + Gehdusedichtung) —e=

18

a5

Riegel _)/

(gedffnet)

Stellung der SchlieBmarken,
wenn der Verschluss
villig peschlossen ist

X

=

blatt/Klappe.

29 —L

Gehausedichtung
komprimiert 0.4
(separat bestellen) '\

|G| Haltebereich
(gemessen bei z2usammengepresster Dichtung)

Rahmen/Zarge
Dichtung

Riegel

Dichtung

Sechskantschraube
MEx1

L

M22 x 1.5 Montagemutter
Zah

haik

{s. folgende Abbildungen)

RIC-Vierkant (DB Standard) -
Bellcore 216

Stellung der
Schliefimarken

Knebelgriff

Thrhlatt
fKlappe
0 \_

Alle anderen Kopfformen
(Ausfihrung mit Schlitz gezeigt)

K

. Tlirblatt
/Klappe

—-‘ le— g4

3614I

Alternative
Bohrung

| TrblatvKiappe.

Muntmf.ﬁ Verschiuss
Klauenscheibe 19.10%3 vormontiert

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

[ 4 —

~=— .4 Hub

Drehknopt

Tilrblatt
(Klappe

ALy

Fliigeldrehknopf

g2
SchlieBzylinder
(Stellung “offen”)

Verschluss
nicht vormontiert

southco

CUNNEDT - CREATE - [N MIVATE



[EI Kopfformen (andere Kopfformen erhéltlich)

700

Knebelgriff ohne 3 Doppelbart 7 Dreikant
Schloss

700

Knebelgriff mit
Schloss

@rs

5 Doppelbart  Fligeldrehknopf, Fligeldrehknopf,

Schlitzkopf B Vierkant

7 Vierkant SOUTHEO® Drehknopf
Tubusschlissel mnensechskanl

Bellcore 216

RrC-Vierkanl
(DB Standard)

Bellcore 8 Dreikant

(Elektronik)

ﬁ i [R] SchlieBrichtung
OO\

Fliigeldrehknopf, Fligeldrehknopf,

Rlegel schlieft  Riegel schliefit

ohne Schloss  mit Schloss, mit Schloss,  ohne Schloss e tsdimhond linksdrehend
Code CH751 Blende
Code ROD1
Bestimmen der
Produktnummer
IEI I:] Siehe Tabelle
T A h
thliallrinhtunga : Oberfiache
10 Typ A rechtsschlieBend - Verschluss vormontiert 1 Verchromt
12 Typ A rechtsschlieBend - Verschluss nicht 5. Sehwarnilverheschickbt
vormontiert A p ) !
27 Typ B linksschlieBend - Verschluss vormontiert 1 Silber pulverbeschichtet
29 Typ B linkschlieBend - Verschluss nicht
vormontiert

Referenzziffern der Riegelkropfung

Max. Tiirblattstarke Max. Tiirblattstarke
@ Kopfformen Eesamt: [&] | fir vormontierten Easamtr [&] | fir vormontierten
; Igngbe\grlg‘l r?th"e Schloss haltebereich Verschluss haitebereich Verschluss
oppeiba 15 Bellcore 216 Py
i . Version “nicht vor-
3 ?Dlrelkant 16 Bellcore (Elektronik) 15 00 montiert® benutzen - e
4 7 Vierkant 20 8 Dreikant o
§  SOUTHCO®Tubusschlissel 48 5 Doppelbart 17 gy | Version "nicht vor- 37 1
6 8lnnensechskant 50 Fligeldrehknopf, ohne Schloss Fantet” Deaiien 7
1 Drefknopf 51 Fligeldrehknopf, mit Schloss, 19 02 L EL 12
B Knebelgriff mit Schloss Code CH751 (1 Schidssel mit 21 03 2 a 13
Code CH751 (zwei Flach- Schutzkappe im Lieferumfang) 23 04 1 e 1%
schidssel im Lieferumfang) 58 Fitigeldrehknopf, mit Schioss, = = g e T
9 Scr!lltzknpf Blende Code RO01
10 8 Vierkant (1 Schiiissel mit Schutzkappe 2 06 6 4 16
11 RIC-Vierkant (DB Standard) im Lieferumfang) 29 07 49 17 1
59 Flogeldrehknopf, chne Schioss 2 08 7 51 18
33 09 53 19
INFO
ngu;h 99 Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben @ wwiw.southco.com/E3

S



E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse

Zinkdruckguss - Werkzeug- oder handbetatigt - Einstellbarer Griff
3-Loch-Montage - Einstellbarer Griff - 19.1 mm

= Bestindiger,
voreingestellter
Anpressdruck

o Schnelle Einstellung auf
Haltebereiche

]

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
oder verchromt und Stahl, verzinkt

Festigkeitsrichtwerte
Max. statische Last: 450 N

Hinweise zur Installation

Fir Tiirblattstarken griBer4 mm
betragt die erforderliche
Schraubenlinge = Tiirblattstérke
+6mm

Schiiissel und Zubehdr
Seite 90

Bestimmen der

|E| Haltebereich
({gemessen bei komprimierter Dichtung)

Rahmen/Zarge /ﬁ ges‘e’:c“ﬁ Rzge'

— gekripfter Riegel

" _f_ Tﬁrh!at‘l_/" 3 o ooy ;11807 gedreli)
” flarge E b ¥ i yst_arn gekrdpfier

| 3 Gghaus& Dichtung\> Lo B b i Riegel (180°

dichtung -pe] N o7 .7 pedreht)
| 08 i ’,,7 Lahnscheiben (2)
[ = | — A M10

|l kE [T i ii _Kontermuﬂem (2)

| e -

Sechskantschrauben M4 Hub
{im Lieferumfang)

Riegel

Tiirblattstarke
4 Max.
Ausfiihrung mit Knebelgriff

#20+25
1 Bohrung

#4.8+0.1
2 Bohrungen

[R] SchiieBrichtung

P

Riegel schliefit
rechtsdrehend

Produktnummer
Siehe Tabelle

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| iNFD I
cuc\ www.southco.com/E3

[8]
Haltebereich

3 Type A rechtsschlieBend in. Max Riegelkropfung

Stark gekroptt
E3 IE[ Stark gekrdpft (180°
i S =S| gedreht)
E Koptformen ! 218 | 313 Gekripfter Riegel
1 HKnebelgriff ohne Schloss 2 15 | 618 Gekrﬂpﬂe;:ti:‘g;ﬂ (180°
gedrsl
2 3 Doppelbart
3 7 Dreikant 3 353 | 5l Gestrechter Riegel
% ¢ Vierkant E] Oberfldche
5 SOUTHCO® Tubusschliissel T Merdhoni
: ilnge;"sg:'h*:;t hioss. Code CHIS1 5 Schwarz pulverbeschichtet
nebelgriff mit Schloss, Code 7 Silber pulverbeschichtet
(2 Schliissel geliefert) A U RIS TIE h
southco

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

CUNNEDT - CREATE - [N MIVATE






E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss

Aluminium - Werkzeugbetatigt - Einstellbarer Haltebereich

19.1 mm

e Reduziertes Gewicht

* Hervorragender
Oberflachen- und
Korrosionsschutz

e Schnelle Einstellung auf
Haltebereiche

e EN45545-3 E30-konform

Werkstoff und Oberflache
Aluminium, eloxiert oder
pulverbeschichtet

Schwarz harteloxierte Ausflihrung
- Riegel und Montagezubehdr aus
Edelstahl

Alle anderen Oberfldchen - Riegel
und Montagezubehtr aus Stahl

Festigkeitsrichtwerte
Maximale statische Last: 530 N

Erfilllt die Norm DIN EN 61373 fiir
Vibrationshestandigkeit

Schutzarten

NEMA 4 und IP65 bei Montage
mit Gehausedichtung

(im Lieferumfang)

Hinweise zur Installation
Achtung: Der Riegel ist so
einzustellen, dass eine
Handbetatigung ohne
Einschrankungen miglich ist.
Empfohlenes Drehmoment fiir die
Montagemutter = 20 N-m

Schliisse und Zubehor siehe
Seite 90

kastimman der
Produktnummer
Siehe Tabelle

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter
INFO

SUC Y yumw southco.com/E3

Tiirblattstérke 18 Max. ftr icht vormontierte | r@ HaTteE;relch O
Verschidsse (Tarblattstarke + Gehausedichtung) .| o Eep ) &
65 Gestreckter Riegel
: Gelrdpfter Riegel
Pl / / (180° gadreht)
75 B Gehéusedjclht?ng ! | 1T ror-Stark
T 0.4 komprimiert 1 LUl | gekeopft
/ o Lieferumfang}—\ . é‘( (180° gedreht)
A fm = Zahnscheibe (2
\5 ' M10 Gegenmuttern (2)
Riegel / : - - .,
{gedfinat)
Gehduse:

Stellung der SchlieBmarken, wenn
vollig geschlossen ist

6.4 —=

M22x L5

\\ Montagemutter
Zahnscheibe

69 e—6.4

Kompression
e R| SchlieBrichtung
15 /'\.a f\.m
Alternative Bohrung Riegel schiiefit Riegel schliefit
filr eine Montage f\, rechtsdrehend linksdrehend
mit Klaugnscheibe o
19.1 75
'H| Kopfformen
© ©
7 I 8 8 Ric-Vierkant Bellcore
Dreikant Vierkant Innensechskant Schlitz Vierkant (DB Standard) 216

@ SchlieBrichtung

1 Typ A rechtsschlieBend
22 Typ B linksschlieBend

E3 - [RI[H]-[6]

L

»[F| Oberfiache

59 Schwarz eloxiert (hart)

06 Pulverbeschichtet (hell)
56 Schwarz pulverbeschichtet
76 Silber pulverbeschichtet

@ Koptfor

3 7 Drelkant 16,4 322 Stark gekrpft

4 7 Vierkant 1 73 812 Stark gekropht

6 8 Innensechskant g : (180° gedreht)

9 Schlitz 304 46,1 Stark gekropft

10 8 Vierkant 2 Stark gekriipft

11 RIC-Vierkant (DB Standard) £ B3| (180° gedreht)

15 Bellcore 216 3 43,9 59.6 Gestreckter Riegel

[ |

southco

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

CUNNEDT - CREATE - [N MIVATE



E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse

Aluminium - Werkzeugbetatigt - Fester Haltebereich

19.1 mm

Tiirblattstarke 18 Max.
nur filr nicht vormontierte Verschliisse

[6] Haltebereich

{Tarblattstérke + Gehdusedichtung) = Rahmen/Zarge (gemessen bei
18 r / e komprimierter Dichtung)
; +——Dichtung
750 "1 Gehausedichtung, 14
0.4 komprimiert
15 (im Lieferumfang) - Tiirblatt/ Riegel
T— \> .~ Klappe Dichtung
I T Sechskantschraube
i ey LS MBxl
Riegel*’i\ . ALY IJlll]JHH.@"
(gedfinet) el »\ —— Gehduse
M22 x 1.5 Montagemutter
Stellung der SchlieBmarken, wenn Zahnscheibe
der Verschluss villig geschlossen ist
[R] schlieBricht ¥
chlielricniun|
. 6.4 —= 4 ~- 6.4 Hub
4 Typ .
B

Riegel schliePt  Riegel schilefit

rechtsdrehend linksdrehend
3644
Alternative
Bohrung
filr eine
Montage mit F19.10% Verschluss Verschluss
Klauenscheibe . - -
vormontiert nicht vormontiert
H-I]I(upifnrmen
=) ) TN
©® © ©® @ 0
7 7 8 8 RIC-Vierkant Bellcore
Dreikant Vierkant Innensechskant  Schlitzkopf Vierkant (DB Standard) 216

-—{E Kopfformen

10 Typ A rechtsschlieBend - Verschluss vormontiert

12 Typ A rechtsschliefend - Verschluss nicht
vormontiert

21 Typ B linksschlieBend - Verschluss vormontiert

29 Typ B linkschlieBend - Verschiuss nicht
vormontiert

S e

59 Scharz eloxiert (hart)
06 Pulverbeschichtet (hell)

56 Schwarz

pulverbeschichtet
16 Silber pulverbeschichtet

3 7 Dreikant

4 7 Vierkant

6 8 Innensechskant

9 Schlitz

10 8 Vierkant

11 RIC-Vierkant (DB
Standard)

15 Bellcore 216

[€] Retarenzzitfern der Riegelkrdpfung

* Reduziertes Gewicht -
o Hervorragender
Oberflachen- und
Korrosionsschutz
* Reduzierte Einbautiefe —
o EN 45545-3 E30-konform
Werkstoff und Oberflache i
Schwarz harteloxierte Ausfilhrung
- Riegel und Montagezubehtr aus
Edelstahl
Alle anderen Oberfléchen - Riegel und
Montagezubehor aus Stahl

Festigkuitsrichtwane

Max. statische Last:450 N

Erfillt europdische Brandschutz-
Norm EN45545-2

Erfiillt die Norm DIN EN61373 fiir
Vibrationsbestandigheit

Weitere Informationen unter
www.southco.com

Schutzarten

IP65/NEMA4 bei Montage mit
Gehausedichtung (im Lieferumfang)

Hinweise zur Installation
Empfohlene Drehmomente:
Montagemutter = 20 N'm und
Sechskantschraube = 10 N-m

Schiiissel und Zubehdr, siche
Seite 90

Bestimmen der
Produktnummer

Wahlen Sie den Haltebereich in der
Tabelle. Liegt der gemessene
Haltebereich zwischen zwei Werten,
s0 ist die kleinere Kropfung zu wéhlen.

Gesamt- Max. Tiirblattstarke Gesamt- Max. Tirblattstarke Gesamt- Max. Tirblattstarke Gesamt- Max. Tirblattstarke
haite- E] fiir vormontierten halte- [E] fiir vormontierten halte- @ fiir vormontierten halte- Eu‘] fiir vormontierten
hereich Verschluss bereich Verschluss bereich Verschluss bereich Verschluss
20 00 1 30 05 40 10 50 15
22 01 2 325 06 a2 11 52 16
24 02 4 34 o7 7 a4 12 7 54 17 7
26 03 5 36 08 a6 13 58 18
28 04 6 38 08 18 it 58 19
southco i
CLIC

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

x www.southco.com/E3



89A

E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss

Gehduse aus verarbeitetem Edelstahl - Werkzeugbetatigt
Einstellbarer Haltebereich - 19.1 mm GrdBe - Kompakt

® Minimale Einbautiefe

= Bestandiger,
voreingestellter
Anpressdruck

e Schnelle Einstellung auf
Haltebereiche

e Hervorragender
Oberfiachen- und
Korrosionsschutz

= EN 45545-3 E60-konform

Werkstoff und Oberflache
Edelstahl (304 und 316 verarbeitet)

Festigheitsrichtwerte
Maximale statische Last: 600 N

Schutzarten
NEMA 4 und IP65 bei Montage mit
Gehausedichtung (im Lieferumfang)

Schliissel und Zubehar
S. Seite 90

Hinweise zur Installation
Vorsicht: Den Riegel so
positionieren, dass die
Schiieffunktion komfortabel von
Hand erreicht werden kann.
Empfohlenes Drehmoment:
Montagemutter= 20 N-m.

Bestimmen der
Produktnummer
Siehe Tabelle
Verschluss und Riegel
separat bestellen

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter
INFO

SUC Y yumw southco.com/E3

. ; Haltebereich
Sl Tiirblattstarke " (gemessen in geschlossener Position)
13 Max (Tirblattstarke + —= Gestreckter Riegel .
Gahﬂusedichtung) l‘GEkmDﬂ (180 gedreht]
Stark pekripft
7% Tor—= . Ao A 3 1m0e gedrenty
[ ' o |
Vi y ! I |
Gehausedichtung b B ,-‘ L J'l Iy
0.4 komprimiert e
fF== (im Lieferumfang) , Zahnscheibe (2)
s ()" ML Gegenmuttern (2)

;
Lsa

Gehduse: Kompression
M22 x 1.5 Montagemutter
Zahnscheibe

329 wenn der Verschluss

geschlossen ist

[R| SchlieBrichtung

Riegel schlieBt  Riegel schiieBt
rechtsdrehend linksdrehend

6.4 —+| 55
*RIC-Vierkant (DB Standard) und Bellcore 216 Kopfform 9

Alternative Bohrung
fir eine Montage
mit Klauenscheibe

IE Kopfformen

P

Dreikant
(DB Standard) 8

Vierkant RIC-Vierkant Bellcore216

8§ Standard

Vierkant

Dreikant
7 7

Verschluss-Produktnummer (ohne Riegel)

[E Kopfforme——
3 7 Dreikant

4 7 Vierkant

10 8 Vierkant

11 RIC-Vierkant
(DB Standard)

Riegelproduktnummern (separat zum Verschluss bestellen)

Minimaler Maximaler =
15 Bellcore 216 2 . . Riegelkropfung Produktnummer
20 8 Dreikant Haltebereich Haltebereich
A i3 19 Stark gehrdpft
- = Stark gekriipft E3-28-201-24
E3-C IE 00 a4 oho (180° gedreht)
17 327 Stark gekrdpft
[R] SchiieBrichtung i st Starkgehiiplt | £3-28-202-24
1 Typ A rechtsschiieBend ’ ’ (180° gedreht)
22 Typ B linksschlieBend 30.7 46.4 Gestreckter Riegel E3-28-203-24
southco

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

CONNETT - CREATE - INMIOVATE



E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss

Gehéuse aus verarbeitetem Edelstahl - Werkzeugbetatigt
Fester Haltebereich - 19.1 mm GrofBe - Kompakt

898

Tiirblattstarke
13 Max

R SchlieBrichtung

)

(Turblattstarke eg
Gehausedichtung)

Tir
Gehausedichtung

5 04 komprimiert (im
Lieferumfang)

Stellung der SchlieBmarken,
wenn der Verschluss geschlossen ist

Dichtung

W
b = D

Py S—

B4 =

*RIC-Vierkant (DB Standard) und Bellcore 216 Kopfform 9

33 —=

Rahmen

Sechskantschrauben
M6 x1

|| Gehduse
M22x1.5
Mantagemutter
Zahnschelh

- 64
Kompression

Riegel schlieft  Riegel schlieBt 6+4 =
rechtsdrehend linksdrehend ’
Alternative
Bohrung
filir gine
Montage mit -19,10°%
Klauenscheibe )
[H] Kopfformen
Dreikant Vierkant Vierkant RIC-Vierkant Bellcore216 Dreikant
7 7 8 Standard (DB Standard) 8
Verschluss-Produktnummer (ohne Riegel)
IE Schliefrichtung - @ Kopfform
12 Typ A rechtsschlieBend 3 7 Dreikant
29 Typ B linksschlieBend 4 7 Vierkant
E3 - c = uuo 10 8 Vierkant
11 RIC-Vierkant (DB Standard)
15 Bellcore 216
20 8 Dreikant
BIpTOdUKINUMMmE Bpdral B 508
Halte- Halte- Halte- Halte-
hereich Produktnummer bersich Produktnummer hersich Produktnummer Hersich Produktnummer
i E3-28-700-24 14 [E3-28-705-24 21 E3-28-710-24 34 E3-28-715-24
6 E3-28-701-24 16 E3-28-706-24 26 E3-28-711-24 36 E3-28-716-24
8 E3-28-702-24 18 E3-28-707-24 28 E3-28-712-24 38 E3-28-T17-24
10 E3-28-703-24 20 E3-28-708-24 3 £3-28-713-24 40 E3-28-718-24
12 E3-28-704-24 22 E3-28-705-24 2 E3-28-714-24 42 E3-28-719-24

southco’

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

o Minimale Einbautiefe
o Bestandiger,

voreingestellter C=
Anpressdruck
e Hervorragender
Oberfldchen- und
Korrosionsschutz &
o EN45545-3 E60-konform
Werkstoff und Oberfidche
Edelstahl (304 und 316 verarheitet)
Festigkeitsrichtwerte
Maximale statische Last: 450 N
Schutzarten

NEMA 4 und IP65 bei Montage mit
Gehausedichtung (im Lieferumfang)
Schiiissel und Zubehir

S. Seite 90

Hinweise zur Installation
Empfohlene Drehmomente:
Montagemutter = 20 N-m und
Sechskantschraube = 10 N-m

Bestimmen der Produktnummer
Siehe Tahelle

Verschluss und Riegel separat
bestellen.

Wihlen Sie den Haltebereich in der
Tabelle. Liegt der gemessene
Haltebereich zwischen zwei Werten,
so ist die kleinere Kriipfung zu
wahlen.

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter
INFO

CUCY  yrow southco.com/E3
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E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss

Gehause aus Zink und beschichtetem Stahl - Werkzeugbetatigt
Einstellbarer Haltebereich - 19.1 mm GroBe - Kompakt

e Minimale Einbautiefe

= Bestandiger,
voreingestellter
Anpressdruck

o Schnelle Einstellung auf
Haltebereiche

o Werkzeughetatigt fiir
Sicherheit

= EN 45545-3 E10-konform

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
oder verchromt und Stahl verzinkt

Festigkeitsrichtwerte
Maximale statische Last: 450 N

Schutzarten
NEMA 4 und IP65 bei Montage mit
Gehdusedichtung (im Lieferumfang)

Schiiissel und Zubehar
S. Seite 90

Hinweise zur Installation
Vorsicht: Den Riegel so
positionieren, dass die
SchlieBfunktion komfortabel von
Hand erreicht werden kann.
Empfohlenes Drehmoment:
Montagemutter= 20 N-m.

Bestimmen der
Produktnummer
Siehe Tabelle
Verschluss und Riegel
separat bestellen

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

iNFD
Ecuc \I www.southco.com/E3

Tiirblatistirke Haltebereich
13 Max {gemessen in geschlossener Position)
(Tarblattstarke + |, Gestreckter Riegel
Gehausedichtung) | |- Rehmen Gekrpft (180° gedreht)
- — Rlagel ( Stark gekripft
7 Tor —= A N Y1807 gedreht)
Gehausedichtung B o -
0.4 komprimiert N T LY
= B {im Lieferumtang) A Dicnttng =\ === Tahnscheibe (2)
R M10 Gegenmuttem (2)

-— 64 Kompression
Gehduse

M22 x 1.5 Montagemutter
Zahnscheibe

Stellung der SchlieBmar-
ken, wenn der Verschluss
geschlossen ist

@ SchlieBrichtung
h A 64— 55

*RIC-Vierkant (DB Standard) und Bellcore 216 Kopfform 9
Riegel schlieBt  Riegel schlieBt ’

linksdrehend

rechtsdrehend

P @ o
'

fT -

A

RIC-Vierkant Bellcare216 Dreikant
(DB Standard) 8

Alternative Bohrung
filr eine Montage
mit Klauenscheibe

[H| Kopfformen

Vierkant

Dreikant
7 7

Vierkant
8 Standard

Verschluss-Produktnummer (ohne Riegel)

E3-C[RIH]-0[F
| i

Riegelproduktnummern
¥ (separat zum Verschluss bestellen)
@ SchiieBrichtung [ﬂ Oberfliche e Maximaler
1 Typh 1 Verchromt nimaler . =
rechtsschlieBend 5 Schwarz Haltebereich hl:ariat:: 5 Produktnummer  Riegelkrapfung
22 TypB pulverbeschichtet
linksschlieBend 7 Silber 33 19 Stark gekrtipft,
i pulverbeschichtet - "": "‘5;: — EBnaL
H| Kopifform ark gekidp
3 7 Dreikant B 615 | (180° gedret)
4 7 Vierkant 1 27 Stark ge_krﬁpﬂ,
10 6 Vierhant Wi £3-28-202-12
11 RIC-Vierkant (DB Standard) 44 60.1 Starl:selwﬂllﬂ
15 Bellcore 216 (180° gedreht)
20 8 Dreikant 30.7 46.4 Gestreckter Riegel | E3-28-203-12
southco

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

CONNETT - CREATE - INMIOVATE



E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss

Gehause aus Zink und beschichtetem Stahl - Werkzeugbetatigt :
Fester Haltebereich - 19.1 mm GrofBe - Kompakt

=

Rahmen
(Tarblatistarke + e Besténdiger,

| | Gehausedichtung) voreingestellter

¢
— it}
i Anpressdruck

/m;’ N Tl Sl o Minimale Einbautiefe -
311

Tilr — !
Gehausedichtung » Werkzeugbetatigt fiir
— 45_ 0.4 komprimiert Riegel Sicherheit
/ e, {im Lieferumfang)
- : Sechskantschrauben o EN 45545-3 E10-konform
7’\ _ = | O = .MG «1
Pk AR S e ] Werkstoff und Oberfliche
Riegel / g~ Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
(gedffnet) Gehduse: ;
: Mz oder verchromt und Stahl verzinkt
B2 Stellung der SchlieBmarken, Hopta ga;r,nﬂef Festigkeitsrichtwerte
wenn der Verschluss geschlossen ist Tahnstheloe Maximale statische Last: 300 N
22— y
Schuizarten
64 = 3B —= |=b4

Kompression ~ NEMA4 und IP65 bei Montage mit
Gehausedichtung (im Lieferumfang)

’\ h L Schiiissel und Zubehir
_______ S Sate 0
zum[ _- s,

@ SchlieBrichtung *RIC-Vierkant (DB Standard) und Bellcors 216 Kopfform 9

Riegel schiieBt  Riegel schiieht Hinweise zur Installation
rechtsdrehend  linksdrehend Empfohlene Drehmomente;
Montagemutter = 20 N-m und

Aheiative Bohrung Sechskantschraube = 10 N-m
flir eine Montage A, >
mit K heibe 402
IE Kopfformen
Dreikant Vierkant Vierkant RIC-Vierkant Bellcore216 Dreikant
7 7 8Standard (DB Standard) 3 Bestimmen der

Verschluss-Produktnummer Produktnummer
(ohne Riegel) E3 c @ uu
[R:] SchlieBrichtung [Iﬂ Kopfform [ﬂ Oberflache .
12 Typ A rechtsschiiefiend 3 7 Dreikant 1 Verchromt Siehe Tabelle
29 Typ B linksschlieBend 4 7 Vierkant 5 Schwarz Verschluss und Riegel separat

10 8 Vierkant pulverbeschichtet bestellen

11 RIC-Vierkant (DB Standard) 1 Silber . 2 3

15 Bellcore 216 pulverbeschichtet Wahlen Sie den Haltebereich in der

20 8 Dreikant Tabelle. Liegt der gemessene Halte-

bereich zwischen zwei Werten, so ist

Riegelproduktnummern (separat zum Verschluss bestellen)

hH:rI:i::.h Produktnummer ;:l;;: '" Produktnummer hi:::: —h Produktnummer hi‘:']:;: !I Produktnummer d ofinene Krﬁpfung B
4 £5-2500 14 E5-2505 24 E5-2510 34 E5-2515
6 E5-2501 16 E5-2506 26 E5-2511 36 E5-2516
8 E5-2502 18 E5-2507 28 E5-2512 38 £5-2517
10 E5-2503 20 E5-2508 30 E5-2513 40 E5-2518 e o s
12 E5-2504 22 E5-2509 2 E5-2514 a2 E5-2519 Dalen, .lfnfﬂa \gaanleitungen und

Froduktnummern unter

southco (2]

pherrglempat g Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben X www.southco.com/E3
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E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse Zubehtr

Schiiissel

Werkstoff und Oberfiache Stahlischliissel 50 Schiiissel
Stahl, verzinkt nur flir SOUTHCO® Tubus
: ; Kopfform
Produktnummer : 2 3 Doppelbart
Southco Tubusschliissel
{separat bestellen) -(ﬁ)- 3 7 Dreikant
E3 Verschlisse 15.5mm: =
E3-26-819-15 =N '
E3 Verschilsse 19.1mm: £3-5-15 -Q- 4 7 Vierkant
\'ferkstoﬂ id Ohiorflche -63- 7 8 Dreikant
Zinkdruckguss oder Nylon =
Hiraess Schiiissel aus =

i I L . Zinkdruckguss oder () — 8 8 lnnenvierkant
*Funktioniert nicht mit konischem Nylon =

7 mm Dreikant

Produktnummer

Schiiissel CH751 mit Schutzkappe:
Einzeln: PK-10-10-05

Paar: PK-10-01-05

Schliissel mit Schutzkappe R0OL:
Einzeln: PK-10-10-05-KR0D1
Paar: PK-10-01-05-KR001

Schiiissel, blank
Paar: PK-10-01

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| iNFD I
cuc\ www.southco.com/E3

E Schlissel-
Kopfformen
3 Doppelbart
7 Dreikant*
7 Vierkant

8 Dreikant

8 Innenvierkant

5 Doppelbart

8 Vierkant

{nur Zinkdruckguss)
Bellcore
Innensechskant mit
Pin (Elektronik)
Bellcore 216

{nur Zinkdruckguss)
RIC~Standard

{nur Zinkdruckguss)

-

o L

—
[—)

1

g

™~

£

Schiiissel mit
Schutzkappe:
Schifissel CH751
PK-10-10-05

[E] Oberfliche

1 Zinkdruckguss,
glanzvernickelt

2 Iinkdruckguss, natur
mit chem. Schutzfilm

3 Nylon, schwarz

Schldssel RO0L
PK-10-10-05-KR001

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

?

fI\
*
i =

zm
(=)
.ia

Schiiissel, blank
Schliissel CH751
PK-10-01

9 5 Doppelbart

10 8 Vierkant

11 Bellcore (Elektronik)
12 Bellcore 216

14 RIC-Standard

southco

CONNETT - CREATE - INMIOVATE
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Dichtung,
zusammengepresst

=

/)
——
| IGaen
{ ‘\II'..ullul

»

Maontagewinkel
Tiirblatt/Platte

[A]  Produktnummer
6.6 E3-77-251-12

Werkstoff

Stahl, schutzverzinkt

*9.3 E3-77-252-12 Stahl, schutzverzinkt

6.6 E3-77-251-24 EdelstahlAISI/SAE 304

03 E3-77-252-24 Edelstahl AISI/SAE 304

*MNur fir den Einsatz mit RIC-Standard und Bellcora 216
Verschlilssen

Montagevorhereitung

Fur Abstand |BJ:
Aust. “GroB" : Einstellbarer Haltebereich = 24+1.5

Fester Haltebereich = 364

_3_]5__
=

|
!

) I
017%: Bohrung fiir
58+0.3 Schrauben M5
Installation
Gehausedichtung
(siehe Angaben zu Schutzarten)

CONNFET  DREATE - INNGVATE

0-Ring

14
]y J-.-.u.—fl.d
oy
P
s N 72
__+~ ' | .
i | A iy
"N |

f5.4

Bestimmen Sie den Gesamthaltebereich nach folgender
Formel: Rahmenstarke + komprimierte Dichtung -
Benutzen Sie bitte diesen Wert zur Bestimmung der
Riegelkrépfung in den entsprechenden Tabellen der
E3-Verschliisse in diesem Handbuch.

Sicherung fiir “Doppelbart” Schliissel
Der Schliissel 1sst sich nur in der Stellung “geschlossen”
entfernen.

| eaegy

1)

g 9_544).5 | )

-0 Bohrung fir
Lﬁ 58+0.3 ——»J Schrauben M5

Muttern und
- Lahnscheiben
tir einstellbare Riegel

E3 Gehause

Tarblatt/Platte

(2) Schrauben/ Gewindebolzen M5 (nicht im Lieferumfang)

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Werkstoff und Oberfliche
Rostbest. Stahl oder
schutzverzinkter Stahl und 0-Ring

Schutzarten

Eine Dichtung gegen Staub und
Feuchtigkeit erfordert die

Montage des Verschlusses mit
einer Geh#usedichtung, welche zum
Lieferumfang gehdrt oder separat
zu beziehen ist, siche auch Seiten
78-89. Das Gewinde relevanter
Montageschrauben sollte
entsprechend gedichtet werden.
Hinweise

Geeignet filr alle werkzeug- und
schliisselbetatigten E3 Verschliisse
in groBer Ausfiihrung, siehe Seiten
78-81, 84-87, 89

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und

Froduktngmmenn unfer
I INFO I
cLc N www.southco.com/E3



€ E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse Zubehor
. ’ Geh4usedichtungen - Klauenscheibe - Schutzkappen - Hiilsenmutter

Werkstoff und Oberflache Gehausedichtungen Klauenscheibe
Gehausedichtungen: Neopren, natur
Klauenscheibe: Stahl, verzinkt 13.5mm 19.1 mm 19.1 mm

Schutzkappen: Thermoplastisches

Elastomer, schwarz g16 ! Ell-‘- 0.8 . !
Hinweise {
Die Klauenscheibe fixiert den W !
Verschluss in weichen Werkstoffen ol =
135

wie Holz, Spannplatten,
Kunststoffen etc.

Schutzkappen kdnnen nicht mit
RIC-Standard oder Bellcore 216 Schutzkappe

Ausfiihrungen eingesetzt werden.
/8

A, -

Z

0.8
Materialstarke

@

L-—E!.S

%

Montageausschnitt Mafle
3 Abstand H [ B gc 1] E gF
16 135 A0 20 29 10.5 6.1 223
225 196 47 28 35 1.7 6.9 287
Produktnummer GriiBe Produktnummer Korrekturwert fiir Haltebergich
Siehe Tabelle Gehdusedichtung “Klein" 13.5mm E3-0-30268-02 Addiere 0.4 2ur Tirblattstérke
‘ Gehausedichtung "GroB" 19.1mm E5-17 Addiere 0.4 zur Torblattstérke
Klauenscheibe 19.1mm 90-6-875 Addiere 0.8 zur Tarblattstarke
Schutzkappe “Klein” 13.5mm 90-1 Addiere 2.3 zur Ti]rhlatt_sﬁrke
Schutzkappe "Grof” 13.5mm ap-3 Addiere 2.3 zur Thrblattstarke
Werkstoff und Oberfiache
Zinkdruckguss

ili -sedioe mur Lngtatistinn Hiilsenmutter Gewinde M22 (nur fir E3 Verschiisse 19.1)

Fiir den Einsatz in doppelwandigen
Tiiren. In der aufen liegenden
Wandung ist ein Standardausschnitt
vorzusehen und in der
innenliegenden Wandung ist fir die
Hillsenmutter eine Bohrung @ 25
erforderlich.

Produktnummer

Soe Tl

127 E3-34-263-36

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche 25 E3-34-264-36
Oaten, Montageamlettungen und i
FProduktnummern uiter

] southco
EI\ www.southco.com/E3 Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNEST . CRESTE - INMVATE
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E3 VISE ACTION® Kompressionsverschliisse Zubehor
Winkel fiir Vorhangeschloss - Zuggriffe

\%0

Winkeldse

a1l

Zuggriff (13.5mm)

Senkrecht versetzt

Fluchtend

Grifflasche fluchtend zum geschlossenen
Riegel

Riegel geschlossen

Tarblatthante

Topfise

Zuggriff (19.1mm)

4
"'H 13.2

19.2— g

g22.2

279

Grifflasche um 90° zum geschlossenen
Riegel versetzt

Riegel geschlossen

Tirblattkante

Werkstoff und Oberfliche
Osen flir Vorhangeschloss:
Edelstahl, schwarz
pulverbeschichtet

Zuggriff: Nylon, schwarz
Schutzarten

Fiir eine staub- und
feuchtigkeitsdichte Montage sind
zwei Gehausedichtungen
erforderlich. Entsprechend ist der
doppelte Korrekturwert zur
Tiirblattstarke zu addieren.

Hinweise

Winke! fir Vorhangeschloss: Nur fiir
19.1 mm GrdBe, Einlochmontage,
werkzeughetatigt

Nur nicht vormontierte Austiihrun-
gen kinnen mit Tapfdsen fir das
Vorhéngeschloss verwendet werden

Typ Produktnummer Korrekturwert fiir Haltebereich Produktnummer
Winkelose E3-77-101-31 Addiere 2 zur Toblattstarke Siehe Tabelle
Topfése E3.77-102-31 Addiers 2 zur Torblatistarke
Zuggriff for 13.5 mm - In Reike E3-27-61 Addiete 2 zur Tdrblattstarke
Zugeriff fir 13.5 mm - Senkrecht E3-27-62 Addiere 2 zur Tarhlattstarke
Zugerif for 19.1 mm £3-27-1 Addiere 2.4 zur Torblattstarke :;’g:""';ﬂ:::: nﬁiﬂg:: ;";”#'"m

southco’

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Froduktnummern unter

I INFO I
cLc N www.southco.com/E3



N2 Kompressionsverschliisse
Lift & Turn Serie - Mit Klappgriff - Biindig - Industrieausfiihrung

= Robuste Standardausfiihrung mit Wanne [6] Haltebereiche
Industrieausfiihrung ’ = seketofter Riege
» Sehr flaches Profil Eﬂ::g :z‘;f;fﬂ:gf‘
* Einfache Einstellung auf Rahmen/Zarge —s=@ Dichtung [ (180° gedreht)
100 - stark gekrpfter
Haltebereiche 7 TorblattKlappe ~_ & F Riegel (180° gedreh)
* Intuitive Handhabung & :‘__ LT ) f
_ Gifhvllstandie ] (Bt SN\\! /7 .
Werkstoff und Oberfiache gttt |[ o el Tt ./
Handgriff Aluminium, schwarz === ==~ s 56 l
pulverbeschichtet mit Stahlwanne ! ~—¢f S el | [
schwarz pulverbeschichtet und T = - (Ricgel sind separat
Stahl verzinkt, oder Handgriff und - ML Gewinde | | pestelen)
Wanne Edelstahl " Doheslell log
Festigkeitsrichtwerte Ha
Max. statische Last: 1000 N ; —=Meé.Cayinde
Hinweise zur Installation SchlioBzylinder —
1. Den Verschluss einsetzen und o 127 Mar. —
mit 4 Muttern und Zahnscheiben Toraluthseirhs :;:. IE_

2. Den Verschluss in die
Schliefstellung bringen, den
Riegel auf den gemessenen
Haltebereich einstellen und mit
Kontermuttern und Zahnscheiben
sichern (max. Drehmoment
20 N-m)

Schiiissel

Siehe Seite 90

Hinweise s N —— ——— A% T

N2 Produktklasse: /

Weitere Informationen auf der 171
folgenden Seite

Bestimmen der
Produktnummer

Siehe Tabelle ‘
: Verschluss-Produkinummer (chne Riegel) .
Verschluss und Riegel separat Riegel-Produkinummern (separat bestelien)

bestellen Hz ~ 2 = IE n = 01 = [E :Ll:ltllllll‘l;!; [E] Haltebereich —
Wéhlen Sie den Verschluss Min. Max
Wahlen Sie die Riegellgdpfung  |C) Wannen-Ausfihrung

(siehe Tabelle) 3 Standard-Weang A 04 ] ligge gedreht)
: 2 Wilhers Wanihg 43 | 58 | Gekipfter Riegel

stark geropft []gestreckt 7 Grafle Wanne N2-21-102-12 Gekedpft
gekrtipft Zylinderschloss B il (180¢ pedreht)
0 Ohne Schioss [F] oberfiache<— Nz-21-103-12 | 58 7 Gestreckt
oder || oder 1 Mit Schioss (nur Code CH751) 5 Schwarz pulverbeschichtet

2 Schlissel im Lieferumfang 20 Polierter Edelstahl

sichern,
7804 87
s

Ttirblatt/Kiappe 24.5+15

57 &y B 102

28 43 Stark gekrdpft

N2-21-101-12 Stark gekrdpft

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

INFO L
EI\ wiww.southco.com/N2  ale MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben SRUE!] S?



N2 Kompressionsverschliisse

Lift & Turn Serie - Mit Klappgriff - Biindig - Ohne Wanne
Einstellbarer Haltebereich

L1

Al{:f;hhrlung ohne Wanne [6] Haltebereiche Lol — ° Rohust? -
mit Schloss gestreckter Riegel Industrieausfiihrung
. Dij:tuns /»— {E{;{?P:%frzﬁf“' o Sehr flaches Profil
ahmen/Zarge \ stark gekripfter %
apnpensy | |/ Riegel (180° getreit » Einfache Einstellung auf
rRps = 1n Haltebereiche _
stark gekrdpfter Riegel — IR i
4 Qg * Intuitive Handhabung -
Griff vollstandig gedffnet W17~ (Riegel sind
D e A separatzj
e yeelon) Werkstoff und Oberfiache
%':__"f 5 Handgriff Aluminium, schwarz
= M12 Gewinde | + Hub pulverbeschichtet und Stahl
. verzinkt, oder Handgriff Edelstahl
[ Sennesthelly) Festigkeitsrichtwerte
k-i— bis 2.5 Max. i =
SchlieBylinder SchlieBplatte T T Tibiatierke oy St e VLN

Hinweise zur Installation
1. Den Verschluss einsetzen und
mit der Montagemutter
{+ Sicherungsscheibe) sichern.
2. Die Laschen der Sicherungs-
scheiben iiber die Mutter biegen.
3. Den Verschluss in die SchlieB-
stellung bringen, den Riegel
auf den gemessenen
Haltebereich einstellen und mit
Kontermuttern und Zahnscheiben
sichern (max. Drehmoment

Rahmen/Zarge
T Tirblatt/Kiappe

223401

Ly
34.2-+0.2

5202 | | T

Jﬁ'*musf. mit
Zylinderschloss)

20 N-m)
[Eﬂ gh:rﬂicha[ - a— Riegel-Produktnummern (separat bestellen) S.r.:hluss‘.al
e s e panme o I
nummer  p Riegelkrapfung Bestimmen der
Zylinderschioss 25 | 15 | Stark gekropiter Riegel Prnduktnummlfr
0 Ohne Schloss N2-21-101-12 Stark gelatpft Verschluss und Riegel separat
1 Mit Schloss, Code CH751 60 7 (180° gedreht) bestellen
EREC==u T
. ! nzzLwzz | 60 Gekrdpfter Riegel Verschlussausfihrung
(ohne Riegel) ? (180° gedreht) :
v e
N2-21-103-12 | 30 | 45 | Gestreckter Riegel Wahlen Sie die Riegelkropfung
Nz - 2 - 10 - 0] - F stark gekedpft [] gestreckt
o geketpht
N2 Produktklasse oder || oder
Hinweise

Andere Ausfiihrungen sowie
kundenspezifische Farben und
Schliisselcodierungen sind auf
Anfrage erhltlich.

Ohne Wanne Standard-Wanne Mittlere Wanne GroBe Wanne Waifiere Otioned srkAlich, Rus Dariiche
Daten, Montageanleitungen und
th Froduktngmmenn unfer

CONNFET  DREATE - INNGVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

I INFO I
cLc N www.southco.com/M2



62 Kompressionsverschliisse
Lift & Turn Serie - Biindig - Klein - Einstellbarer Haltebereich

e Sehr flaches Profil

e Einfache Einstellung auf
Haltebereiche

o [ntuitive Handhabung

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet

Griffplatte, offen

— {bewirkt Hub)
\ [Wanne

Tiirblattstarke —=|
Max. 3

Rahmen/Zarge

Dichtung =\
Tirblatt/Klappe \

27—
‘ *Gehausedichtung

[6] Haltebereiche

schwach gekropfter Riegel
(180° gedreht)

gehripfter Riegel

(180° gedreht)
r stark gekriipfter Riegel
f

(1807 gedreht)

__.,_

oder verchromt und Stahl, verzinkt 7] ~ontermttr
ST M5 Gewinde ;
Festlgkeﬂsrichtwerte | |
Max. statische Last: 220N ‘ L
: \ 2 Hub
Schutzarten 45 \ . —— Sicherungsscheibe
*Ahdi i o — Zahnscheibe
‘Abdichten des Gewindes der LIFT N [ iohtune, Wetisats
MDntaEESChm”be erforderlich TURN -~ eingestellte Mutter - nicht 1dsen
Hinweise zur Installation A **Schraube mit Zahnscheibe M4
ok
Schraube mit Zahnscheibe Montagewinkel
MA % 10 fir max. 3 mm Tarblatt- 21 e | A
stérke im Lieferumfang. Berechne
langere Schrauben = (Tirblatt-star-
ke + 7 mm). Diese sind auf Anfrage
lieferbar.
' = i Rahmen/Zarge
***Addiere 0.4 mm, wenn eine (aberer gnsch[gag;
Gehausedichtung eingesetzt wird.
2 Il-' I
I |
e !‘ Il
11203 i i ¢
Iy |~ Rahmen/Zarge
” | {seitlicher Anschlag)
- I |
Tulett o y7eng b=t |
MIapne ?*‘3 “ |
o I
7+1.5—= *
Besftimmen der
Produktnummer
Siehe Tabelle @]
Haltebersich Min. Max. Riegelkripfung
62 7 @ @ E 45 105 Stark gekrlipft
= =. 1 Stark gekriipft
A3 | 405 (180° gedreht)
‘J 05 | 165 Gelrbpfter Riegel
: h 1807 gedreht
@ Gehdusedichtung 2 B0 g8 I? }i
0 Ohne Dichtung ) 25 | 45 Gfl"a’g'fmfe‘:ff
4 Mit Dichtung [F] Oberfiache «—
(im Lieferumfang) 1 Verchromt und poliert 165 | 225 Rszhmclgge kfg:;?u
siche *Hinweise zur 2 Verchromt und gebiirstet 3 168 g
***|nstallation und 5 Schwarz pulverbeschichtet 295 | g5 |  Schwach gekriptter
Waltare Optionen erhiltiich. Austanrliche ; ; o
Daten, Montageanieltungen und Schutzarten Rlogsi 180" padreht)
5 Froduktnummerm unter i h
INF
gue www.soithco.com/62  Ale Mage in Millimeter, falls nicht anders angegeben Syonurc_n Ncug

3



62 Kompressionsverschliisse
Lift & Turn Serie - Biindig - Mittel - Einstellbarer Haltebereich

Tiirblattstarke 6 Max. —=

Dichtung

Gehausedmhtung

Dvlinderschloss|  SchlieBzylinder PK i
(Kreuzschlitz Nr, 2)

40

Rahmen/Zarge
(oberer Anschlag)

Rahmen/Zarge

(seitlicher Anscj!_a?
|
=

Tir oder o
[Platte 14575

|
I

\?‘) i T
|

1

R 3 Max.

! {empfohlener
| - Wert fir
| ! pptimale
|

+2
B¢

7305

L

A

Dichtung)

30+0.5

Thrblaltfﬁlappe :_\‘ i

(optional) h

-

6] Haltebereiche
schwach gekripfter Riggel
(180° gedreht)

Montagewinkel

gekripfter Riegel (180° gedreht)
r stark gekropfter Riegel

_I‘ (180° gedreht)

r

f

Schaft Gewinde M8

- Sicherungsscheibe

+ Zahnscheiben

| Achtung: Werkseitig eingestellte
Mutter — NICHT LOSEN

r *Schraube/Zahnscheibe M3

56

[E Oberfldche -
0 Texturiert verchromt
1 Verchromt und poliert
5 Schwarz pulverbeschichtet

62- 4 [L] - 6] [F] 1 -[P]

|

[6]
Haltebereich

> EE Verpackungseinheiten
3 Als Los verpackt
2 Einzeln verpackt

Riegelkripfung

Zylinderschloss
0 Ohne Zylinderschloss

2 Mit Zylinderschloss ohne Blende (nur Code CH751)
3 Mit SchlieBzylinder “Kreuzschlitz Nr.2"
21 Ohne SchlieBzylinder fiir freie Wahl

1 [ 16 Stark gekropft
5 | 66 Stark gekrapft (180° gedreht)
9 16 26 Gekriipfter Riegel
46 56 | Gekrtipfter Riegel (180° gedreht)
26 36 Schwach gekriipfter Riegel
T ]| | e

(separat bestellen, s. Seite 158)

southco’

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

e Flaches Profil
e [Intuitive Handhabung

Werkstoff und Oberfldche
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
oder verchromt und Stahl, verzinkt
Festigkeitsrichtwerte

Max. statische Last: 440 N
Schutzarten

Staub- und feuchtigkeitsdicht mit

Gehausedichtung und Dichten des
Gewindes der Montageschraube.

¥

=
997

Hinweise zur Installation
*Schraube mit Zahnscheibe

M5 x 16. fiir max. 6 mm
Tiirblattstérke im Lieferumfang.
Berechne langere Schrauben =
(Tilrblattstarke + 10 mm). Diese
sind auf Anfrage lieferbar.

** Addiere 0.4 mm, wenn eine
Gehdusedichtung eingesetzt wird.
Zubehor

Gehdusedichtung:
Produktnummer. 62-973-431
Schliissel

PK-10-01

Siehe Seite 90

Hinweise

Fiir eine Ubersicht des SOUTHCO®
SchlieBsystems PK und eine
Auswahl passender SchlieBzylinder,
siehe Seite 158

Bestimmen der
Produktnummer

Siehe Tabelle

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter
INFO

CLIC

S

www.southco.com/62



62 Kompressionsverschliisse
Lift & Turn Serie mit Griffplatte - Biindig - Einstellbarer Haltebereich

- * Sehr flaches Profil Haltebereich (Riege! wie dargestellt)

¥ T Dichtung Riegal
° 17.5 Min. bis 57 Max. - g
Einfache Ifmstallung auf (Riegel 130° gedreht) Rahmen l j~Riegel 180° gedreht
Haltebereiche 70 Min. bis 111 Max. gt - : T
e [ntuitive Handhabung
Schaft, Gewinde, 9/16-18 d

o 7 Griffplatte, offen — 5.5 Hub
Werkstoff und Oberflache S PR
Zinkdruckguss, gebiirstet verchromt - \ w;r:né f{  Kontermutter (2
,'Td Stahl, verzinkt ‘ : \ - Zahnscheibe (2)

¥ 141 A Iylinderschloss I~ Hinweis: Filr geringere Abstande am
Festlgkfﬂsrichtwerte W (s. Produktnummer Anfang des Haltebereiches kinnen diese
Max. statische Last: 1250 N : v -Formel) x Kontermutter und Zahnscheibe entfallen
: 2 . = N =g ] | FTRNT
Hinweise zur Installation (@) S i el kst stigeiala i
T e b A -
*Schraube mit Zahnscheibe 5/16-18 | AuFTm i ~ 47w i Rl e AT
UNC x 3/4 filir max. &6 mm ' i e.rm ey
- Tiirblatistirke —— I~ Zahnscheibe

Torblattstarke im Lieferumfang. 57 Max. I~ Montagewinkel

Berechne ldngere Schrauben
(Tirblattstarke + 7 mm). Diese sind
auf Anfrage lieferbar.

Zubehdr
Mitnehmerplatte fiir 3-Punkt .,
. Rahmen/Zarge
VEmeEe]ung (oberer Anschlag)
Produktnummer: 62-19-501-15
s
- *
I [ 238
25 Min. % |
- 36.5 Max. ’
; = 1325 | i
Schiiissel i
Siehe Seite 50 _ ’
Door 49 i :
25 Min=— =
36.5 Max.
Rahmen/Zarge

(seitlicher Anschlag)

Bestimmen der
Produktnummer

Siehe Tabelle

ajﬂ Zylinderschloss

0 Ohne Zylinderschloss

1 1 Mit Zylinderschloss (nur Code CH751)
(1 Paar Schiissel im Lieferumfang)

62-10-8 H 1-20

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montageamlettungen und
Froduktnummerm unter i
INFO h
guc soucnco
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62 Kompressionsverschliisse
Lift & Turn Serie mit Klappgriff - Einstellbarer Haltebereich

-

Tiirblattstarke |

Max. 5
Dichtung )
Blende (Gehiduse Gewinde 3/8-24)
13
11

Langer Stift
Griff —\\ Y

+

. @Haﬂehereinh

schwach gekrpfter Riegel (180° gedreht)
gekrbpfter Riegel (180 gedreht)
stark gekripfter Riegel (180 gedreht)

21
Schaft
o Gewinde M5 i
LsHuh

+— Sicherungsscheibe

— Iahnscheibe
+— Kantermutter

12y
1y
I

vos

— Montagemutter
+— Zahnscheibe, Montagemutter

17 21
g5
Rahmen/Zarge
(oberer Anschlag) s _ Rahmen/Zarge
= | | — (seitlicher Anschlag)
_____ _ b
16 %

=03
8.1%

15+

62 - 20 - [6] [F

[F] Oberfliche

1 Verchromt und poliert
5 Schwarz pulverbeschichtet

southco

CONNFET  DREATE - INNGVATE

Riegelkropfung
0 ] Stark gekropft
1 Stark gekropft
& # (180° gedreht)
4 10 Gekrdpiter Riegel
2 Gekrdpft
2 2 (180° gedreht)
10 16 Schwach gekripft
K] Schwach gekriipft
1’ (180° gedreht)

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

» Einfache Einstellung auf
Haltebereiche

o |ntuitive Handhabung

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
oder verchromt und Stahl, verzinkt

=

Festigkeitsrichtwerte
Max. statische Last: 220 N

Bestimmen der
Produktnummer

Siehe Tabelle

Waitere Optionen erhdltlich. Ausidhriiche
Gaten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter
INFO

CLIC

S

www.southco.com/62



62 Kompressionsverschliisse
Lift & Turn Serie mit Klappgriff - Einstellbarer Haltebereich - Klein

- . Eil'lfalllls Eillstﬂ“lll'lg allf — p— @ Haltebereiche
— Haltebereiche Tiirblattstarke — schwach gelrapfter Riegel (180° gedreht)
* Intuitive Handhabung _— N gekrbpfier Riegel (180° gedreht)
Dichtung —TT - Stark gekropfter Riegel
= R (180° gedreht)
I (]
Werkstoff und Oberflache s e Loy
} , ti - \ jot J
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet BT gm:::e Lt w
s - . ol
oder verchromt und Stahl, verzinkt S \ 5/8-24) Schatt
Festigheitsrichtwerte BN % i
Max. statische Last: 550 N
5 L 5 Hub
Sicherungsscheib
5 | Zahnscheibe
| Kontermutter
g | Montagemutter
¥ — Zahnscheibe
b
32 39
#1650
Rahmen/Zarge 2
(oberer Anschlag) Rahmen/Zarge
(seitlicher Anschlag)
Riegsl, gekrﬁpﬂ! -'f:.
. i
23 1 I I
Riegel, gekriptt T
(180° gedreht) 28 G i | 113.?.5%'
Al

Tirblatt/Klappe

Riegel, gekripft 23+
Riegel, gekripft (180° pedreht) 28 f’f

Bestimmen der
Produktnummer

l Halts[t%lmil:h Min. Max.  Riegelkripfung

Stark gekropfter Riegel
62 = 10 = @ IE 1 L o (180° gedreht)

2 12 Gekropfter Riegel
2 Gekrdpfter Riegel (180°
EI Oberflache 32 2 gedreht)

1 Verchromt und poliert 12 2 Schwach gekripft
2 Verchromt und gebiirstet 3 Sch 'n ch.ft 180°
3 Blank mit chem. Schutzfilm T e gfzrén% {

5 Schwarz pulverbeschichtet

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Gaten, Montageamleltungen und

FProduktnummenn unter
INF0 southco

SUC Y ywww.southco.com/62 Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben CONNEST . CRESTE - (| NVATE



62 Kompressionsverschliisse
Lift & Turn Serie mit Klappgriff - Einstellbarer Haltebereich - Mittel

101

[8] Haltebereiche * Einfache Einstellung auf -
Tiirblattstarke = schwach gekripfter Riegel (180° gedreht) Haltebereiche
[ —— o . ! ]
: gekrdpfter Riegel (180° gedreht) o |ntuitive Handhabung L
Dichtung m\ ; stark gekrdptter Riegel
Dichtung ; Lot (180° gedreht) &%?
Blende EEEE. Werkstoff und Oberflache
= Langer Stift —  (Gehduse ke’ Zinkdruckguss, schwarz
i Gewinde e U o
NGB\ Sihaft pulverbeschichtet oder verchromt
w 3 . Gewinde Mal und Stahl, verzinkt
& : 7
¢ L Festigkeitsrichtwerte
-5 Hub Max. statische Last: 670 N
— Sicherungsscheibe %
80 +—— Zahnscheibe Hinweise
—— Kontermutter Griifiere Ausfithrungen erhéltlich,
4 — Montagemutter siehe www.southco.com/62
— Lahnscheibe .
32 42
01653
Rahmen/Zarge
{oherer Anschiag) g Rahmen/Zarge
(seitlicher Anschlag)
Riegel, gekrlipft -
234 i
Riegel, gekriip ¥y
180° it 72 |' l 13745
sl
Tiirblatt/Klappe 4 ""
Riegel, gelrtipft 23 %
Riegel, gekriipft (180° gedreht) 28 f'lz
Bestimmen der
Produktnummer
l Haltebareich Min. Max.  Riegelkrdpfung
B 2 3 0 IEI 0 5 Stark gekropft
- - L Stark gekrbpft (180°
45 55 gedreht)
5 15 Gekrbpfter Riegel
[F] oberfiéiche =< 2 = 4 Gekeopiter Riegel
1 verchromt und poliert (1807 gedreht)
2 verchromt und gebirstet 15 25 Schwach gekrapft
§ schwarz pulverbeschichtet 3 i Schwach gekropft
20 3 (180° gedreht) Weitere Optionen erndltich, Ausfihriiche

southco

CONNFET  DREATE - INNGVATE

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Gaten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter
INFO

CLUCY  yww southco.com/62

S



M1 20 Series Kompressionsverschliisse
Lift & Turn - Edelstahl - Einstellbarer Haltebereich

50 mm

e Voreingestellter
dauerhafter
Anpressdruck

 Einfache Halte-
bereichseinstellung

e Einlochmontage

Werkstoff und Oberflache
Rostbest. Stahl AISI/SAE 316,
_elektmpﬂliett

Festigkeitsrichtwerte
Riegel, kurz
Max. statische Last: 460 N

Riegel, lang
Max. statische Last: 350N

Schutzarten
IP66/NEMA4 bei Montage mit

Gehausedichtung (im Lieferumfang)

Schliissel
SchlieBzylinder 8
Produktnummer: M1-546

I

Produktnummer:
M1-525-39-S008

Schliefzylinder 9 %

Bestimmen der
Produktnummer

Siehe Tabelle

Siehe Seite 223 filr optisch
(Frontseite) passende
Schnappverschlilsse

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| iNFD I
cuc X www.southco.com/MiA

615

Mit Schlass

K/
Kurzer Riegel 48+1.5
Langer Riegel 60+1.5

Ohne Schloss

Max. R 3.2
(verdrehsichere Montage)

L

BN
Y

Al

jM.S:t 0.5

Schrauben
M& (2)

Montagewinkel

Langer Riegel

Kurzer Riegel
F gestreck!
[ Gekroptter Riegel
yil (180° gedreht)
v Gekrapfter Riagel
R & Fuauwemhu

|
i ]

7~ - i
+—— Kontermuttern

3.5 =i . -
- A[:T.*__i [D] Tirbmtstizke
61.5 ———= (Bestimmen der Produktnummer)

Nur fiir verdrehsichere
Mantage
| 2705

m Schiess

3 Ohne Schloss [6] Haitebereiche
8 Mlt S_l:hloss (2 Schiiissel Kurzer Riegel
im Lieferumfang) 2
9 Mit Zylinderschloss, nur 3 A Stk
Code S008 (2 Schldssel 4 u-40 Gehrpft
mit Schutzkappe im 3 3952 Gerade
Lieferumfang) 4 51- 64 Gekrdpft (180° gedreht)
M‘l - 20 - 5 63-76 Stark gekropft (1807 gedreht)
Langer Riegel
8 21-28 Stark gekrtpit
1 27 -40 Gekrapft
IE Tiirblattstirks Ha?’eran:wm der [ n
Riegelkripfung 6 39-52 Gerade
1 2-12 18 1 51-64 Gekriipft (180° gedrehl)
2 12-225 9 B 53-76 Stark gekripft (1807 gedreht)
3 185-29 2.5
Hinweis

Alle in der Tabelle I farblich gekennzeichneten Haltebereiche bis zu 35 mm @ sind im wesentlichen abhangig von der TiirblattstArke und nicht
immer errelchbar. Dann errechnet sich der Mindesthaltebereich entweder aus aktueller Tarblattstirke + Referenzwert der Riegelkropfung oder es
ist der in der Tabelle genannte Mindestwert —es ist der hohere von beiden Werten zu wéhlen.

Beispiele:

Filr eine Thrblattstdrke von 4 mm betréigt der Referenzwert der Riegelkriipfung = 19 mm, d. h. der Mindesthaltebereich =4 + 19 =23 mm.
Die Tabelle der Haltebereiche gibt vor, dass ein “stark gekrfipftar” Riegel (G =5 oder 8) 2u wahlen ist.
Fir eine Tlrblattstarke von 20 mm betragt der Mindesthaltebereich 29 mm (20 + 9 = 29)- es ist ein “gekrdpfter” Riegel (G=4 oder 7)

2u wihlen.

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

southco

CONNETT - CREATE - INMIOVATE



M1 25 Series Kompressionsverschliisse
Lift & Turn - Edelstahl - Einstellbarer Haltebereich

64 mm
Langer Riegel 5
- /—Gemmm"3gel * Voreingestellter
G| Haltebereiche & Gekripfter Risgel dauerhafter
(siehe Tabelle) | i (180° gedreht)
78 siel fa ahelle Stk gl AIIBI‘ESSdI'I.JB'(
‘ Dichtung—=is i :‘,Rtw:;ge:I (180° » Einfache Einstellung auf ord
s . 25" s Haltebereiche o
l &\— Hub Werkstoff und Oberflache =
g;'!;';m — Kontermutter Rostbest. Stahl AISI/SAE 316
— Scﬁ?}'zbf ! Festigkeitsrichtwerte
Mu\ - Kurzer Riegel
| Hortegm Mex. statische Last: 1010 N
mit Schioss ohne Schloss 3.5 [Driirblattstarke -
7 D;; 71 — 1 (Bestimmen der Langer Riegel

Produktnummer) Max. statische Last: 350 N

L Schutzarten
verdrehsichere  [PG6/NEMA4 bei Montage mit
4 | ;‘*g%‘:ﬁeﬁ Gehdusedichtung (im Lieferumfang)
Kurzer Riegel 40+1.5 7 - 16205 Schliissel =
Langer Riegel 75+5 -
e SchlieBzylinder 8
f : Produktnummer: M1-546
L X SchlieBzylinder 9
4—t 2P Produktnummer:
Max. 3.ZL N 535405
{verdrehsichere Montage) gaesa. MI-SES-SQ—SDBB ......
Bestimmen der
Schioss <« rom— Produktnummer
3 Ohne Schloss [6] Hattebereic Siehe Tabelle
B Mit Schloss (2 Schltissel Kurzer Riegel Siehe Seite 224 fiir optisch
im Lieferumfang) 5 23.5-35 Stark gekrdpft (Frontseite) passende
9 Mit Zylinderschloss, nur 4 '3
; 4 48 Gekrépft
Code S008 (2 Schiissel z ol
mit Schutzkappe im 3 47-61 Gerade
Lieferumfang) 4 60-75 Gekropft {180° gedreht)
X ) 5 74 - 88 Stark gekrdpft (180° gedreht)
Ml = 25 = m @ = @ 8 Langer Riegel
f‘ 8 23.5-35 Stark gekrdpft
I} 34-48 Gekripft
Tirblattstarke B et 6 4761 Gerade
ol il 1 60-75 Gekriipft (180° gedreht)
- ekr edr
1 2-12 215 2 i
2 12-225 15 8 74 -88 Stark gekropit (180° gedreht)
3 18.5-29 q
Hinweis
Alte in der Tabelle T farblich gekennzeichneten Haltebereiche bis zu 33,5 mm @ sind im wesentlichen abhangig von der Tiirblattstérke und
nicht immer erreichbar. Dann errechnet sich der Mindesthaltebereich entweder aus aktueller Tirblattstarke + Referenzwert der Riegelkriipfung
oder es ist der in der Tabelle genannte Mindestwert — es ist der hhere von beiden Werten zu wahlen.
Beispiele:
Fiir eine Thrblattstérke von 4 mm betrAgt der Referenzwert der Riegelkrdpfung = 21,5 mm, d. h. der Mindesthaltebereich =4 + 21,5 = 25,5 mm.
Die Tabelle der Haltebereiche gibt vor, dass ein “stark gekrtipfter” Riegel (G = 5 oder &) zu wahlen ist.
Filr eine Tirblattstirke von 20 mm betrégt der Mindesthaltebereich 31.5 mm (20 + 11,5 = 31,5)- es ist sin “stark gekropfter” Riegel Weitere Optionen erhdltlich, Ausidiriiche
20 wahlen. Daten, Montageanieitungen und
Froduktngmmern unter
southco i
CLIC

CONNEET | CREATE . INVENATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben N www.southco.com/MIA



C5 Kompressionsverschliisse

Feuchtigkeitsdichter Hebelverschluss
90 mm

e Flacher Verschluss mit
biindiger Griffplatte

e Einfache Einstellung auf
Haltebereich

= Biindiger Ausloseknopf

O
&
&

Werkstoff und Oberflache

Zinkdruckguss, schwarz pulverbe-
schichtet und Stahl, verzinkt

i’estizknitsrichtwerte
Max. statische Last: 445 N

Schutzarten
Abdichtung nach NEMA4/IP65 wird

durch Verwenden der optionalen
Gehausedichtung und Abdichten

des Gewindes der Montageschraube

erreicht.

Zubehdr

Staubkappe:

(Addiere 2,2 mm zur Ttirblattstarke)
Produktnummer: C5-0-34682
Gehausedichtung:

(Addiere 0,8 mm zur Tlrblattstarke)

Produktnummer: .05-82%

Cummistnﬁdﬁmpfer
Produktnummer: C5-25-301-82

?

Schiiissel
Siehe Seite 90

Hinweise

Zur volistAndigen Obersicht

um SOUTHCO® PK-System mit
passenden SchlieBzylindern, siehe
Seite 158

Bestimmen der
Produktnummer
Siehe Tabelle

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

iNFD
Ecuc \I www.southco.com/C5

A
@ Haltebererhe 29 SchlieBbolzen und
Dichtung — Ra m rge Kontermutter _Mentageschrauben M6
Gehausedichtung S A : 1
(separat bestellen) "\ . il ,
Griffplatte 2 1 | —@
(SchiieBbotzen) ‘\5 ; '- : &
geﬁffnet et =1=
e
1 \| W
y et ) i
\ S 2 | |
N b -
N |
~ 1 =
= s .'_:—--\! 3 % E
1J 1l
85 Max. [ Thblatt/Klappe
@ Tiirbitstirke —— _— 4 % ﬂ
siehe auch Produktnummer-Formel
Montagew kel prssend anr Tk ktiste

m Sicherungsoptionen

SchheE‘ Kreuzschlitz RIC-Standard
Zylinder [nnen- Nr. 2
sechskant

0 Min. - 3 Max.

Tﬂrhzaﬂﬂﬁappe

90=1

3541

m Zylinderschloss <
1 Ohne Schloss

E Verpackungseinheit
3 Verschliisse als Los

2 Schlass ohne Blende, nur Code CH751 verpackt
(2 Schitssel im Lieferumfang) U_hnelﬁngabe: :erscmﬂsse
3 Schloss mit Blende, III |:| @ einzeln verpackt
nur Code CH751 [:5 = P = 5 -
(2 Schliissel im Lieferumfang)
9 Ohne SchlieBzylinder (nachriistbar)
{separat bestellen, s. Seiten 158)
4 4 Innensechskant
5 HKreuzschlitz Nr. 2 A
§ RIC-Vierkant (DB Standard) [6] Hattebereich
1 1-14 TﬁrEé.itEtlaﬂt:g;znur 7
@ Tiirblattstarke (Montagewinkel) <———— Tirblattstirken: nur
1 1-11 2| ¥4-29 Mpr =12 und3 44
2 ; 3 il 3 29-45 §0
3 -3
4 31-41 A 45-57 2
southco

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

CONNEDT - CREATE - INNIJVATE



C5 Kompressionsverschliisse
Feuchtigkeitsdichter Hebelverschluss

71 mm

Griffhebel

SchlieBbolzen —: \

— @ Haltebereiche

| —Dichtung

0

Mantageschraube

= % Griffplatte (Riegel) offen

Zahnscheibe

Gehduse

Montagewinkel

=

Gehausedichtung

Tiirblattstarke
11 Max.

Tirblatt/Kiappe

:

t— 35.5 —m=f

Griffplatte

[6] Hattebereiche 1 2 -7
6] Hattebereiche 2 2-21

4

Tlx1

4xR3 Max ] A

— -

251

C5- M -

Zylinderschloss «—

1 Ohne Zylinderschlosss

3 Mit Zylinderschloss, Blende (nur Code CH751)
(2 Schiissel im Lieferumfang)

southco’

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Dberfiiche
5 Schwarz pulverbeschichtet
12 Verchromt

[&] Haltebereich
1 1-25 3.5
2 15-30 400

Alle Mabe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

® Flacher Verschluss mit
hiindiger Griffplatte

o Einfache Einstellung auf
Haltebereich

o Biindiger Ausloseknopf

Werkstoff und Oberfiiche
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
und Stahl, verzinkt
Festigkeitsrichtwerte
Max. statische Last:
Haltebereich 1-25: 290N
Haltebereich 15 - 30: 170 N
Schutzarten

* Abdichten des Gewindes der
Montageschraube erforderlich
Schliissel

Siehe Seite 90

Bestimmen der
Produktnummer
Siehe Tabelle

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter

| INFO I
cLc N www.southco.com/C5
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C2 Kompressionsverschluss
Einstellbarer Hebelverschluss

Sehr flaches Profil, wenn
geschlossen

Leichte Einstellung auf
Haltebereiche

Ausldseknopf
e (ptional mit Dichtung

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
oder verchromt und Stahl, verzinkt
Festigkeitsrichtwerte

Max. statische Last: 200 N

Schutzarten

Abdichtung nach NEMA4/IP65 wird
durch Verwenden der optionalen
Gehausedichtung erreicht,
Hinweise zur Installation

* Gezahnte Montageschraube

M5 x 16. Filr Tiirblattstéarken gréBer
5 mm ist die Schraubenldnge wie
folgt zu bestimmen:

Tiirblattstarke + 12 mm

Zubehor

Gummipuffer:

Produktnummer. C2-25-301-82
(reduziert den minimalen und
maximalen Haltebereich um 1.6 mm)

s ©

Schiiissel
Siehe Seite 90

Bestimmen der
Produktnummer
Siehe Tabelle

Eine vollstandige Ubersicht zum
SOUTHCG®-PK-System finden Sie
unter www.southco.com

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter
INFO

CUB\ www.southco.com/C2

erhltlich S

G2 Ohne Dichtung B C2 Mit Dichtung
wienn auf maximalen
Haltebereich wenn auf
maximalen
Iﬂnaltehereiche Haltebereich
IﬂHalhehereinhn eingestellt
16 Griffhebel  Dichtung SchlieBbolzen .
Griffhebel w5 Griffhebe | R
e {SchiieAbolzen) (SchlieBbolzen b [ e L,
T - pffen—~\r_ offen x ; ] ,“.
{ | ptional mit P fi -2 ah
[ Zylinderschloss Joe: RS
i oder anderen i N i B
93 1 1l Verschlussoptionen s - ~*Schraube und :
|

Sicherungsscheibe
M5 x 16.

Montagewinkel

{bei Ausfhrung

mit erhihtem

Auslaseknopf)  Erhihter
Ausliseknopf

(bilndige Ausfithrung

RusBieinag? erhaltlich)

— Behduse

22

Tiirblattstarke
1 Minimum - 5 Maximum

Tiirblattstarke
1 Minim

um - 8 Maximum

m Sicherungsoptionen

861

. -
SchlieBzylinder 4 KreuzschlitzNr. 2 RIC-Standard A |
mit Gode CH751  Innensechskant
251
m Schloss < :{ﬂ Oberfliche

1 Ohne Schloss (erhihter Ausltser)

2 Mit Schioss Code CH751 (erhiihter Ausliser)
(2 Schliissel im Lieferumfang)

3 Ohne Schloss

{biindiger Ausltiser)
4 4 Innensechskant
(erhdhter Ausliser) ek
10 Kreuzschlitz Nr. 2
(erhhter Ausldser) 32 = @ IE = m |__F_T| = IEI

13 Ohne SchlieBzylinder (Optionen fiir
SchlieBzylinder finden Sie unter www.southco.com)
14 RIC-Standard

E] Dichtung <=

1 Texturiert verchromt
5 Schwarz pulverbeschichtet

]El Verpackungseinheit

3 Verschlisse als
Los verpackt
Ohne Angabe: Verschlilsse
einzeln verpackl

3 Ohne Dichtung [&] Haitebereich
4 Mit Dichtung ? 1-24 35 63
3 23-46 57 a4
1
Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben SRUE!] Ncug




GA Profildichtungen
Einfache, schnelle Montage

* Grofer
Anwendungshereich

o Viele Industrie-Profile

* “Clip-on” oder "Press-in"
Montage

Werkstoff und Oberfliche

Prattenstinie .6:-4.5 Dichtung: EPDM Moosgummi,
schwarz

Plattenstarke 0.8- 3.5 Tréger: 70 Durometer EPDM, schwarz

Substrat: Stahldraht

Hinweise
Produktnummer Lange in Meter Produktnummer Lange in Meter Max. empfohlene Kompression:
GA-007-82-M500 50 GA-202-82-M300 50 siehe Symbol “<" in den
Zeichnungen

Substrat

13

Plattenstarke 0.8 - 2.5

Produkinummer Lange in Meter Produktnummer Lange in Meter
GA-204-82-M500 50 GA-206-82-M500 I 50

9.3

122 Dichtung

Trager

| passen in Nuten

e ; i
5.1 von 4 bis 5 mm Breite
Plattenstarke 0.8 - 2.5

Produktnummer Lénge in Meter Produkinummer Linge in Meter
(A-209-B2-M500 50 GA-704-81-M500 50 Weltere Optionen erhdltlich, Ausidhriiche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktngmmern unter
southco i
CLIC

GANNEET | CREATE - INNCNATE Alle Mafie in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.southco.com/GA



