TURSCHLOSSER -

Tiirschlosser Southco verfiigt iiber ein breites Produktangebot an Tiirschidssern und Zubehdr,
das eine Anpassung an die verschiedenartigsten Konfigurationen von Zugangstiiren
ermoglicht. Die innovativen Designs sind asthetisch ansprechend und verleihen den
Kabinen- und Zugangstiiren einen integrierten Gesamieindruck bei einer dennoch
unverwechselbaren Optik. Diese Produkte sind aus meerwasserbesténdigen
Werkstoffen konstruiert und zeichnen sich durch ihre lange Haltbarkeit und
Leistungsfahigkeit aus.

Wenden Sie sich an einen zustandigen Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie
uns online unter www.southco.com, um sich einen Uberblick iiber unser gesamtes
Produktangebot zu verschaffen.
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MA McCoy Pendeltiirschloss

Privacy“-Knopf

- e Meerwasserbestandige
Werkstoffe zur Vermeidung
von Korrosion
e Doppelfeder-Konstruktion,
um ein Absacken des
Tiirgriffs zu vermeiden
e Notdffnung
e (ptional mit ,Privacy“-
Sperre

Werkstoff und Oberflache:
Verriegelungsmechanismus: Messing
Tiirgriffe, Schitissellochblenden,
Verzierungen und , Privacy"-Knopf:
Messing

Siehe Tabelle filr Oberfidchen

Design:

Kombinieren Sie Tiirgriffe,
Schliissellochabdeckungen und
Verzierungen, um das Schloss der
Gesamtésthetik [hrer Anwendung
anzupassen.

Gestalten Sie ein einzigartiges
Design, indem Sie den McCoy mit
einer grofien Auswahl eleganter
Olivari-Tiirgritfe kombinieren.
Siehe Seite 527

Tiirgriff-Ausfiihrungen:

Bestimmen der Produktnummer  [ss] SchiieBmechanismus

ot oyt

(Fiir Tirsehlossdom siehe Seite 531)
El Betatigungsrichtung:

nksanschlag  Rechtsanschlag
innen igﬂ

Linksanschlag Rechtsanschlag
auben auflen

Weitere Dptionen erbdltiich. Ausfihriche
Daten, Momtageanieltungen tmid
Produktoummern unter
INFO

CLIC
% www.southco.com/MA

Tiirschloss

Imperial .
Nominal g Dezimal Metiisch
A 3 29/32 19 99
B 41/64 it 16
‘t\_ c 123/32 L7 43.5
" D 3 15/16 194 100
E 2 316 217 55
A
Plattenausschnitt
Imperial
Nominal i Dezimal i
A 5/8 64 8.2
B 329/32 391 99
C 231/64 248 63
D 112 .50 13
E 216/32 2.46 62.5
F 5/64 08 2
G 5/8 3 16
H 125/32 177 45
| 172 .50 12.5
J 13/32 1.09 277
K 174 25 6.5
——»{FF] Oberfiiche

01 Standard-Sperrfalle
08 Doppelte Sperrfalle

[0] Richtung <
Rechts aufien

Rechts innen

Links auBen

Links innen

Rechts aufen - Links innen
Links auBen - Rechts innen

-~ oW i S R

10 Verchromt

12 Verchromt + Satinakzent
14 Verchromt + Messingakzent
20 Satin

21 Satin + Chromakzent

40 Diamant-Messing

3

I@mrgr'rﬁ
01 Nova
D2 Partofino

El Sicherungsoption <
D Nicht schiieBend @ =6 oder 7
2 Privacy” @ =23, 4oder b

Alle MaBe in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben

[T] varblatistirke
0 22-30mm (7/8" - 13/16")
1 28-37mm (11/8"-11/2")

southco

EUNNETT . CREATE - | MIVATE




MA McCoy Star Pendeltiirschloss

Runde Ausfiihrung mit Schloss

Schloss » Meerwasserbestandige

485 98

T 45 tl.??)—l-—-'— —= Werkstoffe zur Vermeidung -
191) 3.85)
( 3 __4\__‘

von Korrosion
= Bieten hdochste Sicherheit
mit dem dreiachsigen
Sternschiiissel und dem
Stiftschloss mit sechs
Stiftzuhaltungen der
| Star-Lock-Ausfiihrungen
#34(1.3) 18 (71)-= L:Jﬂz (.09) = Der hakenformige, nach
oben gerichtete aktive
Tiirriegel des Star-Lock-
Systems verhindert eine
5 ungewolite Anhebung
a4 T o ws T ot L 21.7(109) AL
(175 — F=R e  Fiir nicht schliefende
a1, 16 ' Anwendungen optional
i o5 *(Dfa) mit ,Privacy“-Knopf auf
S IO /1 1 S der Innenseite erhaltlich —
T 1sks BsF | T \_ﬁ: 253;'25, mit Notdffnung von auBen
Q2

34 (72)
(13 1

—7.5(3)
=—16.3 (64)

Plattenausschnitt

62.5

71 (6.55) (L71)

i 238) 138 e
v e 23 (91) Werkstoff und Oberfliche:

Sk Verriegelungsmechnismus:
k_/_\/— - L ) Messing Tirgriffe,

Schliissellochblenden, Verzierungen
und , Privacy“-Knopf: Messing
Siehe Tabelle fiir Oberfiachen

Bestimmen der Produktnummer

E Oberfiiche (Filr Tiirschiossdom siehe Seite 525)
SchlieBmechanismus o 10 Verchromt
02 McCoy Star Standard-Sperrfalle 14 Verchromt +

07 McCoy Star Doppelte Sperrfalle Messingakzent Betétigungsrichtung:
20 Satin

40 Diamant-Messing

Y
MA - BBl = @ m m = lHH - E 0 Linksanschlag  Rechisanschlag
7Yy innen  irnen

[y

T < o\,
0] Richtung =
2 Rechts auBien 1 I::lTﬁrgriﬂ Linksansehlag Rechtsanschlag
3 Rechts innen 07 Nova aufien auifien
4 Links auBen 02 Portofino
5 Links innen
m Sicherungsoption m Tirblattstarke
3 Star Schlisselschloss (2 Star Schliissel im Lieferumfang) 0 22-30mm (7/8" - 1 3/16")
§  Privacy"-Knopf mit Nototfnung von auBen 1 28-37mm (1 1/8"-11/2")

2 36.5-45mm (17/16-13/4")

Weitere Optionen erhditiich. Austihriiche
Dalen, Montageanleltungen und

FProduktnummern unter
southco [l

GONNEGT | DREATE - (NIONATE Alle MaBie in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben \ southco.com/MA
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MA McCoy Pendeltiirschloss
Rechteckige Ausfiihrung mit Schloss

Meerwasserbestandige
Werkstoffe zur Vermeidung
von Korrosion

e Bieten hichste Sicherheit
mit dem dreiachsigen
Sternschliissel und dem
Stiftschloss mit sechs
Stiftzuhaltungen der
Star-Lock-Ausfiihrungen

e Der hakenformige, nach
oben gerichtete aktive
Tiirriegel des Star-Lock-
Systems verhindert eine
ungewollte Anhebung
der Tiir

Werkstoff und Oberfliche
Verriegelungsmechanismus:
Messing Tirgriffe,
Schilissellochblenden, Verzierungen
und ,,Privacy“-Knopf: Messing
Siehe Tabelle fir Oberflache

Bestimmen der Produktnummer
(Fiir Tiirsehlossdom siehe Seite 525)

El Betatigungsrichtung:

Rechtsanschiag
innen

Rechtsanschlag
alilien

Linksanschiag
|nnen

Linksanschlag
aufien

Weitere Dptionen erbdltiich. Ausfihriche
Daten, Momtageanieltungen tmid
Produktoummern unter

| INFD I
cue X www.southco.com/MA

Tiirschloss

10.5
0 (.41)

¥
e 7
(2 3}
\

I—_-_- Ll

| B
251(1)

oS | 15(.3)
16.2 (.64)

Plattenausschnitt

62.5 (2.46) f=—
ey

t13.3

45 . 115
,"'|(1.m (4.53)
1

34
(.13)

=
-

= 275 (L.08)

.J

=-16.3 (.64)
-+ 13 (51)

::4

58.7
(2.31)

59.5
(2.34) 4

-

(L73)]

B
28.5

(1.12)

{#16.5 (.65)

SchlieBmechanismus «——
02 McCoy Star Standard-Sperrfalle
07 McCoy Star Doppelte Sperrfalle

IE Richtung <
Rechts aulen
Rechts innen
Links auBen
Links innen

o o S

A

m Sicherungsoption «
0 Nicht schlieBend

3 Star Schitisselschioss (2 Star Schitissel im Lieferumfang)
5  Privacy"-Knopf mit Notaffnung von auBen

Alle MaBe in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben

MA-@-@M-H@-EH

Dberfiache
10 Verchromt
40 Diamant-Messing-Akzent

@ Tirgriff

42 Nordic
7| Tiirblattstarke
0 22-30mm (7/8" - 1 3/16")
1 28-37mm (1 1/8"-11/2")

2 36.5-45mm (1 7/16- 1 3/4")

southco

EUNNETT . CREATE - ||y MIVATE



MA McCoy Pendeltirschloss >

Olivari-Torgriffe  (FR——

Olivari Handles
Lassen Sie Southco Marine die perfekten Akzente in Ihrer Innenau

kBnnen mit den erstklassigen McCoy-Schldssern ein “Look-and-Feel” vermitteln, das |hr Design einzigartig macht. 167 Emilia

sstattung setzen. Die preisgekriinten Olivari-Torgriffe -
S

Bestimmen der Produkinummer 174 Aster
Bitte bestimmen Sie die Basis-Produktnummer beim McCoy Pendeltlrschloss . f \'}, _
134 Torino
L ?vg\
- BB| - [D][L] [T] - [HHH] - [FF] sair
&
@[Tﬁrgriﬁ - é‘

igen Code fir den Griff finden Sie auf der Olivari-Webs 108 Uovo

Den 3-stelli { iff fi i ivari- ite
Linksanschlag  Rechtsanschlag und in der Produkdliteratur, z. B.
Innen mnen Aster =174 f;t_\
Waitere Optionen erhiltlich. Austihliche

Daten, Montageanieitungen und
Produktaummarn unter
INFO
CLIC
X www.southeo.com/MA

MA McCoy Pendeltiirschloss
Tiirschlossdorn w I

Sector = 186
Linksanschlag Rechtsanschlag
aulen aullen
Tiirschlossdorn

e

Bestimmen der Produktnummer

MC - 90 - 4 XX] - El Z]-10
@Pusmuna

5mm (3/16")
I]'.' Tmm (1/4")
09 9mm (3/8")
13 13mm (1/27)
16 16mm (5/8")
21 21mm (7/8")

Pendel«<
1 Rechts innen/Links auBen
2 Links innen/Rechts auBien

7] staubschutz-Option <]
0 Ohne Staubschutz
1 Mit Staubschutz

southco’

CONNELT . OREATE - INNOVATE

Werkstoff und Oberfléche
T Tarschlossdorn: Messing, verchromt

@Siehe Hinweis

Hinweis:
Der Abstand XX wird von der Kante des Rahmens
bis zur Sperrfalle gemessen.

Plattenausschnitt
Abstand (XX) - 4.2 (.17)
195(8) = e Lot ee—183 (D)
2.75(.11) 1 1341 53]
ek % mgﬁﬂ'
wenn kein [{- . 14.5 (57
Staubschutz f 1 3 S
vefwenc_lg ] 304 = ]'3?3
Y et
ittellinie L
“ der Zunge i ! 134.4
des 4?{1.35) {5.29)
7 Tirschlossdorns -
é | 1124 (5 Weitere Optionen erhillifch. Austihriiche
z/.d o Daten, Montageanieltungen und
A-A A —l Produktoummern unler

INFO
Alle Mafie in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben El www.southco.com/MA



ME ,Offshore“-Pendeltiirschloss
Biindig, SchlieBzylinder und , Privacy”-Knopf

o Der ,Ofishore" ist sowohl  Biindige , Privacy“-Sperre Imperial .
fiir die Installation als Nominal | Dezimal
Einsteckschloss als auch A 4 3164 259 1165
fiir die hﬁﬂdigﬂ Mnntagﬂ B 2 5432 217 55
verfiighar. C 3 15/16 39 100

* Meerwasserhestandige g f ;ﬁ: f:: :i
Werkstoffe zur Vermeidung .
von Korrosion

* Der ,0ffshore* mit
hiindiger Montage ist fiir
diinnere Tiirblattstarken
konzipiert (ab 12,7 mm /

1/27)

e  Privacy“-Knopf auf der
Innenseite mit Notdffnung Plattenausschnitt
auBen

an mparel Metrisch

Werkstoff und Oberflache ft\‘/: Nominal | Dezimal

Verriegelungsmechanismus: I A 321/32 3.65 93

Aluminium B 13/32 109 28

Oberflziche von Tiirgriffen und i | I ¢ 12182 | 165 42

Schliissellochblenden: Chrom, \ D 13/32 109 78

Aluminium und schwarz | E 41432 4.00 102

.Privacy“-Knopt: Acetal \

: B A |

8 ]

Bestimmen der Produktnummer

[0] Betitigungsrichtung: ME - 01 - Iil I_‘rl_l |I| - IE'
Iﬂﬂichtung -u-—T T—>|E|l]herﬂiiche Fiir Tarschlossdorn

Linksanschlag  Rechtsanschiag 2 Rechts guBen 10 Chrom siehe Seite 531
innen innen 3 Rechts innen 50 Schwarz
/ \u 4 Links auBen 60 Aluminium
T 5 Linksinnen

(7] Tarblattstarke

0 12.5- 15mm (1/2" - 5/8")

1 145-17mm (9/16" - 11/167)
2 17-19mm (11/16" - 34")

3 19-2lmm (34" - 7/8")

Linksanschlag Rechtsanschiag m Sicherungsoption<———
aufien ~ auBen 0 Privacy“-Knopf
1 SchiieBzylinder

Weitere Dptionen erbdltiich. Ausfihriche
Daten, Momtageanieltungen tmid

Produktoummern unter
INFO
CLIC

X www.southco.com/ME

southco

Alle MaBe in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben SORNERT  CREATE - N NIVATE



Als Einsteckschloss

ME , Offshore“-Pendeltiirschloss ‘ e
E |

,Privacy“-Einsteckschloss Imperial i * Meerwasserbestindige -
. _ Nominal | Dezima! RS Werkstoffe zur Vermeidung
: A 31/64 492 125 von Korrosion
B 55/16 531 135
C 11516 | 394 100 * Montage als
7 i T = Einsteckschloss
E 4 31764 4.59 118 s  Privacy“-Knopf auf der
F 13/16 118 30 Innenseite mit Notdffnung
auflen
Werkstoff und Oberfldche
Verriegelungsmechanismus: Aluminum
Oberflache von Tirgriffen und
Imperial . Schitissellochblenden: Chrom,
Plattenausschnitt Nominal | Dezimal R Aluminium und schwarz
A n 50 125 Privacy"-Knopf: Acetal
g;:g TG = o 8 12 50 125
b g C 55/16 5.31 135
( I D 4 4 102
¢ D } i g:;fiﬁe'f"; n:ur auf der : . . .
| 1 Seite des ,Privacy™Knopfs i L1116 169 43
L ) G Les | L 30
~ = %tﬂ K H 5/16 31 8
= . At | 12 50 12
~F— 1 78 88 2
K 172 50 12
L 5/16 3 8

Bestimmen der Produktnummer

Betatigungsrichtung:

ME - 02 = @ m E] - E Filr Tiirschlossdorn

A

siehe Seite 531 i :
El Richtung ‘——T |—>E] Dberflache Uinksanschlag  Rechtsanschiag
2 Rechts aufen 10 Chrom innen  inpen

3 Rechts innen 50 thw_ar_z D/ _ \E

4 Links aufien 60 Aluminium

§ Links innen LinkSansthiag e
j auflen

mSichemngsoptinn Tiirblattstérke aufien

18-22mm (11/16" - 7/8")

S 4
0 vy Koot § 22-27mm (/8" - 1 1/16")
5
7

1 SchlieBzylinder 27-32mm (1 1/6" - 1 1/4™)

32-37mm (1 174" - 11/2") Weitzre Optionen erhitiich. Austdhiche

Dalen, Montageanleltungen und

FProduktnummern unter
southco [l

CONNEGT | CREATE - (NWGVATE Alle MaBie in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben
X www.southco.com/ME



|_‘\' ME ,Offshore“-Pendeltiirschloss

» f Halbolive

- e Meerwasserbestandige Biindiger ,,0ffshore” Halbolive

Werkstoffe zur Vermeidung Imperial Soked
von Korrasion Nominal Dezimal
= A 4 37/64 4.589 116.5
¢ Biindige Montage B 2 53 217 5
- ,Pri"ﬂﬂy“-““ﬂﬂf auf der C 3 15/16 3.94 100
Innenseite mit Notoffnung g 2l g -
auBen E 1 318 118 30
Werkstoff und Oberflache
Verriegelungsmechanismus: Aluminum
Oberflache von Tlirgriffen und
Schliissellochblenden:
Chrom, Aluminium und schwarz
.Privacy“-Knopf: Acetal Plattenausschnitt
L E]
. - . Metrisch
an i) Nominal | Dezimal
-+ A 321/32 365 93
‘ B 13432 109 28
) C 121/32 L65 42
A ‘ E D 13/32 1.09 28
' E 41/32 4.00 102
'—@L
et ]
Bestimmen der Produktnummer
E] Betatigungsrichtung: ME 03 @ . IEI
@R' N T_'EIHD — Far Tirschlossdorn
ichtun erflache : !
Linksanschiag  Rechtsanschlag 8 Rechts aguﬁen 10 Chrom Siehe Seite 531
'men mnan 7 Links auBen 60 Aluminium
Linksanschlag Rechtsanschlag ID Sicherungsoption * | T|Tiirblattstarke
aufien aulien 0 Privacy"-Knopf Fiir dilnnere TirblattstArken bitte eine Distanzplatte hinzufiigen
1 SchlieBzylinder 1 12.7mm (1/2")
2 19mm (3/47)
3 254mm (1)
Distanzplatte Produktnummer
Chrom, 2 mm (5/64") | ME-R8362
Weitere Dptionen erbdltiich. Ausfihriche
Daten, Momtageanieltungen tmid
Produktoummenn unter - h
INFO -
e Alle MaBe in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben Sgqu_u Ncu?

X www.southco.com/ME



MR Omni Kabinen- und Cockpit-Tiirschloss

Imperial * Meerwasserbestindige -

Nominal Dezimal Weiriach Werkstoffe zur Vermeidung
A Panel Thickness von Korrosion
B 67715 542 163 == .

o Biindige AuBenoberfldche
] 1 9/64 114 2
0 4 98 4.57 116 « QOptional mit ,,Privacy“-
E 318 37 95 Sperre
F 15/64 24 B
[ 1 13/15 1.81 45 o (ptionaler Tiirstopper halt
H 11432 1.02 % die Tiir in einer bestimmten
Position gedffnet

So kann ein verschlossenes
Omni-Tirschloss
von auben gedffnet werden

Werkstoff und Oberfliche
Tiirgriff, Gehduse: Acetal, schwarz
Schliissellochbelnde: Edelstahl,

poliert
Imperial N
s Metrisch
Nominal Dezimal &
y [ tnimum | 2316 218 55.6 y
Maximum 21M 2.27 579
g Minimum 14 25 6.4
Maximum 9/16 .56 it
¢ Minimum 313716 3813 96.8 2
Maximum 38 3875 98.4 Ormni 2-Stufen
] 1/4 25 6.4
E 4 3/16 4.19 106.3
OMNI PRODUKTNUMMERN Omnj Flach
Sperrfalle Flach 2-Stufen
oPrivacy™ | Kein,Privacy"- | Privacy”- | Hein Privacy™ | Privacy"- Kein , Privacy -
Tnrbiattatarim () Knopf Knopf Knopf Knopt Knopf Knopt
12.7 mm (1/2) MR-01-120-24 | MR-01-100-24 | MR-02-120-24 | MR-02-100-24 | MR-03-120-24 MR-03-100-24
16 mm (5/8) MR-01-121-24 | MR-01-101-24 | MR-02-121-24 | MR-02-101-24 | MR-03-121-24 MR-03-101-24
19 mm (3/4) MR-01-122-24 | MR-01-102-24 | MR-02-122-24 | MR-02-102-24 | MR-03-122-24 MR-03-102-24
Merkmale
Privacy”-Knopf X X - X - s Tirschlossdorn Omni Flach
Einstellbare =
Sperrfalle X X ) : X A
StoRfanger
(beidseitig) X X X X X X Tiirstopper 1 Tiirstopper 2
Linksanschlagend
und rechtsan- X X X X X X
schlagend

Optionen |\|
Tiirschlossdorn Produktnummer Tiirstopper Produktnummern 12/(1/2%) 18 (11/15")

OMNI Flach MR-30-100-10 Typ Weill Schwarz
1 MR- SEI0T0 RA0L-50 Weitere Optionen erhditiich. Austihriiche
s MR-91-102-70 MR-91-102-50 Daten. Montageanteltungen vnd
Produkinsmmem unler
southco [l
CONNECT GREATE - (NNGWATE Alle MaBie in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben
X www.southco.com/MR
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Y MR Omni Bob , Transom® Tiirschldsser

Einfach einstellbare
Sperrfallen fiir links- oder
rechtsanschiagende
Tiiren inbegriffen, um
einen schnellen Umbau zu
ermaglichen

Nylon-Puffer reduzieren die

Vibration und verhindern
das Klappern der Tiiren
Optionaler Tiirstopper halt
die Tiir in einer hestimmten

Position gedffnet

Werkstoff und Oberflache
Verriegelungsmechanismus:
Aluminium

Oberfl&che van Tiirgriffen und
Schliissellochblenden.

Chrom, Aluminium und schwarz
Privacy“-Knopf: Acetal

Bestimmen der Produktnummer

Weitere Dptionen erbdltiich. Ausfihriche
Daten, Momtageanieltungen tmid

| INFO I
GLIC

Produktoummern unter

X www.southco.com/MR

Omni Bob Imperial .
Nominal Dezimal st
A Plattenstdrke
B 3 15/16 3.90 89
[ 13/8 1.38 35
1] 55/16 5.32 135
E 15/64 .24 6
F 15/64 24 b
G 25/32 21 55
H 1.3/16 1.18 30
Plattenausschnitt
Omni Bob Omni Bob Single
; impaciil - Metrisch g Metrisch
Nominal Dezimal Nominal Dezimal
A 211/16 2.61 68 A 211116 267 68
B 58 B3 16 B 5/16 32 8
C 411718 469 119 C 411416 4.69 119
D 5 3/64 5.04 128 D 53/64 5.04 128
E 15/64 24 ] E 25/32 187 20
Tiirblattstarkenbereich Torblattstarkenbereich Richtung
25- 31 mm (1 - 1-1/4") MR-04-106-24 25 mm (1) RT;T: i:;lzinj MR-05-803-24
30'- 36 mm (1-3/16 - 1-7/187) MR-04-107-24
35- 41 mm (1-3/8 - 1-5/8") MR-04-108-2 25 mm (1) Links uBen |y 05.703.24
40 -46 mm (1-9/16 - 1-13/16") MR-04-109-24
45 - 51 mm (1-3/4 - 2") MR-04-1010-24
L}
southco

Alle MaBe in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben

CUNNEDT

INMATE




MC Tiirschlossdorn

3

Ohne
Staubschutz

~._ Mit Staubschutz

Um den richtigen Tiirschlossdorn fiir Ihre Anwendung zu
finden, messen Sie die Entfernung zwischen der Tiirfront 36

bis zur Kante der Sperrfalle des Verschlusses

Bestimmen der Produktnummer

—
MC - 90 - (Z][XX] - [FF]

[Z] staubschutz-Option <_T

1 Ohne Staubschutz
2 Mit Staubschutz

Gemessene Tiefe @

Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial

@ Pasition

03 3mm (7/64")
05 5mm (3/16")
07 7mm (1/4")
09 9mm (3/8")

Metrisch

13 13mm (1/2")
16 16mm (5/8")
21 21mm (7/8")

17/16 68 211/16 13 1/2
[FF] oberfiache @* 6124
10 Vernickelt | Rahmen
24 Edelstahl ;

16 (.63) X 13.5 (.22)
Min. Tiefe

MC Pendeltiirschloss

,Whale“-Tiirschlossdorn

Imperial Metrisch Imperial

60

23/8 2 18

Position =

o]

03 3mm (7/64")
05 5mm {3/16")
07 Jmm (1/4")
09 9mm (3/8")
13 13mm (1/2")
16 16mm (5/8")
21 21mm (7/8")

southco’

CONMEDT | DREATE - INNGUATE

MC -90-3-@-[‘;1
T [Iherﬂinhe

10 Vernickelt
40 Messing

Alle Mafie in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben

» [n sieben verschiedenen
GriiBen verfiighar

o Geeignet fiir Offshore-,
McCoy-, Compact- und
Omni-Pendeltiirschiosser
und fiir viele Tiir- und
Rahmenkonfigurationen und
Tiirblattstarken

= Ein optionaler Staubschutz
versteckt Sagespane
in der ausgeschnittenen
Gitfnungen und stellt eine
elegante Oberfliche fiir die
Rahmenkante dar

Waitere Optionen erhiltlich. Austihliche
Daten, Montageanieitungen und
Produktaummarn unter

| ]
\ www.southco.com/MC

,
°

o Geeignet fiir Offshore-,
McCoy- and Compact-
Pendeltiirschidsser

o Schnelle und einfache
Installation

Bestimmen der Produkinummer

Weitere Dptionen erlidliiieh. Ausfihriiche
Daten, Mostageanleltungen und

Produktnummern yntar
INFO
CLIC

X www.southco.com/MC



MM Talon Schiebetiirschloss
Biindige Ausfiihrung, Star und Standard

- * Neue uniibertroffene Plattenausschnitt
Star-Lock- W%
ionali e (14 [ 08 (31— 1 R4 (16) RAL16) gptional
F,I,l I'Ik't ionalitat snrgt 1 o \ L \l / mit gefraster Aussparung
fiir eine verbesserte Fami R
Sicherheit mit einem {51";} RALIE 107 |14
dreiachsigen Sternschloss | 360142 isn.s} ifll J{zs)d_J*
mit Stiftzuhaltungen gl i £
A s
o Mit der , Top-stop”-Option %?”43, (1.21)
oben auf der Gleitschiene 3013 W% e Wi . 2385
- - - - - o e
wird die Tiir sicher in | (79) 49' ==y (g‘fgl
offenen oder teilweise 2 | —Z(XIE? (193 \3;;&—;&;29_(1 n
geiffneten Positionen IXRA (16} Min.17 ‘+ & \,_ i)
gehalten. Unbeabsichtigtes [| E | &0 |56 26 ‘
SchiieBen wird sogar bei ' (L5)  fulliz.20(181)
rauer See verhindert L Cleel K
LI ]
* Dasattraktive schianke Miteliie —Z] L J5tkune 49
Design sorgt fiir eine
sctmzitti eﬁ:m latte Optik GRS R Y
: £ £ i Ober- Tiirblattstirke (A)
die zu einem grofien fiiche | Ausfilhrung | 20.5(0.81)-23(0.81) | 23(0.91)-28.5(1.12) | 28.5(1.12)- 33.5(1.32) | 33.5(1.32) - 38 (1.50)
Spektrum an Booten passt Standard MM-01-130-10 MM-0L-131-10 MM-01-132-10 MM-01-133 10
= Der optionale ,High Seas"- Chrom | Standard .Top
; 2L Stop"-Funition | MM-01-430-10 MM-01-431-10 MM-01-432-10 MiM-01-433-10
Griff unterstiitzt die
sichere Betitigung von sﬁhw?z Standard MM-01-130-50 MM-01-131-50 MM-01-132-50 MM-01-133-50
= pulverbe- | Standard ,Top
Verschiuss und Tiir schichtet | Stop"-Funktion |  MM-01-430-50 MM-01-431-50 MN-01-432-50 MM-01-433-50

= Geeignet fiir Tiiren aus

cdlsta und Aluminum-

Profil . ) Tiirblattstirkenbereich
gl 20.5-23 225-21 27-345 28.5-38
i (Notdffnung ven aufien) -3 =24 mm -0- 21 mm - 3%.9 mm -3 - 38 mm
Wer!cstoﬂ und Oberfiche ¢ (13/16 - 29/327) (7/8 -1 1116") (11/16-13/87) (1178-11/27)
Schllssellochblenden, Eloxiertes Aluminium MM-01-100-60 | MM-01-101-60 MM-01-102-60 MM-01-103-50
AuBenbeschlage: Messing, BifechesoHidiitetat 5ol
verchromt und Aluminium, SCAWarz | wumiciam | MM-01-100-50 MM-01-101-50 M-01-102-50 MM-01-103-50
pulverbeschichtet throm MM-011000 | MM-01-101-10 MM-01-102-10 MM-01-103-10
Privacy“~Knopf: Messing, 2ylinderschloss
verchromt = =
....................................................... Eloxiertes Aluminium MM-01-110-60 MM-01-111-60 MM-01-112-60 MM-01-113-60
Pulvockashichistessohwarzes | ko150 MM-0L-111-50 MM-01-112-50 MM-01-113-50
Aluminium
Chrom MM-01-110-10 MM-01-111-10 MM-01-112-10 MM-01-113-10
Talon Zubehdr Fiir Installation mit oben angebrachtem Stopper siehe
Website.
Monta behar fiir Tirschlossd MM-80-103-41 . T e )
st s eranialbh<l e bodeionseidi Fiir Installation mit , High Seas"-Griff siehe Website
Dben angebrachter Stopper MM-7521
LHigh Seas“-Eriffe fiir Chrom-Talon MM-7660
.High Seas”-Griffe fiir schwarzen
Talon MM-7683
Weitere Dptionen erbdltiich. Ausfihriche Schiene fiir oben angebrachten MIM-S0-201-60
Daten, Montageanleltungen unid Stopper et
Produktoummenn unter -
INFG soucthco
e Alle MaBe in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben CONNEDT . CREATE [ MONATE

% www.southco.com/MM



MM Star Slider Schiebetiirschloss
Ausfiihrung mit beidseitigem Tiirgriff

533

Plattenausschnitt
99
31|49 (39 -
_ L23 LS s
//’:l = Y 3 g (75}
| N 121 [
(476)| a0
s (1.18) 35 (14)
A Minimum
¥/ P Maximum
;OP’ % s (.69) R7S ()
0 i 53| | 1] {08 Senkung NN
168.5 a5 |_pa7
663) | é w1\ 5 L | L
l @ 1 ] PR
| 1 05 Lo~—2xg8
~wa | s L H
3 ; a1 i i
E (51 | g ¥t Senkung
- E 2:(31)
Mittelinie der Tir—1 =Bl
Verschlussoptionen
Standard Vorstehender Haken Heavy Duty
120(4.?)]
5(21 17(.67)
‘ ’_1 uL.s(.nsMx—\ | e -
__A6(181) —t l __106(4.2)
105 | T 18 (0.71)
(4D) - l (4 —= e B2 &
©

Star Slider-Produktnummern

—

. Tiirblattstarke (A)
Verschlussoptionen
23(0.93)-28.5(1.12) 28.5(1.12)-33.5(1.32) 33.5(1.32)- 38(1.50)

Standard MM-03-131-14-10 MM-03-132-14-10 MM-03-133-14-10

Vorstehender Haken MM-03-331-14-10 MM-03-332-14-10 MM-03-333-14-10
Standard ,Top Stop“-

Funktion MM-03-431-14-10 MM-03-432-14-10 MM-D3-433-14-10

Heavy Duty MM-03-531-14-10 MM-03-532-14-10 MM-03-533-14-10
Vorstehender Haken,

,Top Stop“-Funktion MM-03-631-14-10 MM-03-632-14-10 MM-03-633-14-10

Star Slider-Zubehdr

Montagewerkzeug fiir Tirschiossdorn MM-90-103-41
Oben angebrachter Stopper MM-7521
Schiene tir oben angebrachten MIM-50-201-60
Stopper

CONMEDT  DREATE - INNGUATE

Alle MaBie in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben

o lniibertroffene Star-Lock-
Funktionalitat sorgt
fiir eine verbesserte
Sicherheit mit einem
dreiachsigen Sternschloss
mit Stiftzuhaltungen

 Ein einteiliger Verschluss
mit Schwenkgriff
und integrierten
SchlieBmechanismus sorgt
fiir eine zuverldssige
Leistung und einen
reibungslosen,
ergonomischen
Bedienkomfort

o Schwenkgriff auf beiden
Seiten

o Mit der ,Top-stop”-Option
oben auf der Gleitschiene
wird die Tiir sicher in
offenen oder teilweise
gedffneten Positionen
gehalten. Unbeabsichtigtes
SchlieBen wird sogar bei
rauer See verhindert

o Geeignet fiir Tiren aus
Edelstahl und Aluminium-
Profil

Werkstoff und Oberfiache
Griff: Edelstahl, hochpaliert
Schliissellochblende, , Privacy“-
Knopf: Messing, verchromt

Weitere Optionen erhditiich. Austihriiche
Dalen, Montageanleltungen und

Produkinummern unter
INFO
CLIC

N www.southco.com/MM



MM Star Slider Schiebetiirschloss

Biindige Ausfiihrung auf der Innenseite

e Uniibertroffene Star-Lock

Funktionalitat sorgt
fiir eine verbesserte
Sicherheit mit einem

dreiachsigen Sternschloss

mit Stiftzuhaltungen

Ein einteiliger Verschluss

mit Schwenkgriff
und integrierten

SchlieBmechanismus sorgt

fiir eine zuverldssige
Leistung und einen
reibungslosen,
ergonomischen
Bedienkomfort
Biindige Version mit
Schwenkgriff auBen

und biindigem Griff auf der

Innenseite

Mit der ,,Top-stop”-Option
oben auf der Gleitschiene

wird die Tiir sicher in
offenen oder teilweise
gedffneten Positionen

gehalten. Unbeabsichtigtes
SchilieBen wird sogar bei

rauer See verhindert

e Geeignet filr Tiiren aus
Edelstahl und Aluminium-

Profil

Werkstoff und Oberflache
Schiissellochblenden,
AuBenbeschlag: Messing, verchromt
JPrivacy“-Knopf: Messing,
verchromt

Weitere Dptionen erbdltiich. Ausfihriche
Daten, Momtageanieltungen tmid

| INFO I
GLIC

X www.southco.com/MM

Produktoummern unter

Plattenausschnitt
Innen AuBen
i 306
3y, e Lt
—T": 49(2) N \
| a3 @ [T51]—ma @0 i
i OIN—Y 1] !
| _mﬁol:rgs) Llli]] i
! | H
i / ! ‘“‘lm AR i
R ¢ - w08
v s -J B e :
e N RO (020 | 5 03) jlf
fﬁf! X (;j:‘)’ H Tlgg I 9 | i [}
o : i f
w65 (LTI ' o L] fzd! a5 498 (L)%
: 02) | 4 (snl 2 o
(5.6) 8
i CP 1 R R g97 (1.06)
\—1 59(2.3) } i M\R4 (4% 211D T\vﬂﬁ (0.32)
| I
41(18) | L (@16 ﬂ SIEHE ZEICHNUNG | |
| ! r- J-NM-03-3 !
; - ; —  FOR AUSSCHNITT —
w30l —olplBMESSUNG ! g
(L18)
Verschlussoptionen
Standard § ‘-21*_l Varstehender Haken
N 17 (67)

:f RL.5 (.06) 4X | 28(L1)
 46(181) \%

B - | ﬁL»f-

' 11 (43—~ 2

——

Slider-Produktnummern — Biindige Ausfilhrung auf der Innenseite

SchlieBmechanismus des Tirblattstarke (B)*
Verschlussmoduls 23(9)-285(L12) ?285(1.12)-335(1.32) | 33.5(1.32)- 38 (1.50)
Standard. Star Slider
Chrom. Winkelgriff MM-03-131-XX-10 MM-03-132-XX-10 MM-03-133-%X-10
und biindiger Eriff auf der Innenseite.
Star Slider Chrom.
Winkebgritt md hindiger MN-03-331-KX-10 MV-03-332-XX-10 MM-03-333-XX-10
Griff auf der Innenseite.
Vorstehender Haken.
XX = 15 fiir “Port" Tire
XX = 16 fiir “Starboard” Tire
Star Slider-Zubehor
Montagewerkzeug fir Tdrschlossdorn MM-30-103-41
Oben angebrachter Stopper MM-7521
Schiene flir oben angebrachten MM-90-201-60
Stopper
souchco
cth
Alle MaBe in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben CONNEDT . CREATE [ MONATE



MF ProFlush Tiirschloss

W
\ RN .
8

11 (.433) bis 13 (.513)
—-‘ == mit DISTANZPLATTE

9 (350) I_iim (6.78) ‘ e 164 (64—~
108 - | 4
43) & f) ' =
l - SCHLIESSZYLINDER =
J L "(gﬁtﬁl = (Star Lock abge tndet)
ﬁaiﬁ i . SCHLIESSZYLINDER :

; {Eh B Surlackabebidel *][1.0) ch
s B 616 1o 496 o
i L

Plattenausschnitt
PEETY) nz__..,\f\ !
o
(599007 1
o ) ‘ i
N
?oins il
_(eme=00) .
" SchlieBwinkel
mit Nr. 8 oder
M4 flachen
}({g;;lfsgrialphen -
Instaklieren -
\—TUR Pro Flush

AHMEN Schiiefwinkel

Produktnummer
o Pro Flush Schloss* Dval Rechteck
guh-ruf{g ) Star Lock MF-05-430-24 MF-05-530-24
T @8(3l5) Scheibenschiloss mit

o Sotkong Stiftzuhaltungen MF-05-450-24 | MF-05-550-24
©r—
— 285 Zubehir Produktnummer
= (112 Ovale Distanzplatte MF-92-400-24
@ [ Rechteckige Distanzplatte MF-92-500-24
= Montagewerkzeug MF-90-400-10

ez |

(.36

* Zwei grifffreundliche Schiissel mit Kappe und ein
SchlieBwinkel im Lieferumfang.

Wenn Sie weitere Schllissel bendtigen, wenden Sie sich an
Southco.

southco’

GONNEGT | DREATE - (NIONATE Alle MaBie in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben

» Meerwasserbestindige -
Werkstoffe zur Vermeidung
von Korrosion

* Abgedichtet gegen das
Eindringen von Wasser

s Wit zwei Arten von
Steckvorrichtungen
erhaltlich

- Das Star Lock-System
hietet hachste Sicherheit
mit einer Steckvorrichtung
aus Stiftzuhaltungen

- Schloss mit 3-scheihigem
Flachkeil (MIM) bietet
Sicherheit mit einem
Edelstahlstecker;verfiigt
iiber einen
Wendeschliissel

* Qvale und rechteckige
Ausfiihrungen erhaltlich

Werkstoff und Oberflache
Schliissellochblende; Edelstahl,
hochglanzpoliert

Griffe: Polycarbonat/Polyester,
schwarz

HPrivacy“-Knopf: Nylon, schwarz

Weitera Optionen erbditiich. Austilriiche
Daten. Montageanteltungen und

Produkinummern unter
INFO
CLIC

X www.southco.com/MF



' . * MF Flush Tiirschloss

* Ermdglicht 100150 mm  Biindig Oval _ Biindig
(4"- 6") mehr Spielraum als =
herkimmliche
Ausfithrungen von 2y P |
Schiebetiirschldssern
¢ Sicherheitsschloss J|
verhindert, dass die Tiir von
innen verschlossen wird. !
e Zur Aktivierung: Schliissel | \l/ =
nach rechts drehen und
entfernen Nl T
* Mit Tirschiossdorn und Numina1]!lezimal Srah Nominal Dezimal Natrich
zwei Schliisseln geliefert 1 n 50 17 1 7 50 127
e Schlbsser kinnen auf B 3778 3.88 98,5 B 118 112 28,5
andere SOUTHCO® Deck- ] 49/64 a 195 L 25/32 71 20
Verschliisse abgestimm] D 49/64 T 196 D 349/64 376 95.5
werden. Wenden Sie sich E 33 3.7 95 E 53/64 83 21
an Southeo fiir weitere F 5 53/64 5.83 148 F 27/8 288 73
Informationen ] 53/64 83 21 6 59/32 5.28 134
H 33/64 51 13 H 21/64 34 85
I 13/64 2 5 1 15/64 24 b
Werkstoff und Oberflache I 134 175 445 ] 134 175 45
Edelstahl, eloxiertes Aluminium,
schwarze eloxierte oder weille
Pulverbeschichtung,
Form: Ovale oder rechteckize Plattenausschnitt
Ausfiibrung. - : _
- Biindig rechteckig Biindig Oval
Verfiighare Optionen:
Abdichtung: Wetterfeste und mperial Imperial e
wasserdichte Dichtungen. . Nominal | Dezimal Nominal | Dezimal
: i A 212 25 63.5 Al 21 25 635
T B| 58 £ 16 B| 5@ 63 16
[} ’7 c| 412 45 114 c| a1 4.5 114
D | 461/64 | 4.95 1257 D| 5516 | 531 135
E| 14 25 6.4 E| 14 .25 6.35
Flush-Produktnummern
Aluminium Edelstahl Schwarz Weilh Oval -
Y
AUSFOHRUNS |
Standard MF-01-110-60 MF-01-110-24 MF-01-110-50 MF-01-110-70 MF-01-310-24
Wetterfest MF-02-110-60 MF-02-110-24 MF-02-110-50 MF-02-110-70 MF-02-310-24
Wasserdicht MF-03-110-60 MF-03-110-24 MF-03-110-50 MF-03-110-70 MF-03-310-24
Weitere Dptionen erbdltiich. Ausfihriche
Daten, Momtageanieltungen tmid
e Produktoummern unter " h
@ Alle MaBe in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben Sgqu_u Ncu?

X www.southco.com/MF




MG Star Sailor Tiirschloss

MG-05-736-24

MG-05-733-24

| mm-Dichtung,
um Thrblattstarke

Montage
®© ®
\ AT
g5 (1.20)
o Gestanzte Schidsselkombination
155
] (.61)
57.4
12.26)
@ D)
{ g) @ N_RIZS
~— 69— 8

Plattenausschnitt

. Tiirblattstarke (siehe Tabelle)

(I |

L

- 943.5 (3.76)
-— 84 (3.31)

15 ‘.051
[==70 (2.76) —*1

} ?(
53

(209)
l

3

15\

|2

(.08)

4 (.16

(L77)

won 1/2" 2u

ermaglichen
55.9

22) nptionale
Distanzplatte
[ [ s |

ﬂ 22.2 (87)
- 252(99)

12.(47)
1.6 (70)

Optionale Distanzplatte (2 mm)

948 (3.73) —

T

554
(2.18)

) ¥

o Passend fiir Standard-
Tiirblattstarken von 12 mm
und 22 mm

» Bieten hochste Sicherheit
mit dem dreiachsigen
Sternschiiissel und dem
Stiftschloss mit sechs
Stiftzufiihrungen der Star-
Lock-Ausfithrungen

Werkstoff und Oberfidche
Schlossgehause: Edelstahl
Star-Einsatz: Messing

Feder. Edelstahlguss AISI/SAE 316
Schrauben: Edelstahlzuss AISI/SAE
316
Produktnumer; MG-05-115

Fiir eine Tiirblattstarke von 10 mm
mit MG-05-733-24 verwenden

Filr eine Tirblattstérke von 20 mm
mit MG-05-736-24 verwenden

Bestimmen der Produkinummer

Tiirschlossdorn - Zubehdr

Tagesschlissel,
schwarz
{nur zur Sicherung)

MF-96-XXX-41

Tiirschlossdorn,
eloxiertes
Aluminium

MG-90-102-60

Tiirs, eloxiert,
schwarz

ME-90-102-50

Tiirschlossdorn mit
Gewindeloch,
Edelstahl

MG-90-103-24

Tiirschlossdorn mit
Gewindeloch,
auBermittig,

Edelstahl

MG-90-104-24

Distanzstilck fir
10 mm (3/8")
Tiirblattstarke

MG-92-100-50

P-Tiirschlossdorn,
eloxiertes
Aluminium

MG-50-105-50

P-Tiirschlossdorn,
eloxiert, schwarz

MG-50-105-61

southco’

CONMEDT  DREATE - INNGUATE

Montage

MG - 05 - 73[C]- 24

[€] Tiirblattstarke (A) -71‘
3 12mm(.5)
6 22mm (.86)

Alle MaBie in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben

Hinweis

Schloss und Tarschlossdorn sind
separat zu bestellen. Die Optionen
entnehmen Sie bitte der Tabelle fiir
Zubehdr

Weitera Optionen erbditiich. Austilriiche
Daten. Montageanteltungen und

Produkinummern unter
INFO
CLIC

X www.southco.com/Mé



MG Secure Tiirschloss

e Meerwasserbestandige Imperial
Werkstoffe zur Vermeidung Nomiaal ol Metrisch
von Korrasion, z. B. A 3 97/64 343 a7
Polyamid, Edelstahl und 211/64 217 55
Messing 15/32 47 12
e Aulen mit Zylinderschioss,
innen mit ,,Privacy“-
Schieheriegel
e Mit Schliefwinkel und zwei
Schliisseln geliefert
Werkstoff und Oberflache " attenausschnitt
Oberflache: WeiBies oder schwarzes
Polyamidgehduse
: C ’ E
Zubehdr: : 1 | /
SchlieBen: Optionaler I
Tagesschliissel in Schwarz ‘
erhaltlich. |
Iiiétanzstﬁck: Distanzstiick fir . . ‘ d
Tirblattstarken von 10 mm (3/8") I
optional erhaltlich. B s ‘
Tirschlossdorn: Zahlreiche | A
Ausfithrungen in hellem oder
schwarzem eloxiertem Aluminium
oder Edelstahl.
Wenn Sie Ersatzschliissel bendtigen, § —
wenden Sie sich an Southco . " Metrisch
. Nominal Dezimal
Hinweis A 31332 341 86.5
Zusétzliche Optionen fiir den B 225/32 278 105
Tilrschlossdorn und anderes L 15/16 32 8
Zubehdr finden Sie auf Seite 537. 0 564 28 2
E 5/16 31 8
F 227132 2.84 72
] 123/32 171 43.5
Bestimmen threr
Schliisselkombination
Key # fir die Bestellung eines

ErsatzschlGssels beginnen mit 8_ _or9__ Schwarz Weil

Mit P-Tirschlossdorn und

S MG-01-110-50 | MG-01-110-70
zwei Schiiisseln

Weitere Dptionen erbdltiich. Ausfihriche
Daten, Momtageanieltungen tmid
Produktoummern unter -
|[HFOI . h
el souchco

Alle MaBe in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben CUNNEET . CREATE - | NINATE
X www.southco.com/M6&



M35 | Transom“Tiirschlosser
Edelstahl

.

Transom Tiirschloss —
Magnetisch

Doppelknauf Transom Tiirschloss —
Magnetisch (schlieBend)

Dvales einseitiges Transom
Tiirschloss — Magnetisch
A L

Biindige Montage

[#=2
_@ Kantenmontage

Tirschiossdorn  (A)mm  (B)mm (Omm (D)mm  (E)mm
i PEENKp—. Produktnummer (inch)  (inch)  (inch)  (inch)  (inch)
M5-60-101-8
Transom Tiirschioss | _(nicht schlieend)
magnetisch T M5-C-305-8 | 90(350) | 55(2.19) | 9.3(38) | 21(88) | 70(275)
{schlieBend)
Doppelknauf
TransomTArschloss ) e cp.1c9.9 M5-C305-8 | 9156 | 56(222) | 9(34) | 21(88) | 0279
- magnetisch
(schlighend)
M5-C-B01-8
{Trschlossdom
Dvales einseitiges i fiir die bindiga 15 (:63)
Transom Tiirschloss Montage) 913.56) | 56(222) | 9(34) 70 (2.75)
~magnetisch M5-C-305-8
M5-60-305-8 Tirschlossdorn fiir 21 (.88)
die Kantenmontage)

Transom Schloss Sperrfalle (biindig) Transom Schloss Sperrfalle

(Oberfidche)

Transom Schioss Sperrfalle -
Heavy Duty

Kantenmontage

Standard

| Produktnummer Modell | A | B | ¢ | D | E

Transom Schloss M5-60-302-8 Einseitig 91(3.63) | 56 (2.25) | 9(.38) X X

Sperrfalle (biindig) M5-60-309-8 Doppelseitip | 91(3.63) | 56.(2.25) | 9(38) X %
M5-C-301-8 A 22 (.87) | 56(2.25)

Tiirschlossdorn % % X
M5-C-304-8 B 22 (87) | 70(2.25)
Transom Schloss Tiirschlossdom

Sperrfalle (Oberfiache) M5-60-451-8 enthalten 72(2.75) | 30(1.19) | 20(.75) | 27 (1.06) | 30(1.19)
Transom Schioss M5-60-205-8 Flach 137 2025 | 5019 38 (1.5) | 32(1.25)
Sperrfalle — Heavy Duty M5-60-206-8 Standard (5.41) ; : 25 (.98) | 60(2.36)

southco’

CONNEET  GREATE - INNOVATE

Alle MaBie in Millimeter (Inch), falls nicht anders angegeben

Gemeinsame Merkmale aller

Schldsser:

o Fiir 12 mm (1/2")-Tiiren
geeignet

¢ Verfiigen iiber einen
einstellbaren Gleitriegel

o Mit Tiirschlossdorn
(magnetisch) geliefert

o Schrauben nicht enthalten

o SchlieBende und nicht
schlieBende Ausfiihrungen

Werkstoff und Oberfliche
Gehuse:
Edelstahlguss AISI/SAE 316

Weitera Optionen erbditiich. Austilriiche
Dalen, Montageanleltungen und

Produkinummern unter
INFO
CLIC

X www.southco.com/M5



