“ UNVERLIERBARE SCHRAUBEN

Metrisches oder Zoll-Gewinde Unverlierbare Schrauben bleiben stets mit der Platte, Klappe oder
Seiten 436-481, 490 Tiir verbunden. Sie beseitigen das Problem verlorener,

heruntergefallener und falsch plazierter Schrauben und
vermeiden damit Ausfallzeiten wahrend der Installation und
Wartung. Southco fertigt sie in einer Vielzahl von Ausfiihrungen fiir
alle industriellen Einsatzhereiche

Southco fertigt Unverlierbare Schrauben in vielen
Montagevarianten und Kopfformen nach Industriestandards oder
e v anwendungsspezifischen Vorgaben. Die Unverlierbaren Schrauben
ALY Ly 7}9 der Prisma Serie 4C, erhéltlich in verschiedenen GewindegrdBen,
i T ' kinnen z. B. mit dem farbigen Randelknopf aus PC/ABS Thermo-
plast Zugriffspunkte eindeutig kennzeichnen.

< Hohe Festigkeit fiir industrielle Verschraubungen
< Korrosionshestédndigkeit

& O Standard und kundenspezifische Farben
7 2 Variabel in der Installation
> Werkzeug- oder handbetatigte Kopfe

< Modifikationen und kundenspezifische Lésungen zur
optimierten Anpassung an Betriebshedingungen
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Diese Schrauben erlauben mit ihrem Grobgewinde die

schnellste, hochfeste Verhindung zweier Platten. Die tiefe

Flanke des Gewindes mit groBer Steigung bietet eine griBere
Belastharkeit gegeniiber vergleichbaren Feingewindeschrauben.
Kombiniert mit der groBen Auswahl von Einpress- oder
Federmuttern gewahrleisten sie eine vibrationssichere Verbindung.

2 System mit hochbelastharem Grobgewinde
< Eine Schraubenlénge fiir verschiedene Haltebereiche
= Schnelle Montage durch Gewindeanlauf mit Fihrungskegel

< Unverlierbare, “schwimmende” Schrauben gleichen
Montagetoleranzen aus

Schnellverschluss-Schrauben

Seiten 482-489

SV eww S

09.12,17 03,12, 17 09,12, 17

08,12, 17

09.12,17




436

Unverlierbare Schrauben
Produktklassen Ubersicht

Ubersicht zum

schnellen Finden

der passenden
Schraubenausfiihrung

Southco
kontaktieren

Konstruktive Vorgaben:
Werkstoff der Platte

Plattenstarke

Umgebungsbedingungen

Montage Toleranzen

Platzbedarf

'Be‘rétigungsart

'Festi'gkeitsanfomemngen

Kiihlkdrper Montage
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Unmittelbarer Servicezugang Farbcodierte Bereiche Eingeschrankter Zugang  Wenig Platz
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Spezifikationen Unverlierbarer Schrauben
Produktklasseniibersicht der Schrauben mit metrischem oder Zoll-Gewinde

%o ¢
;

Schnellreferenz zur Unverlierbare Schrauben von Southco sind in einer Vielzah! von Griifen und Ausfiihrungen
Auswah! Unverlierbarer erhattlich. Bei der Auswahl hilft Ihnen diese Produktiibersicht oder der Produktkonfigurator im
Internet unter www.southco.com.

Schrauben
1. Wahlen Sie in der Alle Vorteile auf einen Blick: Wahlen Sie das fiir Ihre Anwendung bestgeeignete Produkt.
nebenstehenden Tabelle Ergdnzende Informationen bieten die Tabellen auf den Seiten 436 u
die Produkiklasse, die
Ihren Forderungen » Schraubenkopf (werkzeugbetatigt) mit Randelknopf
. g -
entspricht. e GroBe Auswahl der Montageaptionen \ ﬂ
4 o Randelknopf fiir schnelle Handbetatigung 7 $
2. Treffen Sie die Wahi der o Pulverbeschichtungen in kundenspezifischen Farben =
Produkteigenschaften wie
Betatigung, Montageart,
Farbe und GriBe.
4 e Eindeutige Kennung mit farbcodierten Zugangshereichen ’ “i
3. Bestimmen Sie die e Ihr Design in passenden Farben w %
Produktnummer; alle
Referenzen finden Sie in
den Tabellen fiir jede
lusluhrung. e Eingeschrankter Zugang zu sensiblen Bereichen -
47 Verschrauben mit Hand aber @ffnen nur mit Werkzeug
4. Sie k?“"a" diese Wahl auch o Konformitdt zu Standards fiir Servicebereiche
mit Hilfe des Online-
Konfiguratorstreffen.
Geben Sie einfach den
Produkttyp in die Suchzeile
gin. 59 = Flacher Profilkopf mit geringerem Platzbedarf
= Schraube mit hoher Festigkeit fiir sichere Verbindungen
* Optimierung thermischer Kopplung
= Verschraubung mit definierter Yorspannung r
9T | e Schock- und vibrationssichere Verschraubung @ -%
« Die Vorspannung der Verbindung gieicht thermisch bedingte a

Spannungen aus

* Biindig schlieBende Unverlierbare Schraube
F5 | ® Nurfiir Werkzeugbetatigung
¢ Konstruktion nur aus Edelstahl

e Unverlierbare Mutter fiir Verschraubungen auf
N7 festeingesetzten Gewindeholzen

» Erhaltlich als “Offene” Mutter oder Hutmutter

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

] southco
E{ www.southco.com Alle Mafe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNELT . CREATE - || MOVATE




Wihlen Sie die passenden Produkteigenschaften

Werkzeughetatigung
Welche Betatigungsart bevorzugen Sie?
Schlitz: Kreuzschlitz (Phillips): Phillips/Schlitz: TORX®: TORX®|Schlitz:
Gangiger Zugang Bessere Werkzeugfiihrung mit Kombiniert die bessere Sicherer Sitz der Werkzeuge Kombiniert die Vorteile von
leicht erschwertem Zugang Werkzeugfiihrung mit (hohe Standzeiten) und hithere | TORX® mit gingigem Zugang
gangigem Zugang Drehmomente

Montageart
Einpresshiilse:, Niethiilse:
In einem Arbeits- Filr die kantennahe
gang montiert Mentage in Kunststoff,
diinnen Blechen und
beliebigen anderen
Werkstoffen

Welche Methode der Installation bevorzugen Sie?

Niethiilse (schwimmend):
Bietet zusatzlich radiales Spiel
zum Ausgleich von Toleranzen

Einpresshiilse aus Edelstahl:
Fir den Einsatz in Leiterplat-
ten und Compaosit-Werkstoffen

Einrasthiilse: Fiir
die schnelle
Montage mit
Fingerdruck

SMT ("Surface Mount
Technology"): Fir die
Installation in
Leiterplatten mit
Frontseitenmontage

Farben

Wenn eine Standardausfiihrung nicht ausreicht...

Flaches Profil, Ergonomie, grifiere

Haltebereiche, geringer Platzbedarf ...

Kein Problem!

Schneller Zugang und verkiirzte
Montagezeit auf engstem Raum

Haben Sie eine Wunschliste?
Southco hat die Losung.

southco
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47 Unverlierbare Schrauben
Réndelknopf - GroBe M3

e Knopf nach UL-1950 Schraubenkipfe

Standard . i
o Schiitz Kreuzschlitz T10 TORX® 110 TORX®/ Kreuzschlitz
* Randelknopf fiir Phillips Nr. 1 Schiitz Kombination  Phillips Nr. 1/
Handbetatigung Schlitz Kombination

® Druckgefederter
Schraubenkopf

e Grofe Auswahl an GrdBen,
Betétigungs- und
Installationsarten

Werkstoff und Oberflache
Hillse: Kopfhdhe und Schraubenlange
Einpresshiilse: gehrteter Stahl, (Niethdlse abgebildet)

verzinkt, chromatiert und versiegelt

-z R T s 2 LS Beldst Geldst Verschraubt
Einpresshillse fiir Leiterplatten:
Edelstahl, passiviert

Knopf: Aluminium, blank oder
schwarz pulverbeschichtet

Schraube: geharteter Stahl,
_verzinkt, chromatiert und versiegelt

Hinweise zur Installation
_Siehe Seiten 468-468, 543

Hinweis

Nur Original SOUTHCO®
Schrauben tragen dieses
Qualitatssiegel

Installationsarten
Einpresshiiise Niethiilse Niethiilse Einpresshiilse
(schwimmend) (fiir Leiterplatten)
= 10.5»1 ‘* P06 ,.1 |4 ¢10.5+| ‘* M‘S’]
Knﬂpf—-‘lm | T . - ;
|
|
h. . v
Einpresshillse s *

| J
Gewindegribe —=— [m—
]————-l— p55 ‘

=
-

U-Scheibe
{im Lieferumfang) —m=

@78

Weltere Optionen erhditiich, Ausighriiche

CHE mﬂ!ﬁ:;ﬂ::;";ﬁ;ﬁ ::f :n:ar TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLC
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Platten- Lénge  Vorstehen
stirke Gesamt- der der Schraube

Knopfhéhe Produktnummar

Art der

mestallation o a2 A siel  Miethllse o, sonity  NOME gy TORN®/Schiitz Philips/Schiitz
Min. Max. L schiitz Kombination.  Kombination

47-90-101-24 | 47-90-121-24 [47-90-141-24]  47-90-161-20 | 47-90-181-24
Einpresshilse | 113 | 83| 09 | - |~ | o B 25 | 55 [a7-91-101-24 [47-91-121-24 [47-91-141-24] 47-91-16120 | 47-91-181-24
4 7| 47-92-101-24 | 47-92-121-24 [47-62-141-24] 47-92-161-20 | 47-92-181-24

5.6 8.6 | 47-93-101-24 [ 47-93-121-24 }47-93-141-24]  47-93-161-20 47-93-181-24

Einpresshiilse

(fiir 115 | 83| L6 - - 0.7 - L A5 | 47-95-101-34 | 47-95-121-34 [47-95-141-34)  47-95-161-30 47-95-181-34
Leiterplatten)

08 | 15 |04 1.0 0.8 i 47-80-101-14 | 47-80-121-14 |47-80-141-14|  47-80-161-10 47.80-181-14

15 | 25 | 064 1.8 L5 4.7 | 47-80-102-14 | 47-80-122-14 |47-80-142-14]  47-80-162-10 A7-80-182-14

25 4 0.8 26 2.5 5.7 | 47-80-103-14 | 47-80-123-14 |47-80-143-14] 47-80-163-10 A7-80-183-14

56 | 24 12 4 | 72 [47-80-105-14 | 47-80-125-14 l47-80-145-14] 47-80-185-10 | 47-80-185-14

56 | 71 4 5.8 5.6 8.8 | 47-80-107-14 | 47-80-127-14 |47-80-147-14| 47-80-167-10 47-80-187-14

Niethiilse 115 | 81 07 2.5 5.7 | 47-81-101-14 | 47-81-121-14 |47-81-141-14] 47-B1-161-10 47-81-181-14

08 | 15 (04 1.0 a 72 | A7-82-101-14 | 47-82-121-14 |47-82-141-14] 47-82-161-10 47-82-181-14

5.6 8.8 | 47-83-101-14 | 47-83-121-14 }47-83-141-14] 47-83-161-10 A47-83-181-14
3.2 6.4 | 47-81-102-14 | 47-81-122-14 |47-81-142-14]  47-81-162-10 47-B1-182-14
15125 |04 L8 4.7 79 | 47-82-102-14 | 47-82-122-14 |47-82-142-14| 47-82-152-10 47-82-182-14
6.3 9.5 [47-83-102-14 | 47-83-122-14 147-83-142-14] 47-83-162-10 47-83-182-14
19 5.1 [47-80-110-14 | 47-80-130-14 |47-80-150-14] 47-80-170-10 47-80-190-14

~ |08 | 2 26 34 6.6 | 47-81-110-14 | 47-81-130-14 }47-81-150-14)  47-81-170-10 47-81-180-14

5 8.2 | 47-82-110-14 | 47-82-130-14 }47-82-150-14)  47-82-170-10 47-82-190-14

Niethiilse 14 | 86 20 19 5.1 |47-80-111-14 | 47-80-131-14 }47-80-151-14]  47-80-171-10 A7-80-191-14
(schwimmend) | T 08| 16 |28 34 34 6.6 | 47-81-111-14 | 47-81-131-14 147-81-151-14]  47-81-171-10 47-81-181-14

5 8.2 | 47-82-111-14 | 47-82-131-14 |47-82-151-14| 47-82-171-10 47-§2-191-14
34 6.6 |47-80-112-14 | 47-80-132-14 }47-80-152-14] 47-80-172-10 A7-80-192-14
5 8.2 |47-81-112-14 | 47-81-132-14 |47-81-152-14| 47-81-172-10 47-81-192-14

16| 24 |36 4.2

Produktnummern in farbig gerasterten Feldern kennzeichnen Produktnummer
Schrauben, die in Mindest-Plattenstirken biindig abschlieBen Siehe Tabelle

Alle Produktnummern in der Tabelle
beziehen sich auf Schrauben mit
Réandel in blanker Ausfiihrung

@ —_— W @ — Ei]rAusfﬂhmngen in schwarz
pulverbeschichtet und ohne

Réndel.

Fiir Schrauben in schwarz pulverbeschichtet sind die Fiir Kndpfe ohne Randel sind die Produktnummern in :
Produktnummern wie folgt zu andern: der Tabelle wie folgt zu andern:
Andere 120 5: 47-80-102-14 Andere 0 zu 1: 47-90-161-20

47-80-102-54 47-90-161-21
Andere 2 zu & 47-80-102-24 Andere 4 zu 5: 47-90-101-24

47-80-102-64 47-90-101-25
findere 3zu 7: 47-80-102-34

47-80-102-74

Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche
TORX ist ein eingatragenss Warenzeishen der ACUMENT™ Inteltectual Properties, LLC AL S R

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNEET | CREATE . INVENATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben N www.southco.com/47
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47 Unverlierbare Schrauben

Réandelknopf - GriBe M3.5

e Knopf ohne Randel
nach UL-1950
Standard

e Randelknopf fiir
Handbetatigung

e Druckgefederter
Schraubenkopf

e (rofe Auswahl in
GroBe, Betatigungs- und
Installationsart

Werkstoff und Oberflache
Hiilse:

Einpresshillse: gehérteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt
Einpresshillse filr Leiterplatten:
Edelstahl, passiviert

Niethiilsen: Aluminium, blank

Knopf: Aluminium, blank oder
schwarz pulverbeschichtet

Schraubenkipfe

Schlitz

Kreuzschlitz
Phillips Nr. 2

Kopfhohe und Schraubenldnge
(Niethiilse abgebildet)

Gelost

Schraube: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt

ﬁinweise zur Installation
Siehe Seiten 468-469, 543

Nur Original SOUTHCO®
Schrauben tragen dieses
Qualitatssiegel

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Gaten, Montageamleltungen und
FProduktnummern uiter
INFO

SUC Y www.southco.comM?

X

115 TORX®

T15 TORK®/ Kreuzschlitz
Schlitz Phillips Nr. 2/
Kombination Schlitz Kombination

Verschraubt

Installationsarten
Einpresshiilse Einpresshillse Niethiilse Niethiilse “Snap-In"
(fiir Leiterplatten) (schwimmend) Hiilse

’..7 511.5___‘

| 511-5_.‘

| 5| ﬂll.ﬁﬂ

P 11.5_,_‘

Hnupf+m i

|

Einpresshillse ~=

|
GewindegriBe ] —

I

f

U-Scheibe

TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT |ntellectual Properties, LLG

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben
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URA f 3ChiiG 1 1

giniano OmMoinatio

0.5 53 | 47-90-201-24 | 47-90-221-24 | 47-50-241-24 | 47-90-261-20 47-90-281-24

21 6.9 | 47-81-200-24 | 47-91-221-24 | 47-91-241-24 | 47-91-261-20 47-91-281-24

Einpresshiilse | 159 112 | 09 ~ - 08 ~

a7 8.5 | 47-92-201-24 | 47-92-221-24 | 47-92-241-24 | 47-92-261-20 47-92-281-24

5.3 10.1 | 47-93-201-24 | 47-93-221-24 | 47-93-241-24 | 47-93-261-20 47-93-7281-24

Einpresshiilse

(fiir e 10 16 ~ - 0.8 ~ L4 6.2 | 47-95-201-34 | 47-95-221-34 | 47-95-241-34 | 47-95-261-30 47-95-281-34
Leiterplatten)

15 32 | 04 1.8 L1 f 47-80-202-14 | 47-80-272-14 | 47-80-242-14 | 47-80-262-10 47-B0-282-14

32 | 48 | 16 34 27 76 | 47-80-204-14 | 47-80-224-14 | 47-80-244-14 | 47-80-264-10 47-80-284-14

48 | 64 | 32 5 4.3 9.2 | 47-80-206-14 | 47-80-226-14 | 47-80-246-14 | 47-80-266-10 47-80-286-14

64 79 | 48 b.6 59 108 | 47-80-208-14 | 47-80-228-14 | 47-80-248-14 | 47-80-268-10 47-80-288-14

L 2.7 76 | 47-81-202-14 | 47-81-222-14 | 47-81-242-14 | 47-81-262-10 47-81-282-14
Niethilse 15.3;) 104 15 32 | 04 04 1.8 43 9.2 | 47-B2-202-14 | 47-82-222-14 | A7-82-242-14 | 47-82-262-10 A7-82-282-14

58 | 108 | 47-83-202-14 | 47-83-222-14 | 47-83-242-14 | 47-83-262-10 47-83-282-14

43 9.2 | 47-B1-204-14 | 47-81-224-14 | 47-B1-244-14 | 47-81-264-10 47-81-284-14

32148 ] 16 34 59 108 | 47-82-204-14 | 47-82-224-14 | 47-B2-244-14 | 47-82-264-10 47-82-284-14

48 | 64 |32 5 5.9 108 | 47-81-206-14 | 47-81-226-14 | 47-81-246-14 | 47-81-266-10 47-81-286-14

24 1.2 | 47-80-210-14 | 47-80-230-14 | 47-80-250-14 | 47-80-270-10 47-80-290-14

~ | 08 (21 29 4 8.8 | A7-81-210-14 | 47-81-230-14 | 47-81-250-14 | 47-81-270-10 47-81-290-14

5.6 104 | 47-82-210-14 | 47-82-230-14 | 47-82-250-14 | 47-82-270-10 47-82-250-14

Niethiilse sl i0s 99 24 12 | 47-80-211-14 | 47-80-231-14 | 47-80-251-14 | 47-80-271-10 47-80-291-14
(schwimmend) | Tl o8 [ 16 |29 ’ 37 4 8.8 | 47-81-211-14 | 47-81-231-14 | 47-81-251-14 | 47-81-271-10 47-81-291-14
5.6 104 | 47-82-211-14 | 47-82-231-14 | 47-82-251-14 | 47-82-271-10 47-82-291-14

4 8.8 | 47-B0-212-14 | 47-80-232-14 | 47-80-252-14 | 47-80-272-10 47-80-292-14

ndl Rl ks 43 5.6 104 | 47-81-212-14 | 47-81-232-14 | 47-81-252-14 | 47-81-272-10 47-81-292-14

0.8 5.6 | 47-90-210-14 |47-90-230-14 | 47-90-250-14 | 47-90-270-10 47-80-290-14

05 1 2 1 24 72 | 47-81-210-14 | 47-91-230-14 | 47-91-250-14 | 47-91-270-10 47-91-290-14

" W 4 8.8 | 47-92-210-14 | 47-92-230-14 | 47-52-250-14 | 47-92-270-10 47-92-250-14
S:grs_;n 154 | 10.6 08 56 104 | 47-93-210-14 | 47-93-230-14 | 47-93-250-14 | 47-93-270-10 47-93-290-14
24 12 | 47-90-212-14 | 47-90-232-14 | 47-90-252-14 | 47-90-272-10 47-90-292-14

1 16 | 26 L7 4 8.8 | 47-91-212-14 | 47-91-232-14 | 47-91-262-14 | 47-91-272-10 47-91-262-14

5.6 104 | 47-92-212-14 | 47-92-232-14 | 47-92-252-14 | 47-92-272-10 47-92-292-14

Produktnummern in farbig gerasterten Feldern kennzeichnen [_‘
Schrauben, die in Mindest-Plattenstarken biindig abschlieBen

Fiir Schrauben in schwarz pulverheschichtet sind die Fiir Kndpfe ohne Randel sind die Produktnummern in
Produktnummern wie folgt zu andern: der Tabelle wie folgt zu andern:
Bndere 1 2u 5 47-80-102-14 Andere 0 zu 1: 47-90-161-20
47-80-102-54 47-90-161-21
Andere 2 2u 6: 47-80-102-24 Andere 4 zu 5: 47-90-101-24
47-80-102-64 47-90-101-25
Bndere 3 au 7: 47-80-102-34
47-80-102-14

TORX ist gin eingatragenes Warenzeichen der ACUMENT® Intellectual Properties, LLG

southco

CONNELT | BREATE - (NNOWATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben

Produktnummer
Siehe Tabelle

;ﬂ.\lle Produktnummern in der Tabelle
beziehen sich auf Schrauben mit
Randel in blanker Ausfilhrung

Fiir Ausfiihrungen in schwarz
pulverbeschichtet und ohne
Réndel

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Gaten, Montageanleitungen und

Froduktngmmern unter
I INFO I
cLc N www. southco.com/47



47 Unverlierbare Schrauben
Randelknopf - Grofe M4

e Randelknopf fiir Schraubenkdpfe

Handbetatigun
o Druck ft: € Schlitz Kreuzschlitz T25 TORX® 125 TORK®/ Kreuzschlitz
ruckgefederter Phillips Nr. 2 Schlitz Phillips Nr. 2/
Schraubenkopf Kombination Schiitz

e GroBe Auswahl in Kombination
Grobe, Betatigungs- und 2
Installationsart

Werkstoff und Oberfléche
Hiilse:
Einpresshiilse: geharteter Stahl,

Vﬁ.ﬂi_ﬂ”, chromatiert und \re_rsi'egelt Kﬂﬂﬂlﬁhﬂ und schraﬂheﬂlﬁﬂge

Nieth[llsen: Alumimum, hla"k (N[ethmse abgebtldet}
Knopf: Aluminium, blank oder
schwarz pulverbeschichtet 1 Vorstehen der
: ] Schraube bei Ausfahrungen
Schraube: geharteter Stahl, . TORY= und TORX® / Schlitz Geldst v hraubt
verzinkt, chromatiert und versiegelt Gelgst Blos ersciray
Hinweise zur Installation T e
Siehe Seiten 468-469, 543 m ([ T Wl I m
O J m _
Nur Original SOUTHCO® A Min. l
Schrauben tragen dieses L Z% i f =
Qualitatssiegel T A Max. = A =
L P-1
Installationsarten
Einpresshiilse Niethiilse Niethillse “Snap-In"

(schwimmend) Hiilse

-u;na-h‘ r-—maﬂ |--513 +|
T i i ] B ‘.

—

Einpresshillse -=|

: 1= J
- L
Gewindegrife | [4- )
—@# 7.9 —@7.3
UU-Scheibe *
(im Lieferumfang) —»>=—==—
g10.2 L 0.6
Weitere Optionen erhditiich. Ausidhriiche
i mﬂﬁ;:;m:ﬁ;f ::f :m“ TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT |ntellectual Properties, LLG t
o southco
SLic www.southco.com/47 Alle Mae in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNETT . CRESTE . [ NOVATE

X



Knopf- Plz_mn- te- Lange Vorstehen Prodikiaummat
Art der hiihe stirke der der Schraube
B samt-

Installation AA splel Nsthilss . Kreuz- TORX®[Schiitz Phillips/Schiitz
2 Min. Max. L M P2 Gchltr e BT ombastion | Kombination

47-90-301-24 | 47-90-321-24 | 47-90-341-20 47-90-361-20 47-90-381-20

S . 2.2 7.2 | 47-81-301-24 | 47-91-321-24 | 47-91-341-20 |  47-91-361-20 47-91-181-20
Enprossifis, [ 165 13| O8] = h vé h 38 | 87 |er9230124 | ar-g9z-anoa | 479230120 | a7-92-361-20 47-92-381-20
54 | 103 |47-93-301-24 | 47-93-321-24 | 47-93-341-20 | 47-93-361-20 47-93-381-20

15 ] 32| 04 18 12 6.3 |47-80-302-14 | 47-80-322-10 | 47-B0-342-10 | 47-80-362-10 17:80-382-10

32 | 48 | L6 34 28 79 |47-80-304-14 | 47-80-324-10 | 47-80-314-10 | 47-B0-364-10 471-80-384-10

48 | 64 | 32 5 a4 9.5 |47-80-305-14 | A7-80-326-14 | 47-80-346-10 | A47-80-386-10 47-80-386-10

6.4 19 18 6.6 b 111 [ 47-80-308-10 | 47-80-378-14 | 07.80-348-10 | 47-80-368-10 47-80:388:10

e 2.8 79 | 478130214 | 47-81-322-14 | 47-81-302-10 | 47-81-362-10 47-81-382-10
Nisthlise: | 155|105 15| 32| 04 08 18 A4 95 |47-82-302-14 | 47-82-322-14 | 47-82-342-10 |  47-82-362-10 47-82-382-10
6 111 | 47-83-302-14 | 47-83-322-14 | 47-83-342-10 |  47-83-362-10 47-83-382-10

15 | | 1 - 44 95 | 47-81-304-14 | 47-81-324-14 | 47-81-340-10 | 47-81-364-10 47-81-384-10

3 111 |47-82-304-14 | 47.82-324-14 | 47-82-344-10 |  47-82-364-10 47-82-384-10

48 | 64 | 32 5 3 111 | 47-81-306-14 | 47-81-326-14 | 47-81-346-10 |  47-81-366-10 47-81-386-10

24 7.2 | 47-80-310-14 | 47-80-330-14 | 47-80-350-10 |  47-80-370-10 47-80-390-10

~ | 08| 23 32 4 8.8 | 47-81-310-14 | 47-81-330-14 | 47-81-350-10 | 47-81-370-10 47-81-380-10

56 | 104 |47-82-310-14 | 47-82-330-14 | 47-82-350-10 | 47-82-370-10 47-82-300-10

Niethiilse 162 | 112 21 24 7.2 | 47-80-31114 | 47-80-331-14 | 47-80-351-10 |  47-BO-371-10 47-80-391-10
(schwimmend) | 108 | L6 | 3l ’ 4 4 8.8 |47-B1-311-14 | 47-81-331-14 | 47-B1-350-10 | 47:81-371-10 47-81-391-10
56 | 104 |47-82-311-14 | 47-82-331-14 | 47-82-350-10 | 47-82-371-10 47-82-391-10

4 7.2 | 47-80-312-14 | 47-80-332-14 | 47-80-352-10 | 47-80-372-10 47-80-382-10

] [l I 43 56 88 | 47-81-312-14 | 47-81-330-14 | 47-81-352-10 |  47-81-372-10 47-81-392-10

11 5.6 | 47-50-310-14 | 47-90-330-14 | 47-00-350-10 |  47-90-370-10 47-90-390-10

o I 2 i 27 72 | 47-81-310-14 | 47-91-330-14 | 47-91-350-10 |  47-91-370-10 47-91-390-10

43 8.8 |47.92-310-14 | 47-92-330-14 | 47-92-350-10 | 47-92-370-10 47-92-390-10

58 | 104 |47-93-310-14 | 47-93-330-14 | 47-93-350-10 | 47-93-370-10 47-83-330-10

“Snap-in" 157 | 112 09 27 7.2 | 47-90-312-14 | 47-90-332-14 | 47-90-352.10 | 47-90-372-10 47-90-392-10
Hiilse ’ Tl 1 | L6 | 28 ’ 17 4.3 8.8 | 47-91-312-14 | 47-91-332-14 | 47-91-352.10 | 47-91-372-10 17-91-392-10
59 | 104 |#7-92-312-14 | 47:-92-332-14 | 47.92-352-10 | 47-92-372-10 47-92-392-10

21 7.2 | 47-90-314:14 | 47-90-334-14 | 47-90-354-10 |  47-90-374-10 47-90-394-10

16 | 25 | 35 26 43 8.8 | 47-81-314-14 | 47-91-338-14 | 47-91-354-10 |  47-91-374-10 47-91-394-10

59 | 104 |47-92-314-14 | 47-92-334-14 | 47-92-350-10 |  47:-92-374-10 47-92-304-10

Produktnummern in farbig gerasterten Feldern kennzeichnen D Produktnummer
Schrauben, die in Mindest-Plattenstarken biindig abschlieen Siehe Tabelle

ﬁlle Produktnummern in der Tabelle
beziehen sich auf Schrauben mit
Réndel in blanker Ausfiihrung

FI]_r Ausfilhrungen in schwarz
pulverbeschichtet und ohne

-8

Fiir Schrauben in schwarz pulverbeschichtet sind die
Produktnummern wie folgt zu andern:

2 - B

Fiir Kndpfe ohne Randel sind die Produktnummern in
der Tabelle wie folgt zu andern:

Andere1zu5:  47-80-102-14 Bndere0zul:  47-90-16120 Randel
47-80-102-54 47-90-161-21

Andere 2 2u 6 47-80-102-24 Andere 4 2u 5 47-90-101-24
47-80-102-84 47-90-101-25

southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG

Waitere Optionen erhdltlich. Ausidhriiche
Gaten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter

INFO
Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben @l www.southco.com/47



47 Unverlierbare Schrauben
Randelknopf - Grofe M5

e Handbetatigung Schraubenkipfe
y g’ :“"E:f'"::’":' Schiitz Kreuzschlitz 125 TORK® 125 TORX®/ Kreuzschlitz
CRIAIIBNARDR Phillips Nr. 2 Schlitz Phillips Nr. 2/

e GroBe Auswahl in Kombination Schiitz
GriiBe, Betatigungs- und Kombination
Installationsart :

Werkstoff und Oberflache

Hillse:

Einpresshiilse: gehdrteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt

Niethiilsen: Aluminium, blank Kopfhéhe und Schraubenliinge
Knopf: Aluminium, blank oder (Niethilse abgebildet)
schwarz pulverbeschichtet
Schraube: gehérteter Stahl, 1 Vorstehen der
verzinkt, chromatiert und versiegelt Schraube bei Ausfihrungen
Hinweise zur Installation Gelgst [OFAund TORX®/ Schitz Geldst Verschraubt
Siehe Seiten 468-469, 543 e ~.—Ll e
Hinweis m | m I ” X

W Nur Original SOUTHCO® S W LA el

== Schrauben tragen dieses AN < J L : J

Qualitatssiegel P o _ » \

TL%%A Max.

Installationsarten
Einpresshiilse Niethiilse Niethiilse “Snap-in"
(schwimmend) Hiilse

‘-'— #13 --I --— 13 —= r-glg _...i
: T

I T

=
Einpresshillse —=
& 1
Gewindegriife —--—l | +
a7 f13
U-Scheibe i
(im Lieferumfang) —=—c=—=a—
#10.2 —l——~| L 0.6
Weitere Optionen erhditiich. Ausidhriiche
i mﬂﬁ;:;m:ﬁ;f ::f :m“ TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT |ntellectual Properties, LLG t
3 southco
SLic www.southco.com/47 Alle Mae in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNETT . CRESTE . [ NOVATE

X



447

Knopi-

Art der hihe der der Schraube
samt-

Installation KK Niethiilse TORX®/Schiitz Phillips/Schiitz

Lange Vorstehen

Plattanstarke  Ge- Produktnummer

Wl B2 e Max i L | s TR | Mombinstion,  Kombination

47-90-501-24 | 47-90-521-24 | 47-90-541-20 | 47-50-561-20 | 47-90-581-20

Einpresshilse [ 162|113 08 | ~ | ~ | o5 _ 22 | 7.1 |47-91-501-24 | 47-91-521-24 | 47-91-541-20 | 47-91-561-20 | 47-91-581-20
38 | 87 |47-92-501-24 | 47-92-521-24 | 47-92-541-20 | 47-92-561-20 | 47-92-581-20

54 | 103 |47-93-501-24 | 47-93-521-24 | 47-93-541-20 | 47-93-561-20 | 47-93-581-20

15| 32 |04 18 1.2 | 63 [47-80-502-14 [ 47-80-522-14 | 47-80-542-10 | 47-80-562-10 | 47-80-582-10

32 | 48 | 16 34 28 | 7.9 |47-80-508-14 | 47-80-524-14 | 47-80-544-10 | 47-80-564-10 | 47-80-584-10

48 | 64 |32 5 44 | 95 [47-80-506-14 | 47-80-526-14 | 47-80-546-10 | 47-80-566-10 | 47-80-586-10

63| 79 [48 6.6 3 11.1 | 47-80-508-14 | 47-80-528-14 | 47-80-548-10 | 47.80-568-10 | 47-80-588-10

Nisthitse |15 105 s 28 | 7.9 |47-81-502-14 | 47-81-522-14 | 47-81-542-10 | 47-81-562-10 | 47-81-582-10
15| 32 |04 18 44 | 95 |47-82-502-14 | 47-82-522-14 | 47-82-542-10 | 47-82-562-10 | 47-82-582-10

6 | 111 |47-83-502-14 | 47-83-522-14 | 47-83-542-10 | 47-83-562-10 | 47-83-582-10

il 4w g - 44 | 95 |47-81-504-14 | 47-81-524-14 | 47-81-544-10 | 47-81-564-10 | 47-81-584-10

6 | 111 |47-82-504-14 | 47-82-524-14 | 47-82-544-10 | 47-82-564-10 | 47-82-584-10

48 | 64 |32 5 6 | 111 |47-81-506-14 | 47-81-526-14 | 47-81-546-10 | 47-81-566-10 | 47-81-586-10

24 | 72 |47-80-510-14 | 47-80-530-14 | 47-80-550-10 | 47-80-570-10 | 47-80-590-10

~ | 08 |23 3.2 4 8.8 |47-81-510-14 | 47-81-530-14 | 47-81-550-10 | 47-81-570-10 | 47-81-590-10

56 | 104 |47-82-510-14 | 47-82-530-14 | 47-82-550-10 | 47-82-570-10 | 47-82-590-10

Niethiilse i3 g3 - 24 | 7.2 |47-80-511-14 | 47-80-531-14 | 47-80-551-10 | 47-80-571-10 | 47-80-591-10
(schwimmend) “los| 16 31| ” 4 1 8.8 |47-81-511-14 | 47-81-531-14 | 47-81-551-10 | 47-81-571-10 | 47-81-591-10
56 | 104 |47-82-511-14 | 47-82-531-14 | 47-82-551-10 | 47-82-571-10 | 47-82-591-10

N - . 4 8.8 |47-80-512-14 | 47-80-532-14 | 47-80-552-10 | 47-80-572-10 | 47-80-592-10

56 | 104 |47-81-512-14 | 47-81-532-14 | 47-81-552-10 | 47-81-572-10 | 47-81-502-10

L1 | 56 |47-90-510-14 [ 47-90-530-14 | 47-90-550-10 | 47-90-570-10 | 47-90-590-10

sl i [ i 27 | 72 |47-91-510-14 | 47-91-530-14 | 47-81-550-10 | 47-81-570-10 | 47-91-580-10

43 | 88 |[47-92-510-14 | 47-92-530-14 | 47-92-550-10 | 47-92-570-10 | 47-92-590-10

59 | 104 |47-93-510-14 | 47-93-530-14 | 47-93-550-10 | 47-93-570-10 | 47-93-590-10

“Snap-In" w57 10 " 2.7 | 72 |47-90-512-14 | 47-90-532-14 | 47-90-552-10 | 47-90-572-10 | 47-90-582-10
Hillse U1 | e |26 17 43 | 88 |47-91-512-14 |47-91-532-14 | 47-91-552-10 | 47-91-572-10 | 47-91-592-10
59 | 104 |47-92-512-14 | 47-92-532-14 | 47-92-552-10 | 47-92-572-10 | 47-92-592-10

2.7 | 7.2 |47-90-514-14 | 47-90-534-14 | 47-80-554-10 | 47-90-574-10 | 47-90-594-10

16| 25 |35 26 43 | 88 |47-91-514-14 | 47-91-534-14 | 47-91-554-10 | 47-91-574-10 | 47-91-594-10

59 | 104 |47-92-514-14 | 47-92-534-14 | 47-92-554-10 | 47-92-574-10 | 47-92-594-10

Produktnummern in farbig gerasterten Feldern kennzeichnen Produktnummer
Schrauben, die in Mindest-Plattenstarken biindig abschlieBen Siehe Tabelle

;ﬂlle Produktnummern in der Tabelle
beziehen sich auf Schrauben mit
Réndel in blanker Ausfiihrung

Fiir Ausfithrungen in schwarz
pulverbeschichtet und ohne

Fiir Schrauben in schwarz pulverbeschichtet sind die Fiir Kndpfe ohne Randel sind die Produktnummern in Réndel
Produktnummern wie folgt zu dndern: der Tabelle wie folgt zu Andern: :
findere 1 zu 5: 47-80-102-14 Andere 0 zu 1: 47-90-161-20

47-80-102-54 47-90-161-21
Bndere22u 6. 47-80-102-24 Andere4zus:  47-90-101-24

47-80-102-64 47-90-101-25

Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche
TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG PRER SAnSE UM A

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNEET | CREATE . INVENATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben cu N www.southco.com/47



47 Unverlierbare Schrauben
Réandelknopf - GroBe M6

e Randelknopf fiir Schraubenkdpfe
andbetatigun
HéniheiSig g Schlitz Kreuzschlitz T30 TORX™ T30 TORX®/ Kreuzschlitz
* Diuthgefedartar Phillips Nr. 2 Schiitz Kombination  Phillips Nr. 2/

Schraubenkopf Schlitz Kombination
e (roBe Auswahl in ' 2 I
GriBe, Betatigungs- und
Installationsart

Werkstoff und Oberflache
Hiilse;

Einpresshillse: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt

Niethillsen: Aluminium, blank Kopfhdhe und Schraubenidnge
Knopf: Aluminium, blank oder (NiethDise abgebildet)
schwarz pulverbeschichtet
Schraube: gehdrteter Stahl, 5 Ibvirstihe? d:;
verzinkt, chromatiert und versiegelt chraube bet Ausflihrungen
Hinweise zur Installation : Gelst /PR Und TORAS/ Sehitz Beldst Verschraubt
Siehe Seiten 468-469, 543 _ — 5 . —
Hinweis ' ' :
G Nur Original SOUTHCO® L H-1
Schrauben tragen dieses A Min,
Qualitatssiegel L
T A Max.
Installationsarten
Einpresshillse Niethillse Niethiilse

(schwimmend)
puT__ I DTN g14.7
i | | i

Einpresshillse -=

1B ¥ =1
|
Gewindegrofie +I & g8l
@94
U-Scheibe 1
(im Ligferumfang) —==r—m=—
@119 —l———| LIJ,E
Weitere Optionen erhditiich. Ausidhriiche
i mﬂﬁ;:;ﬂ::;:::;": ::f :n.!ar TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT |ntellectual Properties, LLG t
3 southco
SLic www.southco.com/47 Alle Mae in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNECT . CHESTE. | NVATE

X



Knopf-  Platten- Lénge Vorstehen

Artder  hhe  stirke €o- | “4or  derSchrasbe EERACS
sami-

Installation g VA qplel| ethiise il o TORX®/Schiitz  Phillips/Schiitz
Min. Max. L 8 st Komhination ~ Komhination
47-90-601-24 | 47-90-621.24 | 47-90-641-20 | 47-90-661-20 | 47-90-681-20
Einpresshise | 20 [134] 09 | - | - | 08 B 21 | 87 |47-91-601-24 | 47-61-621.24 | 47-91-641-20 | 47-91-661-20 | 47-91-681-20
37 | 103 | 47-92-601-24 | 47-52-621-24 | 47-92-641-20 | 47-92-661-20 | 47-92-681-20
53 | 119 |47-93-601-74 | 47-93.621-24 | 47-93-641-20 | 47-93-661-20 | 47-93.681.20
15 | 32 | 04 18 12 | 78 |47-80-602-14 | 47-80-522-13 | 47-80-642-10 | 47-80-662-10 | 47-80-682-10
32 | 48 | 16 Xl 28 | 94 | 478060414 |47-80-62414 | 17-80-644-10 | A7-80-66010 | 47-80-684-10
48 | 64 | 32 5 44 | 11 |47-80-606-14 | 47-80-626-14 | A1-80-606-10 | A7-80-666-10 | 47-80-686-10
64 | 79 | 48 66 5 | 126 | 47-80-608-14 | 47-80-628-19 | 47-80-648-10.| 47-80-668.10 | 47-80-688-10
B 28 | 94 | 47-8160214 | 478162214 | 478164210 | 47-81-662.10 | 47-81.682.10
Nisthilse. | 183 | 127 | (o | 3o | ga| %2 18 844 | 11 | 47-82-602-14 | 47-82-622-14 | 47-82-642-10 | 47-82-662-10 | 47-82-682-10
6 | 126 | A7-83602-14 | 47-83-622-14 | 47-83-642-10 | 47-83-862-10 | A7-83-682-10
oy - 44 | 11 | 47-81-604-14 | 47-81-624-14 | 47-81-644-10 | 47-81-664-10 | 47-81-684-10
5 | 126 | A7-82-604-14 | 47-82-524-14 | 47-82-644-10 | 47-82-664-10 | 47-82-684-10
48 | 64 | 32 5 & | 126 | 47-B1-606-14 | 47-81-626-14 | A7-81-645-10 | A7-81-666-10 | 47-81-686-10
21 | 88 | A47-80-610-14 | 47-80-630-14 | 47-80-650-10 | 47-80-570-10 | 47-80-690-10
~ | o8 |25 32 37 | 104 | 47-81-610-14 | 47-81-630-14 | 47-81-650-10 | A7-81-670-10 | 47-81-690-10
Nisthillse 53 | 12 | 478261014 |47-82-630-14 | 47-82-650-10 | 47-82.67010 | 47-82.690-10
, 21 | 8B | 47-80-6L114 | 47-80-53L.14 | 47-80-651-10 | 47-80-67110 | 47-80-691-10
(schwim- | 20 | 133} 0 | e | gq | 22 q 37 | 104 | 47-81.61114 | 478163114 | 47-81-651.10 | 47-8167110 | 47-81-69L-10
mend) 53 | 12 | 47-82-611-14 | 47-82-631-14 | 47-82-651-10 | 47-82-671-10 | 47-82-691-10
16| 24 | a1 i 37 | 104 | 47-80-612-14 | 47-80-632-14 | 47-80-652-10 | 47-80-672-10 | 47-80-692-10
53 | 12 | 47-81-61214 | 47-81-632-14 | 47-81.652.10 | 47-81.672.10 | 47-81.692-10

Produktnummern in farbig gerasterten Feldern kennzeichnen ‘ ‘ Produktnummer
Schrauben, die in Mindest-Plattenstarken biindig abschlieBen | Siehe Tabelle

Alle Produktnummern in der Tabelle
beziehen sich auf Schrauben mit
Réndel in blanker Ausfihrung

Filr Ausfiihrungen in schwarz
pulverbeschichtet und ohne
Randel

-8 ®-0

Fiir Schrauben in schwarz pulverbeschichtet sind die Fiir Knopfe ohne Randel sind die Produktnummern in
Produktnummern wie folgt zu &ndern: der Tabelle wie folgt zu andern:
Andere 1 zu 5: 47-80-102-14 Andere 0 zu 1: 47-90-161-20
47-80-102-54 47-90-161-21
Bndere 2 zu 6: 47-80-102-24 Andere 4 zu 5 47-90-101-24
47-80-102-64 47-90-101-25

Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche
TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG PRER SAnSE UM A

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNEET | CREATE . INVENATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben N www.southco.com/47
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47 Unverlierbare Schrauben
Randelknopf - GriBe 4-40

- L
.
N

e Knopf ohne Réndel fiir Schraubenkiipfe

Servicehereiche nach
UL-1950 Schlitz Kreuzschlitz T10 TORX® T10 ToRX®/ Kreuzschlitz

B . Phillips Nr. 1 Schlitz Kombination  Phillips Nr. 1/

* Réndelknopf fiir Schlitz Kombination
Handbetétigung

* Druckgefederter
Schraubenkopf

= GrofBe Auswahl in
Gribe, Betatigungs- und
Installationsart

Werkstoff und Oberfliche Kopfhdhe und Schraubenlange
Hiilse: (Niethiilse abgebildet)

Einpresshiilse: gehérteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt
Einpresshilse fir Leiterplatten:

Edelstahl ' ” {1

Niethillsen: Aluminium, blank m f
Knopf: Aluminium, blank oder e ' - = _

schwarz pulverbeschichtet :

Gelost Geldst Verschraubt

Schraube: geharteter Stahl, - =
verzinkt, chromatiert und versiegelt P2 g
Hinweise zur Installation P-1 =]
Siehe Seiten 468-469, 543 }
Hinweis
== Nur Original SOUTHCO®
Schrauben tragen dieses
Qualitétssiegel Installationsarten
Einpresshiilse Einpresshiilse Niethillse Niethillse
(fiir Leiterplatten) (schwimmend)
s {1 10.6 --‘ I___ ﬂlu.ﬁ_’[ = 0106 ,_I ‘_‘ gios__
C J ) ) *
Einpresshillse -si *
Gewindegrtite | | = T
ewindegriibe —=— ———
46
U-Scheibe _i
(im Lieferumfang) —e———0m—=om—
Waltare Optionen erhiltiich. Austanrliche
CHE mﬂ!ﬁ:;ﬂ::;";ﬁ;:: :n:ar TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLC
iNFD
cuc www.southco.com/47 Alle Mafle in Millimeter, falls nicht anders angegeben Sgunt,_h ucu9

X
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Knopf-  Platten- Lange Vorstehen
Artder  hohe  starke ®  der derSchraube e

Installation w1l 52 (181 Niethiilse ol el e Kreiiz- mopye TORA/Schiitz  Phillips/Schiitz
TV Min, Max. : ¢ schiitz Komhination  Kombination
47-60-101-24 | 47-60-121-24 | 47-60-141-24 | 47-80-161-20 | 47-60-181-24
Einpresshiise | 113 | 83 | 03 | ~ | ~ | o8 _ 25 | 55 | 42-61-101-24 | 47-61-121-24 | 47-61-141-24 | 47-61-161-20 47-61-181-24
4 7| 476210024 | 47-62-121-24 | 47-62-141-24 | 47-62-161-20 47-62-181-24
56 | 86 | 47-63-101-24 | 47-83-121-24 | 47-63-141-24 | 47-63-161-20 | 47-63-181-24

Einpresshiilse |
(fiir Leiter- 15|83 | 16| ~ | ~ | 08 = 15 | 45 |47-6510134 | 47-85-121-34 | 47-65-141-34 | 47-65-161-30 |  47-55-181-34

platten)
08 | 15 |04 1 08 | 4 | 47-10-101-14 | 47-10-121-14 | 47-10-141-14 | 47-10-161-10 47-10-181-14
15| 25 |04 18 15 | 47 [ 47-10-102-14 [ a7-10-122-14 | 47-10-142-14 | 47-10-162-10 47.10-182-14
25| 4 |08 26 25 | 67 | #7-10-103-14 | 47-10-123-14 | 47-10-143-14 | 47-10-163-10 47-10-183-14
1 | 56 |24 a2 4 72 | 47-10-105-14 | 47-10-125-14 | 47-10-145-14 | 47-10-165-10 47-10-185-14
56 | 11 | 4 58 56 | 88 | 471010714 | 47-10-127-14 | 47-10-147-14 | 47-10-167-10 47-10-187-14
Niethiilse [ 115 | 81 06 25 | 57 | 471110014 | 47-11-120-04 | a7-10-140-14 | 47-11-161-10 47-11-181-14
08| 15 |04 1 4 72 | 41210014 | 47121204 | 47120000 | 47-12-061-10 47-12-181-14
56 | 88 | 47-13-101-14 | 4713-121-14 | 471314114 | 47-13-161-10 47-13-181-14
32 | 64 | 471110214 | 47-11-122-14 | 47-11-142-14 | 47-11-162-10 47-11-182-14
15| 25 |04 18 47 | 19 | 41210214 | 471212204 | a-12-1424 | 47-12.162-10 47-12-182-14
63 | 95 | a13-10204 | 471312214 | 471310214 | 4713-162-10 47-13-182-14
19 | 51 | 47-10-110-14 | 47-10-130-14 | 47-10-150-14 | 47-10-170-10 47-10-130-14
= |log | 2 26 34 | 66 | 47-11-110-14 | 47-11-130-14 | 47-1-150-14 | 47-11-170-10 47-11-190-14
—— 5 82 | 47-12-110-14 | 47-12-130-14 | 47-12-150-14 | 47-12-170-10 47-12-130-14
. 19 | 51 | 471011014 | 4710413114 | 47-00-151-14 | 47-10471-10 47-10-191-14
(schwim- | 11485 | (o fog| 21 34 34 | 66 | 4PILULI | 47143104 | AAL15104 | 47111100 | 4r1L1eild
mend) 5 82 | 411211114 | 471213104 | 471215114 | 471217110 47-12-191-14
ii |\ |58 2 34 | 66 [ 4710-1214 | 47-10-132-14 | 471015014 [ 47-10-172-10 47-10-192-14
5 | 82 | 47-11-112-04 | 471113204 | a7-1115204 | 47-11-172-10 47-11-192-14
Produktnummern in farbig gerasterten Feldern kennzeichnen Produktnummer
Schrauben, die in Mindest-Plattenstarken biindig abschlieBen Siehe Tabelle

Alle Produkinummern in der Tabelle
beziehen sich auf Schrauben mit
Randel in blanker Ausfilhrung

Fiir Ausfithrungen in schwarz
pulverbeschichtet und ohne
Réndel

y -0

Fiir Schrauben in schwarz pulverbeschichtet sind die Fiir Kndpfe ohne Randel sind die Produktnummern in
Produktnummern wie folgt zu dndern: der Tabelle wie folgt zu andern:
Andere 1 zu 5: 47-80-102-14 findere 0 zu 1: 47-90-161-20
47-80-102-54 47-90-161-21
Andere 2 2u 6: 47-80-102-24 fndere 4 zu 5 47-90-101-24
47-80-102-64 47-90-101-25
Andere3u 7: 47-80-102-34
47-80-102-74

Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche
TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG PRER SAnSE UM A

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNEET | CREATE . INVENATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben N www.southco.com/47
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47 Unverlierbare Schrauben
Réndelknopf - GroBe 6-32

e Knopf ohne Randel fiir Schraubenkdpfe

ﬁfgghersicha nach Schlitz Kreuzschlitz T15 TORX® 115 TORX®/ Kreuzschlitz
. Phillips Nr. 2 Schlitz Kombination  Phillips Nr. 2/

e Randelknopf fiir Schlitz Kombination
Handbetatigung

* Druckgefederter
Schraubenkopf

e (rofe Auswahl in
GroBe, Betatigungs- und
Installationsart

Werkstoff und Oberfiiche Kopfhéhe und Schraubenlange
Hillse: {Niethillse abgebildet)

Einpresshillse: gehérteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt Geldst Geldst Verschraubt
Einpresshiilse fiir Leiterplatten: gwgmm :

Edelstahl, passiviert

Niethiilsen:
Aluminium, blank

Knopf: Aluminium, blank oder
schwarz pulverbeschichtet

Schraube: gehérteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt

Hinweise zur Installation
Siehe Seiten 468-469, 543

Hinweis

Nur Original SOUTHCO®

Schrauben tragen dieses  |nstallationsarten
Qualitatssiegel

Einpresshiilse Einpresshiilse Niethillse Niethiilse “Snap-In"
(fiir Leiterplatten) (schwimmend) Hiilse

|¢31L5__‘ I___gusﬂ ’_kw.sf‘ r,ﬂii.s__‘ ‘&Mjf‘
S 1 ﬂ
o> - )

I m
] = -
J U
Einpresshillse = L5
— L =L 1 i
| l |I e = L L
Gewindegrife M '
[4_.!_ g63 #6.9
#5.7
U-Scheibe *
(im Lieferumfang) —= e——=s=m—
g86 J—*—"‘ ‘LD.E
Weitere Optionen erhditiich. Ausidhriiche
dutat, "ﬂﬂ!ﬂ;:;ﬂ':::;:\:;f: ::f :m“ TORX ist ein eingetragenss Warenzeschen der ACUMENT® Intellectual Properties, LLC t
e southco
SLic www.southco.com/47 Alle Mae in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNECT . CHESTE. | NVATE

X



Knopi-  Platten- Lange Yorstehen
Art der hahe  starke ®  der derSchraube

Installation A A Niethilse Kreuz- TORX®/Schiitz Phillips/Schiitz
= W ] i

"2 in. Max. P1 P2 Sohitz e T ombination  Kombination

47-60-201-24 | 47-60-221-24 | 47-60-241-24 | 47-60-261-20 47-60-281-24

21 6.9 | 47-61-201-24 | 47-61-221-24 | 47-61-241-24 | 47-61-261-20 47-61-281-24

Produktnummer

i i 159 (112|089 | =~ ~ | 08 -
b 37 8.5 | 47-62-201-24 | 47-62-221-24 | 47-62-241-24 | 47-62-261-20 47-62-281-24

53 10.1 | 47-63-201-24 | 47-63-221-24 | 47-63-241-24 | 47-63-261-20 47-63-281-24

Einpresshiilse

(filr Leiter- | 148 10 | 16| - | - | 08 = 14 | 61 |47-65-201-34 | 47-85-221-34 | 47-65-241-34 | 47-65-261-30 | 47-65-281-34
platten)
15| 32 [ 04 1.4 11 6 | 47-10-202-14 | 47-10-222-14 | 47-10-242-14 | 47-10-262-10 47-10-282-14
32| 48 | 16 3.4 27 | 76 |47-10-204-14 | 47-10-224-14 | 47-10-244-14 | 47-10-264-10 | 47-10-284-14
48 | 64 | 32 5 43 | 92 |47-10-206-14 | 47-10-226-14 | 47-10-245-14 | 47-10-266-10 | 47-10-286-14
64 | 79 | 48 6.1 59 | 10.8 |47-10-208-14 | 47-10-228-14 | 47-10-248-14 | 47-10-268-10 | (47-10-288-14
wassaizs: | 133 | 10 o8 27 | 76 | 47-11-202-14 | 47-11-222-14 | 47-11-242-14 | 47-11-262-10 47-11-282-14
15| 32 [ 04 138 43 | 92 | 47-12.200-14 | 47-12-222-14 | 47-12-242-14 | 47-12-262-10 47-12-782-14

59 | 108 | 47-13-202-14 | 47-13-222-14 | 47-13-242-14 | 47-13-262-10 47-13-282-14
L6 48 | 47-11-204-14 | 47-11-224-14 | 47-11-244-14 | 47-11-264-10 47-11-284-14

32 |58 | 18 34 59 | 108 | 47-12-204-14 | 47-12-224-14 | 47-12-244-14 | 47-12-264-10 47-12-284-14
4.8 | 64 | 32 5 59 | 108 | 47-11-206-14 | 47-11-226-14 | 47-11-246-14 | 47-11-266-10 47-11-286-14
24 1.2 | 47-10-210-14 | 47-10-230-14 | 47-10-250-14 | 47-10-270-10 47-10-280-14
~ | 08 |21 29 4 8.8 | 47-11-210-14 | 47-11-230-14 | 47-11-250-14 | 47-11-270-10 47-11-280-14
—— 5.6 | 104 | 47-12-210-M | 47-12-230-14 | 47-12-250-14 | 47-12-270-10 47-12-290-14
:‘;:Itl'::: 153 | 106 29 24 7.2 | 47-10-211-14 | 47-10-231-14 | 47-10-251-14 | 47-10-271-10 A7-10-291-14
mend) 08 | 16 | 29 a7 4 88 | 47-11-211-14 | 47-11-231-14 | 47-11-251-14 | 47-11-271-10 47-11-291-14
5.6 104 | 47-12-211-14 | 47-12-231-14 | 47-12-251-14 | 47-12-271-10 #47-12-291-14
16| 24 |37 45 4 88 | 47-10-212-14 | 47-10-232-14 | 47-10-252-14 | 47-10-272-10 47-10-292-14
56 | 104 | 47-11-212-14 | 47-11-232-14 | 47-11-252-14 | 47-11-272-10 47-11-292-14
0.8 5.6 | 47-60-210-14 | 47-60-230-14 | 47-60-250-14 | 47-60-270-10 47-60-290-14
05 | 1 2 1 24 1.2 | 47-61-210-14 | 47-51-730-14 | 47-61-250-14 | 47-61-270-10 47-61-280-14
' ’ 4 8.8 | 47-62-210-14 | 47-62-230-14 | 47-62-250-14 | 47-62-270-10 41-62-290-14
Snap-In-Hiilse | 15.3 | 10.6 0.8 56 | 104 |47-63-210-14 | 47-63-230-14 | 47-63-250-14 | 47-63-270-10 |  47-63-290-14
24 1.2 | 47-60-212-14 | 47-60-232-14 | 47-60-252-14 | 47-60-272-10 47-60-292-14
1 16 | 26 L7 4 8.8 | 47-61-212-14 | 47-61-232-14 | 47-61-252-14 | 47-61-272-10 47-61-292-14
56 | 104 | 47-62-212-14 | 47-62-232-14 | 47-62-252-14 | 47-62-272-10 A7-62-292-14
Produktnummern in farbig gerasterten Felderq kennzeichnen ‘ ‘ Produktnummer
Schrauben, die in Mindest-Plattenstarken biindig abschlieBen | Siehe Tabelle
Alle Produktnummern in der Tabelle

- beziehen sich auf Schrauben mit

I T Réndel in blanker Ausfiihrung

Fiir Ausfilhrungen in schwarz

Fiir Schrauben in sc_llwarz pnlv_grhasu:hich‘letsind die Fiir Knapfe nl!na Rindsl_sinrl die Produktnummern in pulverbeschlchtet und ohne
Produktnummern wie folgt zu dndern: der Tabelle wie tolgt zu andern: Randel
Andere 1 zu 5: 47-80-102-14 Andere 0 2u 1: 47-90-161-20 -
47-80-102-54 47-90-161-21
Andere 2 2u 6: 47-80-102-24 Andere 4 20 5: 47-90-101-24
47-80-102-64 47-90-101-25
Andere3u 7: 47-80-102-34
47-80-102-74

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LG G S AT 0

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNEET | CREATE . INVENATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben N www.southco.com/47
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47 Unverlierbare Schrauben
Réandelknopf - GroBe 8-32

e Réndelknopf fiir Schraubenkdpfe
Handbetatigung
e Druckgefederter Schlitz Krgu.zschfitz 123 TORX® T25 m.m/ ‘ I(r.mfzschii!z
Phillips Nr. 2 Schlitz Kombination  Phillips Nr. 2/
Schraubenkopf i
Schlitz Kombination

e GroBe Auswahl in
Gribe, Betatigungs- und
Installationsart

Werkstoff und Oberfléche

Hulse;

Einpresshillse: geharteter Stahl,

verzinkt, chromatiert und versiegelt  Kopfhdhe und Schraubenlinge
Niet- und "Snap-In"-Hilsen: (Niethilse abgebildet)

Aluminium, blank

1 Vorstehen der
Schraube bei Ausfiihrungen
TORX® und TORX® / Schlitz

i(nupf: Aluminium, blank oder
schwarz pulverbeschichtet

Schraube: gehérteter Stahl, — o
verzinkt, chromatiert und versiegelt m = —
L ﬂ H-1

Gelost Gelost Verschraubt

Hinweise zur Installation
Siehe Seiten 468-469, 543

Hinweis . el ‘
) L ———) = et
f P

Schrauben tragen dieses
Qualitatssiegel

Installationsarten

Einpresshiilse Niethiilse Niethiilse “Snap-In"

(schwimmend) Hillse
pe= 435 palily

Einpresshilse =

& g67 “
Gewindegrile ﬁ—l |i
@79
U-Scheibe _t
{im Lieferumfang} —-e:|=|:n_£
@102 —I—-—-| 06

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
i mﬂﬁ;:;ﬂ::;:::;": ::f :n.!ar TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT |ntellectual Properties, LLG t
3 southco
SLic www.southco.com/47 Alle Mae in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNECT . CHESTE. | NVATE

X



Knopf-  Platten- Lange Yorstehen

Artderinstal- hohe  stirke e derMiet- dor Schraube s
iaton e ol CAN [ splol hﬁi“ S [l jopre  TORN®/Schiitz  Phillips/Schiitz
Min. Max. Komhination  Kombination
47-50-301-24 | 47-60-321-24 | 47-60-341-20 | 47-60-361-20 47-60-381-20
Einpresshilse | 162|112 | 09 - ~ | o8 _ 2 71 | 47-61-301-24 | 47-61-321-24 | 47-61-341-20 | 47-61-361-20 47-61-381-20
38 8.9 | 47-62-301-24 | 47-62-321-24 | 47-62-341-20 | 47-62-361-20 47-62-381-20
5.3 10.4 | 47-63-301-24 | 47-63-321-24 | 47-63-341-20 | 47-53-361-20 47-63-381-20
15 | 32 | 04 18 1 6 | 47-10-302-14 | 47-10-322-14 | 47-10-342-10 | 47-10-362-10 47-10-382-10
32 | 48 | LB 34 28 76 | 47-10-304-14 | 47-10-324-14 | A7-10-344-10 | 47-10-364-10 47-10-384-10
48 | 64 | 37 5 43 92 | 47-10-306-14 | 47-10-326-14 | 47-10-346-10 | 47-10-366-10 | 47-10-386-10
63 ] 79 | 48 6.6 58 10.8 | 47-10-308-14 | 47-10-328-14 | 47-10-348-10 | 47-10-368-10 47-10-388-10
Niethilse | 156 | 105 09 28 16 | 47-11-302-14 | 47-11-322-14 | 47-11-342-10 | 47-11-362-10 47-11-382-10
15| 32 [ 04 18 4.3 9.2 | 47-12-302-14 | 47-12-322-14 | 47-12-342-10 | 47-12-362-10 47-12-382-10
58 10.8 | 47-13-302-14 | 47-13-322-14 | 47-13-342-10 | 47-13-362-10 47-13-382-10
a2 | a8 | 15 14 43 92 | 47-11-304-14 | 47-11-324-14 | 47-11-344-10 | 47-11-364-10 47-11-384-10
58 108 | 47-12-304-14 | 47-12-324-14 | 47-12-344-10 | 47-12-364-10 47-12-384-10
48 | 64 | 32 5 5.8 10.8 | 47-11-306-14 | 47-11-326-14 | 47-11-346-10 | 47-11-366-10 47-11-386-10
23 71 | 47-10-310-14 | 47-10-330-14 | 47-10-350-10 | 47-10-370-10 47-10-390-10
- 08 | 23 32 38 8.9 | 47-11-310-14 | 47-11-330-14 | 47-11-350-10 | 47-11-370-10 47-11-390-10
5.6 104 | 47-12-310-14 | 47-12-330-14 | 47-12-350-10 | 47-12-370-10 47-12-390-10
Niethiilse 6 L2 23 23 71 | 47-10-311-14 | 47-10-331-14 | 47-10-351-10 | 47-10-371-10 47-10-391-10
(schwimmend) 108 | L6 |3l ’ 4 38 8.9 | 4-11-311-14 | 47-11-331-14 | 47-11-361-10 | 47-11-371-10 A7-11-391-10
56 10.4 | 47-12-311-14 | 47-12-331-14 | 47-12-351-10 | 47-12-371-10 47-12-351-10
w6 | 24 | 39 13 38 8.9 | 47-10-312-14 | 47-10-332-14 | 47-10-352-10 | 47-10-372-10 47-10-392-10
5.6 104 | 47-11-312-14 | 47-11-332-14 | 47-11-352-10 | A7-11-372-10 47-11-392-10
1 3 | 47-60-310-14 | 47-60-330-14 | 47-60-350-10 | 47-60-370-10 47-60-390-10
05 1 2 1 28 71 | 47-61-310-14 | 47-61-330-14 | 47-61-350-10 | 47-61-370-10 47-61-390-10
43 8.9 | 47-63-310-14 | 47-62-330-14 | 47-62-350-10 | 47-62-370-10 47-62-390-10
58 104 | 47-63-310-14 | 47-63-330-14 | 47-63-350-10 | 47-53-370-10 47-63-390-10
“Snap-In" 157112 09 28 11 | 47-60-312-14 | 47-60-332-14 | 47-50-352-10 | 47-60-372-10 47-50-392-10
Hiilse ' ’ 1 16 | 26 ' L7 4.3 8.9 | 47T-61-312-14 | 47-51-332-14 | 47-61-352-10 | 47-61-372-10 47-61-392-10
58 10.4 | 47-62-312-14 | 47-62-332-14 | 47-62-352-10 | 47-62-372-10 47-62-392-10
28 71 | 47-60-314-14 | 47-60-334-14 | 47-60-354-10 | 47-60-374-10 47-60-394-10
16 | 25 | 35 2.6 43 8.9 | 47-61-314-14 | 47-61-334-14 | 47-61-354-10 | 47-61-374-10 47-61-394-10
58 104 | 47-62-314-14 | 47-62-334-14 | 47-62-354-10 | 47-62-374-10 47-62-394-10

Produktnummern in farbig gerasterten Feldern kennzeichnen ‘ ‘ Produktnummer
Schrauben, die in Mindest-Plattenstarken biindig abschlieBen | Siehe Tabelle:
Alle Produktnummen in der Tabelle
T beziehen sich auf Schrauben mit
[l — m —_— Randel in blanker Ausfilhrung

Fir Ausfithrungen in schwarz
pulverbeschichtet und ohne

Fiir Schrauben in schwarz pulverbeschichtet sind die Fiir Kndpfe ohne Randel sind die Produktnummern in
Produktnummern wie folgt zu dndern: der Tabelle wie folgt zu andern: _Ré"d"'l
Andere 1 2u 5 47-80-102-14 Andere 0 zu 1 47-90-161-20

47-80-102-54 47-90-161-21
Hndere 2 2u 6: 47-80-102-24 Andere 4 2u 5 47-90-101-24

47-80-102-64 47-90-101-25

Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche
TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG PRER SAnSE UM A

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNEET | CREATE . INVENATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben N www.southco.com/47
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47 Unverlierbare Schrauben
Réandelknopf - GroBe 10-32

e Réndelknopf fiir
Handbetatigung

e Druckgefederter
Schraubenkopf

e GroBe Auswahl in
Gribe, Betatigungs- und
Installationsart

Werkstoff und Oberflache
Hiilse;

Einpresshillse: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt
Niet- und “Snap-In"-Hillsen:
Aluminium, blank

i(nupf: Aluminium, blank oder
schwarz pulverbeschichtet

Schraube: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt

Hinweise zur Installation
Siehe Seiten 468-469, 543

Hinweis
Nur Original SOUTHCO®
Schrauben tragen dieses

Qualitatssiegel

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Gaten, Montageamleltungen und
FProduktnummern uiter
INFO

SUC Y www.southco.comM?

X

Schraubenkbpfe
Schiitz Kreuzschlitz T25 TORX™ T25 TORX®{ Kreuzschlitz
Phillips Nr. 2 Schlitz Kombination  Phillips Nr. 2/
Schlitz Kombination

Kopfhohe und Schraubenldnge
(Niethiilse abgebildet)

1 Vorstehen der
Schraube bei Ausflhrungen
TORX® und TORX® ( Schlitz

Geldst | Geldst Verschraubt
| 1= ===\
5
Installationsarten
Einpresshiilse Niethiilse Niethiilse “Snap-In"
(schwimmend) Hillse

- 13 +‘ ‘-— g13 +‘

ralaa—‘

i

A ARRARE |
Knopf | | I
Einpresshiilse =
£ -
L I
Gewindegrife +| |--»- A =
-~ 1§79 .3
U-Scheibe 7
(im Ligferumfang) —=ea—==—
@102 <|—~——|-L 06
TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT |ntellectual Properties, LLG

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben
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Knopf-  Platien- Go- Linge Vorstehen
Art der hohe stirke sanit: der Niet- der Schraube

Installation ~ KA hiilse TORX®[Schittz  Phillips/Schlitz

Produktnummer

¥ splel g
i Min. Max. L ke . Kombination  Kombination
47-60-501-24 | 47-60-521-24 | 47-60-541-20 | A47-R0-561-20 A7-60-581-20

2.2 7.2 | 47-61-501-24 | 47-61-521-24 | 47-61-541-20 | 47-61-561-20 47-61-581-20

Higeesshibe (162 02 ) 83| ~ | « | 08 - 38 | 89 | 47-62-501-24 | A7-62.521.24 | 41-62.541.20 | 47-62-561.20 | 47-62.581.20
54 | 103 | 47-53-501-24 | 47-63-521-24 | 41-63-541-20 | 41-63-561-20 | 47-63-581-20

15 | 32 | 04 18 12 | 63 | 47-10-502-14 | 47-10-522-18 | 47-10-542-10 | 47-10-562-10 | 47-10-582-10

32 | 47 | 16 34 78 | 79 | 47-10-504-14 | 47-10-574-14 | A7-10-584-10 | A7-10-564-10 | 47-10-584-10

48 | 64 | 32 5 44 | 95 |47-10-506-14 | 47-10-526-14 | 47-10-546-10 | 41-10-566-10 | 47-10-586-10

63 | 79 | 48 66 6 | 111 |47-10-50814 | 47-10-528-14 | 471054810 | 47-10-56810 | 47-10-588.10

IR 0 [ i 28 | 79 | 41-11-502-14 | 47-11-522-14 | 47-11-542-10 | 47-11-662-10 | 47-11-582-10
15 32 | o4 18 44 | 95 | 47-12-500-10 | 47-12-502-14 | 47-12-682-10 | 47-12-562-10 |  47-12-582-10

6§ | 111 | 47-13-502-14 | 47-13-522-14 | 47-13-542-10 | 47-13-562-10 | 47-13-582-10

a2 | a8 | 15 W 44 | 95 | 47-11-500-18 | 47-11-524-14 | 47-11-540-10 | 47-11-564-10 | 47-11-584-10

B | 1L1 | A7-12-504-14 | 47-12-504-14 | 47-12-544-10 | 47-12-664-10 | 47-12-584-10

28 | 64 | 32 5 B | 111 | 47-11-506-14 | 47-11-526-14 | 47-11-546-10 | 47-11-566-10 | A4J-11-586-10

23 | 71 | 47-10-510-18 | 47-10-530-14 | 47-10-550-10 | 47-10-570-10 | 47-10-590-10

- | o8| 23 32 4 | 88 | 47-11-510-14 | 47-11-530-18 | 47-11-550-10 | 47-11570-10 | 47-11-580-10

— 5.6 | 104 | 47-12-510-14 | 47-12-530-14 | 47-12-550-10 | 47-12.57010 | 47-12.580-10
: 24 | 71 | 47-10-51114 | 47-10-531-14 | 47-10-55110 | 47-10-571-10 |  47-10-591-10
(schwim- | 16 1121 o0 | yo | gp | 22 1 1 | 8.8 | 471151114 | 471153114 | 471155010 | 47-1157100 | 471150110
mend) 55 | 104 | 47-12-511-14 | 47-12-5311 | 47-12-551.10 | 471257110 | 47-12-58110
6|22 | 59 i 4 | 88 | 47-10-512-14 | 47-10-532-14 | 47-10-552-10 | 47-10-572-10 | 47-10-592-10

5.6 | 104 | 47-11-512-14 | 47-11-532-14 | 47-11-552-10 | 471167210 | 471159210

12 | 5.6 | 47-60-51014 | 47-60-530-14 | 47-60-550-10 | 47-60-57010 | 47-60.580-10

sl & | 3 i 28 | 71 | 47-61-510-14 | 47-61-530-14 | 47-61-550-10 | A7-61-570-10 | 47-61-590-10

13 | 88 | 47-63-510-14 | 47-62-530-14 | 47-62-550-10 | A7-62-57010 | 47-62-590-10

59 | 104 | 47-63-510-14 | 47-63-530-14 | 47-63-550-10 | 47-63-570-10 | 47-63-580-10

“Snapn” | oo, ” 78 | 71 | 47-50-512-14 | 47-60-532-14 | 47-60-552-10 | A7-60-572-10 | 47-60-592-10
Hillse 1| 16| 26 17 13 | 88 | 47-61512-14 | 47-61-532-14 | 47-61-552-10 | 47-61-572.10 | 47-61.592-10

58 | 104 | 47-62-512-14 | 47-62-532-14 | 47-62-552-10 | 47-62-572-10 47-62-592-10
2.8 7.1 [ 47-60-514-14 | 47-60-534-14 | 47-60-554-10 | 47-60-574-10 47-60-594-10
16 [ 25 | 35 26 43 8.8 | 47-61-514-14 | 47-61-534-14 | 47-61-554-10 | 47-61-574-10 47-61-594-10
59 104 | 47-62-514-14 | 47-62-534-14 | 47-62-554-10 | 47-62-574-10 47-62-594-10

Produktnummern in farbig gerasterten Feldern kennzeichnen ‘ Produktnummer
Schrauben, die in Mindest-Plattenstarken bindig abschlieBen Siehe Tabelle

Alle Produktnummern in der Tabelle
beziehen sich auf Schrauben mit

@ — “ @ — q Réandel in blanker Ausfiihrung
= : Fiir Ausfiihrungen in schwarz

Fiir Schrauben in schwarz pulverbeschichiet sind die Fiir Kndpfe ohne Randel sind die Produktnummern in E:I{:tg;?eschlchtet lndatme
Produktnummern wie folgt zu andern: der Tabelle wie folgt zu andern: 4
fndere 1 2u 5: 47-80-102-14 Andere 0 zu 1: 47-90-161-20
47-80-102-54 47-90-161-21
Andera 2 2u 6: 47-80-102-24 Andere 4 zu 5 47-90-101-24
47-80-102-64 47-90-101-25

Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche
TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG PRER SAnSE UM A

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNEET | CREATE . INVENATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben cu N www.southco.com/47



47 Unverlierbare Schrauben
Réandelknopf - GroBe 1/4-20

e Randelknopf fiir Schraubenkdpfe
Handbetatigung Schiitz Kreuzschiitz 130 TORX® T30 TORX®/ Kreuzschlitz
* Druckgefederter Phillips Nr. 2 Schlitz Kombination  Phillips Nr. 2/
Schraubenkopf

® Grofe Auswahlin
GriBe, Betatigungs- und
Installationsart

Werkstoff und Oberflache
Einpresshillse: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt

_Niethﬁlsen: Aluminium, blank Kopfhohe und Schraubenldnge
Knopf. Aluminium, blank oder (Niethilse abgebildet)
schwarz pulverbeschichtet

1 Vorstehen der
Schraube bel Ausfihrungen
TORX® und TORX® [ Schlitz

Schraube: gehartater Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt
Hinweise zur Installation

Siehe Seiten 468-469, 543

Gelost Gelist Verschraubt

Hinweis

Nur Original SOUTHCO®
Schrauben tragen dieses ‘h A Min.
Qualitétssiegel

Installationsarten

Einpresshillse Niethilse Niethiilse

g (schwimmend)
14.7
g

Knopf

Einpresshilise -=—

Gewindeprofe +| |:_LL g8l
9.4

U-Scheibe ¥
(im Lieferumfang) —==—m=—
@119 LU.G
Weitere Optionen erhditiich. Ausidhriiche
i mﬂﬁ;:;ﬂ::;:::;": ::f :n.!ar TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT |ntellectual Properties, LLG
3 southco
SLic www.southco.com/47 Alle Mae in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNECT . CHESTE. | NVATE

X



Knopf-  Platten- Lénge Vorstehen

Artder  hohe  stirke 5o dar Nt dor Schraube e
Hsaumation | 1 e [N [ S hﬁ:n T mpre | TORK®/Schitz  Philips/Schiitz
Min. Max. Kombination Kombination
47.60-601-24 | 47-60-621.24 | 47-60-64120 | 47-60-661-20 | 47-60-681-20
Eisprasshise| 20 [134] 08 | - | - | s ) 21 | 87 |47-61-601-24 | 47-61-621-24 | 47-61641-20 | 47-61-651-20 | 47-61-681-20
37 | 103 | 47-62.600-24 | 47-62-621.24 | 47-62-641.20 | 476266120 | 47-62.68120
53 | 119 | 47-63-601-24 | 47-63-621-24 | 47-63-641-20 | 47-63-66120 | 47-63-681-20
15 | 32 | 04 18 12 | 78 |47-10-602-14 | 47-10-622-10 | 47-10-642-10 | 47-10-662-10 | 47-10-682-10
32| 48 | 16 Y] 28 | 94 |47-10-500-14 | 47-10-620-14 | 47-10-644-10 | A7-10-66A-10 | 4-10-684-10
48 | 64 | 32 5 44 | 11 | 47-10-606-14 | 47-10-626-14 | 47-10-645-10 | 47-10-666-10 | 47-10-686-10
64| 79 | 438 6.6 6 126 | 47-10-608-14 | 47-10-628-14 | 47-10-648-10 | 47-10-668-10 47-10-688-10
- 28 | 94 | A4711-602.14 | 471162214 | 471164210 | 471166210 | 471168210
Nigthilse | 18311271\ o | 55 | g0 | 9% | 1 [Tas | 1 [ a712.60200 | 471262218 | 471264200 | 4712-662-10 | 47-12:682.0
§ | 126 | 471360214 | 47-13-622-10 | 47-13-642-10 | 47-13-662-10 | 47-13-682-10
5 | gl 3 - 44 | 11 | 47-11-604-14 | 47-11-624-14 | 47-11-644-10 | 47-11-664-10 | AJ-11-684-10
§ | 126 | 4712-504-14 | 47-12-624-14 | 47-12.644-10 | 47-12-664-10 | 47-12-684-10
48 | 64 | 32 5 § | 126 | 47-11-606-14 | 47-11-626-14 | 47-11-646-10 | 47-11-666-10 | 47-11-686-10
71 | 88 | 47-10-610-14 | 47-10-630-14 | 47-10-650-10 | 47-10-670-10 | 4/-10-690-10
- | o8| 23 32 37 | 104 | 47-11-610-14 | 47-11-630-14 | 47-11-650-10 | 47-11-670-10 | A47-11-690-10
— 53 | 12 | 471261014 | 471263014 | 47-12.650-10 | 471267010 | 47-12-690.10
: 21 | 88 | 471061114 | 47-10-63114 | 47-10-65110 | 47-10-67110 | 47-10-691-10
(schwim- | 20 | 133 | 0} g0t gy | 23 4 37 | 104 | 471161014 | 47-11-631-14 | 47-11-650-10 | 47-11-671-10 | 47-11-691-10
mend) 53 | 12 | 471261114 | 47-12-631-14 | 471265010 | 47-12-67110 | 471269110
Y S P 37 | 104 | 47-10-612-14 | 47-10-632-14 | 47-10-652-10 | 47-10-672-10 | 47-10-692-10
53 | 12 | 47-11610-14 | 47-11-632-14 | 471165210 | 471167210 | AJ-11-69210

Produktnummern in farbig gerasterten Feldern kennzeichnen Produktnummer
Schrauben, die in Mindest-Plattenstarken biindig abschlieBen ' Siehe Tabelle

Alle Produktnummern in der Tabelle
beziehen sich auf Schrauben mit
Randel in blanker Ausfihrung

FﬂrAusﬁ]hmngen in schwarz
pulverbeschichtet und ohne
Randel

gl _ 2 -5

Fiir Schrauben in schwarz pulverbeschichtet sind die Fiir Kndpfe ohne Randel sind die Produktnummenrn in
Produktnummern wie folgt zu dandern: der Tabelle wie folgt zu andern:
Rndere 1 zu 5 47-80-102-14 Andere 0 2u 1: 47-90-161-20
47-80-102-54 47-90-161-21
Bndere 2 2u 6 47-80-102-24 Andere 4 2u 5: 47-90-101-24
47-80-102-64 47-90-101-25

Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche
TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG PRER SAnSE UM A

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNEET | CREATE . INVENATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben N www.southco.com/47



4C Unverlierbare Schrauben
Prisma Serie - GroBen M3, M4 und M5

e®

e Farbcodierte Schraubenkipfe
Kennzeichnung der M3 09T M4 und M5
Zugriffpunkte e

e Farbanpassung an das
Design Ihrer Anwendung il W A W & -~ %
g Kreuzschiitz L, R 4
* Hohe Festigkeit fiir Phillps Nr. 2 Kombination
industrielle
Narsckisin - = Phillips Nr. 2/ 125 TORK® 1
erschraubungen Schiitz Kombination  Schiitz Kombination
= Erhdltlich als Randelkopf, - '
glatte Ausfiihrung oder Fogeldrehkoop! | 20 |
Fliigelkopf Option

Installationsarten
M3

T10 TORX® | Schiitz

Werkstoff und Oberflache
_Knupf: PC/ABS Einpresshiilse Niethillse Einpresshiilse (fiir Leiterplatten)

Schraube: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt Kaop y
Feder: Edelstahl AISI/SAE 300, i— 1 I '

passiviert Abstandsholzen ]
Abstandsbolzen: Smube" ; tﬂ“ J "I :U i Em
Einpresshillse: verzinkt, chromatiert 055 J Lﬂﬂff g6l
und versiegelt ’
Einpresshillse fir Leiterplatten:
Edelstahl, passiviert

Nigthiilsen: Aluminium, blank Einpresshiilse Niethiilse Niethiilse (schwimmend)

M4 aud M5

Besondere Eigenschaften
Entflammbarkeit: UL94-V0 gelistet

Hinweise zur Installation : ‘{ 18 I L
)

Siehe Seiten 468-469, 543

Siehe Seite 480 fr Details zu jl | Ltz: :‘I | ll:em : Dm

ATCA-konformen unverlierbaren 0§67 U-Scheibe

Schrauben. (im Lieferumfang)-—s=— j‘
S Nur Original SOUTHCO® mmE{ e

Schrauben tragen dieses
Qualitatssiegel, Kopfhdhe und Schraubenldnge
(Einpresshilse dargestellt)

Weltere Optionen erhditiich, Ausighriiche

Gaten, Montageamleitungen ind o .
.fmdu.tmm:mam Sinlar TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLC

INFO L
E{ www.southco.com/4¢ Alle Mafle in Millimeter, falls nicht anders angegeben Sgurc_h Ncug



Prisma Serie GriBe M3
Platten-

Vorstehen der Schraube

Produktnummer

Art der stirke
Installation A A

Min. Max. Kreuzschlitz

TORX*Schlitz
Kombination

(s. Zeichnungen)

P-1

p-2

Knopfhidhet Gasamtspiel

Montagemalie

F* g i1

) i 4C-PH-M3-1P0-K000 | 4CTS-M3-1PO-K00D | 0.8 37 o =
Einpresshiilse | 0.9 | - ~ 115 | 86 0.7 5.6 327
P 4C-PH-M3-2P0-K000| ACTS-M3-2P0-K000 | 2.5 5.4 ol W
Einpresshillse . o
(i Loitorplatten) | 16 | = | = [dC-PHHME-1B0-KO0O  ac-TS s 1m0-hooo | 15 18 109 | 85 07 st | a2
— 05 | 15 | ga [HEPEMSIFRO0| do s Msrioo0 |08 37 e = s
s S| ™M [acpe-m3-2Fikoo0| 4cTsM3-2FiKo0D | 25 54 ol e : S || 40

Prisma Serie GrdBe M4
Platten-

Vorstehen der Schraube

Produktnummer Knopfhihe MontagemaBe
Art der stirke (s. Zeichnungen) v t €
Installation [ A Phillips/Schlitz TORK®/Slot
Min. Max. Kombination Kombination oL £ 8. 2 #o L
= | AC-PS-M4-1P0-KOOD | 4C-TS-M4-1P0-KOOD 0.5 55 63 | us | o g g
PRPRECEN || = " | 4C-PS-M4-2P0-KDOD | AC-TS-M4-2P0-K00D 2 71 ‘ ' : o —
AC-PS-MA-1FI-K000 | 4C-TS-MA4-1F1-K0OD 0.6 56
Niethilse | 15 | 32 |04 | ~ 163 | 113 0.6 685N | a24®
4C-PS-MA-2F1-K000 | 4C-TS-M4-2F1-KODO 21 71
4C-PS-M4-3T2-K000 | 4C-TS-M4-3T2-K000 38 83
—_ 08 | 16 |31 ]| 4
Niethiilse 4C-PS-M4-4T2-K000 | 4C-TS-M4-4T2-K000 5.4 104 gt Do | s g
(schwimmend) 4C-PS-M4-3T3-K00O | 4C-TS-M4-3T3-K000 38 83 : : . R -
L6 1 28 | 38 | 48 s MAATI-R000 | 4C-TS-MA-4T3-K000 5.4 104

Prisma Serie Grdfe M5

Vorstehen der Schraube
(s. Zeichnungen)

P-1 P-2

Platten-
Art der stirke
Installation A A
Min. Max.

Produktnummer

Phillips/Schiitz  TORX®/Schiitz
Kombination Kombination

Knopfhohet

Gesamt-

ol Montagemalle

Y go g2

i s | st 4C-PS-M5-1P0-K000 |4C-TS-M5-1P0-K000 04 58 ws |zl os gt s gt
fprossiise | 8511 = | = | ™ [4c-ps-M5-2P0-K000 [4CTS-M5-2P0-K000| 2 72 ol e : o o
o 4C-PS-M5-1F1-KODO [4C-TS-M5-1F1-K000 0.5 5.6 i s
Hiiie |Lx | 82 o) ~ 4C-PS-M5-2F1-K000 |4C-TS-M5-2F1-KDOO 21 72 vl e B 68 % s
iethii 4C-PS-M5-3T2-K000 |4C-TS-M5-3T2-K000 37 89
ma}hulse 08 | 16 |31 4 163 | 12| 23 .80 ~
(schwimmend) 4C-PS-M5-4T2-K000 |4C-TS-M5-4T2-K000 53 105
iehe Tabell
WeneTabele) Produktn Produktnummer
L Siehe Tabelle
o siche Tabelle ;
e Farbwahl:
Fligeldrehknopf Auswahl Die letzten drei Ziffern bestimmen
ooo 008 M3, nur Einpresshiilse oder Niethilse die Knopffarbe
Sehiwarz Biau Fiir den Flageldrehknopf andern Sie in der K = Randel
Produktnummer K zu W N = Glatt
Beispiel Beispiel:
= 40-PH-M3—1PU—KDI]D, Runder Knopf 46-PS-06-1P0-K0O00 Sﬂh‘Wﬂﬂ,
014 Andere Farben AC-PH-M3-1P0-W000, Fliigeldrehknopf Option gerén’delf ' '
Griln auf Anfrage 4C-PS-06-1P0-NO13, rot, glatt
Hinweis: F* = max. Spiel der gelbsten Schraube
'+ Fiir Plattenstérken unter 0.9, bitte Rickfrage bei Southco  waiiers optionen ernaitich. Ausianriche
TORXist ain eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG Cae mnta;::m‘::?: :mr
P INFO
Sgygh wq? Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben @l www, southeo.com/4C



4C Unverlierbare Schrauben
Prisma Serie - GroBen 4-40, 6-32 und 10-32

je®

e Farbcodierte Schraubenkipfe
- Kennzeichnung der 4-40 6-32 10-32
Zugriffpunkte z 897~ 115 ‘ ala =
* Farbanpassung an das Ul ; ) 1
Design Ihrer Anwendung - - i1 S,
* Hobe Fexfigkalt months OB onmin oo oo TEEE
industrielle
Verschraubungen O e
« Erhitich als Rindelkopt, : J _
glatte Ausfiihrung oder Option -— 0 Flﬁge&drg::nouf 71
Fliigelkopf Installationsarten '
4-40  CEinpresshiilse Niethillse Einpresshiilse (fiir Leiterplatten)
Werkstoff und Oberflache

Knopf: PC/ABS

Schraube: gehérteter Stahl, PR
verzinkt, chromatiert und versiegelt - RS

Feder: Schraube - i t_ﬂ % TJJ I

)
g55 U—:— @62
Edelstahl AISI/SAE 300, passiviert pas

Abstandsbalzen: 6-32 Einpresshiilse Niethiilse Einpresshiilse (fiir Leiterplatten)

Knopt

Einpresshiilse: verzinkt, chromatiert
und versiegelt

Einpresshillse fiir Leiterplatten:
Edelstahl, passiviert

L5
i 18

Niethiilsen: Aluminium, blank .. _!I— I

fesnndere Eigenschaften 1]—| ]t—ﬁ?.l - :[l Em :_IJ | Eg;;

Entflammbarkeit: UL94-VO gelistet #6.3 453

Einpresshiilse Niethiilse Niethillse (schwimmend)

Hinweise zur Installation 10-32
Siehe Seiten 468-469, 543

Nur Original SOUTHCO®
Schrauben tragen dieses L

Qualitatssiegel. i_ 18 J
Jikn HARw TR

U-Seheibe

U ) §
(im Lieferumfang)—=—
102 E% 06

Kopfhihe und Schraubenlinge
(Einpresshiilse dargestellt)

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Oaten, Montageamlettungen und

Wodil o ditsr TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLC

southco

INFO
EI www.southco.com/4¢ Alle Mafle in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNECT . CHESTE. | NVATE

3



Prisma Serie GriBe 4-40

Vorstehen der Schraube Gesamt-

Art dar Produktnummer & Zikhimg) Knopfhahet spiel Montagemafe
e bnn Kroumschiity DA ooz P2 W1 B2 P @D g2
Kombination
4C-PH-04-1P0-KO0O | 4C-TS-04-1P0-KODO 08 38 .
Einpresshilse | 09f | ~ | - O4-1H ACTR DA-ARG: - 1L5 8.6 07 Eetw | g2y
4C-PH-04-2P0-K0D0| 4C-T5-04-2P0-KooD | 25 53
_Empressllulsa 16 | | [a6-PH-04-180-KODO| 4C-TS-04-1B0-KOOO 15 38 i - 5 soion | 300
(fiir Leiterplatten) AC-PH-04-2B0-K000 | AC-TS-04-2B0-K000 33 55
Niethiilse o | 15 | g [t OIEERINR LG TC-Di-LH-N008 o8 27 115 8.5 07 8% | 30 %
4C-PH-04-2F1-K000 | 4G-TS-04-2F1-KDOD 2.5 54

Prisma Serie Grofe 6-32

Art der Installation

Platten-
starke

A Min. A Max.

Produkthummer

Phillips/Schlitz
Kombination

TORX®/Schiitz
Kombination

Vorstehen der Schraube
(s. Zeichnungen)

P-1

P-2

Knopthohet

1 H-2

Gesamt-
spiel

Fi

i iz

4C-PS-06-1P0-KDOO | 4C-TS-06-1P0-K0OD 07 5
Einpresshiilse 09 - - 155 | 13 0.7 6AR | 378t
" i 4C-PS-06-2P0-K00D| 4C-TS-06-2P0-K000 | 23 66 i u
_E'""T"“h"'“ 15 | -~ | - |4C-PS-06-180-KODD | 4C-TS-06-180-KOOD 17 6.2 us | 10 07 | 6401 | 3782
(fiir Leiterplatten)
C-PS-06-1F1-KD0D | 4C-TS-06-1F1-KOOD 08
Niethiilse 15 | 32 | oa |2EFS 'F__m s el 5_ 155 | 113 07 54481 | 37
4C-PS-06-2F1-K000 | 4C-TS-06-2F1-KDOD 23 66

Prisma Serie GriBe 10-32
Platten-

Art der

Installation
Min.

stirke

A
Max.

Produktnummer

Phillips/Schlitz
Komhination

TORK®/Schlitz
Kombination

Vorstehen der Schrauba
(s. Zeichnungen)

P-1

X

Knopfhahet

Gesamt-
spiel

Montagemafe

] iz

Einpresshilse | 05T | ~ | ~ | -~ ACPE101P0 KOO0 | AC 510 170 K000 5 o0 113 0.6 8 M | sz
4C-PS-10-2P0-K00 | 4C-T5-10-2P0-%000 2 71 '
watiiie |2z 32 | ool 4C-PS-10-1F1-K00D | 4C-TS-10-1F1-KDOD 06 56 - 5 s | 4g o
'4C-PS-10-2F1-K000 | 4C-TS-10-2F1-KOOD 21 71 i -
2l as sl s 4C-PS-10-372-K00D | 4C-7S-10-372-K000 38 88
Niethiilse 4C-PS-10-4T2-K0OD | 4C-T5-10-4T2-K0OD 54 10.4 - 23 83 100 ~
(schwimmend) 4C-PS-10-373-KOOD | 4C-T5-10-3T3-K000 38 [X] :
] A B9 AR 4C-PS-10-4T3-K00D | 4C-TS-10-473-K00D 54 104
(siehe Tabelle)
Produktnummer Produktnummer
siehe Tabelle Siehe Tabelle
Fliigeldrehknopf Auswahl Farbwahl:
000 008 013 Ma, nur Einpmsshﬁlse Dﬁe; Nmthulse Die_[EtztEn dfei ZIffE"] hesﬁmmEn
Schwarz Blau Rot Fiir den Fliigeldrehknopf &ndern Sie in der die Knopffarbe
Produktnummer Kzu W Beispiel:
Beispiel 4C-PS-06-1P0-KODO, schwarz,
4C-PH-M3-1P0-K000, Runder Knopf gerdndelt

014 Andera Farben 4C-PH-M3-1P0-WOQ00, Fliigeldrehknopf Option 4C-PS-06-1P0-NO13, rof, glatt
Grlin anfiheirege Hinweis: F* = max. Spiel der geldsten Schraube
T Fiir Plattenstéarken unter 0.9, bitte Rickfrage bei Southco ~ Weltere Optionen erndltlich. Ausfanriiche
th TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG pa "ﬂﬂ!ﬂ;::ﬂfrrﬂ]ﬂﬂg;:::: :m“
ps INFO
SCN?HI'.IH wq? Alle MaBe in Millimeter, falis nicht anders angegeben @l www, southeo.com/4C



47 Unverlierbare Schrauben

464

Serie “Eingeschrénkter Zugang” - GroBen M4 und M5

- e Reduziert Risiken durch Schraubenkidpfe
unbef
¢ uzt.en Zugang Schlitz Kreuzschlitz
= Fiir Servicebereiche Phillips Nr. 2
nach UL-1950, IEC 850 '

and EN-60950

e Verschrauben mit Hand -
Losen nur mit Werkzeug

Werkstoff und Oberflache
Hiilse:

Einpresshiilse: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt
Niethillsen: Aluminium, blank

Knopf: Aluminium, blank oder
schwarz Organische Beschichtung

Kopfhdhe und Schraubenldnge

125 TORX®

Schraube: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt
Hinweise zur Installation

Siehe Seiten 468-469, 543

(Einpresshillse dargestelit)

Gelost

Installationsarten

Verschraubt

Einpresshiilse Niethiilse

@15
=

] S

GewindegrtiBe —+| |-L aii

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

iNFD
@ www.southco.com/47 Allz Male in Millimeter, falls nicht anders angageben

3

TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLC

Niethiilse
(schwimmend)

g15 —T—-——»|

#4713

U-Scheibe

(im Lieferumfang) —, *
1] B.?——L—-—l ‘ L 06

ﬂ 10—

southco

CUNNEDT - CREATE - N MIVATE



Schrauben GriBe M4

Lange der Yorstehen der Schraube

Niethillse (s. Zeichnungen) Fraduisummer

Art der Knopfhohe Plattenstarke pimension

1 *

it AMin, AMax. © L p-1 P2 Kreuzschiitz
479030122 | 41-90-32122 |  47-90-341-22
_ i 23 12 902 | 491321 47.91-41-22
Eipmechkaas) [ Toa | 2k ||| & ] = B B 38 87 gl | a9 479234122
54 103 79330122 | 49332122 | 47933412
5 | a2 06 18 14 6.2 §-80-30222 | 478032222 | 47-80-342.22
32 | 48 16 a4 3l 79 18030022 | 47803422 | 47-80-340-22
Niethilse | 18 | 13 31 79 78130222 | 4813222 47-81-342.22
15 | 32 08 18 41 8.9 182300227 | 48231227 | 4-8-3402
81 109 §8330222 | W-8332222 | W-833422
2 72 178031022 | 47-8033022 | 47-80-35022
o1 | o8 23 32 34 82 78131022 | 478133022 | 478135022
Niethitse | | 54 102 078231022 | 478233022 | 47-82.3502
(schwimmend) 24 72 8031122 | 478033122 | 47-80-351-22
08 | 16 3l 4 34 82 w82 | a8 47-81-351-22
54 102 N I 178235122

Schrauben Grofe M5
0.7 56 | 47-90-501-22 7-90-521-22 17-90-541-22
: _ 23 72 9150122 | 479152122 419154122
Ebprossblise.| 15 | 0 o3 = = : 38 87 79250122 | 47-92-521.22 47-92-501-22
54 103 179350122 | 419352122 479354122
5 | 32 | 06 | 18 14 52 18050722 | 78052222 | A7-80-542-22
32 | 48 | 16 | 34 3l 79 178050022 | 478050022 | 47-80-500-22
3l 79 478150222 | 41-81-52022 47-81-542-22
Niethilse 18 B | 15 | 32 | o5 | 18 4l 89 8250222 | A18-5222 | 41825422
51 109 178350022 | 418352022 | 47835422
S (e I il 89 8150822 | AT8152422 | 478154422
Bl 109 08050022 | 478252422 | 478254422
24 72 178051022 | A7-80-53022 | A7-80-55022
ot | o8 | 23 | a2 34 52 78151022 | 478153022 | 47-81-550-22
54 102 47-82-51022 | 47-82.530-22 |  47-82-550-22
Niethiilse ’ . 24 72 478051122 | 478053122 | 47-80-551.22
{sckwinmend) 08 | 1s | a1 4 31 ) T B ) 478155122
54 104 178251122 | 418253122 17.82-55122
= bz | 2 Il 4a 34 82 178051222 | 478053222 | 47-80-550.22
54 102 AB151222 | 418153222 478155222
Produktnummer

Produktnummern in farbig gerasterten Feldern kennzeichnen
Schrauben, die in Mindest-Plattenstarken bilndig abschliefen !

—»

Fiir Schrauben in schwarz sind die Produktnummern
wie folgt zu andern:
Andere 2 zu B: 47-80-102-22

47-80-102-62

[ Siehe Tabelle
Alle Produktnummern in der Tabelle
beziehen sich auf Schrauben mit
Réandel in blanker Ausfiihrung

Fr Ausfithrungen in schwarz
pulverbeschichtet und ohne
Réndel

Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche
TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG PRER SAnSE UM A

Froduktnummern unter
southco (2]

CONNEET | CREATE . INVENATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben N www.southco.com/47
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47 Unverlierbare Schrauben
Serie “Eingeschréankter Zugang” - GroBen 6-32 und 10-32

e Reduziert Risiken durch
unbefugten Zugang

= Fiir Servicebereiche
nach UL-1950, IEC 950
and EN-60950

e Verschrauben mit Hand -
Losen nur mit Werkzeug

Werkstoff und Oberflache
Hiilse:

Einpresshiilse: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt
Niethillsen: Aluminium, blank

Knopf: Aluminium, blank oder
schwarz organische Beschichtung

Schraube: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt

Hinweise zur Installation
Siehe Seiten 468-469, 543

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| iNFD I
cuc X www.southco.com/47

Schraubenkipfe

Schlitz Kreuzschlitz 115 TORX®- 6-32
Phillips Nr. 2 T25 TORX® - 10-32

Kopfhihe und Schraubeniinge
(Einpresshillse dargestellt)

Verschraubt

Installationsarten

Einpresshiilse Niethillse Niethiilse
(schwimmend)

A5 ﬂ—d——‘ g15 —|—¢—»|

Gmindegrﬁﬂe—+] \:&
#1749

U-Scheibe
(im Lieferumfang) j_
067 — =] |£M
10—t
TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLC
southco
Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNEDT . CREATE - | MOVATE



Schrauben Grife 6-32

B2z A
05 53 476020122 | A7-60-22192 | 47-60.241:02
] i 23 69 M-6120122 | 46122122 | A1-6l-24122
Einpressiliss | 185 | .14 | 09 = = = 38 83 46220122 | 47-6222122 17-62-21-22
53 101 476320122 | 46302127 | 47-63-24122
15 | a2 06 18 14 52 471020222 | 471022272 | d7-10-242-22
12 | 48 16 34 31 79 471020422 | 471022422 | 47-10-284-22
31 79 120022 | 471122202 47-11-242.22
Niethilse | 18 | 13 | 15 | 32 06 18 41 89 1220720 | 411222222 | 41224002
51 109 a320222 | 41322022 | 413240
33 | @ - - a1 89 4120422 | 4ndlezdr2 | 471124422
6.1 109 1220022 | 41220400 | 411000422
24 72 N1021022 | 411023022 | 471025022
01 | o8 23 32 34 82 41121022 | 41123022 | 471125022
54 102 71221022 | 411223022 | 471225022
Niethaise | | 24 72 4021122 | 47-10-2312 471025122
(schwimmend) 08 | 18 31 4 34 82 471121122 471123122 47-11-251-22
54 102 1221l | a2 1225102
% | i 4 » 34 82 0021222 | 41023222 | 411025222
54 02 al21222 | aT1123222 1125222
Schrauben Grofie 10-32
07 5.6 416050122 | A7-6052197 | 47-60-54122
) i 23 72 16150122 476162122 | 416154122
Elngresshilss| 125 | .14 b ® = = 38 87 16250122 | 476252122 | 47-62-54122
54 103 6350022 | 476352192 | 47-6354122
15 | 32 | 06 | 18 14 5.2 31050222 | 471062222 | 47-10-542-22
32 | 48 16 34 3l 79 W050422 | A710-50422 | 47-10-54422
31 79 47-11-502-22 4152222 | 411154222
Niethillse 18 13 15 | 32 | 06 | 18 41 89 47-12-502-22 41252202 | 41254022
61 103 350222 | 471352222 | 41354022
w2 | s s i 11 89 11150422 41152422 | 41115442
61 109 1050022 | 471252492 | 471254422
74 72 V051022 | 41053022 | 47-10-550-22
o1 | 08 | 23 3.2 34 82 M1151022 | 471153022 | 47-11-550-22
54 102 1251022 | 471253022 | 41-12-550-22
Niethiilse " 14 24 72 171051122 471053122 | 47-10-55122
(schwimmend) 08 15 | 31 4 34 82 471151122 AL53122 | 411156122
54 02 1251122 21253122 | 4112-55122
g | & | @ | @ 34 82 4051222 | 471053222 | 471056222
54 102 41161222 41153222 | 4Ls6222
Produktnummer
Siehe Tabelle

Produktnummern in farbig gerasterten Feldern } et
‘_‘ kennzeichnen Schrauben, die in Mindest- .E. —> A"E, Pmduk."tnu_mmern in.ger Tabf!lle
; beziehen sich auf Schrauben mit

Plattenstéirken biindig abschlieRen

Fiir Schrauben in schwarz sind die Produktnummern Randel in blanker Ausfilhrung

wie folgt zu dndern: Fiir Ausfiihrungen in schwarz

Andere 2 zu 6: 47-80-102-22 pulverbeschichtet und ohne
47-80-102-62 Randel

TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG

southco (2]

CONNEET | CREATE . INVENATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben N www.southco.com/47



Hinweise zur Installation

1. Ein Loch mit @ D bohren oder
stanzen. Die obere Kante nicht
entgraten.

2. Die Hiilse unverkantet einpressen,
bis deren Schulter bilndig aufliegt.

Die Montage nahe der
Plattenkante erfordert eine
Versteifung der Plattenkanten

Einpresshillse - Gewindegrife BD - Auflage #2 5V
A Min, / Diese Kga.nle il A5 Be
£ nicht entgraten 3.5 oder 6-32 6.4 M“; 37
== I ] M4 oder 8-32 8 T 44
* = = M oder 10-32 N 52
M6 oder 1/4-20 9.5 - 6.2

Glatte Auflage

Hinweis
Der empfohlene Mindestabstand

Auflage

Hinweis: (47) Fiir den Einsatz in Werkstoffen mit einer
Rockwellhdrte bis zu RB&S, wie z.B. kehlenstoffarme
Stéhle, die halbhart oder weicher sind oder erithdrteten
Edelstéhlen oder Aluminium.

(4C/52) Fir den Einsatz in Werkstoffen mit einer
Rockwellharte bis zu RB65, wie z.B. kohlenstoffarme

der Plattenkante zur Mittellinie der _Ue[fr!.ei::f:n;rng) Stahle, die viertelhart oder weicher sind oder enthérteten
Bohrung betragt 1.5x @ D. MaBhaltige l | Edelst&hlen und Aluminium.

: Bohrung #Z —=={ |—=— Siehe auch Seite 543 mit weiteren Installationshinweisen
Festigkeitsrichtwerte Einpresshiilse

Ausziehkraft: 360 N
Seitlicher Druck, unverschraubt:
200N

Hinweise zur Installation
1. Ein Loch mit @ D bohren. Dig
obere Kante nicht entgraten.

2. Die Schraube mit der

Fithrungshiilse senkrecht einpressen,

bis die Schulter der Hillse auf der

(fiir Le;terplatten) g0 Diese Kante
‘ /— nicht entgraten

II: A Min.*
platte Auflage

Platte aufliegt. 4% ﬁl, GewindegriBe gn Auﬂalg: m!i
Hinweis l
o . : Auflage M3 oder 4-40 5640 32
Die Festigkeitswerte beziehen sich - (nicht im
: . " Lieferumfang) ‘M3.5 oder 6-32 64+l 37
auf den Einsatz in T
Leiterpattenmaterial G-10 ety ¢ 3 I
Hinweise zur Installation Niethiils B0.1
1. Ein Loch mit @ D bohren und 1 ” -
senken, 5. Zeichnung. < *
2. Nietenzieher in geeignete Stanze
spannen. Es ist nur geringer Druck { /Q\ 902 /)\
erforderlich. AMin. to A Max.
3. Die Niethiilse in die Platte setzen -

- . Nietenzieher-
und Hiilse und Werkzeuge zentriert ﬁ Gewindegrife g Produkinssmsr
ausrichten Ha-=

s +108 T
4. Die Halse mit leichtem Druck in N 102 g3 oty 22 o4 = Lol
v sl Vesalelen. \ M3.5 oder 6-32 54 47-106
e Platte M4 oder 8-32 6.8 4 47-108
s 1032 68 s 47110
1600 N bis zu 2500 N - - - ia -m i
(abhangig von der SchraubengriiBe) 6 i €
¥ Schraiie, k. M6 oder 1/4-20 8.2 +m AT-125
Glatte Auflage
Weltere Gptionen erhiltiich. Ausfahriiche
Oaten, Montageamlettungen und
5 Froduktnummerm unter i h
INF
@ www.southco.com/47 S0uchco

3

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

CONNETT - CREATE - INMIVATE




Niethiilse (schwimmend)

A Min. bis A Max.
—— ﬂD I*

= - =

Montageart 1  Anstand

#

Montageart2 B Min A Min. bis A Max. A Min. bis A Max.
4 + — (D |- 1
: f I i #
t [y -
B Min
= =127
Werkzeug Lo T
Gewindegrobe Produkt-
Werkzeug ~ 107
nummer Gewindegride gD Senkung B C N A
M3 oder 3-40 47-04 LTS rterlogscheibe }
M3.5 oder 6-32 47-06 M3 oder 4-40 64 9.4 (et
M4 oder 8-32 47-08 M3.5 oder 6-32 72 10.5 Plat-t?::_
W5 47-08 M4 oder 8-32 88 12 Schraube; kol 5 ﬂﬁ::e
10-32 47-10 M5 oder 10-32 88 12 )
M6 oder 1/4-20 A1-25 ME oder 1/4-20 105 13.5 E= 2
“Snap-In" Hiilse
Montageart 1
A Min. bis AM
3 D—e ot
Montageart 2
A Min. bis A Max-
B I
i 1 ] ‘
? = gc |-
- B Min.

Gewindegrife B0 %  Senkung f C min

M3.5 oder 6-32 64 15

M4 oder 8-32 6.4 15 _;

Diese Kante o

M5 oder 10-32 6.4 7.5 nicht entgraten i
+= E
Entgratete A b4
Lochkante

southco

CONNFET  DREATE - INNGVATE

Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben

Hinweise zur Installation
Niethiilse “schwimmend" und
“Snap-In" Einpresshilse:
Montageart 1:

Abstand zwischen den Platten
erforderlich.

Die Plattenstarke muss im
gltigen Bereich von A liegen
(s. Produktnummern-Tabelle der
Schraube):

Der Abstand entspricht der Differenz
B-A

Montageart 2:

Die Platten liegen plan aufeinander
(Senkung erforderlich)

Die Tiefe der Senkung ist so
festzulegen, dass der Haltebereich
im gilltigen Bereich von A liagt

(s. Produktnummern-Tabelle der
Schraube).

Mindesttiefe der Senkung =
Plattenstérke - A Max.

Fiir “keinen" Abstand muss die
Plattenstarke =B betragen, siehe
Spalte B in der Produktnummern-
Tabelle der Schraube.

Hinweis

Die Referenzwerte fiir A max. und B
sind filr jede Schraubengriifie

in den zugeordneten
Produktnummern-Tabellen gelistet.

Bei gehohrten Lichern ist darauf
zu achten, dass die obere Kante
entgratet ist.

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Gaten, Montageanleitungen und

Froduktngmmern unter
I INFO I
cLc N www. southco.com/47
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47-SM Unverlierbare Schrauben
Réandelknopf - Oberflachenmontage (SMT)

e Fiir die Installation auf Schraubenkdpfe
PC Boards mit o )
Oberfizichenmontage ;’?RA‘T"! Schlitz Kom- Phllllgs / f.ichhtz
ination Kombination
(SMT) Knop
e Knopf nach UL-1950
Standard

b7
D o1 oe
—

e Fiir Handbetatigung
e Druckgefedert
* GroBe Auswahl an GriBen

TI0 TORX/Schiitz Kombination (M3.4-40)  No. 1 Phillips / Schitz (M3,4-40)

und Schraubenkdpfen TORY®/Schiitz (6-32) No. 2 Phillips / Schitz (6-32)
Werkstoff und Oberfliche Knopfhidhe und Schraubenldnge Praparation des PC Board
Hiise: Stahl, verzinnt Geldst Verschraubt
Knopf: Aluminium, blank Oberfl4chenbereich der Lotpunkte

F* Gesamtspiel der
Schraube in Hillse

Schraube: gehérteter Stahl, ver- ==} oN

zmkt, chromatiert und versiegelt
Interne Feder: Edelstahl AISI/SAE
300, passiviert

-Schufzkapp‘e: Silikonkautschuk
i-linweise 2ur Installation

Weitere Hinweise zur
Installation

finden Sie unter www.southco.com

' Nur Original SOUTHCO®

‘Schrauben tragen dieses
Qualitatssiegel.

Lotpunkt
i _L I ! ':T PC Board
‘\ Schraube

’ 1.6 Min. "-‘-’I— po
* Gesamtspiel der geldsten Schraube

Hinweis: P-1, P-2 Schraubenlédnge gemessen von der Plattenoberseite

47 Unverlierbare Schrauben
Randelknopf — SMT (Oberflichenmontage)

Lieferzustand der Schraube. Lieferung in “Spu-
len”- oder “Schalen"-Verpackung.

Produktnummer Polyimidband auf der
Auswahl der Packung Schraube far die Entnahme
Geben Sie mit der letzten Ziffer die unter Vakuumschutz

gewlinschte Packungsoption an

Beispiel
47-SM-1311-K-R: “Spulen”-Verpackung (wie in Tabelle)
Produktnummer 47-SM-1311-K-T- ,Schalen”-Verpackung

Siehe Tabelle

Dawie | Prulluklnummarltﬂr"&pulsn -Verpackung”-Packung)
o Randelkopf Blatter Kopt

o |Phillips / Schiitz| TORX®/Schiitz | Phillips / Schlitz | TORX®/ Schiitz

| 47-SM-3311-KR [ 47-SM-34L1KR | 47-SM-3311-N-R |47-SM-3411-N-R _
MEX05 47 SM-3921 KR [41-SM-3421-K-R| 47-SM-3321-N-R |47-SM-3421-N-R (22 ] 52

| ASWISITRR |47 SM-]dll-KRLH EECIE A ErE R P,q ag | 107 %5 | 78 | 07 | 56 | B85 | 5.6-+008/-0
440 T SMA3Z1KR [47-SMUAZIKR | A7SMA3ZINR | 47-SMJ42INR| 22 | 52| | ‘

[ 47-SM-Z311-K-R [ 47-SM- z-m-un; W-SW-2311-NR | AT-SM-2AT1N-R 08 | 58 [ ‘
| 8% H7SWZ3IKR [47-SM-2421KR | 4-SN-Z3ZINR (a-swzezing| B | 107 [T 14 | 62 1 ot Rl Rl il e
Weltere Optionn sthiitich. Austiriiche
CHE Mnnﬁ;:;n;::;::ng::r:m - TORX st ein aingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LG t
] southco
SLic Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNEDT . CREATE - | MOVATE

=\ www.southco.com/47



4C-SM Unverlierbare Schrauben

Prisma“-Serie - Oberflachenmontage (SMT)

!Hlj

Fiir die Installation

auf PC Boards mit
Dberfiachenmontage
(SMT)

Farhlich gekennzeichnete
Zugangspunkte

Passen Sie die
unverlierbaren
Schrauben farhlich Ihrem
Industriedesign an
Belastbare Schrauben
fiir die Verwendung von
Schraubenziehern mit
hohem Drehmoment

Schraubenkapfe

Niethdluse
/|
; L

i1 PE

'

f

Knopf

Fliigeldrehknopf Option

Préparation des PC Board

Mo. 2 Phillips Recess (M3,4-40)  T10 TORX® / Slot Combination(M3,4-40) Oberflachenbereich der Latpunkte
No. 2 Phillips / Slat Recess (6-32)  T15 TORX®/ Slat Combination(6-32)

oN
Knopfhihe und Schraubenldnge

Geldst Verschraubt

-

oK
Latpunkt
/'|_ PC Board

F* Gesamtspiel der
Schraube in Hilse ‘ H-2

| _J,_S
T

1.6 Min. i

Werkstoff und Oberfiche
Niethiilse: Stahl, verzinnt

Knopf: Hitzebestandiger Kunststoff
Schraube: geharteter Stahl, ver-
zinkt, chromatiert und versiegelt

Interne Feder: Edelstahl AISI/SAE
300, passiviert

~

1

|
I I ' I

| __ - ’Flilgeldrehknopf ]
Option

P2
Schraube —*ﬁ

F* Gesamtspiel der geldsten Schraube
Hinweis: P-1, P-2 Schraubenldnge gemessen von der

g0

Lieferzustand der Schraube. Lieferung in
Spulen”- oder , Schalen”-Packung

Polyimidband auf der
Schraube fir die Entn::n;e\\

Plattenoberseite Schutzkappe: Silikonkautschuk
unter Vakuumschutz S =
P Hinweise zu Installation
O i Weitere Hinweise zur Installation
s O finden Sie unter www.southco.com
ooo 00BBlau  013Rot  D14Grin  Ihre gigene Schutzkappe Nur Original SOUTHCO®
Schwarz Farbe - wenden Schrauben tragen dieses
Sie sich an Southco Qualittssiegel.
Produkinummer Produktnummer Produktnummer
Ruswahl der Packung Auswahl der Farbe Fliigeldrehknopf Auswahl

Geben Sie mit der letzten Ziffer
gewlnschte Packungsoption an

die Um die gewlinschte Farbe anzugeben,

andern Sie die letzten drei Ziffern der

Fiir den Fliigeldrehknopf dndern Sie in
der Produktnummer K oder N zu W

Beispiel Produktnummer Beispiel
4C-SM-1111-NOOO-R, Beispiel 4C-SM-1111-K000-R, Runder Knopf Produktnummer
“Spulen”-Verpackung (wie in der Tabelle)  4C-SM-1111-K000-R, schwarz 4C-SM-1111-WDOB-R, Fiiigeldrehknopf  giehe Tabelle

4C-SM-1111-ND0O-T,
Schalen"-Verpackung

4C-SM-1111-K00B-R, blau

Produktnummar (fiir “Spulen”-Packung)

Réandelkopt Glatier Kopf |H-1(H-2| P-1 | P-2 |FB| @) |BE|F* K |EN| W T
Phillips TR Schiltz Phillips | TORX®/ Schiltz
M3x | AC-SM-3111-KO00-R AC-SM-3411-K000-R | AC-SM-3111-KOO-R |AC-SM-3411-NOOO-R 15 | 37
05 | 4C-SM-3121-KO00-R AC-SM-3421-KO00-R| 4C-S-3121-K0O-R 4C-SM-3421-N000R| | 23 | 65 | | .
AC-SWATTIKO00-R 4C-SW-TATI-KO00-R | AC-SV-1ALI-NO0O-R | AC-SN-TATI-NODO-R 1”]“ e o [ B e ] | i
440" [4¢-SM-1121-K000-R | 4C-SM-1421-K000-R | 4C-SM-1421-NGOO-R |4C-SM-1421-N000-R 33 | 55
Phillips / Schlitz | ToRx®/ Schlitz | Phillips / Schiitz | y
oap G-SM-ZSILKOOOR 4C-SH-2411-K000-R | 4C-SW-ZSILMOOR (4C-SW2ALLNO0OR [ T a1 s [ [T TooT T T T l
46-5M-2321-K000-R | 4C-SM-2421-K000-R | 4G-SM-2321-N00D-R |4C-5M-2421-N000-R| 153 {117~y gy 114| 62 |81 108 | 6. AT

Waitere Optionen erhdltlich, Ausidhrliche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter
INFO

CLIC

TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG

southco’

GONNEET | DREATE - (NHGUATE Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben \ www.southco.com/4C



QEW g 52-SM Unverlierbare Schrauben
Miniaturserie - Oberflichenmontage (SMT)

- e Fiir die Installation auf PC ~ Schraubenkopfe

Board mit Oberflichen- =
No. 2 Phillips / Schiitz  T15 TORX® / Schlitz
mnntagn {SHU : Knn:bliﬂ:tionc I Kumhinatitfn I
e Kompakter fiir geringen 0B 98

Platzbedarf _
AR

e Schraube aus vergiitetem

Stahl fiir optimale ./

Festigkeit
Werkstoff und Oberflache
Schraube: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt  ¢on- 2 inenhihe und Schraubenlinge Préparation des PC Board
Interne Feder: Edelstahl AISI/SAE
300, passiviert Geldst Verschraubt Oberflichenbereich des Litpunkts
2 _ ' |

i 3 i « (G tspiel d
Nethilse: i, vt e o

Schutzkappe: Silikonkautschuk ¥ 3
Weitere Hinweise zur
Installation

finden Sie unter www.southco.com

gK
Lotpunkt
_+_ i ¥ ;\—Pt: Board
L L
1.5 Min. | g

* Gesamtspiel der geltisten Schraube Lieferzustand der Schraube. Lieferung in “Spu-
Hinweis: P-1, P-2 Schraubenldnge gemessen von der len"- oder “Schalen"-Verpackung
Plattenoberseite

52 Unverlierbare Schraube Miniaturserie - SMT Polyimidband auf der

Produktnummer :chra:.:he fiir die w
ntnahme unter
Auswahl der Packung Vehuamsehutr

Geben Sie mit der letzten Ziffer die gewlnschie
Packungsoption an

Beispiel 5 =
Produktnummer 52-SM-1311-K-R: “Spulen™-Packung (wie in der Tabelle) Schutzkappe ——g]
Siche Tabelle 52-SM-1311-K-T:  “Schalen"-Packung

B

Produktnummer (fiir “Spulen”-Packung) ! [ i | #8 - ' Platte
_ andekopf [ GlatterKopl _|H1|#2|P-1 | P-2 Rindol-{iatter ¥ |WE €| |F* #K gN| g0
Phillips / Schlitz | TORX®/ Schlitz | Phillips / Schiitz | JORAX®/ Schiftz | ‘ kopf | kopf |
M3x | S2-SM-33LI-K-R |52-M-3411-KR| 52-SM-33L1-N-R |52-SM-3411-N-R 08 | 53 ) .
05 | 52SM-3%21KR [52-5M-321KR| 52-5M-3521NR [52-sM3dzinR| 4 |96 5 g 7 | BB 35|76 7|25[05 s
52-SM-I311K-R |52-SM-IA11-K-R | 52-SM-I3LI-N-R | 52-SM-1A1L-N-R 08 | 53 23| &6
40 M-Iz KR [S2-SM-AZIKR| 52-SM-BZINR |52 sMlZiNR 1 (983 s 7 | B8 55|76 7125105 S.6+0.08:0
52-SW-Z31KR |52-SM-2AL-R-R| SZ-SNEZBTINR [S2-SMEZATI-NGR 07|58 . .
6-32 B7-SM-237LKR | 513§ﬁ:ﬁillﬁﬁkﬁiﬁﬁ 52 SM-2021R | 1571107 29 | 74 19 76 | 6.2 |81 81(25 08 64 102 6.4+0.08-0

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Gaten, Montageamleltungen und

FProduktnummen unter
E| southco

e, \ wiww.southeo.com/52 Alle Mafe in Millimeter, falls nicht anders angegeben SN AT ke

TORX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT |ntellectual Properties, LLG




Hinweise zur Installation

Southcos Unverlierbare Schrauben flir die Oberflachenmontage (SMT) verfiigen (ber Installations- und
Packungsoptionen filr die Installation als SMD (Surface Mounted Device) auf PC Boards wéhrend
des Reflow-Lotens.

Die SMT-Produktinstallation wird fiir die folgenden Unverlierbaren Schrauben von Southco fiir die GewindegraBien 4-40, 6-32 und M3 angeboten:
= 47 Randelkopf-Serie
» 4C “Prisma"-Serie

= 52 Miniaturserie

Installationsmerkmale Schraube wie geliefert in “Spulen”-Verpackung oder “Schalen"-Packung
Jede Unverlierbare Schraube flir die Oberlflachenmentage (SMT) von

Southeo weist eine Abdeckung mit Polymidband auf dem Werkzeug- Polyimidband auf der

schiitz des Schraubenkopfs auf, damit eine Entnahme unter Vakuum- Schraube fir die Entnahme

schutz filr die Platzierung auf dem PC Board méiglich ist. Das Gewinde unter Vakuumschutz

der Schrauben wird durch eine von Southco bereits angebrachte
Schutzkappe vor (berschiissiger Lotpaste wahrend des , Reflow"-Ld-
tens geschiitzt. Das Band und die Kappe werden in der abschlieBenden
Abkilhlungsphase entfernt.

Praparation des PC Board fiir die Aufnahme der Unverlierbaren

Schraube (SMT)

* Siehe Produktiiteratur fiir den optimalen Oberflachenbergich des
Létpunkts fiir die spezifische unverlierbare Schraube von Southco

_/— Latpunkt
— ‘/— PC Board

S I S

Packung - Merkmale/Optionen
» "Schalen"-Verpackung
= “Spulen™-Verpackung

Schalen-Verpackung Spulen-Verpackung

Reflow-Léten
* Reflow des Lotzinns
- Varwarmen

- Aufweichen
- Reflow
- Abkiihlen
* Reinigung
- Entfernen der Oberschissigen Lotpaste

Weitere Optionen erhdllich. Ausidhrliche

Gaten, Montageanleitungen und
TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Proparties, LLG & £

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNELT | OREATE - (NNOUATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben \ www.southco.com/52
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B 4 52 Unverlierbare Schrauben
%wa Miniaturserie - Niethiilse

= Kompakter fiir geringeren  Schraubenkdpfe

Platzbedarf _

« Schraube aus vergiitetem Plsuth T el
Stahl fiir optimale 0B
Festigkeit : [

ﬂf

Werkstoff und Oberfiache LN

Sehraube:gehartetr Stah, P/l 115 TORES 0344050

verzinkt, chromatiert und versiegelt

Feder:

Edelstahl AISI/SAE 300, passiviert

Abstandsbolzen: Aluminium, blank

Nietenzieher: geharteter Stahl, Kopfhdhe und Schraubenldnge

verzinkt, chromatiert und versiegelt Plattenstérke

Hinweise zur Installation a0 -l Gelost Verschraubt

R el R

1. Ein Loch mit @ bohren und o ps (Gesamtspiel der
senken, siehe Skizze. i 4\ " ) [} ——HI-_ geldsten Schraube)
2. Mit leichtem Druck unverkantet o W (I

und zentriert vernieten.
Glatter Stanzstempel
(@ grifier als Schraubenkopf)
F* - Gesamtspiel der gelisten Schraube
Hinweis: P-1, P-2 gemessen von der Plattenoberseite
Produktnummer Nistenziher,
: siehe Tabelle
Siehe Tahelle

Produktnummer
Rindelkopf Glatter Kopf Nieten-
zieher

#B HE

Philllps/  TORX®/  Phillips/  TORK®/
Schitz  Schlitz  Schlitz  Schiitz

4-40 08 | 24 | 5219-11-4 | 52-17-11-4 | 52-1A-11-4 | 52-18-11-4 | 7 |62 (o5 |25 | 4 |95 [ 46 | 1 [ 08 | 53 | 4758 3 47104

6-32 15 | 32 | 52-29-21-4 | 52-27-214 | 52-2A-21-4 | 52-28-21-4 | 8 7 |07 25| 15| 95 |53 | 18| 18 | 68 | 54 P™| 3§ 47-106
M3x0.5 | 08 | 24 | 52-39-11-4 | 52-37-11-4 | 52-3A-11-4 | 52-38-11-4 | 7 [ 62 |06 |25 | M | 96 | 46 | 1 | 08 | 53 | 4754 3 47-104
M&x07 | 15 | 32 |52-49-71-4 | 52-47.21-4 | 52-8A-21-4 | 5248214 | 94 | 87 |07 | 3 | 152|101 |67 |18 | 18 | 68 | 676 G 42 47-108

Note: Fiir glatte Kbpfe sind 0,25 mm von @ B zu subtrahieren

Weltere Optionen erhditiich, Ausighriiche

CHE Mﬂnﬁ;:;m::"g;}:r:m - TORX st ein aingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LG

INFD southco

\ www.southco.com/52 Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNERT . CREATE - | NOVATE



52 Unverlierbare Schrauben
Miniaturserie - Einpresshiilse

475

Schraubenkdpfe
Phillips/Schlitz TORX"ISchlitz
Kombination Kombinatian
o8 g8

Phillips/Schiitz
Phillips No. 2

T15 TORK® (M3 4-40,6-32)
25 TORK®™ (M4)

Kopfhihe und Schraubenldnge

0.9 j Nicht entgraten
Misgest- @ié
Plattenstarke r I
‘J ﬂ D L

Hinweis: Fiir die Einpresshilse betrigt der Mindestabstand
von der Mitte der Bohrung zur Plattenkante = L5 x @ D

Gelost Verschraubt

. (Gesamtspiel der
"'H gelosten Schraube)

1y

Glatter Stanzstempel
(@ grofer als Schraubenkopf)

e

* Gesamtspiel der gelosten Schraube
Hinweis: P-1, P-2 gemessen von der Plattenoberseite

Oberseite
der Platte

Auflage
(nicht im
Lieferumfang) az

Siehe auch Seite 543 mit weiteren
Installationshinweisen

Produktnummer
Réndelkopf Glatter Kopf
Phillips/ TORX®f Phillips/ ToRK®/
Schiitz Schlitz Schlitz Schiitz

* Kompakter fiir geringeren
Platzbedarf

s Schraube aus vergiitetem
Stahl fiir optimale
Festigkeit

Werkstoff und Oberfliche
Schraube: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt
Feder: Edelstahl AISI/SAE 300,
passiviert

Abstandsbolzen: Stahl, verzinkt,
chromatiert und versiegelt
Hinweise zur Installation

Fiir den Einsatz in kohlenstoffarmen
Stahlen (kaltgewalzte Bander bis
KA40) oder weicher

Produktaummer
Siehe Tabelle

Montagemafa

gn gz

52-19-61-4 | 52-17-81-4 | 62-1A-51-4 | G62-1B-51-4 0.9 5.3
i 52-19-53.0 | 52-17-53-4 | 52-1A-63-4 | 52.18-534 ? 24| W | eS| Al B 3] 88 25 6.8 B e 3
52-79-51-4 | 5027:51-4 | 52-28-50-4 | sp-7m-514 0.8 6.1
§ 52.29-53-0 || 52-27-53-4 | 52.28.53.4 | 52:28-53-4 ol Kl G A ] el Rl B 25 By * ] M
M3X 52-39-514 | 52-37-51-4 | 523514 | 52-38-51-4 09 53
7 79 | 64 | 06 | 25 | 14 [ 96 | 55 5.56 12
0.5 52.30-5340 | 6237534 | G2-3A53-4 | 52-38-5344 25 68 e
Max 5249514 | 5247514 | senS4 | s2eSl4 | f ol f o, o | 3 armre 0.8 6.1 _— i
0.1 52-49-53-4 || '52-07-53-4 | 524A-53-4 | 52-48-634 25 76 03

TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG

southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben

Waitere Optionen erhdltlich. Ausidhriiche
Gaten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter
INFO

cuic 1 www.southco.com/52

S
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92 Unverlierbare Schrauben mit Kappe

Miniaturserie - Niethiilse

= Kompakter fiir
geringeren Platzbedarf

e Schraube aus vergiitetem
Stahl fiir optimale
Festigkeit

e Farblich gekennzeichnete
Zugangspunkte

= Passen Sie die
unverlierbaren Schrauben
farblich lhrem
Industriedesign an

Werkstoff und Oberflache
Schraube: gehérteter Stahl, ver-
zinkt, chromatiert und versiegelt

Schraubenkdpfe*
Phillips /Schlitz ~ TORK® /Schiitz
Kombination HKombination 6 r r”’] -t
. t )
—a8r = M 8E
— +F
Schraube !
Philips / Schlitz ~ TI TORKS (M3,4-40,6-32) Knopf L Fedar Abstandsholzen
No.2Phillips 725 TORK® (M4)
Kopfhdhe und Schraubenlédnge
Gelost Verschraubt
Pattenstérke Gesamtspiel der

|

|

S i
P

o

1

0.4£0.1

Feder: Edelsthl AISI/SAE 300,
passiviert

Abstandsbolzen: Aluminium, blank

Glatter Stanzstempel
fi > grafer als Schraubenkopf

Knopf: PC/ABS

Nietenzjeher: geharteter Stahl,

verzinkt, chromatiert und versiegelt

?astigkaﬂsrichmarta
Brandklasse: UL94-VO

Hinweise zur Installation

1. Ein Loch mit @ bohren und
senken, siehe Skizze

2. Mit leichtem Druck unverkantet
und zentriert vernieten

Nietenzieher
(siehe Tahelle)

Produktnummer
Siehe Tabelle

-~

F* pgeltisten Schraube

F* - Gesamispiel der geléisten Schraube
Hinweis:: P-1, P-2 gemessen von der Plattenoberseite

000 Schwarz 008 Blau
(in der Tabelle angege-
I ben) l l
013 Rot 014 Griin Ihre eigene Farbe
—wenden Sie
sich an Southco

Bestimmung der Farbe: Um die gewiinschte Farbe
anzugeben, dndern Sie die letzten drei Ziffern der
Produktnummer

Example: 52-11-11-4-000 Schwarz, 52-11-11-4-013 Rot

Platten- Produktnummaer BREn- B MontagemaBe
“;‘:"' stirke Randelkop! Glatter Kopf del-  Glatter §E H2 §3 L P P2 :::;::
Philips/  TORX®/  Philips  TORX™  kopt  Kopf g0 @z
Min. Max "
Schlitz Schlitz Schiitz Schiitz
4-40 | 08 | 24 |5211114-000* [ 52:15-11-4-000* |52-13-11-4-000 | 52-16-114-000% | 81 18 |62 fos|25| 1| o8 lag| 1| o8 |53 | ey 3 | 4mam
632 | L5 | 32 | 529210000 | 5297214000 | S2-2n21:4-000 | 5228204000 | 83 85 | 7 |o7|es| 5| 85 |53 (18| 18 |68 | sas™| 36 | 47106
M3x 05| 08 | 24 |52-31-11-4-000 " | 52-35-11-4-000" |52-33-11-0-000 | 52-36-11-4-000° | 8. 78 |62 |06|25| 4| o6 46| 1|08 |53 A 3 | ariea
Max07| 15 | 32 | 5240-21:0:000 [52:45-21-4-000* | 52:48-21-0-000 |52-46-21-0-000%| 103 10 |87 (07| 3|15z 1w |[67|18] 18 68| 675" | 42 | 47108
Weltare Optionsn erhiltich, Ausfdhriiche *Produktnummern nicht verfiighar mit Kembination-Schraubenkbpfen;nur Phillips oder TORX®
CHE Mnnﬁ;:;n;::;::ng::r:m - TORX st ein aingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LG
INFO th
|¢u;,-| souchco

www.southco.com/52

X

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

CONNETT - CREATE - INMIVATE



92 Unverlierbare Schrauben mit Kappe g J =
Miniaturserie - Niethiilse ‘

Schraubenkdpfe* » Kompakter fiir
Phillips / Schiitz ~ TORK® /Schiftz geringeren Platzbedarf
owtinelon; Mmoo o Schraube aus vergiitetem
: Stahl fiir optimale
— 01 g Festigkeit
* Farblich gekennzeichnete
Phillips / Schiitz  T15 TORK® (M3A-406-32) Bhiele Knopt = L-Feder Abstandsbolzen Zugangspunkte
Ne.2Phillips 775 TORKY (M4) = Passen Sie die
Knopfhohe und Schraubenlange :'-“':hfﬁ;::ar"' Schrauben
arblich lhrem
Gelost Verschraubt ) § 7
. Gesamtspiel Mingélt_j | Nicht entgraten Industriedesign an
"'l”"" F* der gelosten Schraube Plattenstirke
i AP Werkstoff und Oberfiache
T po Schraube: geharteter Stahl, ver-

zinkt, chromatiert und versiegelt

Hinweis: Empfahlener Mindestabstand von der Ecke der
Platte bis zur Mittellinie des Lochs betragt fir die Version Feder: Edelstahl AISI/SAE 300 pas-
mit Einpresshiilse 1.5 x @ D. siviert

Abstandsbolzen: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt

1 ‘ Glatter Stanzstempel

> grafier als Schraubenkopf Knopf: PC/ABS

Festigkeitsrichtwerte
Brandklasse: UL34-VO

Hinweise zur Installation

F* Gesamtspiel der gelisten Schraube
Hinweis:: P-1, P-2 gemessen von der Plattenoberseite

T

000 Schwarz 008 Blau Plattenaberseite Zur Verwendung mit den meisten
(in der Tabelle angege- Formen von Aluminium oder kohlen-
ben) stoffarmem Stahl mit % Hérte oder
] weicher. Weitere Informationen
:'r:f::{':z:’“ finden Sie unter
; - v www.southco.com.
013 Rot 0 Grin  Ihre igene Farbe  Lefervmiang) 61 AW SDGOCm
- wenden Sie sich
an Southco Produktnummer
Bestimmung dor Farhe: Ulm die i‘“‘f“;jscnteja’be Weitere Hinwsise zur Installation finden Sie unter ~ Siehe Tabelle
anzugeben, &ndern Sie die letzten drei Ziffern der www.southco.com
Produktnummer
Example: 52-11-11-4-000 Schwarz, 52-11-11-4-013 Rot

Produktnummer 8 B Montagemafle
Gewin Randelkopf Glatter Kopf Réndel- Glatter € ME
de  Phillips/  TORX®/  Phillips PO ot Kapt

Schlitz Schlitz Schiitz Schlitz

#b 4

R S e e e e N P R D R e ==
e e e IR D T S
oY o es oy dsomanaconl | | o ] [or s PR e |
e e e e P P P Y Y T Y AT I

Hinweis:*Poduktnummern nicht verfiigbar mit Kombination-Schraubenkdpfen; nur mit Phillips oder TORX®
Weltere Optlonen erhdltlich. Ausidhriiche
TORX st ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLG PRER SAnSE UM A

Froduktnummen uniter
southco (2]

CONNEET  EREATE . INNOVATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben \ www.southco.com/52
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52 Unverlierbare Schrauben
Miniaturserie mit flachem Profil - Einpresshiilse

e Flaches Profil fiir Schraubenkipfe
geringeren Platzbedarf Glénzend

e Schraube aus vergiitetem

e

Stahl fiir optimale Festigkeit _- AT *
« Farblich gekennzeichnete 1| kg

Zugangspunkte T—l
* Passen Sie die unverlier- Phillips No. 2/ T15 TORK®/Schlitz Phillips No. 2 115 Ry SChraube  Feder  pporanicholzen

haren Schrauben farblich Schiitz Kembination  Kombination

Ihrem Industriedesign an Kopfhiihe und Schraubenlange
Werkstoff und Oberfliche Gelost Verschraubt

= (Gesamtspiel der Nicht ent-

Schraube: geharteter Stahl, F*  geldsten Schraube) | /_ :-m::
verzinkt, chromatiert und versiegelt 1 i _L |
o : |
Feder: Edelstahl AISI/SAE 300, K- PIMmdetst«kT— |
passiviert i} AHENSEHE {1556 *ﬂif*
el —— o — | =
Abstandsholzen: gehérteter Stahl, i .

P-1 Hinweis: Empfohlener Mindestabstand von der Ecke
> der Platte bis zur Mittellinie des Lochs betrigt fir
Prisma: PC/ABS F* - Gesamtspiel der gelisten Schraube die Yersion mit Einpresshillse 1.5 x g.

Hinweis: P-1, P-2, gemessen von der Plattenoberseite

verzinkt, chromatiert und versiegelt

Festigkeitsrichtwerte
Brandklasse: UL94-VO Glatter Stanzstempoel
- . (@) > groBer als
Hinweise zur Installation . . . 74 ,,,//////// Schraubenhopf
Zur Verwendung mit den meisten 000 Schwarz 008 Blau 013 Rot .-

L - [T
Formen von Aluminium nde_r (in der Tabelle angegeben) — Plattenoberseite
kohlenstoffarmem Stahl mit :
1/4 Harte oder weicher. Weitere . . 1
Informationen finden Sie unter Nietenamboss —»- IERSES
www.southco.com 014 Griin Ihre eigene Farhe {nicht im —| V= g3
: - wenden Sie sich an Southco Lieferumfang)
Produktnummer
‘Siehe Tabelle Bestimmung der Farbe: Um die gewinschte Farbe anzuge-
' ben, dndern Sie die letzten drei Zitfern der Produktnummer Weitere Hinweise zur Installation finden sie

Beispiel: 52-A11-51-4-000 Schwarz, 52-A11-51-4-013 Rot unter www.southco.com

Produktnummer

Fabafopily  Cewiade- Randelknop Giatter Kopf W1 W2 P P2 §) BE G B
£o8e:  phiips/ 7O/ g8 Philips/ ~ TORK®/ g8

Schiitz  Schiitz Schitz  Schiitz
4-40 52-A19-51-4 52-A17-51-4 52-A1A-514 52-A18-51-4
M3x05 52439514 52-A37-51-4 52-A3A-51-4 57-A38-51-4

Glanzend

52-A13-51-4-000 | 52-A16-51-4-000
32-A33-51-4-000 ] 52-A36-51-4-000

Prisma (schwarz | 4-40 | 52-A11-51-4-000 | 52-A15-51-4-000

. 95 62 | 09 | 39 |635| 76 22|05
abgebildet) M3x05 | 52-A31-51-4-000 | 52-A35-51-4-000

Weltere Optionen erhditiich, Ausighriiche

Daten, Montzgaanieltungen und TOAX ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLC
FProduktnummern uiter

INFO th

cLIC souchco

wiww.southeo.com/52 Alle Mafie in Millimeter, falls nicht anders angegeben SONNEET - CREATE - |l MOVATE



52 Unverlierbare Schrauben
Miniaturserie mit flachem Profil - Oberflichenmontage (SMT)

Schraubenkdpfe
Glanzend Prisma
T
Jvﬂl fE
3

Phillips No. 2/ T15 TORX®/Schlitz Phillips No. 2
Schlitz Kombination  Kombination
Kopfhihe und Schraubenlange
Geldst Verschraubt
(Gesamtspiel der
F* gelasten Schraube)
i Bt T
T mla K-2
— =f ; o
-L_.J_rFT._.I.# -
[l p-2
P-1 g
\ i

F* - Gesamtspiel der pelisten Schraube
Hinweis; P-1, P-2, gemessen von der Plattenoberseite

000 Schwarz 008 Blau 013 Rot
{in der Tabelle
angegeben)
014 Griin Ihre eigene Farbe

- wenden Sie sich an Southco

Bestimmung der Farbe: Um die gewlinschte Farbe anzuge-
ben, dndern Sie die letzten drei Ziffern der Produktnummer
Beispiel: 52-SM-AL111-K000-R, 52-SM-AL111-K013-R
Weitere Hinweise zur Installation finden sie unter
www.southco.com

Gewinde
gridfie:

Randelknopf
TORX®
Schiltz

Farhe/Optik

Phillips /
Schiitz

. 52-5M-AL311-K-R
Gldnzend

52-M-AL411-K-R

TISTORX®  Schraube  Foger Abstands-

bolzen

Praparation der Leiterplatte
Oberflachenbereich der Litpunkte
| 486
S

#5.6

Latunterlage
A Leiter-
T

] 3 platte

Polyamidband auf der
Schraube fiir die Entnahme
Lieferung der Schrauben ~ unter Vakuumschutz
in ,Spulen®- ader

wSchalen”-Verpackung.

Schutzkappe

Auswahl der Packung - Oberflaichenmontage

Geben Sie mit der letzten Ziffer die gewiinschte
Packungsoption an

Beispiel:

52-SM-A1311-K-R: ,Spulen“-Verpackung (wie in der Tabelle)
52-SM-AL311-K-T:  Schalen"-Verpackung

Produktnummer
Glatter Kopf
: - TORX®/
#B Phillips / Schlitz Schiitz
52-SN-ALILL-N-R

52-5M-A3311-KR

52-SM-A3411-K-R

52-SM-AL11-N-R
52-5M-A3311-N-R | B2-SM-AJMI1-N-R

= Fiir die Installation auf
Leiterplatten mit
Oberflichenmontage
(SMT)

e Schraube aus vergiitetem
Stahl fiir optimale
Festigkeit

o Farblich gekennzeichnete
Zugangspunkte

» Passen Sie die unverlier-
baren Schrauben farblich
Ihrem Industriedesign an

Werkstoff und Oberflache
Schraube: geharteter Stahl,
verzinkt, chromatiert und versiegelt
Feder. Edelstahl AISI/SAE 300,
passiviert

;hbstandsb_ulzen: geharteter Stahl,
kt, chromatiert und versiegelt

‘F;‘r'isma: Hitzeb;s{énd.igé; Kﬁnéts'tl-aﬂh
Festigkeitsrichtwerte
Brandklasse: UL34-YO

Hinweise zur Installation
Weitere Hinweise zur Installation
finden sie unter www.southco.com

Produktnummer
Siehe Tabelle

P1 P2 f) PE & F*

TORN® iB Phillips ToRX®
Prisma (schwarz| 4-10 | 52-SM-AILLL-KOOD-R | 52-SM-AL211-KOOO-R G2-SM-A1111-NDOO-R | 52-SM-AL211-NDOO-R ol sa | as | ag |5 | 56 (29 oz
ahgahildet) M3x0.5 | 52-SM-A3111-KDOO-R | 52-SM-A3211-KDOO-R 52-SM-A3111-NDOD-R | 52-SM-A3211-NOOO-R ) i ) i ) ) i i
Weltere Optionen eridltlich. Ausidhrfiche
TORX st ain eingetragenes Warenzeichen der ACUMENT™ Intellectual Properties, LLC Daten, Montageanteitungen und
Froduktnummern unter
southco I RH:
GONNEET . TREATE - INNGUATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben wwiw.southco.com/52




o o 417/4C Unverlierbare Schrauben
' ATCA Unverlierbare Schrauben

- e Gewinde M3 Metallausfiihrung Ausfiihrung mit Schutzkappe

e Phillips Nr. 2
® Farben nach Wahl Einpresshillse Niethiilse Einpresshiilse Niethilse

~f 11.5—}

@134

=

T

Werkstoff und Oberflache
Schraube, Hillse und interne Feder:
Edelstahl, Knopf: Aluminium oder
PC/ABS

Leistungsdaten
Entflammbarkeit: UL94-V0
ATCA R3.0-konforme Schraube
Hinweise zur Installation i i
Siehe Einbauzeichnungen auf Kopfhdhe und Schraubenlange

www.southco.com mit Referenzen ~ (Einpresshilise dargestellf)
zu den MaBen B*, § D* und fl 2* Geldst Geldst Verschraubt

F* = maximales Spiel der geldsten
Schrauben

L pat vorstehend)

Produktnummer
Siehe Tabelle

Farbwahl:

Die letzten drei Ziffern bestimmen
die Knopffarbe.
Beispiel:

47-99-945-1P0-K000, schwarz
000 Schwarz 008 Blau 013 Rot 014 Griin Andere Farben
47-99-945-1P0-K013, rot auf Anfrage

Art der Plattenstarke Produktnimmer ‘ Montagemfe

Serie :
Installation | AMin. |AMax. | B* No. 2 Phillips gp* gz
ATCA- | Fingresshillse | 0.9 - ~ 47-99-945-1P0 B3 | 0l | 10 | 50 1| 5952004 | 32 *02

konform

(Metalllaus- — +01 +01
filhrung) Niethilse 0.8 15 04 47-93-944-1F1 143 101 1.0 5.0 1 51 Ty a0 %
ATCA- Einpresshilse | 0.9 . - 47-99-945-1P0-K000 143 10.1 0 | 50 1 595+004 | 32 *
konform ’
(mit . ; +01 401
Schutzkappe) Niethilse 0.8 15 0.4 47-99-844-1F1-K000 14.3 10.1 1.0 5.0 1 51 7y 30 7y

Waltere Optionen erhitiich. Ausighriiche
Gaten, Montageamleltungen und
FProduktnummern uiter

21 southco
SLic www, southco.com/F7 Alle Mae in Millimeter, falls nicht anders angegeben CONNECT . CHESTE. | NVATE

—-



F5 Unverlierbare Schrauben
Biindige Serie

Vel

Schiitzweite —

M Mindest-
Plattenstarke

Achtung: Diese

i~ Kante nicht enigraten
Platte &= ¥ R [ ] L
A4 i)
£ T 4 F Mindest-Plattenstarke,
}— wenn das Gehduse auf
L der Rilckseite biindig
PA Yorstaban dor abschlieBen soll
Piatte geltisten Schraube Platle
Stanzstempel
— j— Rahmen
Auf P ;
L Vorstehen der d
festgezogenen Schraube Gewindesinsatz oder
!— entsprechendes
Gegengewinde
e § § —a

Gewinde Empf. max. Anzugsdrehmoment

M3/ 4-30 06N-m
6-32 16 Nem
M4/ 8-32 28N-m

Siehe auch Seite 543 mit weiteren
Installationshinweisen

Schrau-

» Biindig, wenn
geschlossen

A2l

Werkstoff und Oberfliche
Gehause:
Edelstahl AISI/SAE 303, passiviert

Schraube:

Schlitz: Edelstahl AISI/SAE 303,
passiviert

Kreuzschlitz: Edelstahl AISI/SAE
430, passiviert

Hinweis

Filr den Einsatz in meisten
Formen von Aluminium und
kohlenstoffarmen Stahlen
(kaltgewalzte Bander bis K40) oder
waicher

Die geliste Schraube hat ein

Vormontiert geliefert

Produktnummer
Siehe Tabelle

Vorstehen der

Sawinde MaBe der Schraube Schiitz- beni2nge Produktnummer Schraube MontagemaBe
weite L
gA @B Metrisch Zall P-1 P-2 M F #s
86 F5-M4-P2 F5-832-P2 5.6
. M4 x0.7 98 F5-M4-P4 F5-832-P4 65
Phillips oderUNC | 10.1 [ 945 | 3.1 | 64 | 4.3 - 13 955" | 15 | 3.2 gL
8.32 106 F5-M4-P5 F5-832-P6 76 :
116 F5-MA-P8. F5-832-P8 86
M3x0.5 5.8 F5-90-402-20 | F5-60-402-20 41
oderUNC | 71 |645| L7 [ 4 | 38| o8 X gs9n | 13 | 18 | 66y
1-40 79 | F5-90-406-20 | F5-60-406-20 6.1
6.4 - F5-60-602-20 4.3
Schlitz | UNC6-32 | 8.1 (744 | 2 |48 | 38 1 8.4 = F5-60-606-20 | 38 | B4 | 7500 | 14 | 22 | 764
94 ~ F5-60-608-20 74
-M40- 832 i
- 849 F-M40-14 F5-832-14 6
oder UNC | 10.1 [ 945|234 | 6.4 | 5.1 LI 99 F5-M40-16 F5:832:16 5.1 16 955" 15 | 24 9.6 5L
-32
g 109 F5-M40-18 F5-832-18 86
Weitere Optionen erhdltich. Austdhriiche
Daten, Mantageanleliungen und
Southco INFO FProduktnummern imter
CLIC

Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben

CONNELT | DREATE - INNOVATE

S



480

i ]

Kiihlkérperschrauben

5T Unverlierbare Schrauben

e (ptimierung der Schraube geldst
thermischen Kopplung

e Schock- und
vibrationsausgleichende
Verschraubung

» Die unter Vorspannung
stehende Verschraubung
gleicht thermisch
bedingte Spannungen aus

ﬁ@) Eﬁhﬁusfschnu

‘-l BI—

Niethnlse%" P-1
=
Werkstoff und Oberfliche
Schraube: gehérteter Stahl,
yerzinkt. chromatiert und versiegelt
Feder: Edelstahl AISI/SAE 300,
passiviert

Niethiilse: Aluminium, blank.

Unverlierbare Schraube

Basisplatte
mit Einpress- oder Niethillse i

Besondere Eigenschaften
M3/4-40 Empf. Drehmoment:
06N-m

M3.5/6-32 Empf. Drehmoment:
1.08 N*m

Hinweise zur Installation

1. Loch und Senkung in der
Basisplatte des Kiihlkdrpers
gemal Skizze bohren.

2. Die Schraube in den vorbereiteten
Kiihlkiirper setzen und mit einer
Auflage gemaB Skizze stitzen.

3. Kiihlkgrper mit Schraube zentriert & amAl
zum Nietenzieher ausrichten 159 | — Auflage mit
und mit leichtem Druck die Hilse Min Pi| Bobrung

i TF {nicht im Lieferumfang)
Veriieten. ‘ ; Basisplatta
Empfohlene Kraft: 2200 N —17 .

) < (Kihlkbrper)
Hinweis

Der von jeder Feder erzeugte Druck:
[3.4% K] + 757 N

Der Federdruck K ist der Tabelle zu
entnehmen. *Die entsprechenden

Wirmeleitschicht

r-wﬂ'ﬂ‘.-.'

45 N
gz

Nietenzieher
(s. Tabelle)

Schraube angezogen

1
== Gesamtspiel

== 118

{Kragen)

Leiterplatte

Gewindeginsatz

Standard Montage

BX o Basisplatte

des
/ Kiihlktrpers

j_ﬂ.:zu.i j
[

1.5Min | /K
902" 3.2 Max
Alternative Montage
BY20.13 = -
Bx g — = =
i <IL | | ! | Ly
—— g i
L7 Min & | /} -
g 3.2 Min

Nieten-
zieher
Produkt-
nummer
M3 oder
4-40 71 | 68|95 95 | 51 47-115
M3.5 oder
5-32 79 | 71 | 10.7 | 10.7 | 56 | 5T-O6-Tool

Male sind der Zeichnung
“verschraubt” oben zu entnehmen
: . Platten-  Projektion Feder-  Vorspan-
P‘mdnk_t"“mmer sn:;;?- Produktnummer  Starke  d.Schraube [ gp g0 BF druckK  nungder
Siehe Tabelle g Min. Max. P1 P2 N/mm  Feder*N
M3 5T-11-M3-222-5
- 59 84 5 | 6.8 9 | 67 | 47
4-40 5T-11-04-222-5
15 3.2 445 225
M3.5 5T-11-M35-222-§
Wellere Optionen erhiitiich. Ausidriiche §-32 5T-11-06-222-5 85 | 3. (22| %0 (1081 @ g
Gaten, Montageamleltungen und
5 FProduktnummern uiter th
INF
El www.southco.com/5T Alle Mafe in Millimeter, falls nicht anders angegeben Sou co

X
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N7 Unverlierbare Mutter
Offene Mutter und Hutmutter

"Offene” Mutter
(Ansicht von oben}

Gelost

Hinweis: Fir den Einsatz in Werkstoffen mit einer
Rockwellhdrte bis zu RB85, wie 2.B. kohlenstoffarme
Stéhle, die halbhart oder weicher sind oder entharteten
Edelstéhlen oder Aluminium.

/—Unuerh'erhare Mutter

sl
. Plattenstarke
I : L ‘—Rahmenstéirke

|

Gewindegrofie P Min. P Max,
M3 14l 9.5
ma 10 121
M5 10.2 12.2
M& 124 16.7
4-40 73 94
6-32 9.9 131
8-32 10.1 133
10-32 10.3 135
1/4-20 13 165

08
Gesamtspiel

Verschraubt

Einpresshillse

-
e
P
=5 :
FeTeTere: a
e
T Ta 2
\)'-* ——

Diese Kante muss scharf
sein, darf nicht entgratet
werden

I 0.9 Mindestplattenstarke

|
— = O - ?
Siehe auch Seite 543 mit weiteren
Installationshinweisen

Hinweis: Der Mindestabstand von der Plattenkante zur
Mitte der Bohrung = 1.5x @ H.

Produktnummer B
Gewinde " Newisch zal (Gewin-
Min. Alu, blank  Alu, blank delinge)
M3 oder "offen” N7-02-10 | N7-52-10 16 - | 128 | 93
4-40 | “goschiossen” | N7-02-11 | N7-52-11 L 4 52 |18 | 1| &4 [ 39 [ 36004
5-32 “affen” % v [ ] a7 S BV T P L
UNC | “geschiossen” B [IETET 54 B[ 23 [wa | |™]|5
M4 oder “offen” N2z-0 | N0 | 45 =l il .. 3
8-32 | “geschlossen” | 72211 | N7-72-11 54 |132] 3 | 179 :
M5 oder “offen” N0 | B0 | 45 - [wr[s [T, '
10-32 | “geschlossen” | NI-32-11 | N7-82-11 54 132 | 23 [ 1o el
M6 oder “offen” N7-42-10 | N7-92-10 6.4 - |28 16 =
_ . 145 10|94 g5%
1/4-20 | *geschiossen” | N7-42-11 | n7-92-11 7 164 | 295 | 23
southco’

CONNELT | DREATE - INNOVATE

Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben

Druckgefederter
Schraubenkopf

Mit griffigem Randelknopf
SchlieBt auf
feststehenden
Gewindebolzen

Ideal zur Sicherung von
Serviceklappen

Werkstoff und Oberfliche
Knopt: Aluminium, blank

Einpresshiilse: einsatzgeharteter
Stahl, verzinkt chromatiert und
versiegelt

Druckfeder: Edelstahl AISI/SAE 302,
passiviert

Hinweise zur Installation

1. Ein Loch mit @ H bohren /
stanzen, s. Tabelle.

2. Auf geeigneter Unterlage
unverkantet einpressen, bis der
Rande| der Hilse gerade noch
sichtbar ist.

Auswahl von Thredstud
Gewindeholzen in Kombination
mit Hutmuttern

Xmin. = Rahmenstérke +
Plattenstérke + Pmin.

Xmax. = Rahmenstérke +
Plattenstérke + Pmax.

SchlieBende Gewindelange (L): X
min. < "L" > X max.

Fi]r L Werte griiBer als Xmax. ist eine

Beim Einsatz von
eingeschweiten Bolzen ist in der
Formel nur die Starke der oberen
Platte zu beriicksichtigen, siehe
Tabelle und Zeichnung.

;"Die oben genannten Werte gelten
fiir Hutmuttern

Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter

I INFO I
oL N www.southco.com/N7



09 Schnellverschluss-Schrauben
Verschlusszapfen - Serie “Klein”

Werkstoff und Oberflache
Kohlenstoffarmer Stahl,
einsatzgehartet, verzinkt,
chromatiert und versiegelt oder
Edelstahl

Auswahl der richtigen
Schraube:

1. Bestimmen der Materialstarken:
Obere Platte P =

Untere Platte/Rahmen F =

2. Wah! der Federmutter

3. Wahl des Sicherungsringes:

4. Die Konstanten (K) fuir
Federmutter und Sicherungsring der
Tabelle entnehmen.

5. Bestimmen der Gesamt-
Materialstérke (GMS) durch Addition
von Plattenstarken + Konstante =
P+F+K=GMS

6. In der Tabelle "Schrauben-
Produktnummern” in Spalte 1 die
Zeile suchen, in der der ermittelte
GMS-Bereich liegt.

Unverlierbare Schraube
Sicherungsring Nylon-Scheibe
Obere Platte
: \\;:\/ |

GMS Platte/Rahmen
(Gesamt-
Materei:rstérke] Fodarmuter
Flachkopf (Schlitz) Réndelkopf Toolhead Halbrundkopf

1. In Spalte 2 prifen, ob fiir den
gewahiten GMS-Bereich der
Maximalwert der Stérke der oberen
Platte nicht iberschritten wird.
Gegebenenfalls ist die Wahl zu
korrigieren.

8. In der gewdhlten Zeile des
GMS-Bereiches ist der Spalte
mit der gewilnschten Kopfart die
Produktnummer zu entnehmen.

Produktnummer
Siehe Tabelle

Hinweis

Soll eine geléste Schraube nicht
{iberstehen, so muss der Wert

von B Kleiner sein als "Stéarke der
unteren Platte/Rahmen + Hahe der
Federmutter”.

Fiir Edelstahl-Schrauben (NUR
Schlitz und Randel) sind die beiden
letzten Ziffern von -11 zu -26 zu
andern. Beispiel: 09-11-102-26

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| iNFD I
cuc X www.southco.com/09

05 Kreuzschlitz Nr. 2 fl
i BT
A
! Nylunr-, L 3.2
soeive =8 |
1
g S'S:J - [ 32 Toolhead-Sehlilssel
Bas8 (separat bestellen)
Produktnummer: 29-90-214-10
Konstanten (Federmutter + Sicherungsring)
B Federmutter
Sicherungsring
Flach “Clip-On " Sattel Einpress
Edelstahl 0.3 10 45 -1.3
Nylon 11 16 53 0.5
Spalte 1 Spalte 2 Schrauben-Produktnummern Mafe
GMS Obere
Toolhead- | Kreuz-
Platte | Schlitzkopf | Randelkopf ' A B H
Min. | Max. P Kopf schiitz
L3 32 0.9 09-11-102-11 | 09-13-102-11 09-1-102 09-P-102 2.5 50 i
25 32 22 09-11-103-11 | 09-13-103-11 | 09-T-103 09-P-103 38 37 '
13 6.4 0.9 09-11-202-11 | 09-13-202-11 | 09-1-202 09-P-202 2.5 B.2
25 6.4 22 09-11-203-11 | 09-13-203-11 | 09-1-203 09-P-203 3.8 69 o
38 6.4 34 09-11-204-11 | 09-13-204-11 | 09-T-204 09-P-204 51 5.6 o
5.1 6.4 47 09-11-205-11 | 09-13-205-11 09-1-205 09-P-205 6.4 a4
13 9.5 0.9 09-11-302-11 | 09-13-302-11 | 09-1-302 | 09-P-302 2.5 1.4
25 9.5 22 09-11-303-11 | 09-13-303-11 | 09-1-303 09-P-303 3.8 101
38 9.5 14 09-11-304-11 | 09-13-304-11 | 09-1-304 09-P-304 51 8.8 171
51 9.5 4.7 09-11-305-11 | 00-13-305-11 | 09-1-306 | 09-P-305 6.4 13
16 95 1.2 09-11-307-11 | 09-13-307-11 | 09-1-307 09-P-307 8.9 5.0
southco

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

CUNNEDT - CREATE - N MIVATE




09 Schnellverschluss-Schrauben
Federmuttern / Sicherungsringe - Serie “Klein”

Flache Federmutter

2 Bohrungen @ 2.6 fiir Nieten @2.5
(mit passender Senkung, falls erforderlich) 5

22.2

gar

Zum Nieten Zum Schweillen

Einpressmutter

SR 12 Mindest-

; 0 Plattenstarke
% RGP
: ) Auf der Einpress-

Seite nicht entgraten

\;19 \f”

Sicherungsringe

g a1

Sicherungsringe —_J
Obere Platte —auy

Feder- und Produktnummermn
Einpressmuttern Stahl Edelstah|
Flach (nisten) 09-41-101-11 | 09-41-101-24
Flach (schweiBen) = 09-01-103-24
“Clip-On" 09-43-101-11 | 09-43-101-24
Einpressmutter 09-44-101-11 =
Sattelférmige 09-42-101-11 | (09-42-101-24
southco

CONNELT | DREATE - INNOVATE

“Clip-0n” Aufsteck-Federmutter

4.8 Min.

@ 6.4 Min.
§7.1 Max.

Untere Platte
[Rahmen

08Min. A
2.4 Max.

Sattelfdrmige Federmutter

2 Bohrungen @ 2.6 fir Nieten @25 _
(mit passender Senkung,
falls erforderlich)

22
P95

| 159

2 Bohrungen,
o7 =4

7333

| 165
‘ Montagewerkzeug

Montage-
werkzeug m——

Feste Auf]a- ge
{Auflage mit Schlitz fir Fldgelkopf)

Sicherungs- Produkt- Werkzeug-
ringe nummern Produktnummer
Edelstahl 302
perial 09-6-1
passiviert 12-0-20980-11
Nylon, schwarz 09-49-102-42

Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben

Werkstoff und Oberfiéche
Stahl, verzinkt oder Edelstahl

Hinweise zur Installation
Siehe auch Richtlinien zum
Setzen von Einpressmuttern und
-Gegenstlcken auf Seite 543

Produktnummer
_S:iehe Tabelle

Weitere Optionen erhditlich. Ausidhrfiche
Daten, Montageanteitungen und

Froduktnummern unter
INFO
www.southeo.com/09

X



12 Schnellverschluss-Schrauben
Verschlusszapfen - Serie “Mittel”

Werkstoff und Oberfliche
Kohlenstoffarmer Stahl,
einsatzgehartet, verzinkt,
chromatiert und versiegelt oder
Edelstahl

Auswahl der richtigen
Schraube:

1. Bestimmen der Materialstarken:
Obere Platte P =

Untere Platte/Rahmen F =

2: Wahl der Federmutter

3 Wahl des Sicherungsringes.

4. Die Konstanten (K) filr
Federmutter und Sicherungsring der

nebenstehenden Tabelle entnehmen.

5. Bestimmen der Gesamt-
Materialstarke (GMS) durch Addition
von Plattenstarken + Konstante =
P+F+K=GMS

6. In der Tabelle "Schrauben-
Produktnummern” in Spalte 1 die
Zeile suchen in der der ermittelte
GMS-Bereich liegt.

7. In Spalte 2 priifen, ob fiir den
gewahlten GMS-Bereich der
Maximalwert der Stérke der oberen
Platte nicht iiberschritten wird.
Gegebenenfalls ist die Wahl zu
korrigieren.

8. In der gewahlten Zeile des
GMS-Bereiches ist der Spalte
mit der gewilnschten Kopfart die
Produktnummer zu entnehmen.

Hinweis

Soll eine geldste Schraube nicht
liberstehen, so muss der Wert

von B kleiner sein als "Starke der
unteren Platte/Rahmen + Hohe der
Federmutter".

Fiir Edelstahi-Schrauben (NUR
Schlitz ,Fliigelkopf und Randel) sind
die beiden letzten Ziffern von -11 2u
-12 zu @ndern. Beispigl:
12-11-102-12

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Oaten, Montageamlettungen und
FProduktnummern uiter

| iNFD I
cuc X www.southco.com/12

Unverlierbare Schraube
Sicherungsring \ Nylon-Scheibe
Obere Platte \

RN :

(Gesamt-
Materialstarke)

Flachkopf (Schlitz)

0.5 __Fz* 1

* i. 2.7
4

Nylon- o
Scheibe

Toolhead

Platte/Rahmen
Federmutter

Fliigelkopf

r—-—.v_,z—jh

Toolhead-Schitssel
(separat bestellen)
Produktnummer: 29-90-214-10

Alle MaBe in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Randelkopf

@127

“| Vor Randel J:‘_

Kreuzschlitz

southco

CONNETT - CREATE - INMIVATE



Konstanten (Federmutter + Sicherungsring)

Federmutter
Sicherungsring
Flach “Clip-On " Sattel Winkel Einpress
Edelstahl 0.38 11 40 15 -13
Nylon 14 20 531 15 -0.5
Produkinummer
Siehe Tabelle
Spaltel | Spatez | Schrauben-Produktiummern Mate
::s Bm':;:_ :'::r:::’l::t:’; Schiitzkopf | Fliigelkopf | Randelkopf "’",::::"" :c’::'ifz A B ¢
13 06 12-11-102-11 | 12-12-102-11 | 12-13-102-11 12-1-102 12-p-102 25 5.8
25 = 19 12-11-103-11 | 12-12-103-11 | 12-13-103-11 12-1-103 12-p-103 38 45 .
13 0.6 12-11-202-11 | 12-12-202-11 | 12-13-202-11 12-1-202 12-P-202 2.5 8.0
25 19 12-11-203-11 | 12-12-203-11 | 12-13-203-11 12-1-203 12-P-203 38 17
33 b4 iz 12-11-204-11 | 12-12-204-11 | 12-13-204-11 12-1-204 12-P-204 51 64 155
51 45 12-11-206-11 | 12-12-205-11 | 12-13-205-11 12-1-205 12-p-205 6.4 5.2
13 0.6 12-11-302-11 | 12-12-302-11 | 12-13-302-11 12-1-302 12-P-302 25 121
25 19 12-11-303-11 | 12-12-303-11 | 12-13-303-11 12:1-303 12-P-303: 38 109
18 95 32 121130411 | 121230411 | 12-13-300-11 | 12-7-30 12-P-304 5.1 96 187
51 4.5 12-11-305-11 | 12-12-305-11 | 12-13-305-11 12-1-305 12-P-305 6.4 8.3
76 10 12-11-307-11 | 12-12-307-11 | 12-13-307-11 12-1-307 12-P-307 8.9 5.8
25 19 12-11-403-11 | 12-12-403-11 | 12-13-403-11 12-1-403 12-P-403 38 14.1
38 32 12-11-404-11 | 12-12-404-11 | 12-13-404-11 12-7-404 12-P-404 51 128
5.1 127 45 12-11-405-11 | 12-12-405-11 | 12-13-405-11 | 12-T-405 12-P-405 6.4 115 79
76 70 12:11-407-11 | 12:12-407-11 | 12-13-40700 | 127407 12-P-407 g9 90
10.2 95 12-11-408-11 | 12-12-409-11 | 12-13-409-11 12-T-409 12-p-409 114 6.4
25 19 12-11-503-11 | 12-12-503-11 | 12-13-503-11 12-1-503 12-P-503 38 172
38 32 12-11-504-11 | 12-12-504-11 | 12-13-504-11 12-1-504 12-P-504 5.1 16.0
5.1 - 45 12-11-505-11 | 12-12-505-11 | 12-13-505-11 |  12-T-50 12-P-505 6.4 147 it
7.6 10 12-11-507-11 | 12-12-507-11 | 12-13-507-11 12-1-507 12-p-507 8.9 12.1
10.2 9.5 12-11-509-11 | 12-12-508-11 | 12-13-509-11 12-7-509 12-P-509 114 9.6
127 121 12-1-511-1 | 121251111 | 12-13-511-11 12-1-511 12-P-511 14 Fak
25 18 12-11-603-11 | 12-12-603-11 | 12-13-603-11 12-1-603 12-P-603 38 204
38 32 12-11-604-11 | 12-12-604-11 | 12-13-604-11 12-1-604 12-P-604 5.1 19.1
5.1 4.5 12-11-605-11 | 12-12-605-11 | 12-13-605-11 12-1-605 12-P-605 6.4 179
76 il 10 12-11-607-11 | 12-12-607-11 | 12-13-607-11 12-1-607 12-p-607 83 153 o83
10.2 95 12-11-608-11 | 12-12-608-11 | 12-13-609-11 12-T-609 12-P-609 114 12.8
127 121 12-11-611-11 | 12-12-611-11 | 12-13-611-11 12-1-611 12-p-611 14 10.2
153 148 12-11-613-11 | 12-12-613-11 | 12-13-613-11 12-T-613 12-P-613 165 71
178 172 12-11-615-11 | 12-12-615-11 | 12-13-615-11 12-1-615 12-P-615 191 5.2
Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
Daten, Montageanleitungen und
Froduktnummern unter
southco (2]
GONNEET . TREATE - INNGUATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben \ www.southco.com/12
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12 Schnellverschluss-Schrauben
Federmuttern / Einpressmutter - Serie “Mittel”

Werkstoff und Oberflache
Sta_hl, verzinkt oder Edelstah|

Gegenstiick fir seitliche Montage:
1064 Stahl, anorganische
Zinkbeschichtung

Einpress-Mutter: kohlenstoffarmer
Stahl, einsatzgehartet und verzinkt,
chromatiert und versiegelt

Hinweise zur Installation
Siehe auch Richtlinien zum
Setzen von Einpressmuttern und
Gegenstiicken auf Seite 457

Produktnummer
;iehe Tabelle

Weitere Optionen erhditiich. Ausidhriiche
Daten, Montageanieitungen und
FProduktnummern uiter
INFO

CLIC

X www.southco.com/12

Federmutter mit Winkeltrager Flache Federmutter

19.1

Untere Platte
[Rahmen

Zum Nieten Ium Schweiflen

Einpressmutter Sattelformige Federmutter

1.53 Mindest-

B oo Plattenstarke

- fhAes s

Zum Schweilen

Zum Nieten
r ' : od ;
pre : Stahl Edelstahl
Winkeltrager - 12-90-101-10 -
27 12-11015-13 12-11015-14
Flach (nieten)
34 12-11020-11 12-11020-13
Flach (schweifien) = = 12-11016-11
Einpressmutter - 12-44-101-11 -
Sattelfarmig (nieten) 34 12-11043-11 12-11043-12.
Sattelfdrmig (schweiBen) - - 12-11044-12
h ‘
Alle Mafe in Millimeter, falls nicht anders angegeben Sguntm- &9




12 Schnellverschluss-Schrauben -
Federmuttern / Sicherungsringe - Serie “Mittel”

“Clip-On” Aufsteck-Federmutter Schmaler Flansch Werkstoff und Oberfidche -
Stahl, verzinkt oder Edelstahl
Stirke
IMax. - Iun[‘:::en ‘\\u Typ amin uﬂjr:: :I:rlte

07.0 Min. [IRRRE 6.4 Ma.
plLL @7.9 Max. £
Fedirmsiibns Starke der unteren A 8 2 aa Produktnummern P.rm!uktnnmrner
Platte S Stahl Edeistahl Siehe Tabelle
“Clip-On" Typ ) 0.8 his 2.8 248 by s =
0.8bis2.8 i 121101711 | 12-11017-12
28bisd.1 259 ' " 12-11027-11 =
“Clip-0n" Typ U 28bis4.1 ) - 12-11027-12
4.1 bis5.5 2.8 135 M EEET
5.4 bis 6.7 245 1301 T | 1z-at03k
“Clip-On" Schmaler Flansch 0.8 bis 2.8 = - ~ | 12:11050-27
Sicherungsringe
Edelstahl
| —~———— 165.1 — #1333

Sicherungsring ———J
Obere Platte — o

. T
—

Feste Aufiage
{Auflage mit Schlitz fir Fligelkopf)

Produktnummer
Sicherungsringe Produktnummer Werkzeug-Produktnummer Siehe Tabelle
Edelstahl AISI 304, passiviert 12-6-1 12-0-20980-11 '
- & ek S Weitere Optionen erhdltlich, Ausidheliche
ivion, schware e Daten, Montageanteitungen und
Froduktnummern unter
southco e
CLIC

CONNELT | CREATE - (NWONATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben \ www.southco.com/12



17 Schnellverschluss-Schrauben
Verschlusszapfen - Serie "GroB"

Werkstoff und Oberflache

Kohlenstoffarmer Stahl,
einsatzgehartet, verzinkt,

Flachkopf (Schlitz)

Fliigelkopf

Réndelkopf

chromatiert und versiegelt oder B 19.1-=
Edelstahl 0.5 T 2 {
1. Bestimmen der Materialstarken: { ik ) 3.2
Obere Platte P = b 7
Untere Platte/Rahmen F = Nylon- e
Scheibe 3
2. Wahl der Federmutter -
3. Wahl des Sicherungsringes.
4. Die Konstanten (K) fiir @61

Federmutter und Sicherungsring der
nebenstehenden Tabelle entnehmen.

5. Bestimmen der Gesamt-
Materialstarke (GMS) durch Addition
von Plattenstdrken + Konstante =
P+F+ K=GMS

Konstanten (Federmutter + Sicherungsring)

6. In der Tabelle "Schrauben- Federmutter
Pn_]duirtnumm_ern" in'SpaIte_l die Sicherungs- Flach “Clip-0n " | Winkelhait
Zeile suchen, in der der ermittelte ring (schweiBien/
GMS-Bereich liegt. nieten)
7. In Spalte 2 priifen, ob fiir den Edeyia 1.2 i L
gewahlten GMS-Bereich der Toolhead-Schltissel Nylon 19 3.5 L5
Maximalwert der Stér_ke der _n_hefen Pmduaﬁﬁﬁeﬁtgjl;&)z15-lo
Platte nicht iberschritten wird. ’
Gegebenenfalls ist die Wahl zu
korrigieren.
8. In der gewahlten Zeile des
GMS-Bereiches ist der Spa|tE Spalte 1 Spalte 2 chrauben-Produktnummern Mabe
mit der gewiinschten Kopfart die EMS-Bereiche | Max-Starke § Toolhsad-
Produktnummer zu entnehmen. deroberen | Schlitzkopf | Fligelkopi | Randelkopf Kopf A B C
Hinweis Min. | Max. | PlatteP
o1l ihe geldste Schraube nickt 25 » 3l 174310811 | 17-12-104-11 | 17-13-104-10 | 17104 | 61 91 -
brstehan. So mizes der Wert 5.1 56 17-11-106-11 | 17-12-106-11 | 17-13-108-11 | 17-1-106 | 76 6:6
von B kleiner sein als "Stérke der 25 31 171120810 | 17-12-208-11 | 17-13-204-11 | 17-T-204 51 123
unteren Platte/Rahmen -+ Héhe der 51 | a5 56 17-11206-11 | 17-12-206-11 | 17-13-206-11 | 171206 | 76 98 | 223
Federmutter". 76 81 | 1712081 | 171220801 | 174820811 | 171208 | w2 | 72
Fiir Edelstahl-Schrauben (NUR 25 3l 17-11-304-11 | 17-12-304-11 | 1713-304-11 | 171304 | 51 155
Schlitz, Flogelkopf und Randel) sind 5.1 56 17-11-306-11 | 17-12-306-11 | 17-13-306-11 | 17-1-306 | 76 13
ge heu_i_en Ietzten_erfem W=l s | Y 8.1 1130811 | 71230811 | 171330801 | 1308 | w02 | w04 |
-12 zu @ndern. Beispigl:
171110212 02 10.7 17-10-310:01 | 17-12:310-11 | 17:13-310-11 | 171310 | 127 | 78
Sikokiktiomidor 25 31 17-11-404-11 | 17-12-408-11 | 17-13-404-11 | 17-T-404 | 51 187
Siehe Tabelle 51 56 17-11-406-11 | 17-12-406-11 | 17-13-406-11 | 171406 | 76 16.1
: LI 8.1 17-11-408-11 | 17-12-408-11 | 17-13-408-11 | 171408 | 102 | 136 -
10.2 107 17-11-410-11 | 17-12-410-11 | 17-13-410-11 | 177410 | 127 | 111
127 132 17-10-412-11 | 17-12-41211 | 17-13-412-11 | 171412 | 152 | 85
Weltere Optionen erhiltiich, Ausfahriiche 15.2 158 1814410 | 17-12-414-10 | 17-13-804-10 | 1744 | 178 | 60
Oaten, Montageamlettungen und
e Froduktnummerm unter i h
@ www.southco.com/17 Alle Mafe in Millimeter, falls nicht anders angegeben Sgurc_n Ncug

3




17 Schnellverschluss-Schrauben
Federmuttern / Sicherungsringe - Serie “GroB”

489

Federmutter mit Winkeltrager “Clip-On” Aufsteck-Federmutter

_.2 x Bohrungen

pa4 s \| 151
198 N
NN B g143-4
S
25.4
984 R
Untere Platte
' 185 {Rahmen
Untere Platte g?:trii Stérke der unteren Platte
fRahmen
Flache Federmutter Sicherungsringe

2 Bohrungen @ 3.25 fir Nieten
@ 3.17 (mit passender |
Senkung, falls erforderlich) |

Edelstahl

43.2

1.0 Untere Platte

S /Rahmen

Zum Nieten Zum Schweillen

Produktnummer

Starke der

Werkstoff und Oberfliche
Stahl, anorganische
Zinkbeschichtung oder Edelstahl

Fedurmutiorn unteren Platte Stahl, verzinkt | Edelstahi Produktnummer
ERERO Siehe Tabelle
Winkeltrager - - - 17-50-101-10 - = ;
L1-24 157 150 lomr - @ 20,6 fir Edelstahl-Sicherungsring
24-35 147 17-100%7-11 - @175 Nylon-Sicherungsring
: 14.2 168.4
“Clip-On” 36-49 137 17-10029-1 ~ —
4.9-6.1 13.5 135 17-10031-11 -
61-73 130 127 17-10033-11 -
Flach (Nigten) ~ ~ ~ 17-10015-13 17-10015-14
Flach (Schweifin) ~ - ~ ~ 17-10016-11
Faste-Aﬂsge
Sicherungsringe Produktnummer Werkzeug-Produktnummer {uflage mit Schikz flr Fmge";?_pﬂ
302, Edelstahl, passiviert 17-6-1 17-0-24585-11
9 ¥ () i Welters Optionea erhAlich. AusiBirliche
Nylon, schwarz 17-10054-42 17-0-21333-11 it Nowipsanlmein s
Froduktnummern unter
southco I
CONNELT | OREATE - (NNOUATE Alle MaBe in Millimeter, falls nichl anders angegeben www.southco.com/17

S



DM Einsatzmuttern
MonoSert Verbindungen

¢ Frontmontage in IT-
Gestellen und Schranken

Werkstoff und Oberflache
Stahl, verzinkt

Hinweise zur Installation

Drehmoment zum Anziehen der
Schraube: 2 N-m

Weltere Optianen erh@itiich. Ausidhriiche
Daten, Montageanieitungen und

Produktuummenn unter
| INFO I

\ www.southco.com/DM

Im'@v

* Frontmontage in IT-
Gestellen und Schranken

Werkstoff und Oberflache
Zinkdruckguss und Edelstahl, blank

Hinweise zur Installation
Drehmoment zum Anziehen der
Schraube: max. 10 N-m
Plattenstérke: max. 1 - 1.2

Empfohlenes Werkzeug zum Setzen
der Mutter: Schraubendreher fiir
Schlitzschrauben

Weltere Optionen echdltlich, Ausidhiiiche
Daten, Montageamieitungen ind

Produktnummenn ufiter
INFO
CLIC

X www.southco.com/DM

Standard Installation

g1z Schraube M6
Kreuzschlitz Nr. 3
_— 1
¥ T

Feder- und Spreizmutter

Schraube
mit Mutter

in der
‘ Frontplatte

e

4 xR 0.3 Max.

Im Rahmen
9.45 - 9.55 Quadratisch finiert

DM Einsatzmuttern
DuoSert Kafigmutter

9.3
Fuaﬂralisch
i

4% R 0.3 Max.

9.45 - 9.55 Quadratisch

Produktnummer
DM-95-10-12-11

Nur Kzfigmutter ohne Schraube

southco

CONNEET - GREATE - [NNOVATE

Alle Mafle in Millimeter, falls nicht anders angegeben



